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EFRA nasce nel 1983, come azienda per la commercializzazione di minuterie, in un modesto scantinato 
a Scandicci (FI). La volontà tenace dei suoi collaboratori e la crescita costante di redditività le hanno 
permesso di compiere negli anni successivi dei passi da gigante e di includere nei prodotti commercializzati 
anche le attrezzature da autofficina e l’utensileria. Agli inizi degli anni ‘90 EFRA ha già un ruolo importante 
nel campo delle autoattrezzature e nel settore automotive in generale. L’esperienza accumulata e la 
propensione al futuro del management EFRA ha consentito di prevedere per tempo i mutamenti del 
mercato tanto da portare ad una successiva implementazione della gamma prodotti. A metà degli anni 
‘90 EFRA decide di introdursi in un settore completamente nuovo: I CENTRI REVISIONE. Tale settore 
richiede una forte competenza ed un servizio di assistenza logistica, tecnica e legislativa. La competenza 
rappresenta un ulteriore criterio fondamentale che ha permesso all’impresa di portarsi ai vertici nel mercato 
dell’autoattrezzatura e di costruire solide basi per il futuro. All’inizio degli anni 2000 EFRA affronta con 
successo una nuova sfida: il “VEICOLO INDUSTRIALE” ed il “TRASPORTO PUBBLICO”. Commercializzare 
attrezzature in tali settori non significa solamente vendere i migliori prodotti, ma anche fornire ai clienti 
soluzioni innovative al passo con le innovazioni tecnologiche degli automezzi stessi; fornire la conoscenza 
e l’istruzione necessaria per sfruttare le potenzialità delle attrezzature e tenerli aggiornati sulle nuove 
soluzioni di lavoro.

EFRA distribuisce oggi importanti case di produzione di attrezzatura, installa ed assiste le apparecchiature 
commercializzate mediante una divisione aziendale denominata “SERWER”, offrendo al cliente un servizio 
INFO-LINE veloce ed altamente specializzato. Il compito di EFRA è l’interscambio di comunicazioni, 
indicazioni, consigli, soluzioni e riscontri con gli utenti e quindi direttamente con il mercato, garantire una 
presenza costante e disponibile per guidare ed assistere il cliente nella scelta e nell’uso delle attrezzature 
trattate. EFRA è tra i fondatori della società consortile CARTESIO TEAM. CARTESIO è composto da 17 
importanti società presenti da anni nel mondo dell’autoattrezzatura che hanno formato questa società 
consortile per proporre al mercato concetti di qualità, comunicazione, formazione, informazione ed 
imprenditorialità, caratteristiche che portano inevitabilmente alla soddisfazione del cliente. CARTESIO è 
quindi stato creato per fornire un nuovo standard di servizi destinato a tutti gli operatori del settore. La 
volontà è quella di porsi come punto di riferimento nazionale per il mercato delle AUTOATTREZZATURE ed 
il settore AUTOMOTIVE. In data 26 Ottobre 2010 Cartesio ha ottenuto dal ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti il riconoscimento quale ente di certificazione per operazioni di verifica iniziale, periodica 
ed occasionale, delle attrezzature tecniche in dotazioni ai titolari di autorizzazioni per l’esercizio della 
attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Il 18/10/2012 l’azienda EFRA ha ottenuto il 
roconoscimento del Sistema Gestione Qualità Aziendale in conformità alle Norme  ISO9001:2008  per 
le verifiche e tarature di attrezzature, e degli strumenti di controllo per autoriparatori e centri revisioni. 
EFRA, da sempre, è sinonimo di INNOVAZIONE, con uno sguardo attento ai nuovi mercati ed alle nuove 
tecnologie di comunicazione, sono in sviluppo numerose iniziative per garantire un servizio più efficiente, 
attento e mirato ad una clientela sempre più esigente e professionale.

LA STORIA PROGETTAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
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LA STORIA PROGETTAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

  CONSULENZA  

  PROGETTAZIONE  

  REALIZZAZIONE DI LAYOUT  

  ASSISTENZA CANTIERI LAVORO  



Via E. Caruso 9, 11, 13 - 59100 Prato - Tel. 0574 564917  

01.02

SERVIZI OFFERTI

CONSULENZA

SOPRALLUOGO:
Verifica delle esigenze del cliente e acquisizione planimetrie del locale in formato elettronico.

ORGANIZZAZIONE:
Studio per l’organizzazione e l’allestimento secondo le linee guida del cliente ed i limiti architettonici.

STUDIO LAYOUT:
Realizzazione della bozza del layout secondo criteri di ottimizzazione dei flussi, della redditività, nel 
rispetto delle norme di sicurezza, ambientali e degli standard del costruttore o delle reti indipendenti.

DEFINIZIONE IMPIANTI:
Definizione degli impianti e delle attrezzature secondo le vere esigenze del cliente differenti per tipologie 
di lavoro (auto – veicoli commerciali, autobus, veicoli pesanti, veicoli speciali).

ATTIVITÀ OPERATIVE:
Pianificazione con committente e direzione lavori per l’integrazione dei disegni esecutivi con il progetto 
complessivo.

ALLESTIMENTO OFFICINA:
Le attrezzature proposte sono selezionate dai migliori produttori italiani ed esteri. Tutti gli installatori 
sono in possesso dei requisiti professionali per la realizzazione ad opera d’arte e per il rilascio delle varie 
certificazioni degli impianti e delle verifiche iniziali delle attrezzature.

PIANO DI MANUTENZIONE:
Redazione dei piani di manutenzione ad intervalli periodici con certezza dei costi e gestione puntuale 
dell’intervento effettuato.

POST VENDITA:
Gestione degli interventi assistenziali post vendita efficaci ed efficienti, garantiti da un unico interlocutore 
di riferimento, con attivazione entro 48 ore dalla segnalazione.

Realizzazione con programmi specifici anche su grafica tridimensionale.
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PROGETTAZIONE
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ARIA COMPRESSAREALIZZAZIONE DI LAYOUT

ASSISTENZA CANTIERE - DIREZIONE LAVORI
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ARIA COMPRESSA

  TUBAZIONI E COMPONENTI IMPIANTI  

  RACCORDERIA  

  AVVOLGITUBO  

  TRATTAMENTO ARIA  

  COMPRESSORI  

  SERBATOI  

  ESSICCATORI  
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TUBAZIONI E COMPONENTI PER IMPIANTI AD ARIA COMPRESSA

TUBO RIGIDO IN ALLUMINIO CALIBRATO
Senza rischi di corrosione o deterioramento. Prestazioni di flusso ottimali, 
superiori all’acciaio, dovute al basso coefficiente di strofinamento dell’aria 
sull’alluminio. Eccezionale resistenza agli urti ed agli ambienti aggressivi, 
assenza di invecchiamento.
474-1003A1704 Tubo Ø esterno 16,5 mm Ø interno 13 mm.
Barra da 3 m. TRANSAIR
474-9000-20 Tubo Ø esterno 20 mm Ø interno 17 mm. Barra da 4 m.
474-9000-25 Tubo Ø esterno 25 mm Ø interno 22 mm. Barra da 4 m.
474-9000-32 Tubo Ø esterno 32 mm Ø interno 29 mm. Barra da 4 m.
474-9000-40 Tubo Ø esterno 40 mm Ø interno 37 mm. Barra da 4 m.
474-9000-50 Tubo Ø esterno 50 mm Ø interno 46 mm. Barra da 4 m.

CLIPS DI FISSAGGIO IN TECNOPOLIMERO
Distanza massima tra due clips 1,5 m (secondo norma ISO 4414)
474-66971700 Per tubo Ø esterno 16,5 mm.
474-9081-20 Per tubo Ø esterno 20 mm.
474-9081-25 Per tubo Ø esterno 25 mm.
474-9081-32 Per tubo Ø esterno 32 mm.
474-9081-40 Per tubo Ø esterno 40 mm.
474-9081-50 Per tubo Ø esterno 50 mm.

  

TERMINALE DIRITTO MASCHIO FILETTATO 
474-9001-20-1 Per tubo Ø esterno 20 mm. R. ½”
474-9001-25-3 Per tubo Ø esterno 25 mm. R. ¾”
474-9001-32-1 Per tubo Ø esterno 32 mm. R. 1”
474-9001-40 Per tubo Ø esterno 40 mm. R. 1”¼
474-9001-50 Per tubo Ø esterno 50 mm. R. 1”½

TERMINALE DIRITTO FEMMINA FILETTATO
474-9003-20 Per tubo Ø esterno 20 mm. R. ½”
474-9003-25 Per tubo Ø esterno 25 mm. R. ¾”
474-9003-32 Per tubo Ø esterno 32 mm. R. 1”
474-9003-40 Per tubo Ø esterno 40 mm. R. 1”¼
474-9003-50 Per tubo Ø esterno 50 mm. R. 1”½

UNIONE DOPPIA PARI
474-9004-20 Per tubo Ø esterno 20 mm.
474-9004-25 Per tubo Ø esterno 25 mm.
474-9004-32 Per tubo Ø esterno 32 mm.
474-9004-40 Per tubo Ø esterno 40 mm.
474-9004-50 Per tubo Ø esterno 50 mm.

GOMITO PARI 
474-9013-20 Per tubo Ø esterno 20 mm.
474-9013-25 Per tubo Ø esterno 25 mm.
474-9013-32 Per tubo Ø esterno 32 mm.
474-9013-40 Per tubo Ø esterno 40 mm.
474-9013-50 Per tubo Ø esterno 50 mm.

RACCORDO A T INTERMEDIO
474-9023-20 Per tubo Ø esterno 20 mm.
474-9023-25 Per tubo Ø esterno 25 mm.
474-9023-32 Per tubo Ø esterno 32 mm.
474-9023-40 Per tubo Ø esterno 40 mm.
474-9023-50 Per tubo Ø esterno 50 mm.
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RACCORDO A T PER CALATA
474-90235-2020 Per tubo Ø esterno 20 mm.
474-90235-2520 Per tubo Ø esterno 25 mm riduzione a 20 mm.
474-90235-3220 Per tubo Ø esterno 32 mm riduzione a 20 mm.
474-90235-4020 Per tubo Ø esterno 40 mm riduzione a 20 mm.
474-90235-4025 Per tubo Ø esterno 40 mm riduzione a 25 mm.
474-90235-5020 Per tubo Ø esterno 50 mm riduzione a 20 mm.
474-90235-5025 Per tubo Ø esterno 50 mm riduzione a 25 mm.

TAPPO
474-9061-20 Per tubo Ø esterno 20 mm.
474-9061-25 Per tubo Ø esterno 25 mm.
474-9061-32 Per tubo Ø esterno 32 mm.
474-9061-40 Per tubo Ø esterno 40 mm.
474-9061-50 Per tubo Ø esterno 50 mm.

RACCORDO SCARICO CONDENSA
474-9026-20 Per tubo Ø esterno 20 mm.
474-9026-25 Per tubo Ø esterno 25 mm.
474-9026-32 Per tubo Ø esterno 32 mm.
474-9026-40 Per tubo Ø esterno 40 mm.
474-9026-50 Per tubo Ø esterno 50 mm.

PRESA MURALE 1 USCITA FEMMINA
474-9060-20 Cilindrica Ø ½” per tubo Ø 20 mm.
474-9060-25 Cilindrica Ø ¾” per tubo Ø 25 mm.

PRESA MURALE 2 USCITE FEMMINA 
474-90602-20 Cilindrica Ø ½” per tubo Ø 20 mm.
474-90602-25 Cilindrica Ø ½” per tubo Ø 25 mm.

RUBINETTO DI LINEA M-F
471-062 Filettato ¼”
474-49811021T Conico filettato ½”

RUBINETTO DI LINEA F-F
471-061-1/4 Filettato ¼”
471-061-3/8 Filettato ⅜”
471-061-1/2 Filettato ½”
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RUBINETTO A SFERA F-F 
471-045-3/8 Filettato ⅜”
471-045-1/2 Filettato ½”
471-045-3/4 Filettato ¾”
471-045-1 Filettato 1”

RUBINETTO A SFERA M-F BSP CONICA 
474-49342027T Filettato ¾”
474-49342534T Filettato 1”
474-49343242T Filettato 1”¼

UNIONE DOPPIA PARI
474-66061700 Per tubo Ø esterno 16,5 mm.
474-66062500 Per tubo Ø esterno 25 mm.

GOMITO PARI
474-66021700 Per tubo Ø esterno 16,5 mm.
474-66022500 Per tubo Ø esterno 25 mm.

T PARI 
474-66041700 Per tubo Ø esterno 16,5 mm.
474-66044000 Per tubo Ø esterno 40 mm.

RIDUZIONE IN LINEA
474-66661725 Da Ø 25 mm a Ø 16,5 mm.
474-66662540 Da Ø 40 mm a Ø 25 mm.

TAPPO DI FINE LINEA
474-66252500 Con spurgo per tubo Ø est. 25 mm.
474-66254000 Con spurgo per tubo Ø est. 40 mm.

FLANGIA DI RIDUZIONE 
474-66622517 “posa rapida” per tubo Ø 25 mm riduzione 16,5 mm.
474-66624025 “posa rapida” per tubo Ø 40 mm riduzione 25 mm.

 

PRESA MURALE 1 USCITA FEMMINA BSP 
474-66802521 Cilindrica Ø ½” per tubo Ø 25 mm.
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RACCORDI PER ARIA COMPRESSA

471-304 TEFLON
Altezza ½” lunghezza 12 m.

471-203-___ RACCORDO A T FFF
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-206-___ RACCORDO A T FMF 
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-208-___ RACCORDO A T MMM 
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-210-___ RACCORDO AD L MM 
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-213-___ RACCORDO AD L FF 
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-220-___ RACCORDO AD L FM 
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-241-___ RACCORDO A Y FFM 
Misure: ⅜” - ½”

471-243-___ RACCORDO A Y FFF 
Misure: ¼” - ⅜” - ½”
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471-250-___ NIPPLO  CONICO 
Misure: ¼”  -  ⅜”  -  ½”  -  ¾”

471-250Z-___ NIPPLO CILINDRICO 
Misure: ¼”  -  ⅜”  -  ½”

471-251-___ NIPPLO RID. CONICO 
Misure: ⅛”-¼”  -  ¼”-⅜”  -  ⅜”-½”  -  ½”-¾”

471-251Z-___ NIPPLO RID. CILINDRICO 
Misure: ¼”-⅜”  -  ⅜”-½”  -  ½”-¾”

471-253-___ RIDUZIONE MF CONICA
Misure: ⅜”-¼”  -  ½”-⅜”  -  ¾”-½”

471-254-___ MANICOTTO
Misure: ⅛”  -  ¼”  -  ⅜”  -  ½”

471-261Z-___ TAPPO M CILINDRICO
Misure: ¼”  -  ⅜”  -  ½”

471-751-___ PRESA RAPIDA UNIVERSALE 
Filettata M. : ¼”  -  ⅜”  -  ½”

471-752-___ PRESA RAPIDA UNIVERSALE
Filettata. F. : ¼”  -  ⅜”

471-753-___ PRESA RAPIDA UNIVERSALE 
Con resca: 6 - 8 - 10 mm.

471-754-___ PRESA RAPIDA UNIVERSALE
Portagomma: 8X17
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471-798-___ PRESA RAPIDA UNIVERSALE 
Tubo plastico: 6X8 - 8X10
PROFILI COMPATIBILI CON PRESE UNIVERSALI

471-260Z-___ RESCA 
Filettata maschio: ¼”-8  -  ¼”-10  -  ⅜”-10  -  ¼”-12  -  ⅜”-12

471-722-___ INNESTO RAPIDO 
Filettata maschio:  ¼”  -  ⅜”

471-724 INNESTO RAPIDO 
Con attacco a baionetta

471-794-___ INNESTO PER TUBO A SPIRALE
Misure: 8/6 - 10/8

471-782-___  RACCORDO MASCHIO PER SPIRALE
Misure: ¼”-8/6 - ¼”-10/8 - ⅜”-12/10

471-780-___ ATTACCO A BAIONETTA PER SPIRALE 
Diametri: 8/6 -10/8

471-790-10X8 ATTACCO A BAIONETTA GIREVOLE

471-792P-___ RACCORDO MASCHIO GIREVOLE PER POLIURETANO 
Misure: ¼”-8/5  -  ¼”-10/6,5  -  ⅜”-12/8  -  ½”-16/11

471-783-___ RACCORDO FEMMINA PER SPIRALE
Misure: ¼”-8/6  -  ¼”-10/8

471-792-___ RACCORDO MASCHIO MOLLA GIREVOLE
Misure: ¼”-8/6  -  ¼”-10/8

471-702-___ ATTACCO A BAIONETTA 
Misure: ¼”

471-703-___ ATTACCO A BAIONETTA 
Misure: ¼”
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471-704-___ ATTACCO A BAIONETTA 
Misure: 6/14 – 8/17

471-708-___ ATTACCO FILETTATO MASCHIO CON PORTAGOMMA 
Misure: ¼”-8/17  -  ⅜”-10/19 

471-712-___ RACCORDO DADO FRESATO FIL. MASCHIO
Misure: ¼”

471-714-___ RACCORDO CON DADO FRESATO FIL. FEMMINA
Misure: ¼”

471-351-___ RACCORDO ISTANTANEO
Misure: ⅛”-6  -  ¼”-6  -  ¼”-8  -  ¼”-10  -  ⅜”-12 

471-341-___ RACCORDO ISTANTANEO A T 
Misure: ¼”-6  -  ¼”-8  -  ¼”-10  -  ⅜”-12

471-354-___ RACCORDO ISTANTANEO A T 
Misure: 6 - 8 - 10 - 12

471-355-___ RACCORDO ISTANTANEO A L 
Misure: 6 - 8 - 10 - 12

471-358-___ RACC. ISTANTANEO DIRITTO 
Misure: 6 - 8 - 10 - 12 - 14

471-350-___ RACC. ISTANTANEO A L
Misure: ⅛”-6 - ¼”-6 - ¼”-8 - ¼”-10 - ⅜”-12

471-141-___ RACC. TUBI RILSAN A T 
Misure: ¼”-10/8 - ⅜”-12/10  ½”-15/12,5
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471-150-___ RACC. TUBI RILSAN A L 
Misure: ¼”-10/8 - ⅜”-12/10 - ½”-15/12,5  

471-154-___ RACC. TUBI RILSAN A T 
Misure: 10/8  - 12/10 - 15/12,5

471-151-___ RACC. TUBI RILSAN 
Misure: ¼”-10/8 - ⅜”-12/10 -  ½”-15/12,5

471-155-___ RACC. INTERMEDIO A L
Misure: 10/8 - 12/10 – 15/12,5

471-158-___ RACC. INTERMEDIO
Misure: 10/8 - 12/10

471-160-___ CROCE INTERMEDIO
Misure: 12/10

RACCORDI RAPIDI CEJN SERIE 320 (PROFILO EUROPEO)

471-320215-___   VALVOLA eSafe
con filetto maschio.
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-320220-___   VALVOLA eSafe
con filetto femmina.
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-320200-___   VALVOLA eSafe
con resca per tubo.
Misure: 8 - 10 - 13 mm.

471-320206-___   VALVOLA eSafe
con raccordo per tubo.
Misure: 8/5 – 10/6,5 – 12/8 – 16/11 mm.
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471-320500-___   INNESTO
con resca per tubo.
Misure: 8 - 10 - 13

471-320506-___   INNESTO
con raccordo per tubo.
Misure: 8/5 – 10/6,5 – 12/8 – 16/11 mm.

471-320515-___    INNESTO
con filetto maschio.
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-320520-___    INNESTO
con filetto femmina.
Misure: ¼” - ⅜” - ½”

471-410215-___ VALVOLA GIGANTE
con filetto maschio.
Misure: ½” - ¾”

471-410220-___ VALVOLA GIGANTE
con filetto femmina.
Misure: ½” - ¾”

471-410200-___ VALVOLA GIGANTE
con resca per tubo.
Misure: 10 – 13 – 16

471-410515-___ INNESTO RAPIDO GIGANTE
con filetto maschio.
Misure: ⅜” - ½” - ¾”

471-410520-___ INNESTO RAPIDO GIGANTE
con filetto femmina.
Misure: ⅜” - ½” - ¾”

471-410500-___ INNESTO RAPIDO GIGANTE
con resca per tubo.
Misure: 10 – 13 – 16



Fax. 0574 580799 - www.efracom.com - efracom@tin.it

02.11

472-20SM VALVOLA
con filetto maschio da ¼”
472-30SM VALVOLA
con filetto maschio da ⅜”
472-40SM VALVOLA
con filetto maschio da ½”
472-400SM VALVOLA GIGANTE
con filetto maschio da ½”

472-20SF VALVOLA
con filetto femmina da ¼”
472-30SF VALVOLA
con filetto femmina da ⅜”
472-40SF VALVOLA 
con filetto femmina da ½”
472-400SF VALVOLA GIGANTE
con filetto femmina da ½”

472-8MSH VALVOLA
con resca per tubo da 8 mm.
472-10MSH VALVOLA
con resca per tubo da 10 mm.
472-12MSH VALVOLA
con resca per tubo da 12 mm.
472-400SH VALVOLA GIGANTE
con resca per tubo da 15 mm.

472-8MPH INNESTO
con resca per tubo da 8 mm.
472-10MPH INNESTO
con resca per tubo da 10 mm.
472-12MPH INNESTO
con resca per tubo da 12 mm.
472-400PH INNESTO GIGANTE
con resca per tubo da 15 mm.

472-20PM INNESTO
con filetto maschio da ¼”
472-30PM INNESTO
con filetto maschio da ⅜”
472-40PM INNESTO
con filetto maschio da ½”
472-400PM INNESTO GIGANTE
con filetto maschio da ½”

472-20PF INNESTO
con filetto femmina da ¼”
472-30PF INNESTO
con filetto femmina da ⅜”
472-40PF INNESTO
con filetto femmina da ½”
472-400PF INNESTO GIGANTE
con filetto femmina da ½”

RACCORDI RAPIDI NITTO (PROFILO GIAPPONESE)
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375-__X__TUBO IN GOMMA NATURALE
Antiolio ed antigrasso.
Misure (Ø int. x  Ø est.): 8x17 - 13x23

376-__-__ TUBO RETINATO COMPOSTO DA POLIURETANO 
ANTIABRASIVO
Alta resistenza ad ozono, idrocarburi, grassi, oli e prodotti chimici 
moderatamente aggressivi.
Temperatura d’esercizio: - 15°C / + 60°C.
Misure disponibili (Ø est. x  Ø int.): 12x8, 15x10, 16x11

BE1915B ___x___ SPIRALE IN POLIURETANO
95 Shore 9 m raccordi ¼”.
Misure: 10x6,5 - 12x8 - 16x11

BE1915C ___x___ SPIRALE IN POLIURETANO
95 Shore 12 m raccordi ¼”.
Misure: 12x8 - 16x11

BE1915C/L ___x___ SPIRALE IN POLIURETANO
95 Shore 15 m raccordi ¼”.
Misure: 12x8 - 16x11

377-__X__TUBO RILSAN AUTOESTINGUENTE 
Misure (Ø est. x  Ø int.): 4x2 - 6x4 - 8x6 - 10x8 - 12x10 - 15x12

471-L03003000 TUBO SPIRALE RILSAN Ø 8x6
471-L04003000 TUBO SPIRALE RILSAN Ø 10x8
471-L05003000 TUBO SPIRALE RILSAN Ø 12x10

TUBI PER ARIA COMPRESSA
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AVVOLGITORI AUTOMATICI
PER TUBI ARIA ED ACQUA FREDDA
Con dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza 
desiderata.
Caratteristiche tecniche:
-	 struttura in tecnopolimero
-	 tubo in poliuretano lucido
-	 idoneo per il passaggio di aria e acqua fredda
-	 temperatura ambiente di esercizio da –5°C a +40°C
-	 staffa di fissaggio orientabile.
ZE-804/8 Con 10 m. (9 + 1) di tubo Ø int. 8 mm.
Pressione 12 bar. Raccordo di uscita da ¼” maschio.
ZE-804/10 Con 10 m. (9 + 1) di tubo Ø int. 10 mm.
Pressione 12 bar. Raccordo di uscita da ¼” maschio.
ZE-949/804-4000 Dispositivo opzionale per rendere fisso, anziché 
orientabile l’avvolgitubo. Indispensabile per l’applicazione a soffitto 
(optional).
Disponibili anche nel colore Silver: ZE-804/8/S - ZE-804/10/S

AVVOLGITORI AUTOMATICI
PER TUBI ARIA ED ACQUA FREDDA
Con dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza 
desiderata.
Caratteristiche tecniche:
-	 struttura in materia plastica antiurto
-	 tubo in poliuretano lucido
-	 idoneo per il passaggio di aria e acqua fredda
-	 temperatura ambiente di esercizio da –5°C a +40°C
-	 staffa di fissaggio orientabile.
ZE-805/8 Con 16 m. (15 + 1) di tubo Ø int. 8 mm.
Pressione 12 bar. Raccordo di uscita da ¼” maschio.
ZE-805/10 Con 16 m. (15 + 1) di tubo Ø int.10 mm.
Pressione 12 bar. Raccordo di uscita da ⅜” maschio.
ZE-805/13 Con 16 m. (15 + 1) di tubo Ø int.12,5 mm.
Pressione 12 bar. Raccordo di uscita da ½” maschio.
ZE-949/805-7000 Dispositivo opzionale per rendere fisso, anziché 
orientabile l’avvolgitubo. Indispensabile per l’applicazione a soffitto 
(optional).
Disponibili anche nel colore Silver: ZE-805/8/S - ZE-805/10/S - 
ZE-805/13/S

AVVOLGITORI AUTOMATICI
PER TUBI ARIA ED ACQUA FREDDA
Caratteristiche tecniche:
-	 bobina in tecnopolimero ad altissima resistenza
-	 giunto rotante ottone - inox
-	 tubo in poliuretano lucido
-	 idoneo per il passaggio di aria e acqua 
-	 temperatura di esercizio da –5°C a +50°C.
ZE-8427 Con 20 m. (19 + 1) di tubo Ø int. 10 mm., pressione 20 bar. 
Raccordo di entrata M da ½”. Raccordo di uscita M  da ⅜”. 
ZE-8426 Con 15 m. (14 + 1) di tubo Ø int. 12,5 mm., pressione 20 
bar. Raccordo di entrata M da ½”. Raccordo di uscita M da ½”. 
ZE-8400/SW staffa di fissaggio orientabile (optional).

AVVOLGITUBO PER ARIA COMPRESSATUBI PER ARIA COMPRESSA
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TRATTAMENTO ARIA

473-TA180FR-L-M FILTRO REGOLATORE LUBRIFICATORE
Attacco ¼”
Portata 1800 l/min
Pressione massima 12 Bar
Capacità filtrante 10 micron
473-TA200FR-L-M FILTRO REGOLATORE LUBRIFICATORE
Attacco ⅜” - ½”
Portata 5000 l/min
Pressione massima 14 Bar
Capacità filtrante 10 micron

473-TA180F FILTRO MODULARE
Attacco ¼”
Portata 2100 l/min
Capacità filtrante 10 micron
473-TA200F FILTRO MODULARE
Attacco ⅜” - ½” 
Portata 6000 l/min
Capacità filtrante 10 micron

473-TA180L LUBRIFICATORE MODULARE
Attacco ¼”
Portata 2200 l/min
473-TA200L LUBRIFICATORE MODULARE 
Attacco ⅜” - ½”
Portata 6000 l/min

473-TA180R-M REGOLATORE MODULARE CON MANOMETRO
Attacco ¼”
Portata 1700 l/min
473-TA200R-M REGOLATORE MODULARE CON MANOMETRO
Attacco ⅜” - ½”
Portata 6000 l/min
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473-TA180FR-M FILTRO/REGOLATORE MODULARE CON MANOMETRO
Attacco ¼”
Portata 1800 l/min
Capacità filtrante 10 micron
473-TA200FR-M FILTRO/REGOLATORE MODULARE CON MANOMETRO
Attacco ⅜” - ½”
Portata 5000 l/min
Capacità filtrante 10 micron

471-901-___ MANOMETRO A SECCO SCALA 0-12 bar
Con molla tubolare Bourbon in lega di rame. Saldature in lega di stagno. 
Meccanismo in ottone da orologeria.
471-901-40
Diametro 40 mm - Attacco posteriore ⅛”
471-901-50
Diametro 50 mm - Attacco posteriore ¼”

473-TA180AD BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO
Attacco ¼” Uscite ¼”
473-TA200AD BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO 
Attacco ⅜” - ½” Uscite ¼”

473-TA180SF STAFFA ANCORAGGIO
Misura ¼”
473-TA200SF STAFFA ANCORAGGIO
Misura ⅜” - ½”

BE-1919ML OLIATORE PER UTENSILI PNEUMATICI 
Misura ¼” - ⅜”

471-380/1 OLIO PER LUBRIFICAZIONE IMPIANTI PNEUMATICI ISO 32
Antischiuma, anticorrosione, antiossidante.
Confezione da litri 1.
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475-FMO-___  FILTRO DI LINEA CON CARTUCCIA 
(olio residuo 0,1 mg/ m³)
475-FMO-20 Aria trattata 2 m³/1’ - attacco ¾” - pressione max 16 bar
475-FMO-33 Aria trattata 3,3 m³/1’ - attacco 1” - pressione max 16 bar
475-FMO-60 Aria trattata 5,5 m³/1’ - attacco 1” - pressione max 16 bar
475-FMO-85 Aria trattata 8,5 m³/1’ - attacco 1”-½ - pressione max 16 bar
475-FMO-130 Aria trattata 13 m³/1’ - attacco 1”-½ - pressione max 16 bar

475-FMM-___ FILTRO DI LINEA CON CARTUCCIA 
(olio residuo 0,01 mg/ m³)
475-FMM-20 Aria trattata 2 m³/1’ - attacco ¾” - pressione max 16 bar
475-FMM-33 Aria trattata 3,3 m³/1’ - attacco 1” - pressione max 16 bar
475-FMM-60 Aria trattata 5,5 m³/1’ - attacco 1” - pressione max 16 bar
475-FMM-85 Aria trattata 8,5 m³/1’ - attacco 1”-½ - pressione max 16 bar
475-FMM-130 Aria trattata 13 m³/1’ - attacco 1”-½ - pressione max 16 bar

475-FCA-___ FILTRO DI LINEA CON CARTUCCIA 
(olio residuo 0,005 mg/ m³)
475-FCA-20 Aria trattata 2 m³/1’ - attacco ¾” - pressione max 16 bar
475-FCA-33 Aria trattata 3,3 m³/1’ - attacco 1” - pressione max 16 bar
475-FCA-60 Aria trattata 5,5 m³/1’ - attacco 1” - pressione max 16 bar
475-FCA-85 Aria trattata 8,5 m³/1’ - attacco 1”-½ - pressione max 16 bar
475-FCA-130 Aria trattata 13 m³/1’ - attacco 1”-½ - pressione max 16 bar

475-200 KIT FISSAGGIO A MURO PER FILTRI DI LINEA

475-FMO/___ CARTUCCIA RICAMBIO FILTRO (olio residuo 0,1 mg/ m³)
475-FMO/311 Cartuccia ricambio filtro FMO-20
475-FMO/316 Cartuccia ricambio filtro FMO-33
475-FMO/321 Cartuccia ricambio filtro FMO-60
475-FMO/326 Cartuccia ricambio filtro FMO-85
475-FMO/331 Cartuccia ricambio filtro FMO-130

475-FMM/___ CARTUCCIA RICAMBIO FILTRO (olio residuo 0,1 mg/ m³)
475-FMM/312 Cartuccia ricambio filtro FMM-20
475-FMM/317 Cartuccia ricambio filtro FMM-33
475-FMM/322 Cartuccia ricambio filtro FMM-60
475-FMM/327 Cartuccia ricambio filtro FMM-85
475-FMM/332 Cartuccia ricambio filtro FMM-130

475-FCA/___ CARTUCCIA RICAMBIO FILTRO (olio residuo 0,1 mg/ m³)
475-FCA/313 Cartuccia ricambio filtro FCA-20
475-FCA/318 Cartuccia ricambio filtro FCA-33
475-FCA/323 Cartuccia ricambio filtro FCA-60
475-FCA/328 Cartuccia ricambio filtro FCA-85
475-FCA/333 Cartuccia ricambio filtro FCA-130
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FIAC CCS100-268M ELETTROCOMPRESSORE CARRELLATO
Montato su serbatoio da 100 litri. Bicilindrico, monostadio, 2 Hp – 
1,5 kW. 10 bar. Aria aspirata 250 l/min. Rumorosità 72 dB.
Dimensioni mm: 1100 x 400 x 780 h. Monofase.

FIAC CCS200-360M ELETTROCOMPRESSORE CARRELLATO
Montato su serbatoio da 200 litri. Bicilindrico, monostadio, 3 Hp – 
2,2 kW. 10 bar. Aria aspirata 350 l/min. Rumorosità 74 dB.
Dimensioni mm: 1460 x 640 x 1100 h. Monofase.

FIAC TOTEM CCS268M ELETTROCOMPRESSORE 
CARRELLATO
Montato su serbatoio da 90 litri. Bicilindrico, monostadio, 2 Hp – 
1,5 kW. 10 bar. Aria aspirata 250 l/min. Rumorosità 72 dB.
Dimensioni mm: 510 x 510 x 1150 h. Monofase.

FIAC AB200-515 ELETTROCOMPRESSORE CARRELLATO
Montato su serbatoio da 200 litri. Bicilindrico, bistadio, 4 Hp – 
3 kW. 10 bar. Aria aspirata 510 l/min. Rumorosità 80 dB.
Dimensioni mm: 1460 x 640 x 1140 h.

FIAC AB300-598 ELETTROCOMPRESSORE CARRELLATO
Montato su serbatoio da 270 litri. Bicilindrico, bistadio, 5,5 Hp – 
4 kW. 10 bar. Aria aspirata 600 l/min. Rumorosità 75 dB.
Dimensioni mm: 1600 x 560 x 1040 h.

FIAC AB300-858 ELETTROCOMPRESSORE CARRELLATO
Montato su serbatoio da 270 litri. Bicilindrico, bistadio, 7,5 Hp – 
5,5 kW. 10 bar. Aria aspirata 830 l/min. Rumorosità 76 dB.
Dimensioni mm: 1600 x 560 x 1230 h.

COMPRESSORI D’ARIA TRASMISSIONE A CINGHIA
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FIAC AB500-678F ELETTROCOMPRESSORE FISSO
Montato su serbatoio da 500 litri.
5,5 Hp – 4 kW. 10 bar. Aria aspirata 650 l/min. 1000 rpm.
Rumorosità 74 dB.
Dimensioni mm: 1970 x 590 x 1300 h.

FIAC AB500-998F ELETTROCOMPRESSORE FISSO
Montato su serbatoio da 500 litri.
10 Hp – 5,5 kW. 10 bar. Aria aspirata 1070 l/min. 1270 rpm.
Rumorosità 78 dB.
Dimensioni mm: 1970 x 590 x 1300 h.

FIAC ABT500-1356 COMPRESSORE TANDEM FISSO
Montato su serbatoio da 500 litri. Bicilindrico, bistadio, 
5,5+5,5 Hp – 4+4 kW. 10 bar. Aria aspirata 1300 l/min.
Rumorosità 76 dB.
Dimensioni mm: 2050 x 590 x 1170 h.

FIAC ABT900-1996 COMPRESSORE TANDEM FISSO
Montato su serbatoio da 900 litri. Bicilindrico, bistadio, 
10+10 Hp – 7,5+7,5 kW. 10 bar. Aria aspirata 2140 l/min.
Rumorosità 78 dB.
Dimensioni mm: 2150 x 800 x 1600 h.

FIAC ABV300-498 COMPRESSORE FISSO VERTICALE
Montato su serbatoio da 270 litri. Bicilindrico, bistadio, 
4 Hp – 3 kW. 10 bar. Aria aspirata 540 l/min.
Rumorosità 76 dB.
Dimensioni mm: 670 x 1850 h.

FIAC ABT300-678 COMPRESSORE FISSO VERTICALE
Montato su serbatoio da 270 litri. Bicilindrico, bistadio, 
5,5 Hp – 4 kW. 10 bar. Aria aspirata 650 l/min.
Rumorosità 74 dB.
Dimensioni mm: 670 x 1850 h.

COMPRESSORI D’ARIA SILENZIOSI A PISTONI
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COMPRESSORI D’ARIA SILENZIOSI A PISTONI

FIAC SCS540/300 COMPRESSORE INSONORIZZATO
Montato su serbatoio da 270 litri. 4 Hp – 3 kW. 10 bar. 
Aria aspirata 540 l/min.
Rumorosità 68 dB.
Con controllo automatico del livello dell’olio.
Dimensioni mm: 1612 x 599 x 1264 h.

FIAC SCS598/300 COMPRESSORE INSONORIZZATO 
Montato su serbatoio da 270 litri. 5,5 Hp – 4 kW. 10 bar.
Aria aspirata 600 l/min.
Rumorosità 69 dB.
Con controllo automatico del livello dell’olio.
Dimensioni mm: 1612 x 599 x 1264 h.

FIAC SCS958/500 COMPRESSORE INSONORIZZATO
Montato su serbatoio da 500 litri. 7,5 Hp – 5,5 kW. 10 bar.
Aria aspirata 830 l/min.
Rumorosità 66 dB.
Con controllo automatico del livello dell’olio.
Dimensioni mm: 2038 x 600 x 1357 h.

FIAC SSA598/300 ABS COMPRESSORE INSONORIZZATO 
COMPLETO DI ESSICCATORE
Montato su serbatoio da 270 litri.
5,5 Hp – 4 kW. 10 bar. Aria aspirata 600 l/min.
Rumorosità 66 dB.
Dimensioni mm: 1440 x 592 x 1220 h.
Con controllo automatico del livello dell’olio.
Disponibile con avviamento stella/triangolo.

FIAC SSA958/500 ABS COMPRESSORE INSONORIZZATO 
COMPLETO DI ESSICCATORE
Montato su serbatoio da 500 litri.
7,5 Hp – 5,5 kW. 10 bar. Aria aspirata 830 l/min.
Rumorosità 66 dB.
Dimensioni mm: 2000 x 600 x 1330 h.
Con controllo automatico del livello dell’olio.
Disponibile con avviamento stella/triangolo.
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COMPRESSORE A VITE SU SERBATOIO
Silenziato, rotativo a vite lubrificata. Serbatoio di accumulo aria compressa con 
funzione di stabilizzatore della pressione e di separazione della condensa.
FIAC NEW SILVER 7,5/300 Montato su serbatoio da 270 litri.
7,5 Hp – 5,5 kW.  Aria resa 720 l/min. a 10 bar. BSP ½”
Rumorosità 66 dB. Dimensioni mm: 1631 x 572 x 1274 h.
FIAC NEW SILVER 7,5/300/13BAR Montato su serbatoio da 270 litri.
7,5 Hp – 5,5 kW.  Aria resa 640 l/min. a 13 bar. BSP ½”
Rumorosità 66 dB. Dimensioni mm: 1631 x 572 x 1274 h.
FIAC NEW SILVER 10/500 Montato su serbatoio da 500 litri.
10 Hp – 7,5 kW.  Aria resa 860 l/min. a 10 bar. BSP ¾”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm: 2038 x 600 x 1367 h.
FIAC NEW SILVER 10/500/13BAR Montato su serbatoio da 500 litri.
10 Hp – 7,5 kW.  Aria resa 690 l/min. a 13 bar. BSP ¾”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm: 2038 x 600 x 1367 h.
FIAC NEW SILVER 15/500 Montato su serbatoio da 500 litri.
15 Hp – 11 kW.  Aria resa 1430 l/min. a 10 bar. BSP ¾”
Rumorosità 65 dB. Dimensioni mm: 2038 x 700 x 1446 h.
FIAC NEW SILVER 15/500/13BAR Montato su serbatoio da 500 litri.
15 Hp – 11 kW.  Aria resa 1210 l/min. a 13 bar. BSP ¾”
Rumorosità 65 dB. Dimensioni mm: 2038 x 700 x 1446 h.
FIAC NEW SILVER 20/500 Montato su serbatoio da 500 litri.
20 Hp – 15 kW.  Aria resa 1900 l/min. a 10 bar. BSP ¾”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm: 2038 x 700 x 1446 h.
FIAC NEW SILVER 20/500/13BAR Montato su serbatoio da 500 litri.
20 Hp – 15 kW.  Aria resa 1670 l/min. a 13 bar. BSP ¾”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm: 2038 x 700 x 1446 h.

COMPRESSORE A VITE SU SERBATOIO CON ESSICCATORE E FILTRI 
Silenziato, rotativo a vite lubrificata, in grado di fornire aria priva di condensa e 
disoleata. Serbatoio di accumulo aria compressa con funzione di stabilizzatore 
della pressione. Essiccatore a ciclo frigorifero con gas R134a per la fornitura di 
aria secca. Gruppo pre e post filtro. Tutte le condense sono convogliate su un 
unico punto e scaricate con sistema elettronico programmabile.
FIAC NEW SILVER D7,5/300 Montato su serbatoio da 270 litri.
7,5 Hp – 5,5 kW.  Aria resa 720 /min. a 10 bar. BSP ½”
Rumorosità 66 dB. Dimensioni mm: 1631 x 572 x 1274 h.
FIAC NEW SILVER D7,5/300/13BAR Montato su serbatoio da 270 litri.
7,5 Hp – 5,5 kW.  Aria resa 640 l/min. a 13 bar. BSP ½”
Rumorosità 66 dB. Dimensioni mm: 1631 x 572 x 1274 h.
FIAC NEW SILVER D10/500 Montato su serbatoio da 500 litri.
10 Hp – 7,5 kW.  Aria resa 860 l/min. a 10 bar. BSP ½”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm: 2038 x 600 x 1367 h.
FIAC NEW SILVER D10/500/13BAR Montato su serbatoio da 500 litri.
10 Hp – 7,5 kW.  Aria resa 690 l/min. a 13 bar. BSP ½”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm: 2038 x 600 x 1367 h.
FIAC NEW SILVER D15/500 Montato su serbatoio da 500 litri.
15 Hp – 11 kW.  Aria resa 1430 l/min. a 10 bar. BSP ¾”
Rumorosità 65 dB. Dimensioni mm: 2038 x 700 x 1446 h.
FIAC NEW SILVER D15/500/13BAR Montato su serbatoio da 500 litri.
15 Hp – 11 kW.  Aria resa 1210 l/min. A 13 bar. BSP ¾”
Rumorosità 65 dB. Dimensioni mm: 2038 x 700 x 1446 h.
FIAC NEW SILVER D20/500 Montato su serbatoio da 500 litri.
20 Hp – 15 kW.  Aria resa 1900 l/min. a 10 bar. BSP ¾”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm: 2038 x 700 x 1446 h.
FIAC NEW SILVER D20/500/13BAR Montato su serbatoio da 500 litri.
20 Hp – 15 kW.  Aria resa 1670 l/min. a 13 bar. BSP ¾”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm: 2038 x 700 x 1446 h.

COMPRESSORI D’ARIA A VITE
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COMPRESSORI ROTATIVI A VITE 
Con sistema di controllo ES3000 che gestisce tutte le operazioni 
relative all’utilizzo del compressore, esegue un controllo delle 
funzioni, informa sulle eventuali anomalie, arresta la macchina 
in emergenza, regola il tempo di funzionamento a vuoto con 
spegnimento intelligente.                                                                                        
FIAC NEW SILVER 10
10 Hp – 7.5 kW.  Aria resa 860 l/min. a 10 bar. BSP ½”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm. 846 x 572 x 750 h.
FIAC NEW SILVER 10/13BAR
10 Hp – 7.5 kW.  Aria resa 690 l/min. a 13 bar. BSP ½”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm. 846 x 572 x 750 h.
FIAC NEW SILVER 15
15 Hp – 11 kW.  Aria resa 1430 l/min. a 10 bar. BSP ¾”
Rumorosità 65 dB. Dimensioni mm. 994 x 672 x 827 h.
FIAC NEW SILVER 15/13BAR
15 Hp – 11 kW.  Aria resa 1210 l/min. a 13 bar. BSP ¾”
Rumorosità 65 dB. Dimensioni mm. 994 x 672 x 827 h.
FIAC NEW SILVER 20
20 Hp – 15 kW.  Aria resa 1900 l/min. a 10 bar. BSP ¾”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm. 994 x 672 x 827 h.
FIAC NEW SILVER 20/13BAR
20 Hp – 15 kW.  Aria resa 1670 l/min. a 13 bar. BSP ¾”
Rumorosità 67 dB. Dimensioni mm. 994 x 672 x 827 h.

SERBATOI VERTICALI 
FIAC 100CE
Serbatoio 100 litri, 11 bar, dimensioni mm. Ø 400 x 1340 h.
FIAC 270CE
Serbatoio 270 litri, 11 bar, dimensioni mm. Ø 540 x 1950 h.
FIAC 500CE
Serbatoio 500 litri, 11 bar, dimensioni mm. Ø 660 x 2160 h.
FIAC 500CE/15
Serbatoio 500 litri, 15 bar,  dimensioni mm. Ø 660 x 2160 h.
FIAC 720CE
Serbatoio 720 litri, 11 bar, dimensioni mm. Ø 800 x 2070 h.
FIAC 900CE
Serbatoio 900 litri, 11 bar, dimensioni mm. Ø 800 x 2115 h.

Disponibili anche 2000, 3000, 4000 e 5000 litri.

ACCESSORI PER SERBATOI 
475-KIT9/11 
Valvola di sicurezza, manometro, rubinetto manometro, valvola di 
scarico condensa per serbatoi fino a 710 litri, 11 bar.
475-KIT10/15 
Valvola di sicurezza, manometro, rubinetto manometro, valvola di 
scarico condensa per serbatoi da 500 a 1000 litri, 15 bar.
475-KIT32/12 
Valvola di sicurezza, manometro, rubinetto manometro, valvola di 
scarico condensa per serbatoi da 1000 a 3000 litri, 11 bar.

SERBATOI
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475-FP1x1/2 TUBAZIONE FLESSIBILE
Con raccordo terminale girevole per un facile collegamento 
da m. 1 attacco ½”, 20 bar.
475-FP2x1/2 TUBAZIONE FLESSIBILE
da m. 2 attacco ½”, 20 bar.
475-FP1x3/4 TUBAZIONE FLESSIBILE
da m. 1 attacco ¾”, 20 bar.
475-FP2x3/4 TUBAZIONE FLESSIBILE
da m. 2 attacco ¾”, 20 bar.
475-FP2x1 TUBAZIONE FLESSIBILE
da m. 2 attacco 1”, 20 bar.
475-FP2x1-1/4 TUBAZIONE FLESSIBILE
da m. 2 attacco 1”-¼, 20 bar.
475-FP2x1-1/2 TUBAZIONE FLESSIBILE
da m. 2 attacco 1”-½, 20 bar.

475-G120 SCARICATORE AUTOMATICO DI CONDENSA
Meccanico

475-E200 SCARICATORE AUTOMATICO DI CONDENSA 
Elettrico

FIAC TDRY12/l ESSICCATORE A CICLO FRIGORIFERO
16 bar 1200 l/min attacco ¾”
FIAC TDRY18/l ESSICCATORE A CICLO FRIGORIFERO
16 bar 1825 l/min attacco ¾”
FIAC TDRY30/l ESSICCATORE A CICLO FRIGORIFERO
13 bar 3000 l/min attacco 1”
FIAC TDRY52/l ESSICCATORE A CICLO FRIGORIFERO
13 bar 5200 l/min attacco 1”-½
FIAC TDRY65/l ESSICCATORE A CICLO FRIGORIFERO
13 bar 6500 l/min attacco 1”-½

ESSICCATORI A CICLO FRIGORIFERO

ATTREZZATURE PER FLUIDI E LUBRIFICAZIONE
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ATTREZZATURE PER FLUIDI E LUBRIFICAZIONE

  RECUPERATORI OLIO ESAUSTO  

  DISTRIBUZIONE OLI  

  DISTRIBUZIONE ANTIGELO  

  DISTRIBUZIONE GRASSO  

  TUBI AD ALTA PRESSIONE  

  MONITORAGGIO IMPIANTI DISTRIBUZ.  

  MOBILI TECNICI PER DISTRIBUZIONE  

  DISTRIBUZIONE UREA  

  VASCHE E CISTERNE  

  ATTREZZATURE BONIFICA AUTODEMOLIZIONI  
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FB-3185 RECUPERATORE D’OLIO ESAUSTO 
Carrello per recupero olio esausto a pavimento con vasca carrellata da 70 
litri.
Ideale per veicoli industriali.
Completa di:
- manico per movimentazione vasca
- rubinetto laterale a farfalla per svuotamento
- griglia frangiflutti

RA-42060 RECUPERATORE D’OLIO ESAUSTO 
Vasca per recupero olio esausto da fossa capacità 90 litri.
Ideale per veicoli industriali.
Completa di:
- griglia frangiflutti
- raccordo per svuotamento

RA-42065 RECUPERATORE D’OLIO ESAUSTO
Da 65 litri dotato di indicatore di livello, imbuto maggiorato con griglia 
frangiflutti.

RA-42090 RECUPERATORE D’OLIO ESAUSTO
Da 90 litri dotato di indicatore di livello, imbuto maggiorato con griglia 
frangiflutti.

RA-43091 ASPIRATORE D’OLIO ESAUSTO 
Pneumatico con serbatoio carrellato da 90 litri con precamera.
Velocità di aspirazione 1,5-2 l/min.
Completo di:
- indicatore di livello
- kit completo di sonde e adattatori
- vaschetta porta oggetti e vaschetta antigoccia
- svuotamento pneumatico del serbatoi
- precamera da 8 litri per il controllo dell’olio recuperato

RECUPERATORI OLIO ESAUSTI
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RA-44065 RECUPERATORE ASPIRATORE D’OLIO
Combinato con precamera, serbatoio carrellato da 65 litri, imbuto 
maggiorato e griglia frangiflutti.
Altezza da 1530 mm a 1750 mm.

RA-44091 RECUPERATORE ASPIRATORE D’OLIO
Con precamera, serbatoio carrellato da 90 litri, imbuto maggiorato e 
griglia frangiflutti.
Altezza da 1660 mm a 1880 mm.

RA-44060 RECUPERATORE ASPIRATORE D’OLIO 
Combinato, serbatoio carrellato da 65 litri, imbuto maggiorato e griglia 
frangiflutti.
Altezza da 1340 mm a 1750 mm.

RA-44090 RECUPERATORE ASPIRATORE D’OLIO
Combinato, serbatoio carrellato da 90 litri, imbuto maggiorato e griglia 
frangiflutti.
Altezza da 1380 mm a 1880 mm.

RA-46064 RECUPERATORE D’OLIO A PANTOGRAFO
Con serbatoio carrellato da 65 litri.

RA-46114 RECUPERATORE D’OLIO A PANTOGRAFO
Con serbatoio carrellato da 115 litri.

RA-46065 RECUPERATORE – ASPIRATORE OLIO A PANTOGRAFO
Con serbatoio carrellato da 65 litri.

RA-46115 RECUPERATORE – ASPIRATORE OLIO A PANTOGRAFO
Con serbatoio carrellato da 115 litri.
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RA-45180 KIT CARRELLATO ASPIRAZIONE OLIO 
Composto da:
Carrello per fusti da 180 – 210 litri
Una pompa rapporto 1:1
Due tubi (per recupero e mandata) R1AT da ½” m. 2 
Kit sonde
Portasonde
Raccordo portasonde con rubinetto
Indicatore di vuoto
Regolatore di pressione da ¼”

RA-45110 KIT DI ASPIRAZIONE DI OLIO
Composta da:
Pompa con vuometro – staffa a muro
Avvolgitubo per aspirazione con tubo da 10 m. da ½”
Tubo di scarico da 4 m.
Kit di sonde
Pompa di aspirazione rapporto 1:1
Pressione max alla pompa 6 bar
Velocità di aspirazione 1,5-2 l/min.

RA-45111 KIT  DI ASPIRAZIONE OLIO 
Composto da:
Pompa con vuometro – staffa a muro
Avvolgitubo per aspirazione con tubo da 10 m. da ½”
Tubo di scarico da 4 m.	
Kit di sonde
Pompa di aspirazione rapporto 1:1
Pressione max alla pompa 6 bar
Velocità di aspirazione 1,5-2 l/min.

RA-45310 KIT DI ASPIRAZIONE DI OLIO
Composto da:
Pompa a diaframma con vuometro – staffa a muro
Avvolgitubo per aspirazione con tubo da 10 m. da ½”
Tubo di scarico da 4 m.
Kit di sonde
Pompa di aspirazione rapporto 1:1
Pressione max alla pompa 6 bar
Velocità di aspirazione 1,5-2 l/min.
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RA-45311 KIT DI ASPIRAZIONE OLIO
Composto da:
Pompa a diaframma con vuometro – staffa a muro
Avvolgitubo per aspirazione con tubo da 10 m. da ½”
Tubo di scarico da 4 m.
Serie di sonde
Pompa di aspirazione rapporto 1:1
Pressione max alla pompa 6 bar
Velocità di aspirazione 1,5-2 l/min.

RA-45560 KIT SONDE STANDARD
RA-45504 – Sonda flessibile  Ø 5 mm – lungh 700 mm
RA-45505 – Sonda rigida      Ø 5 mm – lungh 700 mm
RA-45506 – Sonda flessibile  Ø 6 mm – lungh 700 mm
RA-45516 – Sonda rigida      Ø 6 mm – lungh 700 mm
RA-45517 – Sonda flessibile  Ø 7 mm – lungh 1000 mm
RA-45518 – Sonda flessibile  Ø 8 mm – lungh 700 mm
RA-45500 – Adattatore per sonda VOLKSWAGEN
RA-45501 – Adattatore per sonda BMW
RA-45502 – Adattatore per sonda CITROEN

CONNETTORI PER SONDE
RA-45500 – Adattatore per sonda VOLKSWAGEN
RA-45501 – Adattatore per sonda BMW
RA-45502 – Adattatore per sonda CITROEN
RA-45498 – Adattatore per sonda AUDI
RA-45499 – Adattatore per sonda JTD Gruppo FIAT

SONDE LUNGHE
RA-45515 – sonda flessibile Ø   5 mm – lungh 1000 mm
RA-45526 – sonda rigida     Ø   6 mm – lungh 1500 mm
RA-45527 – sonda flessibile Ø   7 mm – lungh 1500 mm
RA-45528 – sonda rigida     Ø   7 mm – lungh 2000 mm
RA-45538 – sonda flessibile Ø   8 mm – lungh 1500 mm
                     per aspirazione in autocarri o camion
RA-45539 – sonda flessibile Ø   8 mm – lungh 2000 mm
RA-45540 – sonda flessibile Ø 12 mm – lungh 700 mm



Via E. Caruso 9, 11, 13 - 59100 Prato - Tel. 0574 564917  

03.06

GA-NP2006 POMPA MANUALE
Per lubrificanti di bassa e media viscosità e antigelo.
Portata 30 l/min. Pescante da 940 mm. Attacco fusti da 50 e 200 litri.

RA-32016 DISTRIBUTORE D’OLIO PORTATILE
Con serbatoio da 16 litri dotato di indicatore di livello.

RA-35176 POMPA PNEUMATICA
Rapporto 3:1 (per impianti  massimo di 20 m.). 18 l/min a 6 bar (pressione 
di esercizio 6–8 bar).
Attacco aria all’ingresso: F ¼” BSP – attacco uscita olio: M ½” BSP
Pescante Ø 42 mm lunghezza 740 mm. Per fusti da 50/60 kg.
Ghiera fusti in dotazione.
RA-35196 POMPA PNEUMATICA 
Rapporto 3:1 30 l/min a 6 bar (pressione di esercizio 6-8 bar, aria consumata 
340 l/min).
Attacco aria all’ingresso: F ¼” BSP – attacco uscita olio: M ½” BSP
Pescante Ø 42 mm lunghezza 940 mm. Per fusti da 180/220 kg.
Ghiera fusti in dotazione.

RA-36060 POMPA PNEUMATICA
Pompa pneumatica a doppio effetto, 5:1 (per impianti fino a 40 m.)
18 l/min. a 6 bar (pressione di esercizio 6–8 bar) aria consumata 1,6 m³/
min.)
Attacco aria all’ingresso: F ¼” BSP – attacco uscita olio: M ½” BSP
Consumo aria 350 l/min. Sistema modulare (appesa al muro).
RA-36096 POMPA PNEUMATICA
Pompa pneumatica a doppio effetto, caratteristiche come art. RA-36060 
ma con pescante per fusti da 180-220 kg.
RA-36063 POMPA PNEUMATICA
Pompa pneumatica a doppio effetto, caratteristiche come art. RA-36060 
ma con pescante personalizzabile (per esempio per cisternette).

POMPE PER DISTRIBUZIONE D’OLIO



Fax. 0574 580799 - www.efracom.com - efracom@tin.it

03.07

RA-90C/71 POMPA PNEUMATICA DOPPIO EFFETTO
Ad alto volume rapporto 7:1 (per impianti oltre 50 m.). 30 l/min. a 6 bar 
(pressione di esercizio 6–8 bar, aria consumata 1,6 m³/min.)
Attacco aria all’ingresso: F ½”  BSP – attacco uscita olio: M ¾” BSP
Pescante Ø 53 mm lunghezza 390 mm.
RA-91C/71 POMPA PNEUMATICA DOPPIO EFFETTO
Idem, con pescante Ø 53 mm per fusti da 180-220 kg.

RA- 10/22 TUBO DI PROLUNGA MODULARE
Lunghezza 660 mm per pompe pneumatiche.
RA-10/23 TUBO DI PROLUNGA MODULARE
Lunghezza 960 mm per pompe pneumatiche.
RA-38123 NIPPLO DI RACCORDO 
½” x ½” G- M/M
RA-10/20 VALVOLA DI FONDO PER SISTEMA MODULARE

RA-35285 KIT DISTRIBUZIONE MURALE
Per fusti da 180/220 kg. composto da:
Pompa pneumatica rapporto 3:1
Staffa murale con ghiera
Kit pescante con 2 m. di tubo flessibile e tubo pescante da 900 mm.

RA-37685 KIT DISTRIBUZIONE MURALE 
Per fusti da 180/220 kg. composto da:
Pompa pneumatica rapporto 5:1
Staffa murale con ghiera
Kit pescante con 2 m. di tubo flessibile e tubo pescante da 900 mm.
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RA-33096 POMPA PER TRAVASO
Rapporto 1:1 per fusti da 180/220 kg
Portata 23 l/min
Adatta per olio nuovo, olio esausto e antigelo
Pescante Ø 42 mm, lunghezza 940 mm
Completa di ghiera per fusto

RA-33060 POMPA PER TRAVASO
Rapporto 1:1 per fusti da 180/220 kg
Portata 23 l/min
Adatta per olio nuovo, olio esausto e antigelo
Modello per versione murale

RA-38042
Ghiera Ø 42 mm

RA-38043
Staffa murale per pompe olio

GA-RHN3131 Niples ½” M  x  ½” M BSP
GA-RHN3121 Niples ½” M  x  ⅜” M BSP
GA-RHN2121 Niples ⅜” M  x  ⅜” M BSP
GA-RHN4131 Niples ¾” M  x  ½” M BSP
GA-RHN4121 Niples ¾" M  x  ⅜" M BSP
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RA-37728 PISTOLA CONTALITRI DIGITALE

RA-37704 PISTOLA CONTALITRI DIGITALE                       
Con possibilità di preselezione

RA-88630 RACCOGLI GOCCE MURALE MODULARE

RA-35280 KIT DISTRIBUZIONE OLIO
Per fusti da 180/220 kg
Composto da:
Pompa rapporto 3:1 kit con pescante murale portata 14 l/min
Staffa murale con ghiera
Avvolgitubo aperto con m. 10 di tubo R1AT da ½”
Pistola contalitri digitale
Raccogli gocce
Tubo di connessione da m. 2 R1AT da ½”

PISTOLE DI EROGAZIONE

KIT DISTRIBUZIONE OLIO
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RA-35275 KIT DISTRIBUZIONE OLIO
Per fusti da 180/220 kg
Composto da:
Pompa rapporto 3:1 con pescante da 940 mm. portata 14 l/min
Avvolgitubo aperto con m. 10 di tubo R1AT da ½”
Pistola contalitri digitale
Raccogli gocce
Tubo di connessione da m. 2 R1AT da ½”

FB-8529 BASE CARRELLATA PER RIFORNIMENTO MOBILE
Base di contenimento in acciaio verniciato con griglia in acciaio zingato
adatta per 1 fusto da 208 litri
Capacità 210 l
Dimensioni: 860 x 860 x 1170 mm

FB-8539 BASE CARRELLATA PER RIFORNIMENTO MOBILE
Base di contenimento in acciaio verniciato con griglia in acciaio zingato
adatta per 2 fusti da 208 litri.
Capacità 340 l
Dimensioni: 850 x 1340 x 1170 mm
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RA-35220 DISTRIBUTORE D’OLIO MOBILE
Per fusti da 180/220 kg
Composto da:
Pompa rapporto 3:1 portata 14 l/min
Carrello versione standard
Nipples ½”x ½” G M/M
Tubo erogazione ½”- 4 m
Pistola erogatrice digitale

RA-35200 PIATTAFORMA MOBILE PER DISTRIB. OLIO
Con arrotolatore per fusti da 180/220 kg
Composto da:
Pompa rapporto 3:1 portata 14 l/min
Carrello 220 kg
Arrotolatore da 10 m ½”
Ghiera di bloccaggio
Nipples ½”x ½” G M/M
Pistola erogatrice digitale
Tubo di collegamento

FB-8549 KIT DI DISTRIBUZIONE OLIO
da 208 l su vasca di contenimento antitracimazione, composto da:
– Tank Service Base per 2 fusti da 208 l mod. 8533
– 2 pompe pneumatiche doppio effetto rapporto 3:1 mod. 2020
– 2 ghiere di fissaggio pompa a fusto mod. 4340
– 2 avvolgitubo automatici mod. 9016
– 2 tubi flessibile in gomma L. 15 m ø 1/2” mod. 28715
– 2 tubi di connessione pompa/avvolgitubo L. 2 m mod. 28702
– 2 pistole contalitri digitali per olio mod. 2426
– 2 regolatori di pressione con separatore di condensa e manometro mod. 7180.

Optional: kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo 
Mod./HB

FB-8543MID KIT DI DISTRIBUZIONE OLIO
a funzionamento elettrico su vasca di contenimento antitracimazione per 2 fusti 
di 208 l, con contalitri certificato MID MI-005, composta da:
– 2 elettropompe 230V ad ingranaggi, corpo in acciaio inox mod. 6122
– 2 staffe metalliche di fissaggio pompa
– 2 sistemi automatici di scarico aria presente nel circuito di distribuzione olio, 
certificati secondo OIML R117-1
– 2 quadretti di comando con pulsantiera spina Schuko e cavo di alimentazione
– 2 doppio pressostato con scheda elettronica per lo spegnimento della pompa 
al rilascio della pistola di erogazione
– 2 manometri per il controllo della pressione del circuito dell’olio
– 1 vasca di contenimento per fusto da 208 l con struttura verticale in acciaio
– 2 tubi pescante rigidi per fusti di 208 l, con ghiera di fissaggio mod. 4340
– 2 tubi flessibili aspirazione ø 1” lunghezza 1,5 m mod. 2205
– 2 avvolgitubo automatici a molla mod. 9090
– 2 tubi flessibili in gomma ø 1/2” lunghezza 15 m mod. 28715
– 2 tubi connessione pompa/avvolgitubo ø 1/2” lunghezza 1,5 m
– 2 pistole contalitri digitali certificate MID MI-005 mod. 2545
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RA-37691 BAR OLIO CON CONTALITRI DIGITALE 
Dotato di rubinetto con la possibilità di applicare un totale di:
3 rubinetti erogazione e 3 kit contalitri digitali

RA-37690 BAR OLIO 
Dotato di un rubinetto con la possibilità di applicare un totale di:
3 rubinetti erogazione e 3 kit contalitri

RA-37692 RUBINETTO PER BAR OLIO 
A doppia valvola dotato di filtro frangiflutti

RA-37694 KIT CONTALITRI DIGITALE
Composto da contalitri digitale e raccordi di collegamento.

BAR OLIO

RA-33360 POMPA INOX AISI 304 MURALE
Rapporto 1:1 modulare portata 30 l/min adatta per liquidi aggressivi come 
antigelo, lavavetri, ecc. 
Attacco entrata aria F ¼” GAS, attacco uscita fluido F ½” GAS
Pressione di esercizio 6-8 bar

RA-33396 POMPA INOX AISI 304 
Rapporto 1:1 per fusti da 200 litri portata 30 l/min adatta per liquidi 
antigelo, lavavetri, ecc.
Attacco entrata aria F ¼” GAS, attacco uscita fluido F ½” GAS
Pescante da 960 mm ghiera di serie

RA-33300 KIT MURALE PER TRAVASO ANTIGELO
Per fusti da 200 litri composta da:
Pompa murale, staffa murale, kit aspirazione da fusto e ghiera per fusto

PROLUNGHE PERSONALIZZATE PER POMPE
RA-38084 RACCORDO SUPERIORE F 1”
Permette il collegamento tra pompa e prolunga.

RA-38085 PROLUNGA
Ø 32 mm lunghezza 500 mm

RA-38086 RACCORDO PER PROLUNGHE
Permette il collegamento tra le prolunghe.

RA-38087 PROLUNGA
Ø 32 mm lunghezza 200 mm

RA-38088 VALVOLA DI FONDO

POMPE PER DISTRIBUZIONE ANTIGELO
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RA-33445 PISTOLA PER EROGAZIONE LIQUIDI
Pistola per liquido lavavetri dotata di snodo entrata F ½”, filtro, terminale 
rigido inox alta portata.

RA-37762 PISTOLA CON CONTALITRI DIGITALE
Pistola per antigelo dotata di snodo entrata F ½”, filtro, tubo flessibile per 
erogazione liquidi aggressivi e antigelo, ugello salvagocce.

RA-62048 POMPA PNEUMATICA
Rapporto 50:1. Quantità di grasso erogata 1.500 gr/min a 6 bar (aria 
consumata 230 l/min). Pescante lungo 500 mm. Per fusti da 20/30 kg.

RA-62074 POMPA PNEUMATICA
Rapporto 50:1. Quantità di grasso erogata 1.500 gr/min a 6 bar (aria 
consumata 230 l/min). Pescante lungo 750 mm. Per fusti da 50/60 kg.
 
RA-63074 POMPA PNEUMATICA
Rapporto 65:1. Quantità di grasso erogata 1900 gr/min a 6 bar (aria 
consumata 250 l/min). Pescante lungo 730 mm. Per fusti da 50/60 kg.

RA-63095 POMPA PNEUMATICA
Rapporto 65:1. Quantità di grasso erogata 1900 gr/min a 6 bar (aria 
consumata 250 l/min). Pescante lungo 940 mm. Per fusti da 180/220 kg.

RA-116F/751 POMPA PNEUMATICA A DOPPIO EFFETTO
Ad alto volume rapporto 75:1 per fusti 180-220 kg. Quantità di grasso 
erogata 4400 gr/min a 6 bar (pressione di esercizio 6–8 bar, aria 
consumata 2,8 m³/min). Attacco aria all’ingresso ½” BSP/F, attacco 
uscita olio: F ½” BSP/F
Pescante Ø 36 mm. Lunghezza 950 mm

RA-33115 STAFFA MURALE IN ACCIAIO
Per fissaggio a parete

PISTOLE PER EROGAZIONE LIQUIDI E ANTIGELO

POMPE PER DISTRIBUZIONE GRASSO
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RA-66860 PISTOLA PER GRASSO
Attacco ¼” con tubo flessibile e testina a 4 griffe.

RA-66880 PISTOLA PER GRASSO
Attacco ¼” con tubo rigido e testina a 4 griffe.

RA-66661 SNODO DIRITTO GIREVOLE
Da ¼” per pistola grasso.

RA-66663 SNODO TRIPLO GIREVOLE
Da ¼” per pistola grasso.

RA-66740 TESTINA A 4 GRIFFE.
Entrata 10x1

RA-68012 POMPA MANUALE PER GRASSO
Portata 13 kg. Con pescante da 940 mm. ed attacco per fusti da 50 a 200 
litri.
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RA-64033 DISTRIBUTORE GRASSO PER FUSTI
Per fusti da 12-30 kg, Ø 260-300 mm. Completo di  membrana Ø 310 mm. 
Pompa pneumatica rapporto 50:1. Tubo da 4 m. ¼” R2AT. 
Pistola con tubo flessibile e testina a 4 griffe.

RA-64035 DISTRIBUTORE GRASSO PER FUSTI 
Per fusti da 12-30 kg, Ø 300-350 mm. Completo di membrana Ø 340 mm.
Pompa pneumatica rapporto 50:1. Tubo da 4 m. ¼” R2AT.
Pistola con tubo flessibile e testina a 4 griffe.

RA-64064 DISTRIBUTORE GRASSO PER FUSTI 
Per fusti da 50-60 kg, Ø 370-420 mm. Completo di membrana Ø 400 mm.
Pompa pneumatica rapporto 50:1. Tubo da 4 m. ¼” R2AT.
Pistola con tubo flessibile e testina a 4 griffe.

 

RA-64070/65 DISTRIBUTORE GRASSO PER FUSTI 
Per fusti da 180-220 kg, Ø 550-600 mm. Completo di membrana Ø 580 mm.
Pompa pneumatica rapporto 65:1. Tubo da 4 m. ¼” R2AT.
Pistola con tubo flessibile e testina a 4 griffe.

RA-60280 INGRASSATORE MANUALE PER FUSTI 
Con diametro interno da 240 a 280 mm

RA-60310 INGRASSATORE MANUALE PER FUSTI 
Con diametro interno da 255 a 310 mm

DISTRIBUTORI DI GRASSO PNEUMATICI
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RA-8440.400 AVVOLGITUBO CARENATO
Staffa orientabile, senza tubo. Pressione di esercizio 150 bar. Capacità 
massima di avvolgimento tubo da ½” 15 m. 
Ingombri: profondità 564 mm, altezza 485 mm, larghezza 208 mm.
RA-8440.401 AVVOLGITUBO CARENATO
Avvolgitubo completo di 10 m di tubo Ø ½” raccordato in ingresso F½”G 
e in uscita M½”G
RA-8440.402 AVVOLGITUBO CARENATO
Avvolgitubo completo di 15 m di tubo Ø ½” raccordato in ingresso F½”G 
e in uscita M½”G

Esempio di installazione: l’avvolgitubo può essere facilmente posizionato 
secondo necessità.

RA-8420.400 AVVOLGITUBO APERTO 
Staffa orientabile, senza tubo. Pressione di esercizio 150 bar. Capacità 
massima di avvolgimento tubo da ½” 15 m. 
Ingombri: profondità 541 mm, altezza 460 mm, larghezza 208 mm.
RA-8420.401 AVVOLGITUBO APERTO
Avvolgitubo completo di 10 m di tubo Ø ½” raccordato in ingresso F½”G 
e in uscita M½”G
RA-8420.402 AVVOLGITUBO APERTO
Avvolgitubo completo di 15 m di tubo Ø ½” raccordato in ingresso F½”G 
e in uscita M½”G

Esempio di installazione: l’avvolgitubo può essere facilmente posizionato 
secondo necessità.

AVVOLGITUBI PER OLI LUBRIFICANTI
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RA-8440.500 AVVOLGITUBO CARENATO
Staffa orientabile, senza tubo. Pressione di esercizio 600 bar. Capacità 
massima di avvolgimento tubo da ⅜” 15 m, da ¼” 18 m. 
Ingombri: profondità 564 mm, altezza 485 mm, larghezza 208 mm.
RA-8440.505 AVVOLGITUBO CARENATO
Avvolgitubo completo di 10 m di tubo Ø ⅜” raccordato in ingresso F⅜”G 
e in uscita M¼”G
RA-8440.506 AVVOLGITUBO CARENATO
Avvolgitubo completo di 15 m di tubo Ø ⅜” raccordato in ingresso F⅜”G 
e in uscita M¼”G

Esempio di installazione: l’avvolgitubo può essere facilmente posizionato 
secondo necessità.

RA-8420.500 AVVOLGITUBO APERTO 
Staffa orientabile, senza tubo. Pressione di esercizio 600 bar. Capacità 
massima di avvolgimento tubo da ⅜” 15 m, da ¼” 18 m. 
Ingombri: profondità 541 mm, altezza 460 mm, larghezza 208 mm.
RA-8420.505 AVVOLGITUBO APERTO
Avvolgitubo completo di 10 m di tubo Ø ⅜” raccordato in ingresso F⅜”G 
e in uscita M¼”G
RA-8420.506 AVVOLGITUBO APERTO
Avvolgitubo completo di 15 m di tubo Ø ⅜” raccordato in ingresso F⅜”G 
e in uscita M¼”G

Esempio di installazione: l’avvolgitubo può essere facilmente posizionato 
secondo necessità.

AVVOLGITUBI PER OLI LUBRIFICANTI AVVOLGITUBI PER GRASSO
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RA-8440.100 AVVOLGITUBO CARENATO
Staffa orientabile, senza tubo. Pressione di esercizio 20 bar. Capacità 
massima di avvolgimento tubo da ⅜” 18 m, da ½” 15 m. 
Ingombri: profondità 564 mm, altezza 485 mm, larghezza 208 mm.
RA-8440.103 AVVOLGITUBO CARENATO
Avvolgitubo completo di 10 m di tubo Ø ½” raccordato in ingresso F½”G 
e in uscita M½”G
RA-8440.104 AVVOLGITUBO CARENATO
Avvolgitubo completo di 15 m di tubo Ø ½” raccordato in ingresso F½”G 
e in uscita M½”G

Esempio di installazione: l’avvolgitubo può essere facilmente posizionato 
secondo necessità.

RA-8420.100 AVVOLGITUBO APERTO 
Staffa orientabile, senza tubo. Pressione di esercizio 20 bar. Capacità 
massima di avvolgimento tubo da ⅜” 18 m, da ½” 15 m. 
Ingombri: profondità 541 mm, altezza 460 mm, larghezza 208 mm.
RA-8420.103 AVVOLGITUBO APERTO
Avvolgitubo completo di 10 m di tubo Ø ½” raccordato in ingresso F½”G 
e in uscita M½”G
RA-8420.104 AVVOLGITUBO APERTO
Avvolgitubo completo di 15 m di tubo Ø ½” raccordato in ingresso F½”G 
e in uscita M½”G

Esempio di installazione: l’avvolgitubo può essere facilmente posizionato 
secondo necessità.

AVVOLGITUBI PER ARIA ED ANTIGELO TUBI ALTA PRESSIONE PER OLIO

TUBI ALTA PRESSIONE PER GRASSO

TUBI PER ARIA

TUBI ALTA PRESSIONE PER LIQUIDI
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GA-VH9203 Tubo 2 m R1AT 80 bar Ø ½”  raccordato M/F 
GA-VH9204 Tubo 4 m R1AT 80 bar Ø ½”  raccordato M/F 
GA-VH9205 Tubo 10 m R1AT 80 bar Ø ½”  raccordato M/F 
GA-VH9206 Tubo 15 m R1AT 80 bar Ø ½”  raccordato M/F
GA-VH9207 Tubo 20 m R1AT 80 bar Ø ½”  raccordato M/F 
GA-VH9208 Tubo 25 m R1AT 80 bar Ø ½”  raccordato M/F 
GA-VH9302 Tubo 10 m R1AT 80 bar Ø ¾”  raccordato M/F 
GA-VH9303 Tubo 15 m R1AT 80 bar Ø ¾”  raccordato M/F 
GA-VH9304 Tubo 20 m R1AT 80 bar Ø ¾”  raccordato M/F

N.B.: sono fornibili tubi di diversi diametri e lunghezze.

GA-VH9002 Tubo 1,5 m R2AT 600 bar Ø ¼”  raccordato M/F
GA-VH9003 Tubo 4 m R2AT 600 bar Ø ¼”  raccordato M/F
GA-VH9004 Tubo 10 m R2AT 600 bar Ø ¼”  raccordato M/F
GA-VH9005 Tubo 15 m R2AT 600 bar Ø ¼”  raccordato M/F
GA-VH9006 Tubo 20 m R2AT 600 bar Ø ¼”  raccordato M/F

N.B.: sono fornibili tubi di diversi diametri e lunghezze.

GA-VH9102 Tubo 2 m R6 18 bar Ø ⅜” raccordato M/F
GA-VH9103 Tubo 4 m R6 18 bar Ø ⅜” raccordato M/F
GA-VH9104 Tubo 10 m R6 18 bar Ø ⅜” raccordato M/F
GA-VH9105 Tubo 15 m R6 18 bar Ø ⅜” raccordato M/F

N.B.: sono fornibili tubi di diversi diametri e lunghezze.

GA-VH9152 Tubo 10 m R2AT 200 bar Ø ⅜”  raccordato M/F
GA-VH9153 Tubo 15 m R2AT 200 bar Ø ⅜”  raccordato M/F
GA-VH9154 Tubo 25 m R2AT 200 bar Ø ⅜”  raccordato M/F
GA-VH9251 Tubo 20 m R2AT 200 bar Ø ½”  raccordato M/F
GA-VH9252 Tubo 25 m R2AT 200 bar Ø ½”  raccordato M/F

N.B.: sono fornibili tubi di diversi diametri e lunghezze.

AVVOLGITUBI PER ARIA ED ANTIGELO TUBI ALTA PRESSIONE PER OLIO

TUBI ALTA PRESSIONE PER GRASSO

TUBI PER ARIA

TUBI ALTA PRESSIONE PER LIQUIDI
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MONITORAGGIO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

OCIO 
2.0

GPV 2.0  • 
EASY VIEW 2.0

CONTROL
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TICKET 
PRINTER

PIUSI 
DONGLE 2.0

CONTROL UNIT
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SOFTWARE MCO 2.0 

GPV 2.0  • 
EASY VIEW 2.0

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO OLIO PER TUTTE LE OFFICINE
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Access point
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RE
EL

S

COMPONENTI:
•
•
•
•

•
•
•
• *Opzionale

SPECIFICHE DELL'OFFICINA:
• 2 BAIE
• 2 ARROTOLATORI
• 1 TIPO DI OLIO
• 1 SERBATOIO

1 SOFTWARE MCO 2.0
1 CONTROL UNIT 2.0*
1 CONTROL UNIT 2.0 MOBILE*
1 PIUSI DONGLE 2.0*

1 TICKET PRINTER*
2 GPV 2.0
2 EASY VIEW 2.0*
1 OCIO 2.0*

ESEMPIO A
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OCIO 
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tank
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tank

GPV 2.0  • 
EASY VIEW 2.0

CONTROL
UNIT 2.0
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CONTROL UNIT
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GPV 2.0  • 
EASY VIEW 2.0

GPV 2.0  • 
EASY VIEW 2.0

GPV 2.0  • 
EASY VIEW 2.0

COMPONENTI:
•
•
•
•

•
•
•
• *Opzionale

SPECIFICHE DELL'OFFICINA:
• 4 BAIE
• 4 ARROTOLATORI
• 2 TIPI DI OLIO
• 2 SERBATOI

1 SOFTWARE MCO 2.0
3 CONTROL UNIT 2.0*
1 CONTROL UNIT 2.0 MOBILE*
2 PIUSI DONGLE 2.0*

1 TICKET PRINTER*
4 GPV 2.0
4 EASY VIEW 2.0*
2 OCIO 2.0*

Il sistema MCO 2.0 porta in rete il �usso di erogazione  
dei �uidi per controllarlo in modo ottimale, proponendo
allo stesso tempo una serie completa di strumenti e 
opportunità per la gestione e l'organizzazione di ogni 
operazione di lavoro.

Un vero sistema gestionale. Flessibile, semplice ed 
intuitivo. Nato dalle vostre richieste, da chi ogni giorno 
lavora in o�cina e cerca soluzioni pratiche.

• Olio • Lavavetri • AdBlue® • Diesel • Altri

ESEMPIO B
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MONITORAGGIO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

FILCAR-PORTER
Portale autoportante per la distribuzione di fluidi ed energie, configurabile 
secondo le necessità dell’officina.
Può alloggiare fino ad 8 avvolgitori fino a 15 m. per fluidi e 2 per energie.
Predisposto per l’aspirazione gas di scarico e attrezzabile con banco di 
lavoro.

FILCAR-KOMBO
Colonna multiservizio per distribuzione 3 fluidi e fornitura energia e aria
compressa, composta da:
- 3 x avvolgitori olio 1/2” 10 m. con pistola con contalitri digitale
- 2 x avvolgitori 15 m. con lampada Neon 11W
- 2 x avvolgitori aria compressa 8/12 mm 10 m.
- 1 x presa elettrica industriale monofase interbloccata con fusibili di
protezione 220V-16A
- 1 x presa elettrica industriale trifase interbloccata con fusibili di protezione
3P + T -380V-16A
-1 x presa elettrica SHUKO 220 V-16A (Standard IT e DE)
- vano porta oggetti superiore.

Predisposta per allacciamento utenze dal pannello superiore, inferiore o
posteriore. Kombo è dotato di piedini regolabili in altezza, ed è disponibile 
in diverse configurazioni.

                                      

                                      

MOBILI TECNICI PER DISTRIBUZIONE
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POMPE UREA

PISTOLE UREA

KIT DISTRIBUZIONE UREA

FB-5493 POMPA MANUALE
a leva in plastica idonea per il fissaggio su fusti, completa di ghiera, tubo 
di mandata in PVC e terminale rigido.
Portata 12 l/min.

FB-6709 PISTOLA DI EROGAZIONE IN PLASTICA
per AdBlue®, componenti interni in acciaio inox, guarnizioni in Viton®, 
con tubetto Ø 18,8 mm in acciaio inox, attacchi in plastica. Completa di 
fermo leva.

FB-6729 PISTOLA DI EROGAZIONE
per AdBlue® con dispositivo di arresto automatico del flusso a serbatoio 
pieno, corpo con protezione in gomma, guarnizioni in Viton®, con 
tubetto rigido Ø 19 mm in acciaio inox, attacchi PTG 19.

FB-2735 PISTOLA CON CONTALITRI DIGITALE
ad ingranaggi ovali, corpo in plastica con fibra di vetro IXEF ad alta 
densità, ingranaggi in PPS+PTFE, tubetto rigido Ø 16 mm e giunto 
girevole inox AISI 304 M 1/2” BSP.

FILCAR-FD-M-200ADB KIT DISTRIBUZIONE UREA
per fusto da 200 L
Completo di carrello, piastra portapompa con portapistola
5 m di tubo di erogazione Ø 19x26 mm, pistola di erogazione manuale e 
pescante in plastica.
Fusto non compreso.
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POMPE UREA
FB-6777 KIT DISTRIBUZIONE UREA
Unità di distribuzione mobile con pompa pneumatica per AdBlue®, per 
fusti da 60 litri, composta da:
- pompa pneumatica in acciaio inox mod. 1071
- filtro regolatore di pressione con separatore di condensa
- ghiera di fissaggio
- valvola di fondo
- tubazione flessibile in epdm, 3000 mm, con raccordi in acciaio inox FF 
1/2″
- pistola contalitri digitale ad ingranaggi ovali mod. 2735
- carrello porta fusti in acciaio zincato, a 3 ruote, con freno di bloccaggio
- portata 30 l/min.

FILCAR-FD-M-DISTR/ADB KIT DISTRIBUZIONE UREA
Unità mobile per distribuzione ADB con pompa 230 V a membrana che 
riempie il serbatoio superiore, per gravità verrà effettuato il rifornimento. 
Questo sistema previene fuoriuscite di liquido e sgocciolamenti. Al 
termine dell’erogazione è possibile azionare l’aspirazione del liquido 
presente nel tubo. Grazie a questo sistema, l’ADB non può in nessun 
modo essere inquinata da agenti esterni, l’aria presente nel serbatoio 
dell’auto viene spostata nel serbatoio durante il rifornimento dell’auto. 
Questo previene eventuali impurità che possono danneggiare gli iniettori. 
Grazie alla rapidità di erogazione consente una distribuzione veloce ed 
efficiente.

FB-6745 KIT DISTRIBUZIONE UREA
Kit di travaso per AdBlue® a funzionamento elettrico, formato da pompa 
con corpo in IXEF e girante in gomma con alimentazione 230 V, portata 
25 l/min, idonea per IBC da 1000 l, ghiera e staffa metallica di fissaggio, 
tubo flessibile di mandata lunghezza 3 m e pistola di erogazione con 
contalitri digitale.

FB-6744 KIT DISTRIBUZIONE UREA
Kit di travaso per AdBlue® a funzionamento elettrico, formato da pompa 
mod. 6123 con corpo in IXEF e girante in gomma con alimentazione 230 
V, portata 25 l/min, idonea per IBC da 1000 l, ghiera e staffa metallica di 
fissaggio, avvolgitubo automatico a molla in acciaio inox completo di 15 
m di tubo flessibile e pistola di erogazione con contalitri digitale.
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FB-8225/125 KIT DISTRIBUZIONE ADBLUE
Serbatoio da 125 litri per urea (AdBlue® / AUS32) in polietilene alta 
densità, idoneo al trasporto su autocarri e pick-up, completo di tappo di 
carico, valvola di sicurezza, gruppo erogatore con pompa 12 Vcc portata 
25 l/min, tubo flessibile 4 m, pistola di erogazione con arresto automatico 
e pinze per batteria con 4 m di cavo, coperchio di chiusura.
Optional: contalitri digitale mod. 2822.

FB-8225/600 KIT DISTRIBUZIONE ADBLUE
come sopra, con serbatoio da 600 litri.

VASCHE SOTTOFUSTI

FB-8524/SE VASCA PER 1 FUSTO DA 208 LITRI
Dimensioni mm: 920 x 830 x 305 h

FB-8532/SE VASCA PER 2 FUSTI DA 208 LITRI
Dimensioni mm: 1350 x 830 x 305 h

FB-8564 VASCA PER 4 FUSTI DA 208 LITRI
Dimensioni mm: 1340 x 1250 x 300 h

FB-8530 VASCA PER CISTERNETTA DA 1000 LITRI
Dimensioni mm: 1220 x 1320 x 710 h

CISTERNE

FB-7010 CISTERNA DA 500 LITRI A DOPPIA PARETE
Cisterne di raccolta olio esausto realizzate in un doppio contenitore di 
polietilene, uno interno a contatto con l’olio ed uno esterno più grande 
che lo ingloba completamente fungendo da vasca di contenimento e di 
sicurezza. Nella parte superiore vi è un ampio boccaporto con coperchio 
ribaltabile al cui interno è alloggiato il cestello scolafiltri asportabile e il 
vano per l’immissione e l’estrazione dell’olio esausto.
Direttamente dall’esterno del contenitore è possibile verificare la quantità 
di olio esausto contenuto tramite l’indicatore visivo di livello posto a lato 
del boccaporto e monitorare l’intercapedine della vasca di contenimento 
dalla spia di verifica ad essa applicata.
Dimensioni mm: 960 x 960 x 1240 h



Fax. 0574 580799 - www.efracom.com - efracom@tin.it

03.25

FB-8217/750 CISTERNA DA 750 LITRI A DOPPIA PARETE 
Cisterna in acciaio zincato a doppia intercapedine con interno in materiale 
plastico HDPE, adatta per lo stoccaggio di olio lubrificante e gasolio. 
Comprensiva di indicatore di livello e rilevatore di perdite della cisterna 
interna, pallet in acciaio incorporato per il sollevamento con carrello 
elevatore dalle 4 parti. Dimensioni: 770 x 980 x 1460 mm

FB-8217/1000 CISTERNA DA 1000 LITRI A DOPPIA PARETE
Cisterna come l’articolo FB-8217 ma con capacità di 1000 litri.
Dimensioni: 770 x 1280 x 1460 mm

FB-8217/1500 CISTERNA DA 1500 LITRI A DOPPIA PARETE
Cisterna come l’articolo FB-8217 ma con capacità di 1500 litri.
Dimensioni: 700 x 1630 x 1870 mm

FB-8218/1500 CISTERNA DI STOCCAGGIO IN ACCIAIO
Serbatoio da 1500 litri ad uso esterno realizzato in acciaio al carbonio con 
materiale di prima scelta saldato a tenuta e corredato di:
- bacino di contenimento al 100% della capacità serbatoio
- base d’appoggio antirotolamento
- boccaporto Ø 400 mm, con attacchi
- verniciatura esterna con trattamento antiruggine e smaltatura.
Optional: Tettoia di protezione zincata.
Dimensioni bacino: 2000 x 1400 x 550 mm

FB-8218/2200 CISTERNA DI STOCCAGGIO IN ACCIAIO
Capacità 2200 litri. Serbatoio Ø 1100 mm.
Dimensioni bacino: 2700 x 1400 x 600 mm

FB-8218/3000 CISTERNA DI STOCCAGGIO IN ACCIAIO
Capacità 3000 litri. Serbatoio Ø 1430 mm.
Dimensioni bacino: 2500 x 1500 x 850 mm

GA-N0023 CONTROLLO DI LIVELLO ELETTRONICO “OCIO”
Per olio, funzionante stand-alone e/o collegabile a PC tramite apposito 
programma.

GA-N0132 PROGRAMMA PER GESTIONE “OCIO” A PC
Programma per la connessione e la gestione di “OCIO” a PC. Massimo per 
4 cisterne. Comprende software ed interfaccia per 4 cisterne.
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GA-VS9906 INDICATORE DI LIVELLO MECCANICO
Per fusti galleggiante Ø 23 mm.

GA-VS9902 INDICATORE DI LIVELLO MECCANICO
Attacco da 1-1/2” per cisterne.

FB-3101 PONTE SOLLEVATORE
Ponte sollevatore monocolonna specifico per autodemolizioni. Dotato 
di piastre sollevatrici ad azionamento elettro-idraulico con colonna con 
supporti per inserimento di bracci di lavoro.
Portata: 3500 kg.

ATTREZZATURE PER AUTODEMOLIZIONE
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FB-3100 STRUTTURA FISSA
Struttura in acciaio verniciato per il sostegno del veicolo, completa 
di vasca con griglia metallica di sicurezza per la raccolta dei liquidi, 
appositamente sagomata.
Il veicolo deve essere posizionato tramite carrello elevatore.
Ingombri (largh. x lungh. x altezza): 4900 x 2000 × 2000 mm.
Portata: 3000 kg.

FB-3113 PERFORATORE PNEUMATICO SERBATOI
Permette di effettuare il servizio di recupero del carburante da veicoli 
alimentati a benzina o gasolio in maniera semplice, veloce ed in 
assoluta sicurezza tramite la perforazione del serbatoio. Dotato di 
fresa antiscintilla intercambiabile, filtro a cartuccia, visualizzatore 
passaggio fluido e attacchi per lo scarico del carburante recuperato 
direttamente in tanica a caduta oppure per aspirazione e travaso 
direttamente nella cisterna di raccolta. Azionamento della fresa 
tramite speciale trapano ad aria compressa con basso numero di giri e 
inversione della rotazione.
Perforatore pneumatico serbatoi montato su supporto telescopico 
carrellato e braccio snodato da fissarsi alla struttura mod. FB-3100 e 
FB-3101.
Peso: 35 kg.

FB-3115 ASPIRATORE BENZINA
Aspiratore benzina con pompa pneumatica rotativa in acciaio inox 
ad ingranaggi, regolatore di pressione aria con filtro separatore 
condensa, carrello a 2 ruote, tanica plastica di stoccaggio capacità 20 
l, cavo di messa a terra per lo scarico delle correnti elettrostatiche.
Costruito con pompa in conformità norme Atex, certificato secondo la 
Direttiva 2014/34/UE.

FB-3134 STAZIONE DI BONIFICA BOMBOLE GPL-METANO
Stazione di bonifica per la messa in sicurezza di bombole GPL e 
metano. Bombole GPL: attività di recupero della parte liquida, 
combustione della parte gassosa residua e lavaggio finale con azoto 
per la totale messa in sicurezza.
Bombole metano: combustione del gas residuo e lavaggio finale con 
azoto per la totale messa in sicurezza.
Bombola di azoto non fornita.
Conforme alla Direttiva ATEX. Classificazione II 2 GD 70°.
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ESTRAZIONE GAS DI SCARICO E FUMI SALDATURA
905-01.017.05 RECUPERATORE MULTIGAS REFRIGERANTI
Ideale per diversi tipi di gas refrigerante R12, R134a, R410c, 
HFO1234yf.
Macchina professionale con potente motore brushless DC ¾ HP 
monopistone antiscintilla.
Il compressore è oil-less raffreddato ad aria.
La macchina è dotata anche di separatore olio.
Dotato di indicatore di pressione digitale.

905-01.017.06 RECUPERATORE MULTIGAS REFRIGERANTI
Compatibile con i gas refrigeranti R12, R134a, R410c, HFO1234yf.
Questo recuperatore multigas è ad alta efficienza, con motore 
brushless DC ¾ HP monopistone.
Questo modello è dotato anche di spurgo automatico.
Dotato di indicatore di pressione digitale.

FB-3136P CESOIA OLEO-PNEUMATICA
Kit carrellato con cesoia a funzionamento oleo-pneumatico con 
apertura massima di 130 mm. Permette il taglio dei catalizzatori 
degli autoveicoli, dei lamierati, dei profilati di alluminio e dei cavi di 
rame con estrema rapidità e completa sicurezza. Fornita completa 
di carrello e unità di potenza costituita da una pompa pneumatica a 
pistone con rapporto 100:1 che permette alla cesoia di raggiungere 
una pressione massima di 700 bar.

FB-3136E CESOIA ELETTROIDRAULICA
Kit carrellato con cesoia a funzionamento elettroidraulico con 
apertura massima di 130mm. Permette il taglio dei catalizzatori 
degli autoveicoli, dei lamierati, dei profilati di alluminio e dei cavi di 
rame con estrema rapidità e completa sicurezza. Fornita completa 
di carrello e unità di potenza ad alimentazione elettrica con 
scambiatore che permette alla cesoia di raggiungere una pressione 
massima di 700 bar.

FB-3136B CESOIA A BATTERIA
Cesoia a funzionamento elettrico a batteria con apertura massima 
di 130mm. Permette il taglio dei catalizzatori degli autoveicoli, dei 
lamierati, dei profi lati di alluminio e dei cavi di rame con estrema 
rapidità e completa sicurezza.
Caratteristiche:
• Doppio Effetto contro ogni rischio di inceppamento;
• Lame temperate ri-affilabili per una maggiore sicurezza rispetto al 
taglio a disco;
• Compatte, leggere, veloci, affidabili – utilizzabili in ogni posizione.
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ESTRAZIONE GAS DI SCARICO E FUMI SALDATURA

  ARROTOLATORI  

  TUBAZIONI E BOCCHETTE  

  IMPIANTI SOTTOPAVIMENTO  

  CANALINA AEREA MODULARE  

  ELETTROASPIRATORI  

  COMPONENTI IN LAMIERA  

  ASPIRAZIONI FUMI DI SALDATURA  
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ARROTOLATORE MECCANICO A MOLLA COMPLETO DI TUBO E 
FERMATUBO DI SICUREZZA
FILCAR-AR-75/10D
Arrotolatore con tubo Ø 75 mm. lunghezza m. 10.
FILCAR-AR-75/13D
Arrotolatore con tubo Ø 75 mm. lunghezza m. 13.
FILCAR-ARC-100/10D
Arrotolatore con tubo Ø 100 mm. lunghezza m. 10.
FILCAR-ARC-100/13D
Arrotolatore con tubo Ø 100 mm. lunghezza m. 13.
FILCAR-AC-125/10D
Arrotolatore con tubo Ø 125 mm. lunghezza m. 10
FILCAR-AC-125/13D
Arrotolatore con tubo Ø 125 mm. lunghezza m. 13.
FILCAR-AC-150/10D
Arrotolatore con tubo Ø 150 mm. lunghezza m. 10.
FILCAR-AC-150/13D
Arrotolatore con tubo Ø 150 mm. lunghezza m. 13.

ARROTOLATORE CON ELETTROVENTILATORE ACCOPPIATO 
COMPLETO DI TUBO E FERMATUBO DI SICUREZZA
FILCAR-ARA-75/10PB-SB
Arrotolatore con tubo Ø 75 mm. lunghezza m. 10.
FILCAR-ARCA-75/13PB-SB
Arrotolatore con tubo Ø 75 mm. lunghezza m. 13.
FILCAR-ARCA-100/10PB-SB
Arrotolatore con tubo Ø 100 mm. lunghezza m. 10.
FILCAR-ARCA-100/13-SB
Arrotolatore con tubo Ø 100 mm. lunghezza m. 13.
FILCAR-ACA-125/10-SB
Arrotolatore con tubo Ø 125 mm. lunghezza m. 10
FILCAR-ACA-125/13-SB
Arrotolatore con tubo Ø 125 mm. lunghezza m. 13.
FILCAR-ACA-150/10-SB
Arrotolatore con tubo Ø 150 mm. lunghezza m. 10.
FILCAR-ACA-MAXI-150/13-SB
Arrotolatore con tubo Ø 150 mm. lunghezza m. 13.

FILCAR-ATR/B-75 ATTACCO RAPIDO MASCHIO FEMMINA
Per tubo Ø 75 mm.
FILCAR-ATR/B-100 ATTACCO RAPIDO MASCHIO FEMMINA
Per tubo Ø 100 mm.
FILCAR-ATR/B-125 ATTACCO RAPIDO MASCHIO FEMMINA
Per tubo Ø 125 mm.
FILCAR-ATR/B-150 ATTACCO RAPIDO MASCHIO FEMMINA
Per tubo Ø 150 mm.

ARROTOLATORI
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ARROTOLATORI TUBAZIONI

BOCCHETTE

FILCAR-EUROGAS-__/__
Tubazione antischiacciamento leggero (tubazione sospesa)
Per temperatura con punte di 200°C.
Ø mm.: 75 – 100 – 125 – 150 – 200
Lunghezze m.: 7,5 – 10 –12,5 – 15

FILCAR-PAVIGAS-__/__
Tubazione antischiacciamento per impegni gravosi
Per temperature con punte di 150°C.
Ø mm.:  75 – 100 – 125 – 150 
Lunghezza m.: 5 – 7,5 – 10

FILCAR-FIREGAS-__/__
Tubazione flessibile anticombustibile NON antischiacciamento per 
aspirazione gas e fumi con temperatura fino a 700°C.
Non viene realizzato in versione antischiacciamento
Ø mm.:  100 – 125 – 150 – 200
Lunghezza m.: 2,5 – 5 – 7,5 – 10

FILCAR-BG-75/140 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 140 mm. per tubo Ø 75 mm. con griglia anti intrusione
FILCAR-BG-75/200 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 200 mm. per tubo Ø 75 mm. con griglia anti intrusione
FILCAR-BG-100/140 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 140 mm. per tubo Ø 100 mm. con griglia anti intrusione
FILCAR-BG-100/200 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 200 mm. per tubo Ø 100 mm. con griglia anti intrusione
FILCAR-BG-125/200 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 200 mm. per tubo Ø 125 mm. con griglia anti intrusione
FILCAR-BG-150/200 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 200 mm. per tubo Ø 150 mm. con griglia anti intrusione

FILCAR-BG-_/_-SER OPTIONAL SERRANDA SU BOCCHETTA

FILCAR-BGT-75/140 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Con diaframma Ø 140 mm. per tubo Ø 75 mm.
FILCAR-BGT-100/140 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Con diaframma Ø 140 mm. per tubo Ø 100 mm.
FILCAR-BGT-125/140 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Con diaframma Ø 140 mm. per tubo Ø 125 mm.
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FILCAR-BGPG-75/140 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 140 mm. per tubo Ø 75 mm. con griglia anti intrusione e pinza regolabile
FILCAR-BGPG-75/200 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 200 mm. per tubo Ø 75 mm. con griglia anti intrusione e pinza regolabile
FILCAR-BGPG-100/140 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 140 mm. per tubo Ø 100 mm. con griglia anti intrusione e pinza regolabile
FILCAR-BGPG-100/200 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 200 mm. per tubo Ø 100 mm. con griglia anti intrusione e pinza regolabile
FILCAR-BGPG-125/200 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 200 mm. per tubo Ø 125 mm. con griglia anti intrusione e pinza regolabile
FILCAR-BGPG-150/200 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 200 mm. per tubo Ø 150 mm. con griglia anti intrusione e pinza regolabile

FILCAR-BGPM-75/140 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 140 mm. per tubo Ø 75 mm. con pinza regolabile con tampone antigraffio
FILCAR-BGPM-75/200 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 200 mm. per tubo Ø 75 mm. con pinza regolabile con tampone antigraffio
FILCAR-BGPM-100/140 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 140 mm. per tubo Ø 100 mm. con pinza regolabile con tampone antigraffio
FILCAR-BGPM-100/200 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 200 mm. per tubo Ø 100 mm. con pinza regolabile con tampone antigraffio
FILCAR-BGPM-125/200 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 200 mm. per tubo Ø 125 mm. con pinza regolabile con tampone antigraffio
FILCAR-BGPM-150/200 BOCCHETTA IN GOMMA CON TAPPO AL SILICONE
Ø 200 mm. per tubo Ø 150 mm. con pinza regolabile con tampone antigraffio

FILCAR-BGA-75-PI BOCCHETTA OVALE CON CURVA 165 x 88 mm
Per tubo Ø 75 mm. con pinza interna ed ingresso sonda

FILCAR-BGA-100-PI BOCCHETTA OVALE CON CURVA 165 x 88 mm
Per tubo Ø 100 mm. con pinza interna ed ingresso sonda

FILCAR-BGA-75-PM BOCCHETTA OVALE CON CURVA 165 x 88 mm
Per tubo Ø 75 mm. con pinza manuale ed ingresso sonda

FILCAR-BGA-100-PM BOCCHETTA OVALE CON CURVA 165 x 88 mm
Per tubo Ø 100 mm. con pinza manuale ed ingresso sonda

FILCAR-BGP-75/145 BOCCHETTA IN GOMMA
Ø 145 mm. per tubo Ø 75 mm. con chiusura a portafoglio

FILCAR-BGP-100/145 BOCCHETTA IN GOMMA
Ø 145 mm. per tubo Ø 100 mm. con chiusura a portafoglio

FILCAR-BGP-150/240 BOCCHETTA IN GOMMA
Ø 240 mm. per tubo Ø 150 mm. con chiusura a portafoglio
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FILCAR-BOT-150/E06-MRET BOCCHETTA IN ALLUMINIO AUTOCARRI
Per tubo Ø 150 mm. impiego fisso e mobile. Struttura di supporto 
regolabile in altezza e lunghezza. Protezione in gomma su tutti i bordi 
che vengono a contatto con le parti applicate.
Hmax. 975 mm, Pmax. 230 mm, L. 705 mm.

FILCAR-BRMS-75 BOCCHETTA DOPPIA Ø 140
Regolabile in altezza e larghezza, tubazione Ø 75

FILCAR-BRMS-100 BOCCHETTA DOPPIA Ø 140
Regolabile in altezza e larghezza, tubazione Ø 100

FILCAR-BRM-75 BOCCHETTA SPECIALE PER AUTO Ø 140
Per tubo Ø 75 mm. Scarichi curvi o a filo carrozzeria.
Composta da bocchetta in acciaio inox collettrice sporgente per 
ingabbiare il tubo di scappamento dell’auto e asta di regolazione in 
altezza e inclinazione.

FILCAR-BRM-100 BOCCHETTA SPECIALE PER AUTO Ø 140
Per tubo Ø 100 mm. Per scarichi curvi o a filo carrozzeria.
Composta da bocchetta in acciaio inox collettrice sporgente per 
ingabbiare il tubo di scappamento dell’auto e asta di regolazione in 
altezza e inclinazione.

FILCAR-BRM-125 BOCCHETTA SPECIALE PER AUTO Ø 200
Per tubo Ø 125 mm. Per scarichi curvi o a filo carrozzeria.
Composta da bocchetta in acciaio inox collettrice sporgente per 
ingabbiare il tubo di scappamento dell’auto e asta di regolazione in 
altezza e inclinazione.

FILCAR-BRM-150 BOCCHETTA SPECIALE PER AUTO Ø 200
Per tubo Ø 150 mm. Per scarichi curvi o a filo carrozzeria.
Composta da bocchetta in acciaio inox collettrice sporgente per 
ingabbiare il tubo di scappamento dell’auto e asta di regolazione in 
altezza e inclinazione.

FILCAR-BOP-125 BOCCHETTA SPECIFICA PER SCARICHI ALTI
Per tubo Ø 125 mm. con tampone antigraffio e doppia maniglia

FILCAR-BOP-150 BOCCHETTA SPECIFICA PER SCARICHI ALTI
Per tubo Ø 150 mm. con tampone antigraffio e doppia maniglia
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IMPIANTI SOTTOPAVIMENTO

FILCAR-PZS-140 POZZETTO A SCOMPARSA
Per auto e moto
A,B= 350 mm. C= Ø 250 mm. D= Ø 140 mm. E= Ø 75/100 mm. 
F= Ø 160 mm. G= 582 mm.

FILCAR-PZS-180 POZZETTO A SCOMPARSA
Per auto e truck
A,B= 350 mm. C= Ø 250 mm. D= Ø 200 mm. E= Ø 125/150 mm. 
F= Ø 200 mm. G= 582 mm.

FILCAR-PZ-75 CURVA FUORI PAVIMENTO
Per tubo Ø 75 mm. per auto
FILCAR-PZ-100 CURVA FUORI PAVIMENTO
Per tubo Ø 100 mm. per auto
FILCAR-PZ-125 CURVA FUORI PAVIMENTO
Per tubo Ø 125 mm. per auto e truck
FILCAR-PZ-150 CURVA FUORI PAVIMENTO
Per tubo Ø 150 mm. per auto e truck
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IMPIANTI SOTTOPAVIMENTO CANALINA AEREA MODULARE

FILCAR-CZ-3000 CANALINA AEREA MODULARE IN ALLUMINIO
Con sezione 135 x 220 mm per alloggiamenti di unità scorrevoli atte 
all’evacuazione dei gas di scarico e fumi dagli ambienti di lavoro.
Diametro equivalente di 195 mm. Modulo lunghezza m. 4

FILCAR-CZ-6000 CANALINA AEREA MODULARE IN ALLUMINIO
Con sezione 135 x 220 mm per alloggiamenti di unità scorrevoli atte 
all’evacuazione dei gas di scarico e fumi dagli ambienti di lavoro.
Diametro equivalente di 195 mm. Modulo lunghezza m. 6

FILCAR-STGZ STAFFA DI GIUNZIONE E SOSTEGNO
Kit di giunzione moduli contigui di canalina CZ.
FILCAR-STGZ-R STAFFA DI GIUNZIONE E SOSTEGNO RINFORZATA
Kit di giunzione moduli contigui di canalina CZ.

FILCAR-S-FZ FASCIA DI GIUNZIONE PER CANALINA CZ

FILCAR-FUSZ FLANGIA DI USCITA SUPERIORE
Ø 180 mm.

FILCAR-FULZ FLANGIA DI USCITA LATERALE
Ø 180 mm.

FILCAR-FUZ-STZ FLANGIA DI USCITA TERMINALE
Ø 180 mm. completa di staffa di sostegno

FILCAR-FCZ-STZ FLANGIA TERMINALE DI CHIUSURA
dotata di aggancio per staffe

FILCAR-STGZ-C STAFFA TERMINALE DI GIUNZIONE
tra canalina CZ e binario di ritorno
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FILCAR-XTK-FCP FINE CORSA POTENZIATO
da utilizzare con arrotolatori scorrevoli
FILCAR-STSC-B STAFFA DI GIUNZIONE E SOSTEGNO
per binario dritto e curvo
FILCAR-S-FB FASCIA DI GIUNZIONE
per binario dritto e curvo
FILCAR-FCZ-C FLANGIA DI CHIUSURA
per canalina abbinata a binario di ritorno
FILCAR-CZ-90 BINARIO CURVO A 90°
con raggio interno di 1 m e 40 cm di binario dritto alle estremità
FILCAR-BN1-1000 BINARIO DRITTO DA 1 M
adatto al collegamento di canaline
FILCAR-BN1-2000 BINARIO DRITTO DA 2 M
adatto al collegamento di canaline
FILCAR-BN1-4000 BINARIO DRITTO DA 4 M
adatto al collegamento di canaline

FILCAR-CSZT-75/5-SB CARRELLO SCORREVOLE PER CZ E CZ-1
Completo di 5 m. di tubo EUROGAS e cavo di supporto. Porta tubo Ø 75 mm.
FILCAR-CSZT-75/7-SB CARRELLO SCORREVOLE PER CZ E CZ-1
Completo di 7,5 m. tubo EUROGAS e cavo di supporto. Porta tubo Ø 75 mm.
FILCAR-CSZT-75/10-SB CARRELLO SCORREVOLE PER CZ E CZ-1
Completo di 10 m. tubo EUROGAS e cavo di supporto. Porta tubo Ø 75 mm.
FILCAR-CSZT-100/5-SB CARRELLO SCORREVOLE PER CZ E CZ-1
Completo di 5 m. tubo EUROGAS e cavo di supporto. Porta tubo Ø 100 mm.
FILCAR-CSZT-100/7-SB CARRELLO SCORREVOLE PER CZ E CZ-1
Completo di 7,5 m. tubo EUROGAS e cavo di supporto. Porta tubo Ø 100 mm.
FILCAR-CSZT-100/10-SB CARRELLO SCORREVOLE PER CZ E CZ-1
Completo di 10 m. tubo EUROGAS e cavo di supporto. Porta tubo Ø 100 mm.
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FILCAR-CSZT-75/5-COMP CARRELLO SCORREVOLE PER CZ E CZ-1
Completo di 5 m. di tubo EUROGAS con bocchetta BGT e cavo di supporto. 
Porta tubo Ø 75 mm.
FILCAR-CSZT-75/7-COMP CARRELLO SCORREVOLE PER CZ E CZ-1
Completo di 7,5 m. tubo EUROGAS con bocchetta BGT e cavo di supporto. 
Porta tubo Ø 75 mm.
FILCAR-CSZT-75/10-COMP CARRELLO SCORREVOLE PER CZ E CZ-1
Completo di 10 m. tubo EUROGAS con bocchetta BGT e cavo di supporto.
Porta tubo Ø 75 mm.
FILCAR-CSZT-100/5-COMP CARRELLO SCORREVOLE PER CZ E CZ-1
Completo di 5 m. tubo EUROGAS con bocchetta BGT e cavo di supporto.
Porta tubo Ø 100 mm.
FILCAR-CSZT-100/7-COMP CARRELLO SCORREVOLE PER CZ E CZ-1
Completo di 7,5 m. tubo EUROGAS con bocchetta BGT e cavo di supporto. 
Porta tubo Ø 100 mm.
FILCAR-CSZT-100/10-COMP CARRELLO SCORREVOLE PER CZ E CZ-1
Completo di 10 m. tubo EUROGAS con bocchetta BGT e cavo di supporto. 
Porta tubo Ø 100 mm.

FILCAR-BL-A BILANCIATORE A MOLLA
Per il recupero automatico del tubo Ø 75 mm e 100 mm.

FILCAR-ARCZ-75/7PB-SB ARROTOLATORE SCORREVOLE PER CZ E CZ-1
Completo di 7,5 m di tubo Ø 75 mm e fermatubo
FILCAR-ARCZ-75/10PB-SB ARROTOLATORE SCORREVOLE PER CZ E CZ-1
Completo di 10 m di tubo Ø 75 mm e fermatubo
FILCAR-ARCZ-75/13PB-SB ARROTOLATORE SCORREVOLE PER CZ E CZ-1
Completo di 13m di tubo Ø 75 mm e fermatubo
FILCAR-ARCZ-100/7PB-SB ARROTOLATORE SCORREVOLE PER CZ E CZ-1
Completo di 7,5 m di tubo Ø 100 mm e fermatubo
FILCAR-ARCZ-100/10PB-SB ARROTOLATORE SCORREVOLE PER CZ E CZ-1
Completo di 10 m di tubo Ø 100 mm e fermatubo

FILCAR-AL-50/C ASPIRATORE CENTRIFUGO A PALA RADIALE
In lamiera di acciaio completo di flange di entrata e uscita.
Potenza 0,5 Hp (0,37 kW). Rumorosità dB
FILCAR-AL-100/C ASPIRATORE CENTRIFUGO A PALA RADIALE
In lamiera di acciaio completo di flange di entrata e uscita.
Potenza 1 Hp (0,75 kW). Rumorosità dB
FILCAR-AL-150/C ASPIRATORE CENTRIFUGO A PALA RADIALE
In lamiera di acciaio completo di flange di entrata e uscita.
Potenza 1,5 Hp (1,1 kW). Rumorosità dB
FILCAR-AL-200/C ASPIRATORE CENTRIFUGO A PALA RADIALE
In lamiera di acciaio completo di flange di entrata e uscita.
Potenza 2 Hp (1,5 kW). Rumorosità dB
FILCAR-AL-300/C ASPIRATORE CENTRIFUGO A PALA RADIALE
In lamiera di acciaio completo di flange di entrata e uscita.
Potenza 3 Hp (2,2 kW). Rumorosità dB
FILCAR-AL-400/C ASPIRATORE CENTRIFUGO A PALA RADIALE
In lamiera di acciaio completo di flange di entrata e uscita.
Potenza 4 Hp (3 kW). Rumorosità dB

ELETTROASPIRATORI



Via E. Caruso 9, 11, 13 - 59100 Prato - Tel. 0574 564917  

04.10

CABINA INSONORIZZANTE PER VENTILATORI SERIE AL
Per abbattimento della rumorosità degli aspiratori

FILCAR-BOX-INS-AL100/150
Per 1 Hp – 1,5 Hp
FILCAR-BOX-INS-AL200/300
Per 2 Hp – 3 Hp
FILCAR-BOX-INS-AL400
Per 4 Hp
FILCAR-BOX-INS-AL550
Per 5,5 Hp

FILCAR-ALLUFLEX___ TUBAZIONE FLESSIBILE IN ALLUMINIO
Estensibile da m. 1 a m. 3
Diametri mm.: 100 - 120 - 150 - 160 - 200

FILCAR-TU___-1,5 TUBAZIONE DIRITTA
In lamiera zincata, con bordatura lunghezza m. 1,5.
Diametri mm.: 100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 300 
- 350 - 380 - 400

FILCAR-DE-2-A___ DEVIAZIONI A “Y”
In lamiera zincata
Diametri mm.: 100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 300 
- 320 - 350 - 380 - 400

FILCAR-CR___-90 CURVE A 90°
In lamiera zincata.
Diametri mm.: 100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 300 
- 350 - 380 - 400

COMPONENTI IN LAMIERA
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FILCAR-CR___-45 CURVE A 45°
In lamiera zincata.
Diametri mm.: 100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 300 - 350 
- 380 - 400

FILCAR-CO___ RIDUZIONI E CONI
In lamiera zincata. Realizzabili con misure a richiesta.
Diametri mm.: 100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 300 - 320 
- 350 - 380 - 400

FILCAR-TEG___ TERMINALE
In lamiera zincata tagliata sotto squadra, per direzionare gli scarichi, 
evitando l’ingresso della pioggia. Costruito con rete antivolatile.
Diametri mm.: 100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 300 - 320 
- 350 - 380 - 400

FILCAR-CPA___ CAPPELLO ECOLOGICO A CIELO APERTO
In lamiera zincata. In ottemperanza alla legge 203/88.
Diametri mm.: 100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 300 - 320 
- 350 - 380 - 400

FILCAR-CP___ CAPPELLO CINESE
Eseguito con cono rovesciato ed intelaiatura in ferro.
Diametri mm.: 100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 300 - 320 
- 350 - 380 - 400

FILCAR-SER___-R SERRANDA
Manuale, con linguetta registrabile ed apposito pomello. 
Diametri mm.: 100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 300 - 320 
- 350 - 380 - 400

FILCAR-AFON___-1 SILENZIATORE
Lunghezza m. 1 
Diametri mm.: 120 - 150 - 180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 300 - 350 - 380 
- 400

FILCAR-CL___ COLLARI PER UNIRE TUBI
Diametri mm.: 100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 300 - 320 
- 350 - 380 - 400

FILCAR-CA-CL___ COLLARI A MURO
Diametri mm.: 100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 300 - 320 
- 350 - 380 - 400

COMPONENTI IN LAMIERA
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FILCAR-TROTTER-50 ASPIRATORE MOBILE PER MOTO-AUTO
Motore da 0,5 Hp trifase. Portata 1000 m³/h.
Regolabile in altezza: H min 230 mm – H max 880 mm.
FILCAR-TROTTER-100 ASPIRATORE MOBILE PER AUTO
Motore da 1 Hp trifase. Portata 1600 m³/h.
Regolabile in altezza: H min 250 mm – H max 1070 mm.
FILCAR-TROTTER-150 ASPIRATORE MOBILE PER FURGONI/TRUCK
Motore da 1,55 Hp trifase. Portata 2800 m³/h.
Regolabile in altezza: H min 250 mm – H max 1070 mm.

FILCAR-TROTT.50-TUBO TUBO DI USCITA
per modello TROTTER-50 tubo Ø 100 mm. lunghezza 10 m
FILCAR-TROTT.100-TUBO TUBO DI USCITA
per modello TROTTER-100 tubo Ø 150 mm. lunghezza 10 m
FILCAR-TROTT.150-TUBO TUBO DI USCITA
per modello TROTTER-150 tubo Ø 150 mm. lunghezza 10 m

FILCAR-TROTTER-100/S ASPIRATORE MOBILE PER AUTO
Bocchetta montata su asta regolabile.
Motore da 1 Hp trifase. Portata 1900 m³/h.
FILCAR-TROTTER-150/S ASPIRATORE MOBILE PER FURGONI/TRUCK
Bocchetta montata su asta regolabile.
Motore da 1,5 Hp trifase. Portata 2800 m³/h.

FILCAR-TRO.100S-TUBO TUBO DI USCITA
per modello TROTTER-100/S tubo Ø 150 mm. lunghezza 10 m
FILCAR-TRO.150S-TUBO TUBO DI USCITA
per modello TROTTER-150/S tubo Ø 150 mm. lunghezza 10 m

FILCAR-ARGON-75/5 ASPIRATORE A PARETE
Motore da 0,5 Hp trifase. Portata 350 m³/h.
Tubo 5 m Ø 75 mm bocchetta BGT-75/140
Disponibile anche per doppio scarico.
FILCAR-ARGON-100/5 ASPIRATORE A PARETE
Motore da 1 Hp trifase. Portata 650 m³/h.
Tubo 5 m Ø 100 mm bocchetta BGT-100/140
Disponibile anche per doppio scarico.

ASPIRATORI CARRELLATI
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ASPIRATORI CARRELLATI ASPIRATORE FUMI SALDATURA

FILCAR-MASTER DEPURATORE MOBILE 
Unità carrellata per l’aspirazione e la filtrazione di fumi di saldatura. 
Dotata di braccio articolato da 3 m e di una batteria di filtri ad azione 
meccanica per filtrare e deodorare i fumi aspirati prima della reimmissione 
in ambiente. Disponibile nella versione con un braccio da 150 mm o 200 
mm, oppure due bracci da 150 mm.

Alimentazione: 400V 50 Hz Braccio in lega di alluminio: Ø 150 mm. raggio 
di azione: 3000 mm.
Capacità aspirante 1600 m³/h – Efficienza di filtrazione: 95%
Potenza motore: 2,2 kW – 3 Hp
Dimensione mm. 990 x 700 x 2650

SET COMPLETO DI FILTRI DI RICAMBIO:
FILCAR-MASTER/RIPM Firefilter (1)
FILCAR-MASTER/RIPS Prefilter (2)
FILCAR-MASTER/RIF Smokefilter (3)
FILCAR-MASTER/CONT Carbonfilter 16 kg carbon (4)

FILCAR-TECHNO BRACCIO ASPIRANTE
Braccio articolato autoportante per aspirazione fumi di saldatura. 
Già dotato di staffa a muro è completo di cappa con maniglia di 
posizionamento e serranda di parzializzazione. Il sistema di sostegno 
montato esternamente garantisce bassa rumorosità, assenza di 
turbolenze e lunga durata delle frizioni. Disponibile in versione con 
prolunga a bandiera per lunghezze superiori a 5 m. Volume di aspirazione 
max 1.400 m³/h. Diametro bocchetta 150 mm.
Work area 180° e 360°.

FILCAR-BSN-BSAN BANCO ASPIRANTE PER FUMI E POLVERI
Disponibile in due configurazioni in base alla necessità:
- versione base (BSN)
- con elettroaspiratore per espulsione diretta (BSAN).
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ARREDAMENTO OFFICINA
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ARREDAMENTO OFFICINA

  ARREDAMENTO OFFICINE  
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  ARREDO TECNICO  
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MG-101/A BANCO DA LAVORO 
In lamiera m. 1 con cassetto.
Struttura in acciaio scatolato, con telaio perimetrale sotto il 
piano di lavoro. Saldato.
Piano di lavoro in lamiera spessore 3 mm.
Verniciatura colore azzurro o grigio.
Dimensioni: mm. 1000 x 700 x 890 h

MG-102/A BANCO DA LAVORO 
In lamiera m. 1,5 con cassetto.
Dimensioni: mm. 1500 x 700 x 890 h

MG-103/AA BANCO DA LAVORO 
In lamiera m. 2 con due cassetti.
Dimensioni: mm. 2000 x 700 x 890 h

MG-116 CASSETTO OPTIONAL
Predisposto per essere applicato, mediante bulloni, alla 
struttura preforata sotto il piano di lavoro. Il cassetto scorre 
su guida con cuscinetti che garantisce una notevole portata 
ed un ottima scorrevolezza, ed è dotato di serratura.

MG-105/A BANCO DA LAVORO 
Piano in legno m.1 con cassetto. 
Spessore piano: 40 mm. 
Struttura in acciaio scatolato.
Verniciatura colore azzurro o grigio.
Dimensioni: mm. 1000 x 700 x 885 h

MG-107/AA BANCO DA LAVORO 
Piano in legno m.2 con due cassetti. 
Spessore piano 40 mm.
Dimensioni: mm. 2000 x 700 x 885 h

BANCHI DA LAVORO

PANNELLI PORTATTREZZI
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MORSE

470-MCP22-___ MORSA PARALLELA DA BANCO
In acciaio forgiato. Ganascia posteriore scorrevole.
Ganasce zigrinate, cementate, rettificate, ricambiabili.
(durezza HRC 50/52)
Larghezza ganasce:
mm. 110 (apertura mm. 130)
mm. 120 (apertura mm. 170)
mm. 150 (apertura mm. 220)

470-MCP20W-___ MORSA PARALLELA DA BANCO 
“ORIGINAL BRAUN” MOD. WELTER
Costruita interamente in acciaio forgiato C43.
A doppia guida prismatica registrabile.
Ganasce zigrinate temperate ad induzione e rettificate.
(durezza HRC 45/48)
Larghezza ganasce:
mm. 100 (apertura mm. 130)
mm. 125 (apertura mm. 150)
mm. 150 (apertura mm. 180)

470-MCP27G-___ MORSA PARALLELA DA BANCO 
In ghisa.
Ganascia posteriore scorrevole. Ganasce zigrinate, cementate, 
rettificate, ricambiabili.
Larghezza ganasce:
mm. 100 (apertura mm. 130)
mm. 120 (apertura mm. 150)

PANNELLI PORTATTREZZI

MG-501 PANNELLO PORTATTREZZI
In lamiera forata, foro Ø 4 mm., con mensola.
Dimensioni: mm. 1000 x 850 h

MG-502 PANNELLO PORTATTREZZI
In lamiera forata, foro Ø 4 mm., con mensola.
Dimensioni: mm. 1500 x 850 h

MG-503 PANNELLO PORTATTREZZI
In lamiera forata, foro Ø 4 mm., con mensola.
Dimensioni: mm. 2000 x 850 h

MG-540 PANNELLO SU PIEDISTALLO
Con doppio pannello di lamiera forata, foro Ø 4 mm., bifrontale, 
per creare due posti di lavoro.
Dimensioni: mm. 2000 x 1500 h
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MG-505 GANCIO 
Per pannelli foro Ø 4 mm. Lunghezza 40 mm.
MG-505/C GANCIO 
Per pannelli foro Ø 4 mm. Lunghezza 100 mm.

MG-505/B GANCIO CON OCCHIELLO
Per pannelli foro Ø 4 mm. Per utensili con stelo.

MG-401 CARRELLO PORTAPEZZI A TRE PIANI
Portata kg 75 a piano, totale 150 kg.
Ruote Ø 80 mm (2 fisse e 2 pivottanti)
Dimensioni: mm. 450 x 600 x 800 h.

MG-402 CARRELLO PORTAPEZZI A TRE PIANI
Portata kg 65 a piano, totale 200 kg.
Ruote Ø 80 mm (2 fisse e 2 pivottanti)
Dimensioni: mm. 800 x 450 x 800 h.

MG-403 CARRELLO PORTAPEZZI TIPO PESANTE
Composto da tre vasche rinforzate
Portata kg 140 a piano, totale 420 kg.
Ruote Ø 125 mm. (2 fisse e 2 pivottanti)
Dimensioni: mm. 1000 x 600 x 840 h.

GANCI PORTAUTENSILI

CARRELLI

MG-205 ARMADIETTO SCRIVIMPIEDI
Corredato da un cassetto scorrevole su cuscinetti.
Vano con un piano. Chiusura a serratura.
Colore grigio.
Dimensioni: mm. 600 x 500 x 1235 h.

MG-203 ARMADIO CON SERRATURA
Con cassetto.
Colore grigio.
Dimensioni: mm. 1000 x 400 x 1000 h.
MG-204 ARMADIO CON SERRATURA
Come sopra, con due cassetti.

ARMADI
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MG-206 ARMADIO CON ANTE SCORREVOLI CON SERRATURA
Dotato di due piani mobili.
Colore grigio.
Dimensioni: mm. 1200 x 500 x 1000 h.

MG-201-CE ARMADIO AD ANTA CON SERRATURA
Dotato di cassetto e due piani mobili.
Colore grigio.
Dimensioni: mm. 500 x 400 x 1000 h.

MG-204-CE ARMADIO AD ANTE E SERRATURA CON ASTA
Dotato di due cassetti scorrevoli.
Colore grigio.
Dimensioni: mm. 1000 x 400 x 1000 h.

MG-207 ARMADIO CON ANTE A BATTENTE
Con quattro piani spostabili.
Chiusura a serratura.
Colore grigio.
Dimensioni: mm. 800 x 400 x 1800 h.

MG-208 ARMADIO CON ANTA A BATTENTE
Con quattro piani spostabili.
Chiusura a serratura.
Colore grigio.
Dimensioni: mm. 1000 x 400 x 2000 h.

ARMADI
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MG-251 ARMADIO CON ANTE SCORREVOLI
Con quattro piani spostabili.
Chiusura a serratura.
Colore grigio.
Dimensioni: mm. 1200 x 500 x 2000 h.

MG-321 ARMADIO MULTIUSO
Chiusura a serratura.
Con divisorio verticale e ripiani.
Colore grigio.
Dimensioni: mm. 600 x 400 x 1800 h.

MG-322 ARMADIO MULTIUSO
Con anta a battente chiusura a serratura.
Con quattro ripiani mobili.
Colore grigio.
Dimensioni: mm. 600 x 400 x 1800 h.

MG-209 ARMADIO SPOGLIATOIO AD 1 POSTO
Chiusura a serratura
Colore grigio
Dimensioni: mm. 360 x 330 x 1800 h.
MG-209/50
COME SOPRA mm 360 x 500 x 1800 h.
MG-210 ARMADIO SPOGLIATOIO A 2 POSTI
Chiusura a serratura
Colore grigio
Dimensioni: mm. 690 x 330 x 1800 h.
MG-210/50 ARMADIO SPOGLIATOIO A 2 POSTI
Come sopra, mm 690 x 500 x 1800 h.

SPOGLIATOI E SERVIZI
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MG-216/24 SCAFFALE 24 CASELLE
Colore grigio.
Dimensioni: 600 x 120 x 600 h.

MG-216/30 SCAFFALE 30 CASELLE
Colore grigio.
Dimensioni: 600 x 120 x 600 h.

MG-216/36 SCAFFALE 36 CASELLE
Colore grigio.
Dimensioni: 600 x 120 x 600 h.

SCAFFALI PER MINUTERIE E PER RICAMBI

MG-218 ARMADIO SPOGLIATOIO AD 1 POSTO
Dotato di divisorio panni sporchi-panni puliti
Colore grigio
Dimensioni: mm. 515 x 500 x 1800 h

MG-219 ARMADIO SPOGLIATOIO A 2 POSTI
Dotato di divisorio panni sporchi-panni puliti
Colore grigio
Dimensioni: mm. 1000 x 500 x 1800 h

MG-2421 PANCA CON STRUTTURA METALLICA
Con doghe in legno e spalliera appendiabiti 6 posti
Dimensioni: mm. 2000 x 360 x 1800 h

MG-2411 PANCA CON STRUTTURA METALLICA
Con doghe in legno e spalliera appendiabiti 3 posti
Dimensioni: mm. 1000 x 360x 1800 h

MG-2420 PANCA CON STRUTTURA METALLICA
Con doghe in legno
Dimensioni: mm. 2000 x 320 x 485 h.

MG-2410 PANCA CON STRUTTURA METALLICA
Con doghe in legno
Dimensioni: mm. 1000 x 320 x 485 h.
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MG-215/76 SCAFFALE 76 CASELLE
Colore grigio.
Dimensioni: mm. 600 x 120 x 1800 h.

MG-215/95 SCAFFALE 95 CASELLE
Colore grigio.
Dimensioni: mm. 600 x 120 x 1800 h.

MG-215/114 SCAFFALE 114 CASELLE
Colore grigio.
Dimensioni: mm. 600 x 120 x 1800 h.

MG-229  SCAFFALE GIREVOLE A 72 CASELLE
Colore grigio.
Dimensioni: mm. 490 x 1800 h.

MG-_______ SCAFFALATURE METALLICHE

SCAFFALATURE
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MG-315 CONTENITORE IN PLASTICA
Dimensioni 103 x 168 x 75 h.
MG-316 CONTENITORE IN PLASTICA
Dimensioni 147 x 235 x 125 h.
MG-317 CONTENITORE IN PLASTICA
Dimensioni 210 x 360 x 145 h.
MG-318 CONTENITORE IN PLASTICA
Dimensioni 310 x 508 x 200 h.

SCAFFALATURE PER PNEUMATICI

MG-OMEGA 1 
Scaffalatura costruita in lamiera zincata, dotata di vari componenti per molteplici utilizzi.
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MG-S990020 CARRELLO PORTAGOMME

La necessità di creare nuove aree di lavoro senza ricorrere ad opere di edilizia, 
razionalizzando lo spazio a disposizione, ottimizzando il lavoro e migliorando l’operatività 
delle persone e delle macchine, impone l’utilizzo di soppalcature. Il nostro soppalco è una 
struttura componibile, imbullonata, di facile e rapido montaggio, adatta a varie tipologie 
di prodotto che può essere realizzata in due differenti soluzioni:
•	 Struttura in carpenteria 
•	 Struttura in travi modulari SM 
La scelta d’impiego tra le due soluzioni è funzione delle diverse esigenze di portata (da 
200 a 1500 kg/m²), nonché dell’interasse richiesto tra i pilastri.
Il piano di calpestio  può essere realizzato a scelta nelle seguenti soluzioni:
•	 Tipo 1: grigliato componibile bugnato, forato o lisci
•	 Tipo 2: lamiera grecata zincata con finitura in differenti tipologie di legno ignifugo 
classe 1 (truciolare o medium density)
•	 Tipo 3: pannelli componibili autoportanti in truciolare ad alta densità, ignifugo 
e con finitura antisdrucciolo grigio ad uso magazzino o “pepe/sale” idonea come 
pavimentazione da ufficio e se richiesto è possibile inserire un materiale insonorizzante.
•	 Tipo 4: lamiera grecata zincata con sovrapposizioni di pannelli in truciolare ad 
alta densità, ignifugo con finitura “pepe/sale” ed interposto materassino insonorizzante.
Su richiesta possiamo realizzare pavimentazioni speciali in funzione delle vostre specifiche 
richieste.  

SOPPALCHI
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SCALE

FRI-6026/6 SCALA CON PIATTAFORMA E PARAPETTO DI 
SICUREZZA

Gradino largo 83 mm
Montanti scatolati 80 x 23 mm
Cerniere, pedana e particolari 
in alluminio ad altissima 
resistenza 
A = 1390 mm
B = 1990 mm
C = 1170 mm
F = 3390 mm

Altezza chiusa 2140 mm

905-05.086.04 SCALA MULTIUSO SNODABILE
In alluminio estruso. Portata 150 kg
Può essere utilizzata a ponte, ad altezze diseguali, ed a sfilo
Gradini esterni 3 + 3
Gradini interni 3 + 3
Altezza stesa 3100 mm
Altezza minima 1030 mm
Base 470 mm
Peso 12 kg
Attrezzatura a norma EN 131



Fax. 0574 580799 - www.efracom.com - efracom@tin.it

05.13

SCALE
905-05.086.14 SCALA MULTIPOSIZIONE
Gradini 3 + 3
Altezza stesa 2900 mm
Altezza minima 1420 mm
Base 940 mm
Attrezzatura a norma EN 131

905-05.086.15 SCALA MULTIPOSIZIONE
Gradini 4 + 4
Altezza stesa 3840 mm
Altezza minima 1940 mm
Base 1220 mm
Attrezzatura a norma EN 131

905-05.086.16 SCALA MULTIPOSIZIONE
Gradini 5 + 5
Altezza stesa 5100 mm
Altezza minima 2460 mm
Base 1500 mm
Attrezzatura a norma EN 131

FRI-7760 SCALA A PALCHETTO IN ALLUMINIO
Gradini antiscivolo profondità 200 mm, larghezza 720 mm
Corrimano su ambo i lati, 4 ruote con freno
Piattaforma antiscivolo con parapetti e fascia fermapiedi alta 
200 mm. Portata 200 kg.
FRI-7760/7 Altezza piattaforma 1610 mm
FRI-7760/9 Altezza piattaforma 2070 mm
FRI-7760/11 Altezza piattaforma 2530 mm
FRI-7760/12 Altezza piattaforma 2760 mm
FRI-7760/13 Altezza piattaforma 2990 mm

905-05.086.00 SCALA TELESCOPICA
Compatta (78 cm di altezza minima) si chiude e si apre in un 
minuto sino a 3,80 metri di altezza.
Portata kg 150
Attrezzatura a norma EN 131
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PONTI SOLLEVATORIARREDO TECNICO

Per definizione l’arredo è un insieme di oggetti e complementi che creano un ambiente.
Filcar progetta e realizza complementi d’arredo per il settore meccanico, di design e funzionali, creati per rendere 
unico ed ergonomico l’ambiente di lavoro.
Tutti gli arredi Filcar sono progettati per creare soluzioni custom e per l’integrazione di sistemi multiservizio, dalla 
gestione alla distribuzione di fluidi ed energie, arrotolatori, centraline di comando ponti, desktop pc ed altro ancora, 
rendendo l’ambiente di lavoro ordinato e sicuro.
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PONTI SOLLEVATORI

  SOLLEVATORI PER MOTO  

  SOLLEVATORI PER AUTO  

  SOLLEVATORI PER MEZZI PESANTI  

  FOSSE DI LAVORO PREFABBRICATE  
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OMCN-196/A SOLLEVATORE PER MOTO
con pompa idraulica. Portata 500 kg.
Dotato di morsa meccanica per il bloccaggio della ruota 
anteriore. Piano di appoggio con pannello estraibile per 
facilitare lo smontaggio della ruota posteriore.

OMCN-196/P SOLLEVATORE PER MOTO
con pompa idraulica. Portata 500 kg.
Dotato di morsa meccanica per il bloccaggio della ruota 
anteriore. Piano di appoggio con pannello estraibile per 
facilitare lo smontaggio della ruota posteriore.

OMCN-196/PI SOLLEVATORE PER MOTO
con pompa idropneumatica. Portata 500 kg.
Caratteristiche come OMCN-196/P

OMCN-563 MORSA DI BLOCCAGGIO PNEUMATICA

SOLLEVATORI PER MOTO
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OMCN-196/PL SOLLEVATORE PER MOTO
con pompa elettroidraulica. Portata 500 kg.
Dotato di morsa meccanica per il bloccaggio della ruota 
anteriore. Piano di appoggio con pannello estraibile per 
facilitare lo smontaggio della ruota posteriore.

OMCN-561 CAVALLETTO
Cavalletto di stazionamento libera ruota anteriore.

OMCN-562 CAVALLETTO
Cavalletto di stazionamento libera ruota posteriore, 
registrabile in altezza, dotato di braccetti di appoggio e di 
braccetti a forcella registrabili in larghezza.

OMCN-564 CAVALLETTO
Cavalletto di stazionamento libera ruote posteriori monobraccio 
per DUCATI.
OMCN-564/A CAVALLETTO
Cavalletto di stazionamento libera ruote posteriori 
monobraccio per MV AUGUSTA.
OMCN-564/B CAVALLETTO
Cavalletto di stazionamento libera ruote posteriori 
monobraccio per TRIUMPH.
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MOT-SF600 SOLLEVATORE PER MOTO
Portata 600 kg. (centralina di comando esclusa).
Sollevatore moto con struttura a forbice dotato di piano di 
lavoro in lamiera liscia, facilmente pulibile. Vano posteriore con 
cassetto apribile incernierato per smontare e sfilare la ruota. 
Rampa di salita asportabile posta sul telaio di base. Tubo ferma 
ruota. Asse centrale scorrevole su boccole autolubrificanti 
per una lunga durata nel tempo. Scorrimento delle bielle su 
cuscinetti a sfera schermati.
Interamente prodotto in Italia per un uso professionale.

MOT-21000039 PORTA UTENSILI LATERALE

MOT-33000020 POMPA IDROPNEUMATICA
Da aggiungere con l’acquisto del sollevatore MOT-SF600

MOT-33000030 CENTRALINA ELETTROIDRAULICA 
ORIZZONTALE
In alternativa all’art. MOT-33000020

MOT-33000050 CENTRALINA ELETTROIDRAULICA 
VERTICALE
In alternativa all’art. MOT-33000020
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OMCN-565 CAVALLETTO CANOTTO STERZO
(perno escluso).

OMCN-565-A/565
Perno Ø 13 mm.
OMCN-565-B/565
Perno Ø 15 mm.
OMCN-565-C/565
Perno Ø 17 mm.
OMCN-565-D/565
Perno Ø 21 mm.
OMCN-565-E/565
Perno Ø 24 mm.

RAV-KP1394A3 SOLLEVATORE AUSILIARIO
Per motocicli senza cavalletto.

OMCN-196/MS SOLLEVATORE
con pompa elettroidraulica. Portata 500 kg.
Con pedana maggiorata (1450 mm.) per il sollevamento di 
tricicli, quadricicli e microvetture.
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Ponte elettromeccanico a due colonne, pedana portante, 
trasmissione fra colonne tramite barra rotante.
La pedana portante rende possibile l’installazione anche su 
pavimenti che non garantiscono un ancoraggio al suolo sicuro.
Chiocciole portanti e chiocciole di sicurezza in bronzo (non 
plastica) ad elevata resistenza all’usura. Lubrificazione 
permanente e automatica delle chiocciole. Viti in acciaio ad alta 
resistenza rullata, per garantire la massima durata nel tempo. 
Carrelli guidati su pattini a basso attrito, per assicurare un 
sollevamento equilibrato e stabile anche in condizioni di carico 
asimmetrico impedendo la trasmissione di flessioni a vite a 
garanzia di una lunga durata. Tamponi Ø 125 mm.

RAV-KPS306LHE PONTE SOLLEVATORE 
Portata 3,2 Ton bracci corti a 3 stadi.

RAV-KPS306LHEK PONTE SOLLEVATORE
Portata 3,2 Ton con bracci predisposti per l’alloggiamento  rapido 
di prolunghe.
RAV-KPS244HELIKA PONTE SOLLEVATORE
Portata 4 Ton 2 motori interni. Colonne 2650 mm.
Con bracci predisposti per l’alloggiamento rapido di prolunghe.
Bracci versione K.

Ponte elettromeccanico a due colonne, pedana standard, 
trasmissione fra colonne a catena.
La pedana rende più agevole l’installazione su pavimenti di 
scarsa qualità.
Chiocciole portanti e chiocciole di sicurezza in bronzo (non 
plastica) ad elevata resistenza all’usura. Lubrificazione 
permanente e automatica delle chiocciole. Viti in acciaio ad alta 
resistenza rullata, per garantire la massima durata nel tempo. 
Carrelli guidati su pattini a basso attrito, per assicurare un 
sollevamento equilibrato e stabile anche in condizioni di carico 
asimmetrico impedendo la trasmissione di flessioni a vite a 
garanzia di una lunga durata. Tamponi Ø 125 mm.
RAV-KPS306LC3 PONTE SOLLEVATORE
Portata 3,2 Ton bracci corti a 3 stadi.
RAV-KPS306LC3K PONTE SOLLEVATORE
Portata 3,2 Ton con bracci predisposti per l’alloggiamento  rapido 
di prolunghe.

PONTI SOLLEVATORI A DUE COLONNE
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Ponti a due colonne con trasmissione fra colonne tramite barra 
rotante. Chiocciole portanti e chiocciole di sicurezza in bronzo ad 
elevata resistenza all’usura (non plastica) a garanzia di sicurezza. 
Lubrificazione permanente e automatica delle chiocciole. Viti in 
acciaio ad alta resistenza rullata, per garantire la massima durata 
nel tempo. Carrelli esterni alle colonne e guidati in 10 punti su 
pattini a basso attrito, per assicurare un sollevamento equilibrato 
e stabile anche in condizioni di carico asimmetrico impedendo 
la trasmissione di flessioni a vite a garanzia di una lunga durata. 
Tamponi Ø 125 mm.
 
RAV-KPS327LH PONTE SOLLEVATORE ELETTROMECCANICO
Portata 3,2 Ton Bracci corti a 3 stadi.

RAV-KPS327LHK PONTE SOLLEVATORE ELETTROMECC.
Portata 3,2 Ton Con bracci predisposti per l’alloggiamento rapido 
di prolunghe.

RAV-KPS329HEK PONTE SOLLEVATORE ELETTROMECC.
Portata 3,5 Ton (2 motori)
Ponte sollevatore con bracci più lunghi per il sollevamento di 
furgoni, auto e fuoristrada.
Tamponi Ø 125 mm. H 100/130 mm.
Trasmissione a barra rotante.
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Ponti elettromeccanici a due colonne, senza pedana.
Permettono la massima comodità di movimento nella zona 
lavoro. Bracci corti a tre stadi e bracci lunghi a due stadi per il 
sollevamento asimmetrico di furgoni e fuoristrada.
Chiocciole portanti e chiocciole di sicurezza in bronzo (non 
plastica) ad elevata resistenza all’usura. Lubrificazione 
permanente e automatica delle chiocciole. Viti in acciaio ad alta 
resistenza rullata, per garantire la massima durata nel tempo. 
Carrelli guidati su pattini a basso attrito, per assicurare un 
sollevamento equilibrato e stabile anche in condizioni di carico 
asimmetrico impedendo la trasmissione di flessioni a vite a 
garanzia di una lunga durata. Tamponi Ø 125 mm.

RAV-KPN349WEK PONTE SOLLEVATORE
Portata 4,2 Ton con bracci corti a 3 stadi e bracci lunghi a 2 
stadi, predisposti per l’alloggiamento rapido di prolunghe.

RAV-KPN349WELIK PONTE SOLLEVATORE
Portata 4,2 Ton con 4 bracci lunghi a 3 stadi.
Modelli ideali per il sollevamento di furgoni e furgonati a passo 
lungo.
Consentono caricabilità ottimale anche per le autovetture.

RAV-KPN235WEK PONTE SOLLEVATORE
Portata 3,7 Ton bracci corti a 3 stadi e bracci lunghi a 2 stadi.
RAV-KPN245WELIK PONTE SOLLEVATORE
Portata 4,2 Ton con 4 bracci lunghi a 3 stadi.
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RAV-KPN255LIKT
Portata 5,5 Ton equipaggiato con 4 bracci lunghi a 3 stadi 
ideali per il sollevamento di furgoni e furgonati a passo lungo, 
consentono allo stesso tempo caricabilità ottimale anche per le 
autovetture.
Altezza minima tamponi: 120 mm. Ø 125 mm.
Adatto anche per il caricamento asimmetrico di auto 
ammiraglie in versione blindata

RAV-KP224A3 DISTANZIALI
H 80 mm.

RAV-KP224A4 DISTANZIALI
H 140 mm.

RAV-KP305A9 DISTANZIALI
Per Mercedes Sprinter, VW LT, Ford Transit.

RAV-KP305A10 BARRA TRATTENIMENTO
Veicoli Mercedes.

 

RAV-KPN255LIKTA
Portata 5,5 Ton equipaggiato con 4 bracci extra lunghi a 3 
stadi: ideali per il sollevamento di furgoni e furgonati a passo 
lungo, incluso Mercedes Sprinter e VW Crafter
Altezza: 120/175 mm. Ø 125 mm.
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RAV-KPH370.45K PONTE SOLLEVATORE
Elettroidraulico a due colonne.
Portata 4,5 Ton 
Traversa superiore con sicurezza elettrica.
Tamponi Ø 125 mm. H min. 95 mm. max. 135 mm. 
Bracci corti a tre stadi e bracci lunghi a due stadi per il sollevamento 
asimmetrico di furgoni e fuoristrada.
Bracci predisposti per l’alloggiamento rapido di prolunghe e accessori 
di sollevamento.
RAV-KPH370.50K PONTE SOLLEVATORE
Come sopra, portata 5 Ton

RAV-KPH370.45LIK PONTE SOLLEVATORE
Elettroidraulico a due colonne.
Portata 4,5 Ton 
Traversa superiore con sicurezza elettrica.
Tamponi Ø 125 mm. H min. 95 mm. max. 135 mm. 
Bracci corti a quattro stadi e bracci lunghi a tre stadi per il 
sollevamento asimmetrico di furgoni e furgonati a passo lungo. 
Consentono anche caricabilità ottimale anche per le autovetture.
Bracci predisposti per l’alloggiamento rapido di prolunghe e accessori 
di sollevamento.
RAV-KPH370.50LIK PONTE SOLLEVATORE
Come sopra, portata 5 Ton

KPH370.42K KPH370.42LIK

Versioni speciali KPH370.42K e KPH370.42LIK:
RAV-VAR3725  H1 = 1870 mm. H2 = 3625-3725 mm.
RAV-VAR3975  H1 = 2005 mm. H2 = 3875-3975 mm.
RAV-VAR5000  H1 = 2005 mm. H2 = 4900-5000 mm.

Versioni speciali KPH370.50K e KPH370.50LIK:
RAV-VAR5000/50  H1 = 2005 mm. H2 = 4900-5000 mm.
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RAV04721850 TAMPONI
Dimensioni: Ø esterno 100 mm. - Ø interno 80 mm. - Altezza 21 mm.
In gomma SBR 80° SHORE

RAV121KP6Z216 TAMPONI
Dimensioni: Ø esterno 120 mm. - Ø interno 108 mm. - Altezza 26 mm.
In gomma SBR 80° SHORE

RAV121KP6Z215 TAMPONI
Dimensioni: Ø esterno 145 mm. - Ø interno 110 mm. 
Foro centrale 12 mm. - Altezza 24 mm.
In gomma SBR 80° SHORE

RAV046405771 TAMPONI
Dimensioni: Ø esterno 120 mm. - Ø interno 110 mm. - Altezza 24 mm. 
Con 3 perni di fissaggio interni
In gomma SBR 80° SHORE

RAV047021040 TAMPONI
Dimensioni: Ø esterno 145 mm. - Altezza 26 mm.
Con 3 perni di fissaggio interni
In gomma SBR 80° SHORE

TAMPONI PER PONTI A DUE COLONNE
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RAV4350 PONTE SOLLEVATORE
Elettroidraulico. Portata 3500 kg.
Colonne 2450 mm.
Pedane 400 x 4300 mm.

RAV4401 PONTE SOLLEVATORE
Elettroidraulico. Portata 4000 kg.
Colonne 2800 mm.
Pedana 500 x 4460 mm.

RAV4405L PONTE SOLLEVATORE
Elettroidraulico. Portata 4000 kg.
Colonne 3000 mm.
Pedane 650 x 5100 mm.

PONTI SOLLEVATORI A QUATTRO COLONNE
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RAVAGLIOLI
Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice. 

Assenza di collegamenti meccanici tra le pedane.
Esecuzione a scomparsa.

Perni di articolazione con boccole autolubrificanti.

Dispositivo di appoggio meccanico ad inserimento 
automatico e disinserimento automatico.

Sincronizzazione idraulica dei movimenti delle 
pedane indipendentemente dalla ripartizione del 
carico, con dispositivo di autoregolazione brevettato.

Dispositivo di segnalazione acustica nella parte 
terminale del movimento di discesa.

RAV-508I
Portata 3000 kg.
Pedane con prolunghe registrabili.
RAV-508MI
Portata 3000 kg.
Pedane con prolunghe registrabili.
RAV-510I
Portata 3500 kg.
Pedane con prolunghe registrabili.

PONTI SOLLEVATORI A DOPPIA FORBICE
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RAV-518NL PONTE SOLLEVATORE
A doppia forbice elettroidraulico a pavimento.
Super ribassato, altezza minima da terra 110 mm.
Portata 3000 kg.

                          

RAV-535 PONTE SOLLEVATORE
A doppia forbice elettroidraulico a pavimento.
Super ribassato, altezza minima da terra 100 mm.
Portata 3500 kg.
RAV-540 PONTE SOLLEVATORE
A doppia forbice elettroidraulico a pavimento.
Super ribassato, altezza minima da terra 135 mm.
Portata 4000 kg.
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RAV-505A2 COPPIA TRAVERSE SOLLEVAMENTO
Per il sollevamento dei furgoni e fuoristrada completa di 
tamponi.

RAV-S505A7 SET TAMPONI
Set di 4 tamponi H 20 mm.
RAV-S505A6 SET TAMPONI
Set di 4 tamponi H 40 mm.
RAV-S505A5 SET TAMPONI
Set di 4 tamponi H 120 mm.
RAV-S505A1 SET TAMPONI
Set di 4 tamponi H 200 mm.

        

RAV1450N PONTE MOBILE A FORBICE
A bassa alzata 1 m.
A basso profilo, altezza minima 100 mm.

RAVS1450NA1 KIT PONTE MOBILE
Optional per ponte RAV1450N
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SOLLEVATORI A FORBICE A PEDANE
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Sollevatore integrato (Versioni SI) a completa 
scomparsa nelle pedane, con prolunga regolabile 
per ottimizzare la carica dei veicoli.
Portata:
3500 kg per serie 635SI-640SI
4000 kg per serie 640.55SI- 650.55SI- 660.55SI

Piattaforme oscillanti con bloccaggio pneumatico 
in posizione centrata e movimenti di oscillazione    
angolare e trasversale in entrambe le direzioni

Versioni con provagiochi elettroidraulico 
incorporato, conformi ai requisiti previsti per le 
Revisioni dal D.L. 23/10/96 n° 628
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RAV-505A2 COPPIA TRAVERSE SOLLEVAMENTO
Per il sollevamento di furgoni e fuori strada, 
complete di tamponi.

RAV-S505A7 SET TAMPONI H 20 mm.
RAV-S505A6 SET TAMPONI H 40 mm.
RAV-S505A5 SET TAMPONI H 120 mm.
RAV-S505A1 SET TAMPONI H 200 mm.

RAV-S630A4 RAMPE LUNGHE 
Lunghezza 1.800 mm  per sollevatore serie RAV-
630
RAV-S630A5 RAMPE LUNGHE
Lunghezza 1.900 mm per sollevatore serie RAV-
630SI 
RAV-S601A4 RAMPE LUNGHE 
Lunghezza 1.900 mm per sollevatori serie RAV 
635/640/650+SI
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Sollevatori con pedane di grandi dimensioni e struttura portante 
studiata per la massima rigidità e stabilità in esercizio. Pedane 
per assetto totale, con sedi anteriori per piatti rotanti e piani 
oscillanti posteriori. Tutti i sollevatori possono essere forniti 
anche in versione incassata.

RAV-8055.2.54 PONTE SOLLEVATORE PER MISURAZIONE 
ASSETTO RUOTE
Portata 5.500 kg.
RAV-8055.2.60 PONTE SOLLEVATORE PER MISURAZIONE 
ASSETTO RUOTE
Portata 6.500 kg.  

RAV-8055.2.54SI PONTE SOLLEVATORE PER MISURAZIONE 
ASSETTO RUOTE
Portata 5.500 kg. con sollevatore integrato
RAV-8055.2.60SI PONTE SOLLEVATORE PER MISURAZIONE 
ASSETTO RUOTE
Portata 6.500 kg. con sollevatore integrato

RAV-8065.1.60 PONTE SOLLEVATORE CON PEDANE PIANE
Portata 6.500 kg.
RAV-8065.1.60SI PONTE SOLLEVATORE CON PEDANE PIANE
Portata 6.500 kg. con sollevatore integrato
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TRAVERSA IDRAULICA A FORBICE RAVAGLIOLI KPJ20N
Portata 2000 kg.
Grande corsa di sollevamento. Dispositivo di traslazione 
su rulli elastici. Dispositivo di arresto meccanico ad 
inserimento automatico e sblocco manuale. Comando di 
discesa a due mani, e “uomo presente”
RAV-J20NX TRAVERSA MANUALE
RAV-J20PNX TRAVERSA PNEUMOIDRAULICA
RAV-J20PNXLN TRAVERSA PNEUMOIDR. LARGA
Adatta a tutti i 4 colonne elettroidraulici Ravaglioli (eccetto 
il modello RAV4800) ed alle serie Ravaglioli RAV600, 
RAV6000, RAV1130 

RAV-J17X TRAVERSA IDRAULICA A FORBICE
Portata 1000 kg.
Dispositivo di arresto meccanico ad inserimento automatico 
e sblocco manuale. Comando di discesa a due mani, e 
“uomo presente”

Adatta a tutti i 4 colonne elettroidraulici Ravaglioli (eccetto 
il modello RAV4800) ed alle serie Ravaglioli RAV600, 
RAV6000

RAV-JW25X TRAVERSA IDRAULICA A FORBICE
Portata 2000 kg. a pistone centrale o con traversa RAV-
J25A1 (option)
RAV-JW25PX TRAVERSA PNEUMOIDRAULICA
Portata 2000 kg. a pistone centrale o con traversa RAV-
J25A1 (option)

Adatta a tutti i 4 colonne elettroidraulici Ravaglioli 
(eccetto il modello RAV4800) ed alle serie Ravaglioli 
RAV600, RAV6000.

TRAVERSE DI SOLLEVAMENTO
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RAV-KP111X TRAVERSA PNEUMATICA
A pistone centrale Portata 1000 kg.
Adatta a tutti i 4 colonne elettroidraulici Ravaglioli (eccetto 
il modello RAV4800) ed alle serie Ravaglioli RAV600, 
RAV6000.

RAV-KPJ30 TRAVERSA IDRAULICA A FORBICE
Portata 3000 kg.
Grande corsa di sollevamento. Dispositivo di traslazione 
su rulli elastici. Dispositivo di arresto meccanico ad 
inserimento automatico e sblocco manuale. Comando di 
discesa a due mani, e “uomo presente”

RAV-J30R TRAVERSA MANUALE
RAV-J30RL TRAVERSA MANUALE LARGA
RAV-J30PR TRAVERSA PNEUMOIDRAULICA
RAV-J30PRL TRAVERSA PNEUMOIDRAULICA LARGA
Adatta per i sollevatori Ravaglioli serie RAV600.

RAV-J30X TRAVERSA MANUALE
RAV-J30XL TRAVERSA MANUALE LARGA
RAV-J30PX TRAVERSA PNEUMOIDRAULICA
RAV-J30PXL TRAVERSA PNEUMOIDRAULICA LARGA
Adatta per i sollevatori Ravaglioli RAV4400-4401-4402-
4405E-4406E-4501E-4502E-4650.

RAV-J30K TRAVERSA MANUALE
RAV-J30KL TRAVERSA MANUALE LARGA
RAV-J30PK TRAVERSA PNEUMOIDRAULICA
RAV-J30PKL TRAVERSA PNEUMOIDRAULICA LARGA
Adatta per i sollevatori Ravaglioli RAV4800 + S4800A4
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SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI
A 4 COLONNE
I motori sono collegati tra loro mediante barra di 
trasmissione e scatole di rinvio a bagno d’olio. E’ così 
garantita una uguale ripartizione del carico sui motori 
e quindi un sollevamento perfettamente orizzontale 
delle pedane indipendentemente dalla posizione del 
carico sulle stesse.
I motori sono protetti da sonda termica per evitare 
danni in caso di sovraccarico o mancanza di fase.
I modelli KP440E e KP440NE hanno due viti di 
sollevamento ogni colonna.
Un dispositivo elettrico di sicurezza arresta il ponte 
qualora durante la discesa si trovassero oggetti 
estranei sotto le parti mobili.

RAV-KP442E SOLLEVATORE
Portata 12 Ton
Lunghezza pedane 8.000 mm.

RAV-KP442NE SOLLEVATORE
Portata 14 Ton
Lunghezza pedane 8.000 mm.

RAV-KP440NE.9 SOLLEVATORE
Portata 24 Ton
Lunghezza pedane 9.000 mm.

SOLLEVATORI PER AUTOMEZZI PESANTI
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RAV-KP118N TRAVERSA IDRAULICA
A doppio pistone portata 13,5 Ton azionamento 
tramite pompa a mano

RAV-KP118NP TRAVERSA IDRAULICA
A doppio pistone portata 13,5 Ton azionamento 
tramite pompa pneumoidraulica.

RAV-KP175E SOLLEVATORE ELETTROMECCANICO
Per carrelli elevatori portata 10 Ton
lunghezza pedane 3740 mm.
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RAV-709N SOLLEVATORE
Elettroidraulico portata 9 Ton
pedane da 6000 mm.

RAV-713N SOLLEVATORE
Elettroidraulico portata 13 Ton
pedane da 7000 mm.

RAV-709NI versione da incasso
RAV-713NI versione da incasso

RAV-755 SOLLEVATORE
Elettroidraulico portata 55 Ton 
pedane da 13.000 mm.
RAV-755L  SOLLEVATORE
Elettroidraulico portata 55 Ton 
pedane da 16.200 mm
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RAV-825.8 SOLLEVATORE
Elettroidraulico portata 25 Ton
pedane da 8000 mm.
RAV-825.9 SOLLEVATORE
Elettroidraulico portata 25 Ton
pedane da 9000 mm.
RAV-825.10 SOLLEVATORE
Elettroidraulico portata 25 Ton
pedane da 10.000 mm.
RAV-825.10A SOLLEVATORE
Elettroidraulico portata 25 Ton
pedane da 10.000 mm. predisposte per 
alloggiamento piatti rotanti camion
RAV-835.9 SOLLEVATORE
Elettroidraulico portata 35 Ton
pedane da 9000 mm.
RAV-835.10 SOLLEVATORE
Elettroidraulico portata 35 Ton
pedane da 10.000 mm.
RAV-835.10A SOLLEVATORE
Elettroidraulico portata 35 Ton
pedane da 10.000 mm. predisposte per 
alloggiamento piatti rotanti camion
RAV-835.13 SOLLEVATORE
Elettroidraulico portata 35 Ton
pedane da 13.000 mm.

Tutti i sollevatori della serie 800
possono essere forniti anche in
versione incassata. Disponibile anche 
le varianti con le coperture delle fosse 
(solo per le versioni da incasso).
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RAV-J50PHA TRAVERSA SCORREVOLE
Ad azionamento  tramite pompa a mano
Portata 5 Ton per sollevatori a 4 colonne

RAV-J50PHT  TRAVERSA SCORREVOLE
Traversa scorrevole ad azionamento tramite 
pompa pneumoidraulica
Portata 5 Ton per sollevatori a forbice per 
camion

RAV-KP118NP TRAVERSA SCORREVOLE
Traversa scorrevole ad azionamento tramite 
pompa pneumoidraulica portata 13,5 Ton
Dispositivo di traslazione su rulli elastici.
Grande base di appoggio con bracci 
telescopici azionati pneumaticamente.
Per sollevatori elettromeccanici a 4 colonne.
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Il programma completo RAVAGLIOLI dei sollevatori 
elettromeccanici a colonne indipendenti si compone 
di:
- 3 serie di ponti con portate da 3 a 7,5 Ton per 
colonna
- 2 allestimenti: per usi interni e per usi esterni
- 3 configurazioni: set di 4, 6 o 8 colonne
Versioni U: con carrello predisposto per il 
montaggio di supporti speciali per l’utilizzo in 
particolari condizioni come il sollevamento di mezzi 
su rotaia
Versioni C: con consolle di comando separata

RAV-210 SOLLEVATORE
Elettromeccanico portata 3 Ton a colonna.

RAV-220  SOLLEVATORE
Elettromeccanico portata 4 Ton a colonna.

RAV-230 SOLLEVATORE
Elettromeccanico portata 5,5 Ton a colonna.

RAV-240 SOLLEVATORE
Elettromeccanico portata 6,5 Ton a colonna.

RAV-260 SOLLEVATORE
Elettromeccanico portata 8,5 Ton a colonna.

SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI
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C Version
Versione speciale con consolle di comando carrellata.

Dispositivo di sollevamento e traslazione colonne a martinetto idraulico per 
serie RAV-240

Dispositivo di sollevamento e traslazione colonne a leva per serie RAV-260

RAV-270A3 ADATTATORI PER RUOTE
Ø 900 ÷ 800 mm. Portata 7500 kg.

RAV-270A4 ADATTATORI PER RUOTE
Ø 800 ÷ 700 mm. Portata 7500 kg.

RAV-270A8 ADATTATORI PER RUOTE
Ø 700 ÷ 500 mm. Portata 7500 kg.

RAV-270A5 PROLUNGHE

RAV210, RAV220 → VAR210-220/F
RAV230 → VAR230/F
RAV240, RAV260 → VAR240-260/F
Versione a richiesta con carrello a forche registrabili per diametro ruote da 500 
mm a 1200 mm. 
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RAV-212NC SOLLEVATORE ELETTROMECCANICO
Configurato come set di 4 colonne non espandibili, pensato per le 
particolari esigenze di coloro che devono sollevare camper, veicoli 
commerciali, autocarri leggeri o pulmini scuolabus
Caratteristiche tecniche:
-	 Forche più lunghe e predisposte per alloggiare ruote di diametro 
da 550 a 780 mm,
-	 Piedi più lunghi per garantire la massima stabilità durante il 
sollevamento,
Portata di 2.500 kg per colonna.

RAV-232NF SOLLEVATORE ELETTROMECCANICO PER CARRELLI 
ELEVATORI
Portata 2 x 5.500 kg.

RAV-260A1 COLONNETTA DI SUPPORTO
Portata 7,5 Ton libera ruota per ponti a colonne indipendenti.
Altezza minima 1330 mm.  Altezza massima 2030 mm.

RAV-270A2 COLONNETTA DI SUPPORTO
Portata 10 Ton libera ruota per ponti a colonne indipendenti, dotata 
di ruote rientranti con l’alloggiamento del carico.
Completa di testina di supporto regolabile a vite.
Altezza minima 1235 mm.  Altezza massima 2040 mm
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Azionamento possibile da tutte le colonne.
Colonne tutte uguali.
Dispositivo di blocco meccanico/parcheggio. 
Comunicazione tra colonne wireless 2,4GHz.
Selezione automatica del canale di trasmissione con 
identificazione a display.
Base di appoggio a terra di grandi dimensioni per la massima 
stabilità sotto carico con ruote di traslazione in acciaio 
autoportanti.

FUNZIONI:
  - ALL - Funzionamento simultaneo di tutte le colonne
  - GROUP - Funzionamento a coppie di colonne selezionate
  - SINGLE - Singola colonna

Riallineamento al dislivello massimo di 30 mm.
Scheda di controllo conforme a Standard ISO 13849.

RAV-305HWS COLONNE MOBILI ELETTRO-IDRAULICHE
Portata di 5.500 kg a colonna.
RAV-307HWS COLONNE MOBILI ELETTRO-IDRAULICHE
Portata di 7.500 kg a colonna.
RAV-308HWS COLONNE MOBILI ELETTRO-IDRAULICHE
Portata di 8.500 kg a colonna.

Configurazioni set 4-6-8 colonne

Carrello a forche registrabili per diametro ruote da 500 mm a 1200 
mm.

Ogni colonna è dotata di 2 batterie tipo gel, senza manutenzione.
A piena carica sono possibili 20 cicli completi.
Carica batterie integrato su ogni colonna, con funzione esclusiva di 
carica-batterie e non di alimentazione.
È possibile la ricarica durante il funzionamento.
Tempo di ricarica 10 ore.

COLONNE MOBILI ELETTROIDRAULICHE WIRELESS
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FOSSE DI ISPEZIONE
Fossa completamente prefabbricata per la riparazione e la 
manutenzione di mezzi pesanti fino a 60 Ton
Consiste in una fossa d’acciaio completamente stagna, 
collaudata e che risponde a tutte le normative europee di 
sicurezza sui luoghi di lavoro ed antinquinamento.
Offre il vantaggio di una postazione di lavoro 
completamente equipaggiata delle utenze (corrente, aria, 
ecc.) e della maggior parte delle attrezzature installate 
quali prova freni, prova giochi e traverse di sollevamento.

Cosa viene fornito:
	 Documenti specifici di progetto, disegni tecnici, 

calcoli statici, piano di distribuzione dei carichi per il 
calcolo delle fondazioni e piano dei cablaggi elettrici e 
pneumatici nella fossa.

	 Trasporto, installazione, livellamento e fissaggio sulla 
piattaforma.

	 Isolamento  attorno alla fossa con pannelli in styrodur 
per evitare la formazione di acqua e di condensa e 
danneggiare la fossa.

	 Componenti di base della fornitura: installazione 
elettriche con luci, prese di corrente e relativo 
cablaggio, aria compressa con tubazioni rigide, scale 
con superfici antiscivolamento. 

	 Garanzia legale.

Obblighi dell’acquirente:
Tutti i necessari permessi.
Planimetria del luogo di installazione.
Calcoli ingegneristici in considerazione della distribuzione 
dei carichi e dei calcoli statici.
Rifiniture e relative opere di riempimento intorno alla fossa.
Allacciamenti per tutte le utenze inclusive di corrente 
elettrica, aria compressa e, se necessario, tubazioni di 
smaltimento e rifornimento olio e acque di scarto.

FOSSE DI LAVORO E DI ISPEZIONE PREFABBRICATE
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Prerequisiti per l’installazione a carico 
dell’acquirente:
	 Fondazioni predisposte secondo lo schema di 

distribuzione dei carichi.
	 Disponibilità della gru direttamente sul sito.
	 Sufficiente spazio per lo scarico e le manovre di 

posizionamento.
	 Ambiente asciutto e illuminato.

Responsabilità nostra durante l’installazione:
	 Scarico e posizionamento della fossa nella 

fondazione.
	 Livellamento della fossa.
	 Collegamento delle connessioni elettriche e aria 

compressa.
	 Controlli funzionali e collaudo finale.

È equipaggiata con impianto di illuminazione, prese di 
corrente e relativi cablaggi.
Categoria di protezione IP65.
La fossa è equipaggiata con una pompa di drenaggio 
posizionata al centro della fossa.
Come opzione è possibile preparare una tubazione di 
drenaggio da collegare al sistema fognario dell’officina.
Può essere dotata di uno o più “Box laterale”.
Esso è uno spazio laterale di stoccaggio le cui misure 
standard sono 1200 x 2000 x 700 mm (H/L/P).
E’ la zona ideale per riporre i carrelli porta attrezzi, fusti 
dell’olio, ecc.

Può essere equipaggiata con copertura mobile con 
comando manuale o elettrico.
Le fondazioni della fossa sono diverse a seconda che si 
desideri la copertura o meno.
Non è possibile installare la copertura in un secondo 
momento.

SOLLEVATORI - GRU - PRESSE
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SOLLEVATORI - GRU - PRESSE

  SOLLEVATORI A CARRELLO  

  COLONNETTE E CAVALLETTI  

  SOLLEVATORI A BOTTIGLIA  

  SOLLEVATORI SOTTOPONTI  

  GRU IDRAULICHE  

  PRESSE  

  TRANSPALLET  
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OMCN-112/A SOLLEVATORE SERIE CORTA
Portata sul piattello: 1500 kg
Altezza piattello da terra: 135 mm.
Alzata massima piattello: 525 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 650 mm.
Lunghezza braccio steso: 1580 mm.
OMCN-112/B SOLLEVATORE SERIE CORTA
Portata sul piattello: 2500 kg
Altezza piattello da terra: 145 mm.
Alzata massima piattello: 610 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 760 mm.
Lunghezza braccio steso: 1640 mm.
OMCN-112/D SOLLEVATORE SERIE CORTA
Portata sul piattello: 1500 kg
Altezza piattello da terra: 145 mm.
Alzata massima piattello: 800 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 950 mm.
Lunghezza braccio steso: 1840 mm.

OMCN-116 SOLLEVATORE GRANDE ALZATA
Portata sul piattello: 3000 kg
Altezza piattello da terra: 140 mm.
Alzata massima piattello: 520 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 1280 mm.
Lunghezza braccio steso: 2100 mm.
OMCN-119/A SOLLEVATORE GRANDE ALZATA
Portata sul piattello: 3000 kg
Altezza piattello da terra: 135 mm.
Alzata massima piattello: 875 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 1750 mm.
Lunghezza braccio steso: 2550 mm.
OMCN-120/A SOLLEVATORE GRANDE ALZATA
Portata sul piattello: 5000 kg
Altezza piattello da terra: 150 mm.
Alzata massima piattello: 1030 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 1790 mm.
Lunghezza braccio steso: 2710 mm.

OMCN-3000 SOLLEVATORE SUPER RIBASSATO
Portata sul piattello: 2000 kg
Ruote in nylon, comando di discesa manuale
Altezza piattello da terra: 95 mm.
Alzata massima piattello: 480 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 660 mm.
Lunghezza braccio steso: 1520 mm.

SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO
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OMCN-3010 SOLLEVATORE SUPER RIBASSATO
Portata sul piattello: 2000 kg
Ruote in poliuretano, comando di discesa a pedale
Altezza piattello da terra: 95 mm.
Alzata massima piattello: 710 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 1000 mm.
Lunghezza braccio steso: 1800 mm.

OMCN-3020 SOLLEVATORE SUPER RIBASSATO
Portata sul piattello: 3000 kg
Ruote in nylon, dotato di pedale di avvicinamento, comando di 
discesa manuale.
Altezza piattello da terra: 90 mm.
Alzata massima piattello: 415 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 1260 mm.
Lunghezza braccio steso: 2030 mm.

OMCN-3030 SOLLEVATORE SUPER RIBASSATO
Portata sul piattello: 6000 kg
Ruote in nylon, dotato di pedale di avvicinamento, comando di 
discesa manuale.
Altezza piattello da terra: 130 mm.
Alzata massima piattello: 555 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 1600 mm.
Lunghezza braccio steso: 2350 mm

OMCN-1120F SOLLEVATORE SPECIALE
A doppi rulli anteriori basculanti e a ruote posteriori girevoli Ø 
100 x 40 mm.
Portata sul piattello: 2000 kg
Altezza piattello da terra: 140 mm.
Alzata massima piattello: 520 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 740 mm.
Lunghezza braccio steso: 1520 mm
OMCN-1120E SOLLEVATORE SPECIALE
A doppi rulli anteriori basculanti e a ruote posteriori girevoli
Ø 100 x 40 mm.
Portata sul piattello: 2000 kg
Altezza piattello da terra: 130 mm.
Alzata massima piattello: 810 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 1030 mm.
Lunghezza braccio steso: 1800 mm.
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OMCN-1120G SOLLEVATORE SPECIALE
A doppi rulli anteriori basculanti e a ruote posteriori girevoli
Ø 100 x 40 mm.
Portata sul piattello: 1500 kg
Altezza piattello da terra: 130 mm.
Alzata massima piattello: 850 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 1750 mm.
Lunghezza braccio steso: 2530 mm.

     

OMCN-392/A SUPPORTO IN ACCIAIO PER SOLLEVATORI
Interamente ricoperto da gomma antiolio in pressofusione.
Per sollevatori OMCN: 112, 112/A, 252, 253, 1120F
OMCN-392/B SUPPORTO IN ACCIAIO PER SOLLEVATORI
Per sollevatori OMCN: 112/B, 112/C, 112/D, 1120/E, 254, 255, 256 
OMCN-392/C SUPPORTO IN ACCIAIO PER SOLLEVATORI
Per sollevatori OMCN: 113, 114, 115, 116, 257, 260, 261
OMCN-392/D SUPPORTO IN ACCIAIO PER SOLLEVATORI
Per sollevatori OMCN: 119, 119/A, 258, 1120/G

 

CAT-YAK109/C SOLLEVATORE 
OLEOPNEUMATICO
A doppia valvola di discesa.
Portata 5000 kg.
Altezza minima del piattello da terra: soli 90 mm.
Alzata massima piattello: 500 mm.

CAT-YAK222/N  SOLLEVATORE 
OLEOPNEUMATICO
Portata sul piattello: 60/30 Ton
Altezza piattello da terra: 220 mm.
Alzata massima piattello: 450 mm.

 

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI A CARRELLO
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SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI A CARRELLO

 

CAT-YAK318/N SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO
Portata sul piattello: 60/30/18 Ton
Altezza piattello da terra: 180 mm.
Alzata massima piattello: 417 mm.

 

CAT-YAK418/N SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO
Sollevatore oleopneumatico.
Portata sul piattello: 80/50/25/15 Ton
Altezza piattello da terra: 180 mm.
Alzata massima piattello: 480 mm.

 

CAT-YAK510 SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO
Sollevatore oleopneumatico.
Portata sul piattello: 55/40/28/18/10 Ton
Altezza piattello da terra: 100 mm.
Alzata massima piattello: 260 mm.
Accessori di serie:
Porta prolunghe
Prolunghe mm. 10, 70, 120.

CAT-A02354 PIATTELLO H 10 mm
Per sollevatori CATTINI
Portata: 80 Ton

CAT-A02410 PROLUNGA H 70 mm
Per sollevatori CATTINI
Portata: 80 Ton

CAT-A02406 PROLUNGA H 120 mm
Per sollevatori CATTINI
Portata: 80 Ton
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CAT-YAK217/P SOLLEVATORE 
OLEOPNEUMATICO
Portata sul piattello: 30/15 Ton
Altezza piattello da terra: 170 mm.
Alzata massima piattello: 341 mm.

 

CAT-YAK215/P  SOLLEVATORE 
OLEOPNEUMATICO
Sollevatore oleopneumatico extrabasso.
Portata sul piattello: 30/15 Ton
Altezza piattello da terra: 150 mm.
Alzata massima piattello: 300 mm.

       

OMCN-930 COLONNETTE IDRAULICHE CON 
BLOCCAGGIO CARICO
Sollevatore composto da pompa idropneumatica 
e due colonnette idrauliche, portata 10 
Tonciascuna, con funzionamento in coppia 
o indipendente una dall’altra. Colonnette 
dotate inoltre di sistema manuale di variazione 
dell’altezza minima. La soluzione ideale per il 
sollevamento libera ruote dei veicoli pesanti e 
per un rapido intervento sugli stessi. 

Portata: 2x10 t.
Corsa: 330 mm

 

COLONNETTE IDRAULICHE
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CAT-YAK2815AT SOLLEVATORE 
OLEOPNEUMATICO 
Portata 30/15 Ton Pressione di alimentazione 
8÷12 bar
Completamente automatico per il sollevamento di 
mezzi pesanti o per smontare e rimontare cambi 
e differenziali. Le 4 ruote girevoli sono montate 
su cilindri pneumatici collegate ad un serbatoio 
che ne permette la movimentazione anche senza 
l’allacciamento alla linea dell’aria compressa

OMCN-110 Portata 1 Ton
Alzata min. 280 mm. Alzata massima 490 mm.
OMCN-110/A Portata 1 Ton
Alzata min. 380 mm. Alzata massima 650 mm.
OMCN-110/B Portata 3,5 Ton 
Alzata min. 440 mm. Alzata massima 760 mm.
OMCN-110/C Portata 3,5 Ton
Alzata min. 700 mm. Alzata massima 1200 mm.

OMCN-239 Portata 7 Ton
Alzata min. 420 mm. Alzata massima 640 mm.
OMCN-240 Portata 10 Ton
Alzata min. 420 mm. Alzata massima 640 mm.
OMCN-217 Portata 15 Ton
Alzata min. 420 mm. Alzata massima 640 mm.
OMCN-241 Portata 7 Ton
Alzata min. 650 mm. Alzata massima 1050 mm.
OMCN-242 Portata 10 Ton
Alzata min. 650 mm. Alzata massima 1050 mm.
OMCN-218 Portata 15 Ton
Alzata min. 650 mm. Alzata massima 1050 mm.

COLONNETTE E CAVALLETTI
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OMCN-215 Portata 15 Ton
Alzata min. 470 mm. Alzata massima 680 mm.
OMCN-216 Portata 15 Ton
Alzata min. 680 mm. Alzata massima 1170 mm.

OMCN-126 Portata 5 Ton
Alt. chiuso 220 mm. Corsa pistone 140 mm. Vite 125 mm.
OMCN-126/A Portata 5 Ton
Alt. chiuso 190 mm. Corsa pistone 105 mm. Vite 75 mm.
OMCN-127 Portata 10 Ton 
Alt. chiuso 240 mm. Corsa pistone 240 mm. Vite 125 mm.
OMCN-127/A Portata 10 Ton
Alt. chiuso 310 mm. Corsa pistone 225 mm. Vite 175 mm.

OMCN-128 Portata 15 Ton
Alt. chiuso 245 mm. Corsa pistone 150 mm. Vite 120 mm.
OMCN-129 Portata 20 Ton
Alt. chiuso 285 mm. Corsa pistone 165 mm. Vite 125 mm.
OMCN-130 Portata 30 Ton
Alt. chiuso 295 mm. Corsa pistone 165 mm. Vite 125 mm

OMCN-130/A Portata 50 Ton
Alt. chiuso 270 mm. Corsa pistone 160 mm

SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTTIGLIA
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OMCN-SIF1/73 Portata 250 kg
Altezza minima 1240 mm. Corsa pistone 850 mm. 
Base: 410 x 585  mm.
OMCN-SIF1/A/73 Portata 400 kg
Altezza minima 1240 mm. Corsa pistone 850 mm.
Base 410 x 585 mm.
OMCN-SIF/2/A/73 Portata 600 kg 
Altezza minima 1180 mm. Corsa pistone 780 mm.
Base 520 x 520 mm.

OMCN-SIF/3/73 Portata 1500 kg
Altezza minima 1220 mm. Corsa pistone 800 mm.
Base 540 x 540 mm.
OMCN-SIF/4/73 Portata 2500 kg
Altezza minima 1350 mm. Corsa pistone 870 mm.
Base 550 x 550 mm.

OMCN-SIF/5/73 Portata 6 Ton
Altezza minima 1305 mm. Corsa pistone 900 mm.
Base 720 x 720 mm.
OMCN-SIF/6/73 Portata 10 Ton
Altezza minima 1315 mm. Corsa pistone 900 mm.
Base 720 x 720 mm.

SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTTIGLIA

SOLLEVATORI IDRAULICI PER FOSSA E SOTTOPONTE
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OMCN-SIF-ST7/73 Portata 800 kg
Altezza minima 890 mm. 
Corsa primo stelo 470 mm. 
Corsa secondo stelo 520 mm.	
Base: 530 x 530  mm.

OMCN-SIF-ST8/73 Portata 1500 kg
Altezza minima 960 mm.
Corsa primo stelo 470 mm.
Corsa secondo stelo 530 mm.
Base 550 x 550 mm.

OMCN-SIF-10/73 Portata 4000 kg 
Altezza minima 930 mm. 
Corsa primo stelo 460 mm.
Corsa secondo stelo 510 mm.
Base 520 x 520 mm.

OMCN-15/73 CULLA UNIVERSALE
Per sollevatore da fossa.
Attacco Ø 30 mm.
Capacità massima 600 kg.

OMCN-133 GRU IDRAULICA A CARRELLO
Con pompa a doppio effetto.
Braccio allungabile in 4 posizioni. Portate:
I foro portata 500 kg, II portata 400 kg,
III portata 250 kg, IV portata 150 kg.
Misure (in mm.): A: 1315 - B: 1015 - C: 2120 - D: 
2340 - E: 1560 - F: 1295 G: 160 - H: 435 - I: 660 
L: 785 - M: 900 - N: 600
OMCN-134 GRU IDRAULICA A CARRELLO
Braccio allungabile in 4 posizioni. Portate:
I foro portata 1000 kg, II portata 800 kg,
III portata 500 kg, IV portata 300 kg.
Misure (in mm.): A: 1545 - B: 1250 - C: 2390 - D: 
2670 - E: 1710 - F: 1530 - G: 180 - H: 470 - I: 670 
- L: 955 - M: 1075 - N: 745

GRU IDRAULICHE A CARRELLO

PRESSE
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OMCN-GP05/DE GRU IDRAULICA PIEGHEVOLE
Con pompa a doppio effetto.
Braccio allungabile in 4 posizioni. Portate:
I foro portata 500 kg, II portata 400 kg,
III portata 250 kg, IV portata 150 kg.
Misure (in mm.): A: 1300 - B: 1000 - C: 2130 D: 
2360 - E: 1570 - F: 1540 G: 150 - H: 400 - I: 600
L: 780 - M: 900 - N: 400
OMCN-GP10DE GRU IDRAULICA PIEGHEVOLE
Braccio allungabile in 4 posizioni. Portate:
I foro portata 1000 kg, II portata 800 kg,
III portata 500 kg, IV portata 300 kg.
Misure (in mm.): A: 1470 - B: 1170 - C: 2180 D: 
2320 - E: 1700 - F: 1740 G: 180 - H: 550 - I: 725
L: 840 - M: 980 - N: 450

OMCN-137 GRU IDRAULICA A CARRELLO
Con pompa a doppio effetto.
Braccio allungabile in 4 posizioni. Portate:
foro I portata 1500 kg., II portata 1200 kg.,
III portata 800 kg., IV portata 500 kg.
OMCN-138 GRU IDRAULICA A CARRELLO
Braccio allungabile in 4 posizioni. Portate:
foro I portata 2000 kg., II portata 1500 kg.,
III portata 1000 kg., IV portata 600 kg.
OMCN-138/A GRU IDRAULICA A CARRELLO
Braccio allungabile in 4 posizioni. Portate:
I foro portata 2500 kg., II portata 2000 kg.,
III portata 1500 kg., IV portata 1000 kg.

Misure (in mm.) art. 137: A: 1825 - B: 1370 - C: 
2680 - D: 3010 - E: 1935 - F: 1810 - G: 185 - H: 310
I: 650 - L: 1005 - M: 1145 - N: 1140
Misure (in mm.) art. 138: A: 1910 - B: 1460 - C: 
2900 - D: 3300 - E: 2055 - F: 1915 - G: 213 - H: 
510 - I: 795 - L: 1170 - M: 1350 - N: 1340
Misure (in mm.) art. 138/A: A: 2010 - B: 1565 - C: 
3020 - D: 3390 - E: 2085 - F: 2085 - G: 230 - H: 
460 - I: 760 - L: 1210 - M: 1405 - N: 1390

OMCN-155 PRESSA IDRAULICA
Da 15 Ton con pompa a mano a una velocità di discesa 
con il ritorno 
automatico del pistone. Completa di piatto e prismi.
OMCN-P30SAP PRESSA IDRAULICA
Pressa idraulica da 30 Ton con pompa a pedale a due 
velocità di discesa 
con il ritorno automatico del pistone. Completa di piatto e 
prismi.
Misure (in mm.):
A : 1890 – B : 930 – C : 500 – D : 510 – E : 140 – F : 555 
– G : 1020

PRESSE
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OMCN-P30SAP PRESSA IDRAULICA
Pressa idraulica da 30 Ton con pompa a pedale a due velocità di 
discesa
con il ritorno automatico del pistone. Completa di piatto e prismi.
Misure (in mm.):
A : 2000 – B : 930 – C : 500 – D : 510 – E : 140 – F : 712 – G : 
1020

OMCN-164W PRESSA IDRAULICA
Da 100 Ton a motore con pompa idraulica con il ritorno idraulico del 
pistone. Dotata di argano per il sollevamento del piano di lavoro.
Misure (in mm.):
A: 2260 - B: 1930 - C: 900 - D: 1010 - E: 280 - G: 1055

470-BP21CB SOLLEVATORE PER PALLETS CON PESA INTEGRATA
Transpallets con portata 2000 kg
Larghezza forche 550 mm
Lunghezza forche 1170 mm
Altezza forche abbassate 85 mm
Altezza forche alzate 200 mm
Pesatura elettronica con 4 celle di carico, con precisione +- 0,2%
Divisione 1 kg
Funzioni: netto-lordo, totalizzazione pesi, pesata percentuale, 
contapezzi.
Alimentazione 4 batterie AA (stilo)

ATTREZZATURA PER CENTRI REVISIONE

TRANSPALLET
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ATTREZZATURA PER CENTRI REVISIONE

  PROVA FRENI  

  PROVA VELOCITÀ  

  RICONOSCIMENTO TARGHE  

  SOFTWARE PER CENTRI REVISIONE  

  LETTERE DI RICHIAMO  

  SOLLEVATORI PER CENTRI REVISIONE  

  ANALIZZATORI PER GAS E FUMI  

  CONTAGIRI  

  FONOMETRI  

  PROVA FARI  
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SNAPNT-F2212 TQ PROVAFRENI A 
PIATTAFORMA UNIVERSALE AUTO/MOTO
Caratteristiche
Carico misurabile per asse: 29.000 N
Forza max misurabile per ruota: 7.500 N
Coefficente di aderenza: > 0,6
Carreggiata minima: 800 mm
Rivestimento piattaforme: corindone
Sistema di pesatura: integrato
Taratura dello zero: automatica

SNAPNT-F2202 TQ PROVAFRENI A 
PIATTAFORMA UNIVERSALE AUTO/MOTO
Caratteristiche
Carico misurabile per asse: 29.000 N
Forza max misurabile per ruota: 7.500 N
Coefficente di aderenza: > 0,6
Carreggiata minima: 300 mm
Rivestimento piattaforme: corindone
Sistema di pesatura: integrato
Taratura dello zero: automatica

SNAPNT-F2312-6 TQ PROVAFRENI A RULLI 
UNIVERSALE AUTO/MOTO
Caratteristiche
Peso max misurabile per asse: 29.000 N
Forza max misurabile per ruota: 6.000 N
Motori: 2 x 5,0 kW 12 A
Diametro rulli: 203 mm
Coefficente di aderenza: > 0,6
Carreggiata esterna: 2.210 mm
Carreggiata interna: 330 mm
Lunghezza rulli: 900 mm
Rivestimento rulli: corindone
Sistema di pesatura: integrato
Freno motore: elettrico
Taratura dello zero: automatica

PROVA FRENI
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SNAPNT-F2312-7 TQ PROVAFRENI A RULLI 
UNIVERSALE AUTO/MOTO
Caratteristiche
Peso max misurabile per asse: 29.000 N
Forza max misurabile per ruota: 7.000 N
Motori: 2 x 5,5 kW 15 A
Diametro rulli: 203 mm
Coefficente di aderenza: > 0,6
Coefficente di aderenza: 900 mm
Carreggiata interna: 290 mm
Carreggiata interna: 900 mm
Rivestimento rulli: corindone
Sistema di pesatura: integrato
Freno motore: elettrico
Taratura dello zero: automatica

SNAPNT-F2212 TQS PROVAFRENI UNIVERSALE 
SU PONTE SOLLEVATORE CON PROVAGIOCHI
Caratteristiche
Carico misurabile per asse: 29.000 N
Forza max misurabile per ruota: 7.500 N
Coefficente di aderenza: > 0,6
Carreggiata minima: 800 mm
Rivestimento piattaforme: corindone
Sistema di pesatura: integrato
Taratura dello zero: automatica

SNAPNT-F3200 PROVAFRENI A PIATTAFORMA 
PER VEICOLI PESANTI CON MASSA > 3,5T 
Caratteristiche
Carico massimo ammissibile al passaggio: 18 T
Carico misurabile per asse: 65.000 N
Forza max misurabile per ruota: 50.000 N
Coefficente di aderenza: > 0,6
Rivestimento piattaforme: corindone
Sistema di pesatura: integrato
Taratura dello zero: automatica

PROVA FRENI
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SNAPNT-V1212 TQ PROVAVELOCITÁ A RULLI A 
CORRENTI PARASSITE PER VEICOLI A 2 RUOTE, 
TRICICLI E QUADRICICLI
Caratteristiche
Carico max ammissibile per ruota: 5.000 N
Diametro rulli: 192 mm
Carreggiata interna: 200 mm
Lunghezza utile dei rulli: 400 mm
Distanza tra i centri dei rulli: 300 mm
Velocità max di prova: 80 Km/h

PROVA VELOCITÁ

SNAPNT-F3214 PROVAFRENI A PIATTAFORMA PER 
VEICOLI PESANTI CON MASSA > 3,5T
Consente la prova su più assi contemporaneamente 
ad esempio nel caso di un bilico, con una frenata 
provo gl’assi del trattore e con una frenata gl’assi del 
semirimorchio.
Carico massimo ammissibile al passaggio: 18 T
Carico misurabile per asse: 65.000 N
Forza max misurabile per ruota: 50.000 N
Coefficente di aderenza: > 0,6
Rivestimento piattaforme: corindone
Sistema di pesatura: integrato
Taratura dello zero: automatica

SNAPNT-F3312 BANCO PROVAFRENI A RULLI 
INDUSTRIALI >3,5T
Caratteristiche
Carico massimo ammissibile al passaggio: 20 T
Forza frenante max misurabile per ruota in Classe 1: 
35.000 N picco 42.500 N
Forza frenante max misurabile per ruota in Classe 2: 
45.500 N picco 54.600 N
Motori: 2 x 15 kW
Diametro rulli: 254 mm.
Coefficente di aderenza: > 0,6
Lunghezza rulli: 1.100 mm.
Rivestimento rulli: corindone
Sistema di pesatura: integrato
Freno motore: elettrico
Taratura dello zero: automatica
Velocità di prova: 2,75 – 5,5 Km/h
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RAV-R203 PROVA GIOCHI
Elettroidraulico per controllo avantreno.
Per autovetture, veicoli commerciali leggeri ≤3,5 
Ton e per autocarri e autotreni.
Azionamento a comando mobile con lampada 
incorporata.
Installazione a pavimento.

RAV-R203I PROVA GIOCHI
Come RAV200, installazione ad incasso.

SNAPNT-M42 V1 PROVA GIOCHI
Prova giochi elettroidraulico per veicoli di peso fino 
a 16 Ton per asse.
Possibilità di 4 + 1 movimenti di cui 2 longitudinali, 
2 trasversali più un movimento di rotazione 
supplementare ottenuto percorrendo i lati di 
un quadrato con ampiezza regolabile a piacere 
dall'operatore con apposito pulsante sulla torcia 
di comando. Tutti i movimenti sono a ritorno 
automatico verso il punto 0. Il sistema idraulico 
prevede valvole di controllo della pressione 
per mantenere la spinta della piastra nei limiti 
consentiti. Il sistema di movimento non ha parti in 
scorrimento in modo da evitare usure precoci ed 
esposizione alla sporcizia. La piastra superiore è 
in lamiera antisdrucciolo zincata che garantisce il 
coefficiente di attrito > 0,6 anche in condizioni di 
bagnato. Completo di torcia di comando (versione 
radio a richiesta) equipaggiata con lampada ad alta 
luminosità.
Dimensioni piastre 890x690x120 mm cad.
Configurazione per incasso.

SCAEM-RT RICONOSCIMENTO TARGA
Fotocamera universale wireless per autoveicoli con 
riconoscimento della targa anteriore o posteriore 
e motoveicoli, con risoluzione HD e ottica 
grandangolare per ottimizzare l’inquadratura, senza 
continui riposizionamenti. Dotata di filtri interni, 
supporto snodabile ad altezza variabile, batteria 
interna e trasmissione wireless per garantire la 
migliore versatilità nell’utilizzo quotidiano.

PROVA VELOCITÁ

PROVAGIOCHI

RICONOSCIMENTO TARGHE
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SOFTWARE PER CENTRI REVISIONE
	

	

GesRevNET
PCPrenotazione / PCStazione
Il software gestionale per il Centro di Revisione più completo, affidabile e facile da usare.
Omologato e certificato secondo il protocollo MCTC Net2 imposto dal DTT.

ASSISTENZA SOFTWARE
Il centro revisione può effettuare una richiesta di assistenza con una telefonata, l’invio di una e-mail o attraverso 
una funzione integrata al programma che invia la chiamata via internet al call center. Ogni richiesta di assistenza, 
e l’intervento che conseguentemente viene fatto, vengono memorizzati in un sistema informatico specificatamente 
sviluppato: in questo modo è sempre possibile risalire a tutte le chiamate effettuate, ai quesiti sottoposti, alle soluzioni 
fornite.

TELEASSISTENZA
Il servizio di teleassistenza, attraverso una connessione via Internet, permette di prendere il controllo in remoto del PC 
Prenotazione o del PC Stazione presenti nel centro revisione per consentire l’effettuazione di operazioni a distanza che 
diversamente andrebbero fatte presso la sede del cliente.

AGGIORNAMENTI SOFTWARE
Gli aggiornamenti del software sono automatici: LIVE-Console, un programma appositamente sviluppato da Prisma 
Informatica, controlla il livello di aggiornamento del software presso il centro revisione e, se necessario, provvede a 
scaricare dal sito internet di Prisma gli aggiornamenti del PC Prenotazione e del PC Stazione.

   SW001 SOFTWARE PRENOTAZIONE AUTOVEICOLI (PCP)
   Modulo software per autoveicoli sino a 35 q.
   AS001 CANONE ASSISTENZA

   SW002 SOFTWARE PRENOTAZIONE MOTOVEICOLI (PCP)
   Modulo software per motocicli e ciclomotori.
   AS002 CANONE ASSISTENZA

   SW006 SOFTWARE PRENOTAZIONE “UNIVERSALE” (PCP)
   Modulo software per autoveicoli sino a 35 q., motocicli e ciclomotori se linea “universale”
   AS006 CANONE ASSISTENZA

   SW004 SOFTWARE PRENOTAZIONE MULTIUTENZA
   Modulo software per più PCPrenotazione in rete locale.
   AS004 CANONE ASSISTENZA

   SW021 SOFTWARE STAZIONE AUTOVEICOLI (PCS)
   Modulo software per autoveicoli sino a 35 q.
   AS021 CANONE ASSISTENZA

   SW022 SOFTWARE STAZIONE MOTOVEICOLI (PCS)
   Modulo software per motocicli e ciclomotori.
   AS022 CANONE ASSISTENZA

   SW023 SOFTWARE STAZIONE “UNIVERSALE” (PCS)
   Modulo software per autoveicoli sino a 35 q., motocicli e ciclomotori se linea “universale”
   AS023 CANONE ASSISTENZA
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LETTERE DI RICHIAMO

Cir.Ce. è il servizio fornito da Prisma Informatica per l’invio di avvisi per la revisione in scadenza
Ideato per farvi risparmiare tempo e rendere più efficiente la comunicazione, può essere utilizzato sia dai centri 
già avviati per il richiamo dei veicoli già revisionati, sia dai nuovi centri che intendono pubblicizzare l’apertura del 
proprio centro e attirare nuovi clienti che hanno la prima revisione in scadenza. Cir.Ce è il sistema di invio Circolari 
Centralizzate completamente integrato con i nostri software gestionali, in grado di spedire in modo massivo lettere 
cartacee di invito alla revisione sia per i clienti del centro che per gli automobilisti possessori di veicoli soggetti alla 
prima revisione (importando i dati dell’immatricolato di 4 anni fa acquistabili direttamente sul sito Aci).

Il vantaggio da noi offerto, rispetto a servizi analoghi offerti da altre aziende, è l’integrazione totale con gli archivi 
del nostro software PCPrenotazione, quindi la possibilità di avere un immediato riscontro se il cliente si presenta alla 
revisione, oltre alla possibilità di ottenere statistiche sui veicoli richiamati e su quelli revisionati.

Riservatezza dei dati:
la nostra missione è dare alla nostra clientela un servizio integrato aggiuntivo al software revisioni, non vendiamo dati 
di nessun genere e questo ci esclude dalla possibilità di “rivendere” informazioni relative.

Completa personalizzazione dei testi e della grafica
Normalizzazione, verifica e correzione automatica degli indirizzi dei destinatari:
diminuisce la possibilità di mancato recapito per indirizzi non composti correttamente o per indirizzi anche solo 
parzialmente errati;
Integrazione con gli archivi del nostro software PCPrenotazione per il monitoraggio e le statistiche sulle revisioni 
effettuate;
Prezzo tutto incluso: stampa a colori, imbustamento, consegna;
Tracciamento della consegna via GPS (con servizio Nexive).
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SOLLEVATORI PER CENTRI REVISIONE

RAVAGLIOLI SERIE 600
SOLLEVATORI A FORBICE CON PROVAGIOCHI
Versioni con provagiochi elettroidraulico 
incorporato, conformi ai requisiti previsti per le 
Revisioni dal D.L. 23/10/96 n° 628
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Accessori per sollevatori a forbice serie 600 per 
consentire l’utilizzo con motoveicoli a 2, 3, 4 ruote.

S1304 A1 Morsa
RAV 640 A2 Pedana aggiuntiva

L’installazione è consentita solo per mezzo di idonei sistemi di 
sollevamento di portata adeguata
(vedi peso della pedana).
Il sollevatore deve essere installato con distanza interno 
pedane 800 +/- 1 . Viene tollerato un errore di +/- 5 mm tra 
le pedane del sollevatore .
Questa distanza deve essere rispettata per tutta la lunghezza 
delle pedane (pedane parallele)

 

RAV-KP1396P SOLLEVATORE PER MOTO
Portata 600 kg.
Con centralina pneumatica.
Altezza di sollevamento mm. 1000
Possibilità di fornire il sollevatore con morsa 
di bloccaggio manuale (art. RAV-KP1394A1) 
o pneumatica (art. RAV-KP1394A2)
RAV-KP1396E SOLLEVATORE PER MOTO
Portata 600 kg.
Con centralina elettroidraulica.
Caratteristiche come RAV-KP1396P

 

RAV-KP1396TP SOLLEVATORE
RAV-KP1396TE SOLLEVATORE
Portata kg. 600
Con pedana maggiorata (1450 mm.) per 
il sollevamento di tricicli, quadricicli e 
microvetture.
KP1396PT sollevatore con pompa 
oleopneumatica. 
KP1396ET sollevatore con pompa 
elettroidraulico.
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BB-AGS-690 ANALIZZATORE GAS DI SCARICO (AUTO E MOTO)
Modulo analizzatore da collegare a PC.
Omologato D.M. 628/96 MCTC-Net2, schema di collegamento modalità 
DIR ed RS senza esito
O.I.M.L. CLASSE 0
Misure effettuabili:
CO – CO2 – HC – O2 – NOX (optional con sensore) – COcorr.
Ricezione giri e temperatura via radio.

BB-SGM010 KIT MOTOCICLI E CICLOMOTORI PER ANALIZZATORI
Per effettuare le prove di analisi dei gas di scarico dei veicoli a due ruote, 
a tre ruote, quadricicli e quadricicli leggeri.
Indispensabile per l’omologazione degli analizzatori per le revisioni moto e 
motocicli.

BB-OPA-300 OPACIMETRO PER MOTORI DIESEL
Modulo opacimetro da collegare a PC.
Le ridotte dimensioni e l’alimentazione a 12 V d.c. ne consentono anche 
l’uso portatile in tutte quelle condizioni dove necessario.
Omologato MCTCNet2.

ANALIZZATORI GAS E FUMI

CONTAGIRI
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ANALIZZATORI GAS E FUMI
BB-PSI 40
Alimentatore per AGS-690

BB-PSI 51
Alimentatore per AGS 690 ed OPA-300 

BB-PSI 70
Alimentatore per AGS 690 ed OPA-300 con collegamento bluetooth®

BB-TRO 070 CARRELLO
Carrello per camere AGS-690 o OPA-300 per inserimento batteria auto
Completo di carica batteria (batteria non inclusa)

BB-MGT300EVO CONTAGIRI
Strumento universale per rilevare il numero di giri, la temperatura e altre 
informazioni correlate mediante connessione Bluethoot ®.
Dotato della speciale tecnologia a reti neurali, la cui applicazione permette 
allo strumento di far riconoscere ed isolare i principali segnali di disturbo 
che fisiologicamente possono compromettere la precisione di misurazione.

BB-1030700028
Sonda fono-accelerometrica per il rilievo dei giri moto

BB-1010700165
Sensore magnetico di ricambio per contagiri

BB-EOBD-300EVO
Modulo esterno per l’acquisizione diretta dei codici EOBD.

BB-BT100 MODULO COLLEGAMENTO WIRELESS
Modulo collegamento wireless tra apparecchio e PC
BB-BT200
Coppia di moduli già configurati con cavi necessari al collegamento PC
BB-BT210
Cavo di collegamento per modulo wireless ad apparecchiature (connettore 
circolare)
BB-BT220
Cavo di collegamento per modulo wireless ad apparecchiature (connettore 
DB9)

CONTAGIRI
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BB-004006 WATER STOP
Filtro di protezione condensa per analizzatore gas

BB-14125060000102 SONDA PRELIEVO GAS COMPLETA 
Per tutti i modelli di analizzatori BRAINBEE

BB-14125060001500 TUBO PRELIEVO GAS PER SONDA
Per tutti i modelli di analizzatori

BB-101050001700 FILTRO SONDA
Universale per i tubi sonda di tutti i tipi di analizzatori.

MS-2503GFSMA GRUPPO SEPARATORE DI CONDENSA
Universale per tutti i tipi di analizzatori MOTORSCAN.

MS-25030007 CARTUCCIA COALESCENTE IN PLASTICA
Per tutti gli analizzatori MOTORSCAN.

BB-101050001400 CARTUCCIA COALESCENTE
Universale per tutti i modelli di analizzatori BRAINBEE, MOTORSCAN, 
BEAR

TEXA-51230132 CARTUCCIA COALESCENTE
Universale per tutti i modelli di analizzatori TEXA

RICAMBI PER ANALIZZATORI



Fax. 0574 580799 - www.efracom.com - efracom@tin.it

08.13

RICAMBI PER ANALIZZATORI
BB-101050001600 FILTRO CARBONI ATTIVI 
Per tutti gli analizzatori BRAIN BEE e MOTORSCAN.

BB-101050001300 SENSORE OSSIGENO TELEDYNE
Sensore universale per tutti i tipi di analizzatori
MOTORSCAN, BRAIN BEE, BEAR.

MS-25030006 FILTRO IN BRONZO PER SEPARATORI
Universale per tutti gli analizzatori MOTORSCAN.

MS-25030009 FILTRO PLASTICA DA 20
Universale per tutti i tipi di analizzatori MOTORSCAN.

BB-101050001500 FILTRO PRIMARIO A RETE
Per tutti i modelli di analizzatori BRAINBEE

TEXA-SL51044 FILTRO PRIMARIO A RETE
Per tutti i modelli di analizzatori TEXA

    

485-HD2010MCT FONOMETRO DELTA OHM
Omologato D.M. 628/95 conforme alla direttiva MCTC-Net2
Applicazioni: misura emissioni acustiche veicoli
Caratteristiche:
Misure: SPL, LEQ, LEPD, L MAX, L MIN, LPK, DOSE
Precisione classe 1 – gruppo X secondo IEC 60651
Ponderazioni temporali: slow, fast impulse
Analisi statistica: visualizzazioni a 3 livelli percettibili
Uscita AC per registrazioni audio o collegamento a sistemi di misura o 
banchi di collaudo.
Interfaccia RS-232 per pilotaggio esterno, trasmissione dati, integrazioni 
banchi prova collaudo
Risoluzione: 0,1 dB

485-2024 CALIBRATORE FONOMETRO

FONOMETRI
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SNAPNT-HDL112 PROVAFARI ELETTRONICO
Provafari con unità di lettura in grado di misurare l’intensità 
lumnosa dei fari con lampade tradizionali, Xenon, Led;

Manopola per un facile e rapido posizionamento dello schermo 
mobile per la rilevazione dell’inclinazione sul piano orizzontale, da 
0 a 4%;

Registri di regolazione per il corretto posizionamento dello 
strumento su superfici irregolari;

Robusta struttura metallica con bloccaggio a molla del palo 
rotante, sistema di traslazione a sforzo a zero, base con ruote 
gommate per utilizzo su pavimento o, opzionale, per utilizzo su 
rotaia

Sistema di allineamento e centraggio a doppio laser

Opzionale:
Kit per utilizzo su rotaia;
Interfaccia bluetooth;

Misure Range Risoluzione
Anabbagliante 0 ÷ 90klx,  ± 5% f.s. 0,001 klx
Abbagliante 0 ÷ 150klx,  ± 5% f.s. 0,001 klx
Escursione 30 ÷ 150 cm

Alimentazione e dimensioni
Alimentazione: 220 V ca/ 9 V cc
Peso: 27 kg
Dimensioni (LxHxP): 55x60x170 mm

SCAEM-SM
Stazione meteo integrata

PROVAFARI

STAZIONI METEO

STRUMENTI DI DIAGNOSI
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STRUMENTI DI DIAGNOSI

  AUTODIAGNOSI  

  OSCILLOSCOPIO  

  PROVA BATTERIE  

  MULTIMETRI E PINZE AMPEROMETRICHE  

  APPARECCHI CONTROLLO INIETTORI  

  LAVATRICI AD ULTRASUONI  

  PROVA COMPRESSIONE  
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BB-CONNEX DIAGNOSI MULTIMARCA PER VEICOLI FINO A 3,5T
Sempre Connesso:
Sempre completamente aggiornato, sempre pronto per 
funzionalità esclusive. Grazie alla connessione WiFi, ogni 
aggiornamento è installato automaticamente sul dispositivo 
Connex. In questo modo, il tuo dispositivo offre sempre le migliori 
prestazioni. Inoltre, la connessione WiFi consente l’accesso diretto 
e immediato a un gran numero di ulteriori funzionalità esclusive, 
come ad esempio:

Ricerca automatica / Ricerca VIN
SKIP 100 – Ricerca per targa
BPS Brain Problem Solver – Portale informativo di auto diagnosi
BOB – Chat online
È disponibile anche l’Helpdesk Brain Bee. Ogni rapporto inviato 
viene analizzato immediatamente dai tecnici specializzati BRAIN 
BEE e ha rapida risposta.

CONNEX connessione EOBD via cavo
CONNEX BT connessione EOBD via Bluetooth

Numerosi Servizi e Opzioni:
Save Per Use: ogni volta che usi il tuo Connex, guadagni punti. 
Questi punti possono essere convertiti in mesi di licenza gratuita 
con ogni successivo aggiornamento. La funzione PASS-THRU è 
disponibile, grazie a NEXUS THRU, accessorio approvato dalle 
principali case automobilistiche che forniscono il servizio da 
utilizzare con un terminale PC (Windows)

Il tuo miglior assistente:
Tutto ciò di cui hai bisogno, a un solo clic di distanza. Quindi 
non sai come eseguire un particolare servizio di assistenza su un 
veicolo? È semplice: con Connex e le sue funzioni opzionali!

BPS Brain Problem Solver – la connessione WiFi fornisce le 
informazioni giuste al momento giusto. Le esercitazioni video 
ti aiutano con procedure complesse. Il BPS-TUTOR (opzionale) 
ti guiderà attraverso la diagnosi fino all’identificazione del 
componente che deve essere sostituito e ti indicherà il codice 
speciale delle parti di ricambio.

BOB (optional) – con questa funzione esclusiva, stiamo andando 
oltre. Un assistente virtuale (con un team di professionisti ed 
esperti nella diagnostica dei veicoli) è sempre a tua disposizione 
per rispondere a qualsiasi domanda che si presenti in tempo 
reale. È come se avessi un’intera libreria invece di una singola 
libreria!

Ricerca Automatica del Veicolo:
Pronto per l’azione veloce! Connex riconosce immediatamente 
il modello del veicolo su cui si sta lavorando. Puoi scegliere 
tra quattro diversi modelli, interamente in accordo con le tue 
abitudini e preferenze:
Tramite la presa EOBD
Inserendo il VIN
SKIP 100 cerca per targa (opzionale) inserendo il numero di targa 
del veicolo
Ricerca manuale del modello, facilitata dalle foto reali del veicolo.

AUTODIAGNOSI



Fax. 0574 580799 - www.efracom.com - efracom@tin.it

09.03

AUTODIAGNOSI

TEXA-AXONE NEMO 2 DIAGNOSI MULTIMARCA PER AUTO-
MOTO-VEICOLI COMMERCIALI-TRUCK-BUS-OHW-BOAT
La soluzione multi-ambiente ancora più performante
AXONE NEMO 2 è il punto di riferimento nel mondo dei 
visualizzatori di diagnosi. Progettato e costruito seguendo una 
logica multi-ambiente, può essere impiegato in modo agevole 
per interventi completi e precisi su auto, camion, moto, mezzi 
agricoli e movimento terra, imbarcazioni. Questo potente 
strumento ti assicura sempre una totale flessibilità ed è stato 
studiato per poter lavorare molte ore consecutivamente, 
anche in condizioni di utilizzo estreme.

AXONE NEMO 2 vanta un equipaggiamento davvero 
d’eccezione: esternamente è dotato di uno schermo capacitivo 
da 12 pollici con risoluzione 2160x1440, protetto da un vetro 
Gorilla Glass.
All’interno, il sistema operativo Windows 10 Enterprise, è 
spinto da un processore Intel® Pentium Quad Core N5000 
“Gemini Lake”, con memoria RAM da 8 GB e storage da 250 
GB. Tutto ciò ha migliorato ulteriormente le già eccellenti 
prestazioni che caratterizzavano la precedente generazione di 
strumenti TEXA.
La connettività è garantita da un avanzato sistema Wi-Fi a 
doppio canale e un modulo Bluetooth® 4.2. AXONE NEMO 2 
possiede, inoltre, 2 fotocamere  utili per realizzare dettagliati 
report cliente o inviare foto tecniche all’assistenza.

Lo schermo di AXONE NEMO 2 è come un grande affaccio 
sul mondo della diagnosi. Ideale per farti lavorare sempre al 
massimo, con una visione chiara e globale delle operazioni da 
portare a termine. Puoi visualizzare con grande facilità i dati di 
cui hai bisogno per riparare i veicoli dei tuoi clienti: Parametri, 
Errori, Info ECU, Attivazioni, Impostazioni, passando per gli 
schemi elettrici, gli help di diagnosi, i risultati delle scansioni 
sulle centraline e molto altro ancora. Tutto questo da un 
punto di vista privilegiato, il tuo.

Touch Gesture
Sfiora il display capacitivo per raggiungere in poco tempo le 
funzionalità desiderate e zooma su contenuti di particolare 
interesse. Così, AXONE NEMO 2 ti porta al centro della 
diagnosi TEXA.

AXONE NEMO 2 è utilizzabile in accoppiata con Navigator 
NANO S, Navigator TXT Multihub e Navigator TXB Evolution, 
coprendo in modo completo, e a seconda delle tue reali 
esigenze operative, i 5 ambienti di diagnosi: CAR, TRUCK, 
OFF-HIGHWAY, BIKE e MARINE.

Puoi potenziare ulteriormente il tuo AXONE NEMO 2, grazie 
a un’ampia offerta di servizi dedicati, come TEXPACK, TEX@
INFO, TEXA SECURITY ACCESS, TEXA APP. In questo modo 
avrai sempre nelle tue mani un vero e proprio strumento “all 
in one” che non smetterà mai di stupirti.

AXONE NEMO 2 è il visualizzatore unico per tutte le tue 
attrezzature TEXA di ultima generazione: RCCS 2 (calibrazione 
ADAS), AIR2 SAN (sanificazione veicoli e luoghi di lavoro), 
TwinProbe e UNIProbe (misure elettriche), TPS KEY 
(monitoraggio TPMS), LASER EXAMINER (usura disco freno 
e battistrada), GASBOX e OPABOX (analisi emissioni), eLight 
(centraggio fari).
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BB-CONNEX DIGITAL ADAS 
Sistemi ADAS e loro impatto sui sistemi del veicolo
Le tecnologie ADAS (Advanced Driving Assitance Systems) 
sono in grado di rilevare alcuni oggetti, eseguire una 
classificazione di base, segnalare al conducente eventuali 
condizioni pericolose della strada e, in alcuni casi, allentare 
o arrestare il veicolo.
Alla base dei sistemi ADAS più comuni ci sono innanzitutto 
una serie di sensori: a infrarossi, telecamere e radar. Poi ci 
sono i componenti come il servosterzo elettrico, il controllo 
di stabilità che può frenare ogni ruota singolarmente e il 
navigatore che può tracciare i percorso con il Gps. Infine 
ci sono i software che gestiscono tutti questi sistemi: 
una rete complessa, che coinvolge l’intero veicolo, che 
pertanto, in caso di manutenzione anche ordinaria, deve 
essere appositamente ricalibrati per garantirne la piena 
funzionalità.

Quando e’ necessaria la manutenzione
Il sistema ADAS deve essere tarato ogni volta che almeno 
uno dei sistemi coinvolto nella rete deve subire una 
manutenzione.
Quindi anche in caso di operazioni ricorrenti nelle officine 
multimarca, quali (fra gli altri):
+ sostituzione parabrezza;
+ interventi sulle videocamere / radar;
+ collisioni o microcollisioni (da parcheggio);
+ interventi sulla carrozzeria del veicolo (paraurti);
+ allineamenti dell’assetto del veicolo;
+ sostituzione dei cerchi pneumatici

La soluzione CONNEX ADAS
La difficoltà per l’Officina multimarca è che 
tradizionalmente deve dotarsi di numerosi pannelli e 
target specifici per ogni sensore e marchio da tarare, 
comportando investimenti particolarmente elevati ed 
adeguato spazio. Al contrario, CONNEX ADAS fornisce un 
sistema, patent pending, a limitato numero di TARGET 
(TARGETLESS), che riduce al minimo i tempi di processo. 
L’intero processo è stato infatti ridefinito dal reparto di 
Ricerca e Sviluppo di MAHLE Aftermarket, individuando 
soluzioni tecniche e di processo innovative ed inedite 
rispetto a quanto già presente sul mercato. Fulcro del 
sistema rimane CONNEX, veloce e dinamico ed in grado di 
ricevere aggiornamenti ed integrazione continua sul parco 
circolante che progressivamente adotta uno o più sistemi 
ADAS.
- Tecnologia TARGETLESS brevettata
- Comunicazione integrata con sistema NEXUS 3.0 BUS via 
WiFi
- Regolazione altezza target motorizzata
- Sistema adattivo per compensazione automatica 
posizionamento veicolo
- Misurazione con telemetri laser ad alta precisione
- Pannello calibrazione radar ultraleggero
- Monitor 65” full HD
- PC di controllo integrato, Windows 10
- Dimensioni: 2700 x 1500 x 1800 mm
- Peso: 75 kg

ADAS
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TEXA-ADAS RCCS2
Le soluzioni TEXA per la calibrazione dei radar e 
delle telecamere
I sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), 
progettati per garantire sicurezza e comfort alla guida, 
sono sempre più diffusi sui veicoli di ultima generazione, 
comprese le utilitarie.
Pensiamo, ad esempio, alla frenata di emergenza 
autonoma, al controllo assistito della velocità, al 
mantenimento della corsia, al riconoscimento dei pedoni e 
della segnaletica stradale, solo per citarne alcuni.
Saper intervenire al meglio su questi sistemi non è 
più un optional ma una vera e propria necessità, se si 
vuole rimanere al passo con i tempi ed offrire ai clienti 
un’assistenza da primi della classe.
TEXA, per aiutare i professionisti della riparazione negli 
interventi su questi sofisticati dispositivi di sicurezza attiva, 
ha sviluppato un’offerta completa, modulare e multimarca 
in grado di rispondere alle diverse esigenze degli attori 
del mercato, siano essi specialisti della sostituzione 
vetri, carrozzieri, officine multimarca o gommisti, che 
comprende:
- RCCS 2 (Radar and Camera Calibration System) 
disponibile in tre versioni
- CCS (Camera Calibration System)
- ACS (All Around Calibration System)
- Riflettore per calibrazione radar blind spot
- Kit ADAS TRUCK

Le soluzioni TEXA permettono di ripristinare con 
estrema precisione il corretto funzionamento degli 
ADAS, rispettando le specifiche richieste dalle case 
produttrici, effettuando calibrazioni statiche e dinamiche, 
ed assicurando una vastissima copertura CAR e TRUCK, 
superiore di almeno il 30% rispetto alle altre soluzioni 
presenti sul mercato.
Il software IDC5 guida il meccanico passo dopo passo in 
tutte le fasi, grazie alla presenza di schede help dedicate e 
specificatamente sviluppate per ciascun veicolo.
Per conoscere ogni segreto dei sistemi ADAS, inoltre, 
TEXAEDU ha sviluppato D9C e D9T, due corsi specialistici 
dedicati.
RCCS 2: il sistema TEXA RCCS 2 permette al meccanico 
di gestire in modo indipendente tutte le fasi di lavoro, 
includendo ora il controllo dell’assetto su auto e veicoli 
commerciali leggeri, offrendo un servizio semplice, sicuro e 
altamente professionale.
RCCS 2 è modulare perché compatibile con tutti i pannelli 
TEXA, con la possibilità di scegliere solo quelli che 
servono, in base alle esigenze di ogni operatore.
RCCS 2 è versatile, in quanto può essere utilizzato in 
combinazione con le altre soluzioni specifiche per la 
taratura dei radar e delle telecamere, permettendo così 
di intervenire in modo completo sui sistemi elettronici di 
assistenza alla guida, come ad esempio:
avviso di collisione posteriore, avviso di superamento 
corsia, controllo adattativo velocità di crociera, parcheggio 
assistito, riconoscimento segnaletica stradale, rilevazione 
angolo cieco, sistema di visione notturna, telecamere 
360°.

CON AGGRAPPI SU CERCHIO

CON AGGRAPPI SU PNEUMATICO

ADAS
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TEXA-CORSI EDU
TEXAEDU è una divisione interamente dedicata alla 
formazione tecnica automotive� offre un completo 
programma didattico per meccatronici specialisti del 
settore fondato su:
- un’ampia gamma di corsi specifici per tutti gli ambienti
- strumenti didattici innovativi
- strutture formative certificate
- personale tecnico istruttore altamente qualificato

Il programma didattico TEXAEDU è strutturato in moduli 
che consentono ad ogni officina di seguire il corso 
specifico più adatto alle sue esigenze, in particolare il 
passaggio da una competenza meccanico ed elettronica ad 
una meccatronica.

TEXA con la sua vasta offerta di soluzioni per la diagnosi, 
conosce molto bene le reali problematiche legate al 
mondo dell’autoriparazione, ed è proprio questo il punto 
di forza della proposta didattica TEXAEDU: l’utilizzo 
della strumentazione di diagnosi direttamente in aula e 
simulatori elettronici che consentono di eseguire prove 
pratiche permettendo una formazione più rapida ed 
efficace.

TEXA-AXONE-TPS2 SCANTOOL WIRELESS PER TPMS
TPS2 è il nuovo strumento TEXA dedicato ai gommisti 
che necessitano di avere al proprio fianco un dispositivo 
completo nelle funzionalità ed affidabile nelle prestazioni. 
Con TPS2 è possibile intervenire in tre differenti categorie 
di veicoli: CAR-BIKE-TRUCK.
L’ingresso in comunicazione con i sensori è reso possibile 
attraverso due modalità: selezione manuale o TWS2, che 
rappresenta l’evoluzione della tradizionale funzione TWS 
(presente sul TPS), ancora più veloce ed efficace.

FORMAZIONE

DIAGNOSI TPMS
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TEXA-LASER EXAMINER SCANSIONE USURA DISCO 
FRENO E BATTISTRADA
Per controllare e gestire al meglio le informazioni 
provenienti dalle misurazioni di dischi e pneumatici, 
TEXA ha messo a punto un pratico applicativo software, 
da installare su PC Windows o AXONE Nemo, da usare 
in combinazione con LASER EXAMINER. Grazie ad 
un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva in poco tempo si 
arriva a completare un test oggettivo del “sistema ruota”.

BB-DSCOPE 2 OSCILLOSCOPIO AUTOMOTIVE
Oscilloscopio automotive top di gamma, permette di 
analizzare ogni  tipo di segnale  elettrico ed elettronico 
presente a bordo vettura, utilizzando quale interfaccia un 
comune PC commerciale.
La versatile interfaccia USB.2.0 per il collegamento al PC, 
soprattutto il comodo  modulo Bluetooth® integrato ne 
consentono un uso estremamente flessibile in officina.

TEXA-TWINPROBE OSCILLOSCOPIO
Oscilloscopio e generatore di funzioni con collegamento 
USB o Bluetooth, completo di cavi standard bassa tensione 
per oscilloscopio 2 ch, cavo per ricarica USB, cavo per 
ricarica da batteria veicolo, manuale e software.

TEXA-UNIPROBE OSCILLOSCOPIO
Modulo per prove misure elettriche con collegamento USB 
o Bluetooth, completo di cavi standard bassa tensione 
per multimetro e oscilloscopio 4 ch, pinze Bicor2 e Bicor4, 
cinghia porta strumento, manuale e software.

OSCILLOSCOPIO

FORMAZIONE

DIAGNOSI TPMS
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ZE-210 PROVA BATTERIE ED ALTERNATORI
Tester a microprocessore per batterie 12V e per alternatori.
Durata della prova: 15 secondi.
Effettua il test della batteria secondo norme: EN - DIN - IEC - SAE - JIS
Adatto per batterie standard e con tecnologia Gel.
Compensazione della temperatura.
Pinze ergonomiche isolate a doppio contatto.
Prova effettuata a bassa corrente, senza possibilità di scintille o 
surriscaldamento per non danneggiare le centraline elettroniche.
Il test non scarica la batteria.
Display 2x16 caratteri ad elevata visibilità, con retroilluminazione a Led.
Contenitore in polimero, con guscio di protezione soft touch.
Custodia protettiva e dettagliate istruzioni per l’uso.

ZE-KBT400 PROVA BATTERIE ED ALTERNATORI BLUETOOTH
Tester a microprocessore per batterie, start-stop tester, alternatori e 
sistema di avviamento.
APP dedicata (Android & IOS) con menù interattivo
Effettua il test della batteria secondo norme: SAE - EN - IEC - DIN -
CA/MCA - JIS
Visualizza stato di salute (SOH) e stato di carica (SOC) della batteria
Invio del risultato del test via email e tramite APP (Whatsapp, Viber, 
ecc.)
Connessione Bluetooth fino a: 10 m
Cavo da 50 cm con morsetti
Batteria interna ricaricabile agli ioni di litio
Test batteria da 1,5V a 32V

ZE-KBT600 PROVA BATTERIE, ALTERNATORI ED AVVIAMENTO
Può testare batteria e sistema di avviamento contemporaneamente
Compatto e robusto, dimensioni ridotte e impugnatura in gomma 
antiscivolo
Lettura immediata
Il colore del display cambia in base al risultato
Misura anche resistenza interna
Test batterie: 6V e 12V
Batterie controllabili: EFB / AGM FLAT PLATE ,PIOMBO, AGM SPIRALE 
/ VRLA / GEL.
Range di misura: SAE (CCA) (40~2000 CCA), EN (CCA) (40~1885 
CCA), IEC (CCA) (30~1320 CCA), DIN (CCA) (25~1120 CCA)
JIS (da codice batteria), CA/MCA (50~2400 CCA)
Test alternatori/sistemi di avviamento : 12V e 24V

PROVA BATTERIE
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PROVA BATTERIE

MULTIMETRI E PINZE AMPEROMETRICHE

MDX-655P-START&STOP PROVA BATTERIE
Tester professionale di MIDTRONICS ha la possibilità di testare batterie 
auto, moto e veicoli industriali, nelle tipologie WET, MF, AGM, AGM 
SPIRAL e GEL. Inoltre dispone di un archivio specifico per le batterie 
EFB di nuova generazione dei veicoli Start&Stop. Il software di questo 
modello può essere aggiornato grazie allo slot per schede SD in 
dotazione. Oltre al normale algoritmo di analisi è presente una modalità 
speciale per il test di batterie non ciclate, e l’analisi rapida di batterie 
identiche in serie, caratteristiche molto apprezzate dai commercianti di 
batterie. Lo scontrino fornito dalla stampante termica integrata contiene 
tutti i dati del test, compresi gli estremi dell’officina che lo ha eseguito. 
È possibile effettuare test molto accurati sul sistema di avviamento e di 
ricarica di veicoli 12V e a 24V. Vengono testate batterie da 6V e da 12V, 
secondo tutti gli standard più diffusi. I cavi sono sostituibili in caso di 
usura o danneggiamento.

Campo operativo: 100 - 2000 EN
Norme gestite: EN, SAE, DIN, IEC, JIS
Tipo batterie: WET, MF, AGM, AGM SPIRAL, GEL, EFB
Voltmetro: 1V - 30V
Voltaggio batterie: 6V - 12V
Test alternatore avviamento: Avanzato 12V - 24V
Stampante: Termica integrata
Lunghezza cavi: 305 cm
Dimensioni: 265 x 102 x 65 mm
Peso: 680 gr

ZE-KM005 MULTIMETRO
Cambio scala: manuale
Tensione (DC): 200mV, 2V, 20V, 200V, 500V
Tensione (AC): 200V, 500V (40Hz-400Hz)
Corrente (DC): 2000μA, 20mA, 200mA
Resistenza: 200Ω, 2000Ω, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ
Prova diodi: possibile

ZE-KM010 MULTIMETRO A PENNA
Leggero e versatile per lavorare in posizioni scomode e in luoghi poco 
accessibili.
Tensione (DC): 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Tensione (AC): 20V, 200V, 600V 
Corrente (DC): 20mA, 200mA
Corrente (AC): 20mA, 200mA
Resistenza: 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ, 20MΩ
Prova di continuità: R < 50Ω
Prova diodi: possibile
Test logico: 0-1,5V = rosso / 3,5-5V = verde
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ZE-KM035 MULTIMETRO UNIVERSALE
Multimetro universale professionale in grado di eseguire molte misure 
che non sono possibili con strumenti tradizionali.
Esegue le seguenti misure:
Tensione (AC/DC) fino a 250V
Corrente (AC/DC) fino a 10A, adatto per controllare utenze di una 
certa importanza (fino a 2300W a 230V)
Protetto da fusibile interno
Resistenza, prova diodi, prova continuità con indicazione acustica
Temperatura (-20°C/+1300°C) con termocoppia
Temperatura e umidità ambiente con sensori interni
Capacità (condensatori)
Frequenza e Duty cycle
Luminosità (lux)
Intensità sonora (dB, decibel)
Autoranging, selezione automatica della scala di misura
Data Hold, blocco del valore sul display
Autospegnimento dopo 15 minuti
Retroilluminazione del display

ZE-KM040 MULTIMETRO / PINZA AMPEROMETRICA
Permette di eseguire le misure di corrente (fino a 1000A) senza 
scollegare l’utenza. Permette comunque di eseguire tutte le misure di 
un normale multimetro.
Indicazione numerica e a barra 42 segmenti. Autoranging.
Tensione (DC): 4V, 400V, 600V, 1000V
Tensione (AC): 4V, 400V, 600V, 1000V
Corrente (DC): 400A, 600A, 1000A
Corrente (AC): 400A, 600A, 1000A
Frequenza: 40Hz, 400Hz, 4kHz, 40kHz, 100kHz
Duty Cycle: 0,1 – 99,9% 
Resistenza: 400Ω, 4KΩ, 40KΩ, 400KΩ, 4MΩ, 40MΩ
Prova di continuità: R < 40Ω
Prova diodi: possibile

ZE-KM041 PINZA AMPEROMETRICA
Specifica per misure precise di bassi valori di corrente. Ideale per 
misurare correnti di dispersione o assorbimenti su autoveicoli, senza 
scollegare il carico. La pinza è dotata di un utile funzione torcia per 
lavorare in zone buie. Le ridotte dimensioni ne permettono l’uso in 
zone di scarsa accessibilità.
Ii display LCD di grandi dimensioni e con retroilluminazione facilita la 
lettura.
Corrente (DC): 1mA - 80A
Corrente (AC): 1mA - 80A
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APPARECCHI CONTROLLO INIETTORI

BE-1760/RSE RILEVATORE DI SEGNALE 
Permette di testare l’alimentazione di componenti come: 
elettroiniettori Common Rail, elettroiniettori benzina/GPL, iniettori 
piezoelettrici, elettrovalvole regolatrici flusso/elettrovalvole EGR, 
bobine e altri. Per effettuare la diagnosi dei singoli componenti 
dell’impianto elettrico è sufficiente avvicinare la sonda al componente 
in esame. In impianti con componenti elettromeccanici/elettronici 
comandati da una centralina, lo strumento permette di verificare se:
- la centralina di gestione è alimentata e assolve il suo compito di 
comando
- il cablaggio della centralina al componente è efficiente
- il componente in esame non è interrotto
- il componente non è in cortocircuito
- il componente è elettronicamente funzionante

ZE-470/600B POMPA TARATURA INIETTORI DA 600 BAR
Pompa a mano per il controllo e la taratura degli iniettori diesel.
Dopo aver collegato l’iniettore in esame alla pompa, si controlla la 
pressione di polverizzazione. Successivamente si può verificare il 
funzionamento dei polverizzatori controllando che non vi siano fori 
ostruiti, che l’ampiezza della forma sia uguale per tutti i getti e che 
non vi siano gocciolamenti. E’ possibile inoltre effettuare il controllo 
di tenuta del condotto di alimentazione della pompa di iniezione per 
rilevare eventuali incrinature oppure perdite tra cilindretti e pistoncini.
La pompa viene fornita completa di 1 raccordo 14x14, 1 raccordo 
14x12, istruzioni per l’uso con tabella riportante i valori di taratura 
degli iniettori.

ZE-430 ASPIRATORE VAPORI GASOLIO
Aspira totalmente il liquido nebulizzato durante le prove e lo raccoglie 
in una apposita vasca di recupero. Funziona utilizzando la depressione 
creata mediante aria compressa, per garantire la massima sicurezza. 
Una pinza di sostegno tiene l’iniettore in posizione durante la prova.
L’uso dell’aspiratore è indispensabile poiché tutti i distillati del petrolio 
sono nocivi se inalati.

470-8951 APPARECCHIO DI MISURA INIETTORI COMMON RAIL
La quantità di recupero è un’indicazione sicura per determinare se 
un iniettore “Common Rail” è guasto. Infatti se è rotto presenta una 
quantità di recupero molto maggiore oppure minore.
Con questo apparecchio munito di misurini a bicchiere in plastica si 
può determinare la quantità di recupero dei diversi iniettori e fare i 
vari confronti
Il kit include:
Rampa con 6 burette graduate, sei tubi con raccordi diritti per 
collegamento all’uscita degli iniettori, 6 raccordi per iniettori Delphi, 
18 raccordi a 90° per iniettori Bosch, Siemens, Delphi, 6 burette da 
10cc per collegamento diretto a iniettori Common Rail Mercedes.
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470-8952 ADATTATORE PER INIETTORI COMMON RAIL
Kit di 24 pezzi per iniettori Bosch, Delphi, Siemens, Denso.
(Integrazione apparecchi di misura vecchio tipo.)

905-02.008.02 BANCO PROVA/LAVA INIETTORI A 4 BURETTE
Numero iniettori di prova: 4
Riconoscimento del tipo iniettore: manuale
Vasca u/s con timer: 2 l a freddo
Regolazione digitale giri, tempo iniezione (programmi di prova): 
manuale
Pompa ad alta pressione (fino 11 bar)
Prova su iniettori SPI e MPI
Test e lavaggio iniettori GPL
Tanica liquid WT1
Liquido REM40T per i test
Kit attacchi base

905-02.008.04 BANCO PROVA/LAVA INIETTORI A 4 BURETTE
Numero iniettori di prova: 4
Riconoscimento del tipo iniettore: manuale
Vasca u/s con timer: 2 l a freddo
Regolazione digitale giri, tempo iniezione (programmi di prova): 
manuale
Pompa ad alta pressione (fino 11 bar)
Prova su iniettori SPI e MPI
Test e lavaggio iniettori GPL
Tanica liquid WT1
Liquido REM40T per i test
Carrello di servizio compreso
Kit attacchi base
Kit per iniettori vetture giapponesi e coreane 043.6
Kit per iniettori Ford SPI e MPI 043.9
Kit per iniettori Citroen, VW, Ford, Bosch monomotronic (Y10) 043.11
Kit per iniettori Nissan 43.20
Kit per iniettori GDI-FSI-JTS 043.24
Barra porta iniettori impianti GPL Landi Renzo 905-02.000.57
Barra porta iniettori impianti BRC 905-02.000.60
Barra universale per lavaggio iniettori GPL 905-02.000.68
905-02.000.29
Art.043.3 Kit per K jetronic, mono-Jetronic, Weber SPI, iniettore avv. 
a freddo
905-02.000.30
Art.043.6 Kit per iniettori giapponesi Honda, Toyota, Hyundai, Mitsubishi
905-02.000.31
Art.043.7 Kit per iniettori Mono Motronic
905-02.000.32
Art.043.9 Kit per iniettori Ford SPI e MPI
905-02.000.33
Art.043.11 Kit per Citroen, Peugeot, Ford, VW e Bosch mono motronic 
(Y10)
905-02.000.35
Art.043.20 Kit per Nissan

VASCHE AD ULTRASUONI
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905-02.009.15 LAVATRICI AD ULTRASUONI
Adatta per il lavaggio minuterie nei laboratori di meccanica di 
precisione. Lavaggio dei circuiti stampati per i laboratori di elettronica.
Per le autofficine e specialisti iniezione benzina e diesel per la pulizia 
di carburatori, elettroiniettori, piccola minuteria meccanica, indotti, 
statori ecc. Per pulire le pistole di verniciatura nelle carrozzerie.
Dimensione vasca: 150 x 140 x 100 mm.
Dimensioni esterne: 180 x 170 x 240 mm.
Capacità: 2 l
Potenza ultrasuoni: 60 W
Frequenza: 40 kHz
Alimentazione: 220 V
Potenza riscaldamento: 100 W
Cestello non incluso

905-02.009.13 LAVATRICI AD ULTRASUONI
Dimensione vasca: 240 x 140 x 100 mm
Dimensioni esterne: 270 x 170 x 240 mm
Capacità: 3 l
Potenza ultrasuoni: 120 W
Frequenza: 40 kHz
Alimentazione: 220 V
Potenza riscaldamento: 100 W
Cestello incluso

905-02.000.36
Art.046/95 Pistola stroboscopica a lampo fisso
905-02.000.37
Art.043.14 Pinza combinata per pintel caps e filtrini
905-02.000.38
Art.043.19 Kit manutenzione iniettori
905-02.000.39
Art.043.8 Kit manutenzione iniettori Maxi
905-02.000.41
REM40 Liquido per banco lava iniettori tutti i modelli
905-02.000.42
WT1 Liquido per vasca ultrasuoni Blu Star
905-02.000.43
5411 Liquido per vasca ultrasuoni modello BLC
905-02.000.48
Art.043.23 Kit cavi e staffe per iniettori moto
905-02.000.57
Barra porta iniettori impianti GPL Landi Renzo
905-02.000.59
Kit porta iniettori Metano (Breda Bus) 4 pz
905-02.000.60
Barra porta iniettori GPL BRC
905-02.000.68
Barra universale per lavaggio iniettori GPL

VASCHE AD ULTRASUONI
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ZE-362 PROVA COMPRESSIONE  SCRIVENTE PER MOTORI BENZINA
Caratteristiche tecniche:
scheda con ampia scala di lettura (da 4 a 17 Bar)
possibilità di registrare sulla scheda 8 prove (+ 2 di riserva)
sistema di connessione sul foro candela a mezzo attacco rapido: è 
sufficiente la pressione generata dal cilindro per tenerlo in posizione
dispositivo di comando di rotazione motore fornito di serie ed integrato 
nell’apparecchio in valigetta plastica.

ZE-364  Confezione di 5 gommini di ricambio.
ZE-365  Confezione di 50 schede 4-17 Bar.
ZE-762  Adattatore candela M10.
ZE-763  Adattatore candela M12.
ZE-764  Adattatore candela M18.
ZE-765  Adattatore M14 motori FORD ZETEC.
ZE-766  Adattatore lunga per candele M12 molto incassate.
ZE-767  Adattatore lungo per candele M14 molto incassate.
ZE-768  Adattatore lungo per candele M10 molto incassate.

ZE-363 PROVA COMPRESSIONE SCRIVENTE
PER MOTORI DIESEL
Caratteristiche tecniche:
scheda con ampia scala di lettura (da 4 a 17 Bar) 
possibilità di registrare sulla scheda 8 prove (+ 2 di riserva)
dispositivo di comando di rotazione motore fornito di serie ed integrato 
nell’apparecchio
possibilità di usare tutti i finti iniettori in commercio eventualmente già 
in possesso del cliente in valigetta plastica.
Con il prova compressione vengono forniti:
1 raccordo rapido M14x1,5 per i finti iniettori ZECA o iniettori originali 
adatti all’uso
1 raccordo M14x1,5 da utilizzare in spazi ristretti
1 raccordo M12x1,5 per iniettori originali adatti all’uso
50 schede.

ZE-366 Confezione di 50 schede ricambio.

MATERIALI GOMMISTIPROVA COMPRESSIONE
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MATERIALI GOMMISTI

  CONTRAPPESI  

  VALVOLE E ACCESSORI  

  AUTOVULCANIZZANTI  

  PASTA MONTAGGIO PNEUMATICI  

  ATTREZZI PER GOMME  

  GONFIAGOMME  

  SMONTAGOMME E ACCESSORI  

  ATTREZZATURE VARIE PER GOMME  

  EQUILIBRATRICI  

  ASSETTI E ACCESSORI  

PROVA COMPRESSIONE
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CONTRAPPESI

270-S/1ECOP-___ CONTRAPPESI UNIVERSALI
in zinco plastificati per cerchi standard
Grammature:    25 30 35
Confezioni: 100 100 50

270-S2ECO-___ CONTRAPPESI UNIVERSALI
in zinco non plastificato per cerchi standard
Grammature:    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Confezioni: 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50

270-ALECOP-___ CONTRAPPESI UNIVERSALI
in zinco plastificati per cerchi in lega leggera
Grammature:    15 30 35 40
Confezioni: 100 100 50 50

270-ALSTECO-___ CONTRAPPESI UNIVERSALI
in zinco non plastificato per cerchi in lega leggera
Grammature:    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Confezioni: 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50

270-AL/FE-___ CONTRAPPESI UNIVERSALI
in ferro per cerchi in lega leggera
Grammature:    10 15 20
Confezioni: 100 100 100

270-AL-___ CONTRAPPESI UNIVERSALI
per cerchi in lega leggera
Grammature:    35
Confezioni: 100

270-FV-___ CONTRAPPESI PER CERCHI FRANCESI
Grammature:    40 45 50
Confezioni: 100 50 50

270-GM-___ CONTRAPPESI
per cerchi Alfa, BMW
Grammature:    35
Confezioni: 100

270-DUC-___ CONTRAPPESI PER CERCHI TRASPORTO LEGGERO
(Ducato, Master, VW Transporter, ecc.)
Grammature:    10 15 20 25 30 40 50 60 70 80
Confezioni: 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50

270-PLR CONTRAPPESO ADESIVO
in stagno slim da 40gr Forma: 8x5gr

270-3090882 CONTRAPPESO ADESIVO
in ferro zincato da 60 gr. slim Forma: 12x5gr

270-FEB5-ETRS CONTRAPPESO ADESIVO RIVESTITO NERO
in ferro zincato da 60 gr. slim Forma: 12x5gr

270-3095883F  CONTRAPPESO ADESIVO
in ferro zincato da 60 gr. Slim h 3,5 mm Forma: 4x10gr + 4x5gr
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CONTRAPPESI VALVOLE ED ACCESSORI

271-TR412 VALVOLA TUBELESS IN GOMMA
Base 15 mm. Lunghezza 33,0 mm. Foro 11,3 mm.
271-TR413 VALVOLA TUBELESS IN GOMMA
Base 15 mm. Lunghezza 42,5 mm. Foro 11,5 mm.
271-TR414 VALVOLA TUBELESS IN GOMMA
Base 15 mm. Lunghezza 48,5 mm. Foro 11,5 mm.
271-TR415 VALVOLA TUBELESS IN GOMMA
Base 19 mm. Lunghezza 43,5 mm. Foro 15,7 mm.
271-TR418 VALVOLA TUBELESS IN GOMMA
Base 15 mm. Lunghezza 61,5 mm. Foro 11,5 mm.

271-EZ2020 SENSORE DI PRESSIONE SCHRADER
Universale, in metallo argento per foro Ø 11,3 mm con valvola 43 mm.
433 Mhz rilevatore sonda elettronica.

271-TR414CR VALVOLA TUBELESS INTERAMENTE CROMATA
Base 15 mm. Lunghezza 48,5 mm. Foro 11,5 mm.

271-PRP115 PROLUNGA DIRITTA IN PLASTICA
Lunghezza 115 mm.

271-170 PIASTRINA FISSAGGIO PROLUNGA

271-PRC2 PROLUNGA METALLICA CURVA MICHELIN
Piegato 90° A= 22 mm B = 34 mm.

271-130 COPERCHIETTO VALVOLA NERO
in plastica. Confezione da 100 pezzi.

271-02C5B1026 COPERCHIETTO VALVOLA COLORATO
Confezione da 100 pezzi.

271-02C5G0250 ATTREZZO MONTAGGIO VALVOLE

271-184 SVITA INTERNI IN PLASTICA

271-186 SVITA INTERNI IN METALLO
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MATERIALE AUTOVULCANIZZANTE

RAPPEZZI UNIVERSALI
Completamente in gomma, non telati, speciali per la riparazione su fianco-spalla e 
battistrada di pneumatici Tubeless. Realizzati con materiale PREMA TACK
Adatti per forature da chiodo sia su pneumatici radiali che convenzionali
269-PUR1 RAPPEZZO rotondo Ø34 mm. Confezione: 100 pz.
269-PUR2 RAPPEZZO rotondo Ø55 mm. Confezione: 50 pz.
269-PUS2 RAPPEZZO quadrato 45x45 mm. Confezione: 100 pz.
269-PUS3 RAPPEZZO quadrato 60x60 mm. Confezione: 100 pz.

269-PC1 RAPPEZZO
Base 40 stelo da 3 mm. Confezione: 40 pz.
269-PC2 RAPPEZZO 
Base 54 stelo da 6 mm. Confezione: 24 pz.

269-VL380 OTTURATORI SPECIALI
Unico pezzo composto da pezza ed otturatore realizzato in gomma.
Base 45 mm stelo da 3 mm. Confezione: 40 pz.

269-01D7B0025 STRINGHE DI RIPARAZIONE PNEUMATICI
Per vettura composte da resistenti corde arrotolate tra loro e ricoperte da uno 
strato di butile. Non è vulcanizzabile.
Confezione: 50 pz.

269-01D7B0020 STRINGHE DI RIPARAZIONE PNEUMATICI
Per autocarro composte da resistenti corde arrotolate tra loro e ricoperte da uno 
strato di butile. Non è vulcanizzabile.
Confezione: 25 pz.

269-01B2A0206 SOLUZIONE AUTOVULCANIZZANTE SCHRADER
A freddo per riparazione pneumatici, in grado di garantire una
superiore adesione dei prodotti nella riparazione dei pneumatici
convenzionali e radiali. Non infiammabile e di veloce asciugatura.
Barattolo da 250 ml. con pennello.

269-PBS32 SUPER SIGILLANTE PREMA (Fig. 1)
Serve a sigillare il pneumatico al cerchio della ruota, eliminando ogni eventuale 
perdita d’aria, dovuta a porosità o scalfiture della gomma, lattina da 946 ml.

269-3070154 LIQUIDO BUFFER 16-471 (Fig. 2)
Liquido buffer per pulizia, lattina da 1000 ml.

 fig 1                  fig 2

271-01D7D0010 ALESATORE
Per raspatura ed alesametro fori.

271-01D7C0025 ATTREZZO AD AGO UNIVERSALE
Modello lungo.

271-01D7C0030 ATTREZZO AD AGO UNIVERSALE
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MATERIALE AUTOVULCANIZZANTE PASTA MONTAGGIO PNEUMATICI

ARTICOLI VARI PER PNEUMATICI

269-02D1C0020 PASTA LUBRIFICANTE SOLIDA BIANCA
per lo smontaggio e il montaggio dei pneumatici moto e delle vetture, ne
garantisce un perfetto adattamento al cerchione.
Secchiello da 5 kg.

269-3080N PASTA LUBRIFICANTE SOLIDA NERA ALTE PRESTAZIONI
Non gela fino a -15°C. Secchiello da 5 kg.

269-02D1C0025 TRUCK PASTA LUBRIFICANTE SOLIDA GIALLA
per lo smontaggio e il montaggio dei pneumatici di automezzi pesanti. 
Ammorbidisce il pneumatico e ne facilita lo scorrimento nella fase di montaggio. 
Secchiello pneumatici autocarro 5 kg.

470-009A PENNELLO Ø 30 mm PER PASTA E GRASSO IN LEGNO

470-009B PENNELLO RICURVO PER PASTA E GRASSO IN LEGNO

271-0024 PENNARELLO PER PNEUMATICI BIANCO

271-0020 SCATOLA 12 GESSI BIANCHI PER GOMME

BE-1706DGT MISURATORE DI BATTISTRADA DIGITALE

270-3040202 MISURATORE DI BATTISTRADA

271-3030001 RIGATORE
Alimentazione 220 V

271-3030002 LAME ROTONDE 
tipo R1/2/3/4/5. Confezione da 20 pz.

271-3030003 LAME QUADRE
tipo W1/2/3/4/5. Confezione da 20 pz.
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GONFIAGOMME

471-812 PISTOLA GONFIAGGIO
Manometro Ø 80 mm di precisione
471-813 PISTOLA GONFIAGGIO
Manometro Ø 63 mm di precisione

471-1991 PISTOLA GONFIAGGIO EURODAINU LICENZA MICHELIN
Precisione secondo le tolleranze imposte dalla direttiva CEE 86/217.
Scala di misura da 0,7 a 12 bar. Tarabile ISO 9000.
471-1991/DS PISTOLA GONFIAGGIO EURODAINU DOPPIA SCALA 
LICENZA MICHELIN
Caratteristiche come 471-1991 con doppia scala Bar/PSI.

471-3030018A TUBO DI RICAMBIO
Per pistole EURODAINU completo di testina di gonfiaggio

271-195 TESTINA DI GONFIAGGIO RICAMBIO

471-1992 MANOMETRO DIGITALE MICHELIN
scala 0,35 – 7 Bar

271-204W SET SVUOTAMENTO E RIEMPIMENTO ACQUA
Per movimento terra

RA-52013 GONFIAGOMME PORTATILE
Per il controllo ed il ripristino delle pressioni per qualsiasi tipo di 
pneumatico. Serbatoio da 13 litri. Manometro di lettura Ø 60 mm. 
omologato. In dotazione pistola di gonfiaggio.
Peso 8,8 kg. Ingombro mm. 31x31x75 H

SPIN-03.000.25 GONFIAGOMME PROGRAMMABILE
Per aria o azoto.
Fissaggio a parete.
Display a LED di grandi dimensioni.
Settaggio della pressione finale con tasti freccia.
Allarme acustico a gonfiaggio terminato.
Pressione di gonfiaggio da 0 a 8 bar.
Campo pressioni d’ingresso 6-10 bar
Alimentazione 220 V 50 Hz
Portata d’aria maggiore di 0,3 m³/min
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GONFIAGOMME SMONTAGOMME

RAV-G6441.22 SMONTAGOMME AUTOMATICO PER 
AUTO E FURGONI 
Telaio rinforzato per garantire estrema rigidità alla 
struttura e stabilità al mandrino.
Caratteristiche tecniche:
Bloccaggio cerchio dall’esterno: 13” – 24,5”
Bloccaggio cerchio dall’interno: 11” – 22”
Diametro massimo pneumatico: 1050 mm. 
Larghezza massima cerchio: 12”
Forza pala stallonatore: 3600 kg
Motore trifase da 0,55 kW (0,75 HP)

RAV-G6441I.22 SMONTAGOMME AUTOMATICO 
Versione con gonfia tubeless.

RAV-G800A70 KIT ATTACCO RAPIDO UTENSILI
Senza utensile

ACCESSORI:
RAV-G800A72 
UTENSILE IN 
PLASTICA AUTO

RAV-G800A74 
UTENSILE IN 
PLASTICA MOTO

RAV-G800A76 
UTENSILE PER 
RUOTE ATV

RAV-G800A73 
UTENSILE 
IN PLASTICA 
BASCULANTE

RAV-G800A110 
UTENSILE 
PER CERCHI 
CON RAZZE 
SPORGENTI

RAV-G800A75 
TERMINALE 
ALBERO UTENSILE

RAV-G84A5
Protezioni griffe (4 pezzi)
RAV-G800A8
Protezione utensile
RAV-G800A11
Protezione paletta stallonatore

RAV-G1000A13K 
Protezioni leva (50 pezzi)
RAV-G84A18
Rullino premitallone
RAV-G1000A56 MAGIC CORD
Premitallone 22” con trazione

RAV-PLUS83 PREMITALLONE PNEUMATICO CON 
BRACCIO PREMITALLONE ROTANTE
Dispositivo premitallone multiplo necessario per lo 
smontaggio delle gomme “run-flat” e pneumatici a profilo 
ribassato e super ribassato. Il funzionamento è totalmente 
pneumatico. 

RAV-G800A48 BRACCIO ESAGONALE
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RAV-G7641.22 SMONTAGOMME AUTOMATICO PER 
AUTO E FURGONI
Telaio tipo largo e rinforzato per garantire estrema rigidità 
alla struttura e stabilità al mandrino.
Il montaggio del riduttore tra due piastre di acciaio 
impedisce qualsiasi flessione. La notevole altezza del palo 
verticale e dell’albero porta utensile consentono di lavorare 
su ruote sino ad una larghezza massima di 15”.
Caratteristiche tecniche:
Bloccaggio cerchio dall’esterno: 13” – 24,5”
Bloccaggio cerchio dall’interno: 11” – 22”
Diametro massimo pneumatico: 1050 mm. 
Larghezza massima cerchio: 15”
Forza pala stallonatore: 3600 kg
Motore trifase da 0,55 kW (0,75 HP)
RAV-G7641V.22 SMONTAGOMME AUTOMATICO 
Versione a due velocità.
RAV-G7641IV.22 SMONTAGOMME AUTOMATICO 
Versione a due velocità, con gonfia tubeless.

RAV-G800A70 KIT ATTACCO RAPIDO UTENSILI
Senza utensile

ACCESSORI:
RAV-G800A72 
UTENSILE IN 
PLASTICA AUTO

RAV-G800A74 
UTENSILE IN 
PLASTICA MOTO

RAV-G800A76 
UTENSILE PER 
RUOTE ATV

RAV-G800A73 
UTENSILE 
IN PLASTICA 
BASCULANTE

RAV-G800A110 
UTENSILE 
PER CERCHI 
CON RAZZE 
SPORGENTI

RAV-G800A75 
TERMINALE 
ALBERO UTENSILE

RAV-G84A5
Protezioni griffe (4 pezzi)
RAV-G800A8
Protezione utensile
RAV-G800A11
Protezione paletta stallonatore

RAV-G1000A13K 
Protezioni leva (50 pezzi)
RAV-G84A18
Rullino premitallone
RAV-G1000A56 MAGIC CORD
Premitallone 22” con trazione

RAV-PLUS83 PREMITALLONE PNEUMATICO CON 
BRACCIO PREMITALLONE ROTANTE
Dispositivo premitallone multiplo necessario per lo 
smontaggio delle gomme “run-flat” e pneumatici a profilo 
ribassato e super ribassato. Il funzionamento è totalmente 
pneumatico. 

RAV-G800A48 BRACCIO ESAGONALE
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RAV-G1160.30SWIFT
SMONTAGOMME AUTOMATICO
Completamente senza leva
Caratteristiche tecniche:
Lavora su ruote: 10”–26” / 12”–28” / 14”–30”
Peso: 300 kg
Diametro massimo pneumatico: 1050 mm.
Larghezza massima cerchio: 15”
Forza stallonatore: 1200 kg a rullo
Coppia massima: 120 kg
Movimento stallonatore: automatico
Alimentazione: 200/265 V 50/60 Hz
Può operare su: 
cerchi normali o rovesci - Run Flat - SST - BSR

Il motore opera tramite un inverter di ultima generazione che
permette di regolare a piacere la velocità di rotazione tramite 
il pedale, che rallenta automaticamente la rotazione con 
l’aumentare dello stress sul tallone (per evitare danni al 
pneumatico). Lo stallonamento viene fatto tramite due rulli con 
movimento sincronizzato. Lato superiore e inferiore vengono 
tallonati da due rulli opposti in rapida successione.

Base estendibile a 3 posizioni con
configurazione standard 10”-26”.
L’operatore può ampliare il campo 
fino a 30”
	 19”-26”
	 12”-28”
	 14”-30”

Il bloccaggio centrale, idoneo anche ruote rovesce, avviene 
tramite un perno centrale con cono. Lo sforzo è minimo grazie 
allo speciale piattello di appoggio ruota, di tipo flottante con 
effetto autobloccante.
Dotazione standard:
- gonfiaggio rapido a pedale con manometro e valvola bilanciatrice
- protezione piattello appoggio ruota
- premitallone 28” con trazione (RAV-G1000A67)
- dispositivo di bloccaggio ruota
RAV-PLUS96 DISPOSITIVO PREMITALLONE ROTANTE 
PNEUMATICO
RAV-G1000A112 SOLLEVATOE PNEUMATICO RUOTE
RAV-G1000A111 PRESSORE SAGOMATO WDK
RAV-G1000A80   BLOCCAGGIO RAPIDO
RAV-G1000A66K PROTEZIONE CONO BLOCCAGGIO (5 PZ)
RAV-G1000A70K PROTEZIONE TRASCINATORE (5 PZ)
RAV-G1000A81K PROTEZIONE RUOTE ROVESCE (10 PZ)

RAV-G1160.30SWIT.IT
Versione con gonfia tubeless brevettato
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RAV-G10156.15 SMONTAGOMME AUTOCARRO 
Smontagomme elettroidraulico per pneumatici di autocarri, 
macchine agricole e movimento terra. Le dimensioni e 
le corse di lavoro consentono di operare con la massima 
efficienza su tutta la gamma di pneumatici. Il mandrino 
garantisce la presa senza prolunghe fino a cerchi di 43” (e 
con prolunghe fino a 56”). Doppia velocità su movimento 
rotazione mandrino. L’elettrofreno consente l’arresto 
immediato della rotazione per evitare i danni al pneumatico. 
Ideale anche per ruote autocarro da 19” a 22,5”.
Caratteristiche tecniche:
Centraggio autocentrante: 11” – 43”
Centraggio con prolunghe: 11” – 56”
Motore autocentrante: 1,3-1,85 kW trifase
Motore centralina: 1,8-2,5 kW trifase
Esterno ruota ammesso: 2.550 mm (100”)
Larghezza massima ruota: 1.500 mm. (59”)
Potenza stallonatore: 34.000 N
Peso massimo ruota: 2.300 kg
Velocità di rotazione mandrino: 4-8 rpm
Coppia massima mandrino: 5.300 Nm
Dotazione standard:
leva alza talloni – morsetto per cerchioni

RAV-G108A1
Kit protezioni per cerchi in lega

RAV-G96A2
Rullo per tubeless

RAV-G90A6 
Morsetto bloccante

RAV-G108A25
Morsetto bloccatallone ruote movimento terra 

RAV-G108A12
Kit 4 prolunghe
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SISTEMI LEVER LESS

ATTREZZATURE VARIE PER GOMME

DISPOSITIVO SENZA LEVA 
Dispositivo retrofit sistema “lever less” RAVAGLIOLI da applicare agli smontagomme 
tradizionali a piatto per dotargli di testina speciale facendoli operare senza leva 
(pnumatici run flatter, ecc.)
RAV-G800A81
Dispositivo senza leva per tutti i modelli RAV-G7441
RAV-G800A84
Dispositivo senza leva per tutti i modelli RAV-G7645
RAV-G800A85
Dispositivo senza leva per tutti i modelli RAV-G7641
RAV-G800A87
Dispositivo senza leva per tutti i modelli RAV-G7246

RAV-GITSC GABBIA DI GONFIAGGIO PNEUMATICI
Gabbia semplice, senza sistema di gonfiaggio.
Accesso sia dal cancello anteriore che da quello posteriore.
Dimensioni:
Altezza 1520 mm.
Lunghezza 2930 mm.
Larghezza 840 mm.

RAV-G16 VASCA PROVA PNEUMATICI
Per la prova delle camere d’aria e pneumatici tubeless fino a 680 mm. di 
diametro e 260 mm. di larghezza.
Funzionamento pneumatico: completa di comando per la salita e la discesa del 
cestello porta ruota.
Verniciatura per cataforesi e smalto.
Pressione di alimentazione 6-8 bar
Dimensioni: 920 x 920 x 1800 mm.
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RAV-G2.121R EQUILIBRATRICE RAVAGLIOLI
Equilibratrice elettronica computerizzata. Display grafico LCD 
retroilluminato 132x40 mm. Massima precisione garantita 
dall’acquisizione automatica di distanza e diametro.
Programma ALU S automatico.
Dotazione standard:
Calibro - pinza - coni GAR111
Ghiera di bloccaggio rapido e anello pressore GAR101
Caratteristiche tecniche:
Diametro cerchio: 10” – 26”
Larghezza cerchio: 1,5” – 22”
Precisione equilibratura: 1 g.
Tempo ciclo: 6 s.
Velocità di rotazione: < 100
Peso massimo ruota 65 kg.
Alimentazione: 230 V / 50-60Hz / 1 ph

Calibro per la misurazione automatica distanza e diametro.
Programma ALU S automatico.
Moderno sistema di azzeramento dello squilibrio per ridurre il 
consumo dei pesi.
Ottimizzazione cerchio/pneumatico guidato.

RAV-GAR101 GHIERA A VOLANTINO E ANELLO PRESSORE

RAV-GAR111 SET DI CONI
Da Ø 44 –104 mm.

RAV-GAR301 TASTATORE (OPTIONAL)
Per la misurazione automatica della larghezza del cerchio.

EQUILIBRATRICI
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EQUILIBRATRICI

     

RAV-G2.140R EQUILIBRATRICE RAVAGLIOLI 
Equilibratrice elettronica computerizzata. Monitor a colori 
TFT da 17”. Macchina professionale che offre tutte le funzioni 
richieste dagli operatori più esigenti. Massima precisione 
garantita dall’acquisizione automatica di distanza e diametro.
3 programmi ALU S automatici.
Dotazione standard:
Calibro - pinza - coni GAR111
Ghiera di bloccaggio rapido e anello pressore GAR101
Caratteristiche tecniche:
Diametro cerchio: 10” – 26”
Larghezza cerchio: 1,5” – 22”
Precisione equilibratura: 1 g.
Tempo ciclo: 6 s.
Velocità di rotazione: < 100
Peso massimo ruota 65 kg.
Alimentazione: 230 V / 50-60Hz / 1 ph

Calibro per la misurazione automatica distanza e diametro.
3 programmi ALU S automatici.
Moderno sistema di azzeramento dello squilibrio per ridurre il 
consumo dei pesi.

Rapidità d’uso grazie all’avviamento automatico con 
l’abbassamento del carter ed all’arresto automatico della ruota 
nella posizione di squilibrio esterno.

Ottimizzazione cerchio/pneumatico.
Funzione peso nascosto dietro le razze.

RAV-GAR101 GHIERA A VOLANTINO E ANELLO PRESSORE

RAV-GAR111 SET DI CONI
Da Ø 44 –104 mm.

RAV-GAR301 TASTATORE (OPTIONAL)
Per la misurazione automatica della larghezza del cerchio.
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RAV-G3.140WS EQUILIBRATRICE RAVAGLIOLI
Equilibratrice elettronica computerizzata. Monitor a colori 
TFT da 19”. Macchina professionale che offre tutte le funzioni 
richieste dagli operatori più esigenti. Massima precisione 
garantita dall’acquisizione automatica di distanza e diametro.
3 programmi ALU S automatici
Dotazione standard:
Sensore larghezza GAR332 SONAR
Calibro - pinza - coni GAR111 
Ghiera di bloccaggio rapido e anello pressore GAR101
Caratteristiche tecniche:
Diametro cerchio: 10” – 26”
Larghezza cerchio: 1,5” – 22”
Precisione equilibratura: 1 g.
Tempo ciclo: 6 s.
Velocità di rotazione: < 100
Peso massimo ruota 70 kg.
Alimentazione: 230 V / 50-60Hz / 1 ph

Acquisizione automatica della distanza e del diametro.
Selezione rapida con il calibro distanza.
Misurazione eccentricità cerchio con il calibro distanza.

Arresto automatico della ruota sia in posizione di squilibrio  
interno che esterno.
Moderno sistema di azzeramento dello squilibrio per ridurre il 
consumo di pesi.

Ottimizzazione cerchio/pneumatico.
Funzione peso nascosto dietro le razze.
Puntamento laser.
Illuminatore con doppio led.

RAV-GAR332 SONAR MISURATORE DELLA LARGHEZZA 
AUTOMATICA ULTRASONICA

OPTIONAL
RAV-GAR325 SOLLEVAMENTO FINO AD 80KG
Sollevatore ruota standard.
RAV-GAR324 SOLLEVAMENTO FINO AD 80KG NO GRAVITY
Sollevatore ruota con bilanciamento automatico del peso.
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RAV-G7.340SCAN EQUILIBRATRICE RAVAGLIOLI
Equilibratrice elettronica computerizzata. Monitor touch screen 
a colori TFT da 19”. Macchina professionale che offre tutte le 
funzioni richieste dagli operatori più esigenti. In modalità AUTO 
la macchina fa tutto da sola: scelta del programma, conteggio 
delle razze, indicazione della posizione dei pesi nascosti.
Dotazione standard:
Sensore larghezza GAR332 SONAR
Calibro - pinza - coni GAR111 
Ghiera di bloccaggio rapido e anello pressore GAR345
Caratteristiche tecniche:
Diametro cerchio: 10” – 30”
Larghezza cerchio: 1,5” – 22”
Precisione equilibratura: 1 g.
Tempo ciclo: 6 s.
Velocità di rotazione: < 100
Peso massimo ruota 80 kg.
Alimentazione: 230 V / 50-60Hz / 1 ph.

Misurazione automatica
L’operatore blocca la ruota e abbassa il carter:
la scansione dell’equilibratrice avvia la rotazione, ispeziona il 
cerchio con uno scanner in movimento, determina se si tratta 
di un bordo in lega o acciaio e si ferma in posizione la ruota. 
Un puntatore laser indica il punto esatto in cui i pesi correttivi 
devono essere applicati sia all’interno che all’esterno!
Il grande schermo in alta risoluzione supporta l’operatore 
durante il ciclo, mostrando i valori di squilibrio.

OPTIONAL
RAV-GAR325 SOLLEVAMENTO FINO AD 80KG
Sollevatore ruota standard.
RAV-GAR324 SOLLEVAMENTO FINO AD 80KG NO GRAVITY
Sollevatore ruota con bilanciamento automatico del peso.
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RAV-GAR112
Cono Ø 95 –132 mm. per fuoristrada.

RAV-GAR323
Cono Ø 124-128/122-126 mm. per fuoristrada.

RAV-GAR113
Cono Ø 118-174 mm. per furgoni.

RAV-GAR121
Disco di protezione.

RAV-GAR131H
Flangia universale.

RAV-GAR141 Flangia a colonnette per ruote a 4 fori (98-100-101,6-108-114,3-
120-130-140 mm.)
RAV-GAR142 Flangia a colonnette per ruote a 5 fori (98-100-108-112-120,65-
130-139,7 mm.)
RAV-GAR143 Flangia a colonnette per ruote a 5 fori (110-114,3-118-120-127-
140 mm.)
RAV-GAR144 Flangia a colonnette per ruote a 3 fori (98-115-120-120,65-125-
130-139,7 mm.)
RAV-GAR219 Flangia a colonnette per Renault Trafic Master (101,6-110 mm.)

RAV-GAR147N
Bussola Ø 60 mm e 66 mm. Renault.

RAV-GAR148
Bussola di centraggio a gradini Ø 56,5-57; 65,5; 64-75 mm.
Per Audi, BMW, Mercedes, Opel.

RAV-GAR150H
Set di 4 bussole di centraggio a gradini per Citroen, Peugeot.

RAV-GAR181N
Flangia universale per moto, completa di 1 albero Ø 14 mm, 1 ghiera, 2 coni e 
6 bussole.

RAV-GAR301, GAR306, GAR307, GAR266
Tastatore per la misurazione automatiche della larghezza del cerchio.

RAV-GAR214C
Dispositivo di misura elettronica dell’eccentricità (RUN-OUT).
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RAV-TD3000HP.B ASSETTO RUOTE
- Modello a camere fisse
- Dotato di graffe a 3 punti in appoggio per evitare la 
compensazione del fuori centro
- Nessun contatto metallo con metallo
- Tastiera telecomando su ogni rilevatore
- Trasmissione dati tra rilevatori e consolle via Bluetooth
- Monitor 22”
- Non contiene componenti elettronici
- Non richiede manutenzione
Programma di gestione e visualizzazione dati in ambiente 
WINDOWS:
- Banca dati con oltre 90.000 schede tecniche veicolo
- Possibilità di ulteriore inserimento di schede da parte 
dell’utilizzatore
- Banca dati clienti per la registrazione di 20.000 interventi con
ricerca per nominativo o numero di targa veicolo.
Aggancio rapido al ponte. Pivottante per evitare danni in caso di 
ostacoli in discesa. Può essere usato su qualsiasi ponte a 4 colonne 
o forbice. Compensazione automatica della planarità.
La base del rilevatore può traslare verso l’esterno di 65 mm per 
veicoli extra larghi.

RAV-TD3000L ASSETTO RUOTE LIGHT
Esclusivo assetto con target 3D. Due rilevatori ad ingombro ridotto, 
e 4 target in materiale sintetico ad alta resistenza permettono di 
rilevare in pochi secondi tutti gli angoli del veicolo.
- Versione con mobile light
- Graffe a 4 punti in presa
- Monitor 19”

ASSETTI RUOTE
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RAV-TD1780WS ASSETTO RUOTE 8 CCD
Trasmissione tra sensori infrarossi. Segnali tra i sensori anteriori e 
la Console Bluetooth.
- Facile da usare, produzione 100% italiana
- Formazione e manutenzione assicurata al 100% dai centri di 
assistenza
- Programma di gestione e visualizzazione dati Windows
- Banca dati produttori 90.000 veicoli
- Possibilità di creare nuovi veicoli nella banca dati
- Più di 20.000 file client, con ricerca dal nome o registrazione
- Rilevatori alta autonomia (24 h), estremamente leggera (3,5 kg)
- Caricabatterie integrato nel supporto mobile
- Collegamento rilevatori senza fili
- Dotazione standard con graffe a 4 punti e di una serie di piatti 
rotanti meccanici
- Dotato di blocco volante-pedale e stampante a colori.

RAV-TD5080WS ASSETTO RUOTE 8 CCD
Trasmissione tra sensori infrarossi. Segnali tra i sensori anteriori e 
la Console Bluetooth.
- Facile da usare, produzione 100% italiana
- Formazione e manutenzione assicurata al 100% dai centri di 
assistenza
- Programma di gestione e visualizzazione dati Windows
- Banca dati produttori 90.000 veicoli
- Possibilità di creare nuovi veicoli nella banca dati
- Più di 20.000 file client, con ricerca dal nome o registrazione
- Rilevatori alta autonomia (24 h), estremamente leggera (3,5 kg)
- Caricabatterie integrato nel supporto mobile
- Collegamento rilevatori senza fili
- Dotazione standard con graffe a 4 punti e di una serie di piatti 
rotanti meccanici
- Dotato di blocco volante-pedale e stampante a colori.
- Referenziato dai maggiori costruttori auto e dai più grandi 
specialisti del settore.

RAV-ALIGNER CONNECT SMARTPHONE REMOTE CONTROL
Applicazione che permette di riprodurre fedelmente la videata dei 
pulsanti funzione. 
I pulsanti riproducono fedelmente i 5 tasti F1-F5 presenti sulla 
tastiera dando così la possibilità di navigare tra i vari menu anche 
se non si è fisicamente dinanzi al monitor.
Le videate sono semplici immagini e come tali possono essere 
ingrandite a piacimento per leggerne i dettagli.
Le misure sono rappresentate utilizzando specifici controlli, questo 
per garantire un aggiornamento più fluido possibile.
A seconda delle dimensioni schermo si visualizzano  
contemporaneamente da 2 a 6 misure.
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RAV-S110A7
Coppia piatti ruotanti. Diametro 310 mm. Portata 1000 kg.

RAV-STDA33EU
Coppia graffe autocentranti a vite a 4 punti in presa, comprensive di 
unghiette removibili. Per cerchi da 10” a 24”.

RAV-STDA30E
Coppia graffe autocentranti a vite a 4 punti in presa, comprensive di 
unghiette removibili. Per cerchi da 12” a 28”.

RAV-STDA46EU
Coppia graffe autocentranti a vite a 4 punti in appoggio, comprensive 
di gruppi di bloccaggio rapido e puntali con unghie in ABS. Per cerchi 
da 10” a 24”.

RAV-STDA48E
Coppia graffe autocentranti a vite a 4 punti in appoggio, comprensive 
di gruppi di bloccaggio rapido e puntali con unghie in ABS.
Per cerchi da 12” a 28”.

RAV-STDA34E
Coppia graffe autocentranti a vite a 3 punti in presa, comprensive di 
unghiette removibili. Fornite di sistema di movimento rapido unghie, 
brevetto Ravaglioli. Per cerchi da 8” a 23”.

RAV-STDA35E
Coppia graffe autocentranti a vite a 3 punti in appoggio, comprensive 
di gruppi di bloccaggio rapido e puntali con unghie in ABS. Fornite di 
sistema di movimento rapido unghie, brevetto Ravaglioli. Per cerchi da 
8” a 24”.

RAV-STDA41
Serie di 8 unghie metalliche lunghe 55 mm. per furgoni.
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RAV-TD8080TWS ASSETTO RUOTE AUTOCARRO
Software specifico per veicoli commerciali. Misurazione di veicoli 
con assi multipli, grazie ad una procedura molto facile da seguire. Il 
software è molto semplice da usare e garantisce una procedura più 
rapida all’utilizzatore. Programma di gestione e visualizzazione dati 
in ambiente WINDOWS. Banca dati con schede tecniche veicolo 
già inserite e possibilità di ulteriore inserimento di schede da parte 
dell’utilizzatore. Banca dati clienti per la registrazione interventi 
con ricerca per nominativo o numero di targa veicolo. Riepilogo 
e confronto valori diagnosi/riparazione in un’unica videata. 
Istruzioni d’uso in grafica animata per una immediata operatività. 
Trasmissione dati più veloce e più affidabile con Bluetooth. 
Rilevatori anteriori allungabili.
4 REMOTE CONTROLS possibilità di operare il sistema da ogni 
rilevatore. Spesso ci si trova lontani dalla consolle e questo allunga 
il tempo di lavoro.
Assetto con 8 CCD, trasmissione Bluetooth fra rilevatori anteriori 
e consolle, trasmissione infrarossi fra rilevatori, consolle con 
monitor TFT 17", rilevatori anteriori allungati, doppio inclinometro 
per la REGOLAZIONE dell’incidenza senza sterzare, può registrare 
anche auto con accessori opzionali.
Optional: graffe autocentranti.

RAV-STDA29L
Coppia di piatti rotanti meccanici per camion di diametro 476 mm 
con portata di 7000kg ciascuno. Possibilità di diagnosi su camion a 
doppio asse sterzante con l’utilizzo di una ulteriore coppia di piatti.

RAV-STDA44L
Coppia goniometri per RAV-STDA29

RAV-STDA30E
Coppia di graffe autocentranti a vite 4 punti in presa, comprensive 
di unghiette lunghe removibili.  Per cerchi da  12” a 28”.
La traversa centrale - scorrevole - permette di adattare la posizione 
del rilevatore al telaio del veicolo.
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RAV-STDA49N
Adattatore per allineamento rimorchio facile da posizionare e da 
utilizzare.

RAV-STDA42
Serie di 6 prolunghe da 55 mm. per unghie metalliche per ruote 
con mozzi sporgenti per RAV-STDA34

RAV-STDA40
Serie di 8 unghie metalliche lunghe 33 mm. per RAV-STDA35

RAV-STDA39
Serie di 8 puntali in ABS per graffe con bloccaggio rapido

RAV-STDA37 
Coppia graffe per cerchi BMW, MERCEDES e SMART
Comprensive di gruppi bloccaggio rapido.

RAV-STDA71
Coppia graffe per cerchi PORSCHE comprensive di gruppi di 
bloccaggio rapido

RAV-STDA7
Serie adattatori PORSCHE per RAV-STDA37



Via E. Caruso 9, 11, 13 - 59100 Prato - Tel. 0574 564917  

10.22

JB-V2200 
Tutti gli angoli principali dei veicoli possono essere misurati 
in modo semplice e veloce seguendo la procedura software 
guidata.
Semplice da usare anche per coloro che non sono esperti 
di 3D:
- Fissare le ancore alle ruote
- Fare rotolare il veicolo avanti e indietro
- Prendere nota dei valori di lettura.
L’innovativo design a ingombro ridotto ne consente l’utilizzo 
anche in garage e officine di piccole dimensioni; il terminale 
operativo ergonomico e compatto può essere montato in 
combinazione col palo mobile oppure su un supporto fornito 
a richiesta.
Software che permette la gestione di banca dati di 20.000 
modelli degli ultimi 25 anni.

Dotazione standard:
Dispositivo di sollevamento per il supporto telecamera 
(altezza di lavoro 0 – 2,0 m) con 2 telecamere mobili o 
supporti bassi o alti.
PC con software utente, specifiche veicoli, sistema operativo 
Windows
Monitor TFT 17”
Stampante a colori A4
Altoparlante
Bloccasterzo
Bloccafreno
Ancore con capacità di bloccaggio da 11” a 22” e bersagli.

OMCN-227/A SOLLEVATORE PER RUOTE GEMELLARI
Sollevatore idraulico per lo smontaggio e il montaggio di ruote 
semplici e gemellari su automezzi pesanti. Con comando sia a 
mano che a pedale. Completo di 4 ruote girevoli e doppi rulli a 
cuscinetti sui bracci di sollevamento. Bracci regolabili in senso 
trasversale e reclinabili per facilitare l’operazione di centratura 
dei fori. Portata 0,7 Ton

SOLLEVATORE PER RUOTE
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SOLLEVATORE PER RUOTE

PA-CETCS07FP CARRELLO SUSPENSION
È stato progettato e realizzato per migliorare il comfort e le 
prestazioni dell’operatore che deve lavorare con l’avviatore ad impulsi 
in continuazione e ad altezze scomode e faticose. È una postazione 
di lavoro mobile che permette all’operatore una posizione seduta 
confortevole ed ergonomica e allo stesso tempo esenta lo stesso dal 
sostenere l’avvitatore per tutto il tempo di lavoro grazie al sistema di 
sospensione integrato nel braccio girevole a 26°.
Lo scarico dell’avvitatore ad impulsi viene canalizzato in un 
silenziatore montato nel carrello: conseguentemente si ottiene una 
notevole riduzione dell’inquinamento acustico; la completa assenza 
di polveri nocive e di micro-nebbie oleose normalmente sollevate e 
provocate dallo scarico dell’avvitatore nei pressi dell’operatore. La 
mandata dell’aria compressa è controllata in entrambi i circuiti: nel 
circuito standard è previsto un gruppo filtro-riduttore di pressione 
completo di lubrificatore; nel circuito by-pass è previsto solo un filtro 
per le impurità. È facilmente trasportabile perchè dotato di ruote, 
possiede un comodo cassetto a scomparsa per sistemare eventuali 
utensili, barre di torsione e chiavi a bussola, permette un controllo di 
coppia preciso al ± 5% con l’utilizzo dei barre di torsione.
Dimensioni mm 610x1395h
Peso 60 kg

PA-DP246 AVVITATORE PNEUMATICO
PA-DP246AM AVVITATORE PNEUMATICO (ALBERO MEDIO 98 
mm)
PA-DP246AL AVVITATORE PNEUMATICO (ALBERO LUNGO 168 
mm)
Attacco quadro 1” - Capacità bullone M18-M39
Coppia Max 2796 Nm - Velocità libera 4.200 giri/min - N° impatti 
750/min
Pressione di utilizzo 6,3 bar - Ingresso aria ½” Gas
Diametro interno tubo 13 mm
Lunghezza 250 mm
Ingombro centro lato 50 mm
Peso 8,24 kg – 8,67 kg (DP246AM) – 9,17 kg (DP246AL)

PA-DP320 AVVITATORE PNEUMATICO
PA-DP320AM AVVITATORE PNEUMATICO (ALBERO MEDIO 133 
mm)
PA-DP320AL AVVITATORE PNEUMATICO (ALBERO LUNGO 190 
mm)
Attacco quadro 1” - Capacità bullone M18-M45
Coppia Max 3728 Nm - Velocità libera 3.000 giri/min - N° impatti 
755/min
Pressione di utilizzo 6,3 bar - Ingresso aria ½” Gas
Diametro interno tubo 13 mm
Lunghezza 240 mm
Ingombro centro lato 55 mm
Peso 10,85 kg – 11,62 kg (DP320AM) – 12,16 kg (DP320AL)

CARRELLO SUSPENSION

AVVITATORI PNEUMATICI E BATTERIA
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CLIMATIZZAZIONE
MY-M18 ONEFHIWF12-502X AVVITATORE A BATTERIA AD 
IMPULSI QUADRO ½”
Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ 
in grado di fornire 1356 Nm di coppia di serraggio con una 
dimensione compatta (solo 213 mm di lunghezza)
Coppia max 1898 Nm
Coppia regolabile 130-400-1356-1356 Nm
Voltaggio 18V
Peso 3,3 kg

Kit di 2 x M18 5 Ah pacco batterie, caricabatterie, valigetta.

MY-M18 ONEFHIWF34-502X AVVITATORE A BATTERIA 
QUADRO ¾”
Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ 
in grado di fornire 1627 Nm di coppia di serraggio con una 
dimensione compatta (solo 213 mm di lunghezza)
Coppia max 2034 Nm
Coppia regolabile 702-1138-1627-1627 Nm
Voltaggio 18V
Peso 3,5 kg

Kit di 2 x M18 5 Ah pacco batterie, caricabatterie, valigetta.

MY-M18 ONEFHIWF1-802X AVVITATORE A BATTERIA 
QUADRO 1”
Il primo avvitatore ad impulsi ad alta coppia M18 FUEL™ ONE-
KEY™ con attacco da 1″, sostituisce gli utensili a filo, a benzina o 
pneumatici.
Coppia max 2400 Nm
Coppia regolabile 530-1020-1800-2033 Nm
Voltaggio 18V
Peso 5,9 kg

Kit di 2 x M18 8 Ah pacco batterie, caricabatterie, valigetta.
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CLIMATIZZAZIONE

  STAZIONE PER ARIA CONDIZIONATA  

  ACCESSORI E CERCAFUGHE  

  KIT LAVAGGIO IMPIANTI A/C  

  IGIENIZZAZIONE  
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BB-6000PLUS STAZIONE IMPIANTI A/C R134a
Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto, è ideale sia 
per l’utilizzo in officina, sia come “Stazione mobile” da portare per 
gli interventi in esterno.
Risponde a tutti i requisiti previsti dalla Direttiva Europea in tema 
di Sicurezza Elettrica e Meccanica, con particolare riferimento 
ai recipienti in pressione (PED). Inoltre consente all’autofficina 
l’adempimento alle norme dettate dal regolamento europeo 
842/2006, che interessa chi ha a che fare con i gas di ricarica, 
ogni informazione legata alla ricarica può essere archiviata, 
consentendo una facile gestione del Bollettino di carico/scarico 
gas.
E’ dotata di banca dati integrata ed è possibile memorizzare fino 
a 100 ulteriori differenti impostazioni personalizzate.

Funzioni speciali:
MULTIPASS permette un ulteriore filtraggio, a circuito chiuso, del 
liquido refrigerante recuperato.
FASCIA RISCALDANTE BOMBOLA (Opzionale)
FUNZIONE OIL CARE sistema di protezione che impedisce 
l’entrata di umidità nel contenitore olio, per preservare la purezza 
dell’olio PAG sino a completo utilizzo.
VALVOLA SFIATO INCONDENSABILI accessibile dall’esterno, 
permette di  scaricare l’eventuale aria presente accelerando la 
fase di recupero e garantendo maggior purezza del refrigerante 
presente in bombola.
AUTOMAZIONE CARICO OLIO
HYBRID FUNCTION
LONG LIFE PUMP funzione che prolunga di 1000 ore la durata 
media dell’olio pompa in utilizzo nella stazione.

Caratteristiche tecniche:
INTERFACCIA E SOFTWARE: display alfanumerico – LCD 4x20
CONTENITORE GAS: capacità bombola 12 kg.
CONTENITORI OLIO: capacità contenitore olio esausto 250 ml, 
capacità contenitore olio PAG ripristino 250 ml, dotata di valvola 
OIL CARE su contenitore olio PAG ripristino.
CIRCUITO PNEUMATICO: livello vuoto 0,02 mbar, cilindrata 
compressore recupero gas refrigerante 8CC, pressostato di 
sicurezza, capacità filtro deidratatore 27 kg (di refrigerante 
recuperato), valvola di scarico in condensabili, rubinetti HP e 
LP automatici, lunghezza tubi esterni 3 m. Manometri HP e LP 
analogici 80 mm pulse-free, manometro bombola analogico  40 
mm pulse-free, numero elettrovalvole 9.

Dimensioni: 617x532x957 mm (LxPxH)
Peso: 65 kg
Alimentazione: 50 HZ 220-240V – 700 W
Optional: stampante

BB-6000ECO1234 STAZIONE IMPIANTI A/C R1234yf
Caratteristiche simili alla BB-6000PLUS, predisposta per 
identificazione gas R1234yf (PED III)

STAZIONI PER ARIA CONDIZIONATA
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TEXA-KONFORT 705R STAZIONE IMPIANTI A/C R134a
Nuovissima stazione di ricarica “entry level” per gli impianti di 
aria condizionata, progettata da TEXA con il preciso obiettivo 
di offrire ai meccanici la possibilità di utilizzare uno strumento 
semplice ma completo, per tutte le operazioni di recupero e 
ricarica del solo refrigerante R134a. KONFORT 705R possiede 
le caratteristiche di base e rappresenta la soluzione ideale per 
quelle officine che vogliono offrire ai propri clienti un servizio di 
assistenza impeccabile, contenendo allo stesso tempo i costi di 
gestione legati alla propria attività.

Pulizia dei condotti idraulici
Per garantire sicurezza ed efficienza, è necessario che le diverse 
tipologie di olio e di refrigerante non entrino in contatto le une 
con le altre. TEXA ha perciò sviluppato una speciale funzione 
automatica di pulizia dei circuiti interni delle stazione.

Gestione automatica controllo perdite
Le stazioni di ricarica aria condizionata della linea KONFORT 
700 eseguono automaticamente un doppio controllo su possibili 
fuoriuscite di gas dai serbatoi in ogni momento. Tutte le operazioni 
relative alla sicurezza avvengono in maniera completamente 
automatica, senza possibilità di errori o dimenticanze da parte 
dell’operatore.

Il software operativo TEXA è plasmato sulle più restrittive norme 
in termini di precisione ed accuratezza, grazie ad una fitta rete di 
sensori, gestisce il processo di verifica e ricarica, al fine di garantire 
una precisione finora sconosciuta. In particolare, le procedure 
automatiche aiutano l’operatore in caso di interventi su impianti 
molto sofisticati. Tramite il supporto memoria rimovibile (scheda 
SD), disponibile su tutti i modelli, è possibile dialogare con un pc 
commerciale Windows, al fine di aggiornare il database di marche 
e modelli, controllare e certificare tutti i servizi di manutenzione 
eseguiti ed effettuare eventuali upgrade del software.

Caratteristiche principali
Compatibile R134a
Display LCD blue 4x20 retroilluminato ad alta visibilità
Gestione DATABASE e servizi effettuati tramite SD
Serbatoio 10 kg
Pompa a vuoto mono stadio
Precisione in carica +/- 15 gr
Iniezione automatica olio (funzione temporizzata)
2 valvole di comando manuale tubi di servizio
Copertura plurilingue del software
Compensazione automatica lunghezza tubi di servizio
Allarme automatico manutenzione

Dimensioni: 617x532x957 mm (LxPxH)
Peso: 65 kg
Alimentazione: 50 HZ 220-240V – 700 W
Optional: stampante

TEXA-KONFORT 707R STAZIONE IMPIANTI A/C R1234yf
Caratteristiche simili alla TEXA-KONFORT 705R, predisposta per 
identificazione gas R1234yf (PED III)

STAZIONI PER ARIA CONDIZIONATA
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BB-AC9000 BUS PLUS STAZIONE DI RICARICA GAS R134a
Per sistemi A/C di grandi dimensioni (Bus, Trattori agricoli).
Ogni intervento di manutenzione, pulizia e ripristino del sistema 
refrigerante viene eseguito dalla macchina mediante il software di 
controllo, senza alcun ausilio dell'operatore che può quindi ottimizzare il 
proprio tempo,  recuperando efficienza con un notevole risparmio di costi.
Il cuore di 9000 BUS è il suo display LCD, unico elemento di interfaccia 
con l'utente. Semplice ed intuitivo, il display mostra un menù completo, 
attivabile mediante poche veloci operazioni touchscreen. L'alta luminosità 
del monitor assicura inoltre la facile lettura dei parametri a macchina in 
funzione con qualsiasi condizione di luce.
La tecnologia SUPER CHARGE (brevetto) consente a 9000 BUS di operare 
il recupero da veicolo e la completa ricarica con efficacia, rapidità ed 
efficienza in qualsiasi condizione climatica. SUPER CHARGE sfrutta il 
funzionamento stesso della stazione, e ricrea la medesima situazione 
altrimenti creata mediante utilizzo di sistemi di riscaldamento bombola. 
In qualsiasi situazione climatica, il recupero da veicolo risulta essere 
perfetto, completo, assicurato sempre. La successiva ricarica viene 
pertanto eseguita con un minor impiego di tempo, senza necessità di 
nessun'altra funzione di supporto, e pertanto con evidente risparmio 
energetico. Spesso compromessa dai fattori ambientali (es: temperatura), 
la mancata eliminazione olio residuo dalla stazione compromette la 
precisione della ricarica successiva, causando sprechi (di olio nuovo) ed 
inefficacia di risultato. Grazie alla funzione OIL CLEAN, 9000 BUS opera 
forzando nella fase finale lo scarico olio recuperato, permettendo anche 
un notevole risparmio di gas (normalmente impiegato nella tecnologia 
tradizionale per consentire migliore espulsione olio).
OIL CLEAN permette di mantenere la propria stazione di ricarica in 
condizioni di massima efficienza. Il calcolo della quantità di olio nuovo 
da reimmettere nel veicolo sarà sempre preciso, dalla prima all'ultima 
ricarica della giornata, indipendentemente dalle condizioni ambientali 
in cui si opera. 9000 BUS è dotata di pompa HPV – High Performance 
Vacuum dalle performance indiscusse.
LONG LIFE PUMP (brevetto) è una funzione speciale che permette di 
allungare fino a 1000 ore la durata media dell'olio pompa in utilizzo 
nella stazione. Attivabile quando la stazione non è in uso, permette 
l'esecuzione automatica di un ciclo di rigenerazione dell'olio, che risulta 
così purificato e ne prolunga la possibilità di sfruttamento, riducendo 
i costi di esercizio. 9000 BUS dispone in memoria della banca dati per 
R134a più completa sul mercato, facilmente aggiornabile attraverso 
CLIMA SOLUTION (opzionale).
A scadenza illimitata permette di utilizzare automaticamente i parametri 
di ricarica specifici del veicolo in manutenzione. In questo modo vengono 
ottimizzate tutte le fasi dell'intervento programmato, assicurando 
performance elevate.
9000 BUS è provvista di stampante per l'emissione di documenti di 
riscontro.
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BB-8500-1234 PLUS STAZIONE PER IMPIANTI A/C
Stazione utilizzabile per gas R-1234yf. E’ dotata di innesti rapidi 
ECO LOCK che consentono di risparmiare gas evitando il tipico 
effetto sbuffo.
Risponde a tutti i requisiti previsti dalla Direttiva Europea in tema 
di Sicurezza Elettrica e Meccanica, con particolare riferimento ai 
recipienti in pressione (PEDIII). Inoltre è stata progettata per 
consentire l’adempimento alle norme dettate dal regolamento 
europeo 842/2006, la ricarica può essere archiviata, consentendo 
una facile gestione del Bollettino di carico/scarico.
Il Database è aggiornabile mediante specifica abilitazione opzionale 
di UPGRADING. E’ inoltre possibile memorizzare fino a 100 ulteriori 
differenti impostazioni personalizzate.
Funzioni speciali:
	 MULTIPASS permette un ulteriore filtraggio, a circuito 
chiuso, del liquido refrigerante recuperato.
	 FASCIA RISCALDANTE BOMBOLA 
	 FUNZIONE OIL CARE sistema di protezione che impedisce 
l’entrata di umidità nel contenitore olio, per preservare la purezza 
dell’olio sino al completo utilizzo
	 UV TRACER
	 VALVOLA SFIATO INCONDENSABILI HYBRID FUNCTION 
permette di operare al meglio nella sostituzione completa dell’olio 
PAG residuo in macchina, al fine di gestire correttamente il 
passaggio dalla manutenzione di auto a motorizzazione tradizionale 
con quelle a motorizzazione ibrida
	 ECO LOCK
	 LONG LIFE PUMP funzione che prolunga di 1000 ore la 
durata media dell’olio pompa in utilizzo nella stazione.
Caratteristiche tecniche:
	 INTERFACCIA E SOFTWARE: display grafico 480x272 
65536 colori, tastiera toch screen, softwre update via RS232, 
stampante termica 24 colonne
	 CONTENITORE GAS: bombola da 26 l. capacità bombola 
secondo direttive PED 20 kg. Pressione operativa massima 
certificata PED cat.I 20 bar.
	 FASCIA RISCALDANTE: con sensore temperatura ambiente
	 CONTENITORI OLIO: ermetici a soffietto, contenitore olio 
esausto, contenitore olio PAG ripristino, contenitore tracciante UV 
tutti da 250 ml., dotata di valvola OIL CARE su contenitore olio 
PAG ripristino, bilance Oli/UV risoluzione 1 gr precisione 5 gr con 
protezione meccanica del sopraccarico.  
	 CIRCUITO PNEUMATICO: Capacità pompa a vuoto 4,3 
m³/H, cilindrata compressore recupero gas refrigerante 14CC, 
Pressostato di sicurezza, Capacità filtro deidratatore 45 kg (di 
refrigerante recuperato), valvola di scarico in condensabili, rubinetti 
HP e LP automatici, lunghezza tubi esterni 4,5 m. Manometri HP e 
LP analogici 80 mm pulse-free, manometro bombola analogico  40 
mm pulse-free, 10 elettrovalvole.
Dimensioni: 600x522x1145 mm (LxPxH). Peso: 86 kg
Predisposta per identificazione gas R1234yf
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BB-ECOLOCK COPPIA DI RACCORDI 
Innesti rapidi brevettati Brain Bee che consentono di risparmiare 
gas e tutelano la salvaguardia degli operatori e dell’ambiente 
evitando il tipico effetto sbuffo.

SPIN-17.1CR TUBI FLESSIBILI
con attacchi ¼ SAE e rubinetti lunghezza m. 3

BB-14123565901 TUBO ROSSO ALTA PRESSIONE
con attacchi ¼ SAE lunghezza m. 4,5 particolarmente adatti 
per macchine agricole e movimento terra.

BB-14123566001 TUBO BLU BASSA PRESSIONE
con attacchi ¼ SAE lunghezza m. 4,5 particolarmente adatti 
per macchine agricole e movimento terra.

905-01.000.198 LAMPADA RAGGI ULTRAVIOLETTI
Contenuto: lampada a raggi U.V. 50W 12V professional, occhiali 
speciali, 250 ml di reagente per HFO1234yf, valigetta in ABS.

905-01.000.203 CERCAFUGHE ELETTRONICO
Per tutti i tipi di gas, incluso HFO1234yf.
Certificato SPE2791

ACCESSORI PER A/C
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ACCESSORI PER A/C

905-01.000.225 KIT CERCAFUGHE PER IMPIANTI A/C
Kit cercafughe per impianti A/C e refrigerazione con miscela azoto-
idrogeno N2-H2 (95%/5%) e cercafughe elettronico per H2 – non 
collegabile a stazioni A/C.
Contenuto: Bombola da 950cc N2-H2, cercafughe per H2 (2gr./annuo), 
regolatore di pressione (300 bar), riduttore per bombola, manometro 
doppia scala, raccordi LP R134a / HFO1234yf, tubo di collegamento.

905-01.090.07 BOMBOLA CON MISCELA AZOTO IDROGENO ml 1100

601-108 SMART TESTER R134a
permette di verificare ed eventualmente aggiungere gas refrigerante negli 
impianti A/C R134a degli autoveicoli

601-641 ADDITIVO TRACCIANTE
Flaconi monodose in siringa con adattatore. Confezione da 12 PZ.

905-01.000.254 TRACCIANTE PER IMPIANTI A/C 134a e HFO1234yf
Confezione da 250 ml.
905-01.000.124 TRACCIANTE PER IMPIANTI A/C
Per vetture ibride - senza solventi.

905-01.000.136 KIT ORING SPECIALI
per impianti aria condizionata di autovetture, autocarri, pullman, bus, 
macchine agricole.



Via E. Caruso 9, 11, 13 - 59100 Prato - Tel. 0574 564917  

11.08

BB-1010350038 OLIO PAG 46 (250 ml)
Per impianti A/C con refrigerante R134a
BB-1010350039 OLIO PAG 100 (250 ml)
Per impianti A/C con refrigerante R134a
BB-1010350040 OLIO PAG 150 (250 ml)
Per impianti A/C con refrigerante R134a
BB-1010350279 OLIO POE 80 (250ml)
Per impianti A/C veicoli ibridi con refrigerante R134a
BB-1010350283 OLIO PAG 46 HFO-1234yf (250 ml)
BB-1010350284 OLIO PAG 100 HFO-1234yf (250 ml)

BB-1010350037 OLIO PER POMPA DEL VUOTO (litri 0,5)

601-R134 GAS REFRIGERANTE R134a
Bombole ricaricabili da 12 kg.

601-1234YF GAS REFRIGERANTE HFO-1234yf
Bombole ricaricabili da 5 kg.

405-095 SANITY CAR+ SANIFICANTE DEODORANTE SPRAY
Specifico per il trattamento deodorante igienizzante degli abitacoli per 
l’eliminazione dei cattivi odori che si accumulano all’interno dell’impianto di 
condizionamento, o provocati da ambienti chiusi, fumi e muffe, lasciando una 
gradevole profumazione e una piacevole sensazione di pulito.
Adatto per auto, camper, autobus, autocarri, barche, abitazioni, uffici, ecc.
Confezione da 200 ml.

KIT DI LAVAGGIO
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900-216 082 ATTREZZO UNIVERSALE VALVOLA RICARICA CLIMATIZZATORI

905-04.013.05 TERMOMETRO DIGITALE
All’infrarosso con puntamento laser a bassa energia.
Campo di misura da –32° a +380° C

905-01.000.171 KIT DI LAVAGGIO IMPIANTI A/C
Per auto e camion con pompa meccanica.
Serbatoio liquido di flussaggio da 20 l
Attacco per bombola di azoto (esterna)
Filtro meccanico di aspirazione tubi
Flessibili da 3 m con attacchi ¼ SAE, ⅜ SAE e ½ SAE

Accessori standard:
Attacchi ¼ SAE, 3/8 SAE, ½ SAE (A)
Kit staffe e adattatori conici per collegamenti e tubazioni (B)
Carrello
Voltaggio 230 V 50/60 Hz
Dimensioni 300x375x680 mm, peso 19kg

Optional:
905-01.000.188 KIT BOMBOLA DI AZOTO (1KG)
Con riduttore di pressione

   

905-01.000.54 OLIO DI LAVAGGIO
Non infiammabile

KIT DI LAVAGGIO
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LAVORAZIONE MATERIALE
TEXA-G16050 AIR2 SAN IGIENIZZATORE OZONO
Processo completamente automatizzato.
TEXA AIR2SAN si regola in base a sensori di densità ozono, 
temperatura e umidità aria, in questo modo, l’operatore 
dovrà solo avviare AIR2 SAN tramite telecomando o APP, e 
avrà la sicurezza della migliore igienizzazione possibile.
Dopo avere sanificato l’ambiente, molto spesso si lascia 
l’ozono decadere per semplice areazione. Tale procedura, 
oltre a necessitare di molto tempo, espone al rischio che il 
veicolo venga utilizzato con concentrazioni d’ozono ancora 
troppo elevate per escludere irritazioni od intossicazioni. 
AIR2 SAN invece, una volta terminata la sanificazione, 
esegue il ciclo inverso, ritrasformando l’ozono residuo 
in ossigeno e garantendo un abitacolo subito vivibile e 
sicuro. Solo quando l’ozono sarà tornato a livelli naturali, 
sul sanificatore e sulla APP si accenderà una luce verde di 
operazione conclusa.

ECO-XS601.00 SANIFLUX SANIFICATORE PER ABITACOLO 
ED IMPIANTO DI AREAZIONE
All’interno dell’automobile e dell’impianto di areazione si 
annidano numerosi microorganismi quali germi, batteri, 
virus, funghi, spore ed altri agenti patogeni. Inoltre, 
la concentrazione di polveri sottili (PM10), in costante 
movimento dovuto alla circolazione dell’aria, completano un 
potenziale inquinamento dell’abitacolo molto elevato.
Saniflux è un sanificatore che vaporizza liquido disinfettante 
grazie ad un certificato sistema ad ultrasuoni, che igienizza 
l’impianto di aria condizionata e tutti i condotti del veicolo 
comprese le parti interne; con azione biocida, virucida, 
battericida, tubercolicida, fungicida, sporicida. Il suo utilizzo 
è pratico e versatile grazie alla possibilità di dirigere il flusso 
d’aria verso l’evaporatore.

ECO-AEK324 RIFRAXSAN LIQUIDO PER SANIFLUX
Disinfettante detergente auto-asciugante per il controllo di 
virus, funghi e batteri.
L’azione disinfettante del 2-bifenilato di sodio viene 
coadiuvata e rafforzata dalla presenza di alcoli tra i 
coformulanti, che aiutano a preservare ogni superficie 
lavabile da rischi di contaminazione.
Si impiega in ambito sanitario-assistenziale, alimentare e 
civile per la disinfezione quotidiana di arredi, mobili, sanitari, 
vetrate, attrezzature di cucina e superfici in genere.
Flacone da 750 ml

IGIENIZZAZIONE
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LAVORAZIONE MATERIALE

  PUNTE TRAPANO  

  LAME SEGHETTO  

  FRESE  

  MASCHI E FILIERE  

  MOLE E SPAZZOLE  

  TELA ABRASIVA  

  FILETTI RIPORTATI  

  TRAPANI A COLONNA  

  TORNI E UTENSILI  

IGIENIZZAZIONE
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365-__ PUNTE TRAPANO HSS COBALTO 8%
Punte elicoidali con codolo cilindrico DIN 338 
Misure:
Da 0.3 a 1 con progressione di 0.05 mm
Da 1 a 10 con progressione di 0.5 mm

367-__ PUNTE TRAPANO HSS
Punte elicoidali con codolo cilindrico DIN 338
Misure:
Da 1 a 13,5 con progressione di 0.5 mm
Da 14 a 16 con progressione di 1 mm

368-__ PUNTE RETTIFICATE HSS
Misure:
Da 1 a 13 con progressione di 0.5 mm

364-200 LAME HSS BIMETAL

364-300 LAME HSS BIMETAL COBALT

In acciaio superrapido HSS. Frese per forare lamiere di acciaio 
dolce (sez. 0,1-2), lamiere di acciaio inossidabile (sez. 0,1-
1), materiali non ferrosi (sez. 0,1-5), resine sintetiche, legno 
compensato, e similari (sez. fino a 10).
Per impiego con trapani portatili o fissi. E’ Consigliabile durante 
l’uso usare olio da taglio.
Per ripristinare il filo tagliente usare lime abrasive a grana fine.
370-GR7L FRESA CONICA 
Misura taglio: da 4 a 31 mm
370S-GR7L FRESA A GRADINO
Misura taglio: da 4 a 30 mm

        

433-__X___ MASCHI A MANO 
Materiale: HSS - UNI 4535-64 DESTRA
SERIE DI TRE PEZZI IN ASTUCCIO Misure:
2 X 0.4 5 X 0.8 8 X 1,25 14 X 2
3 X 0.5 6 X 1 10 X 1.5 16 X 2
4 X 0.7 7 X 1 12 X 1.75 18 X 2.5

SERIE DI DUE PEZZI IN ASTUCCIO Misure:
8 X 1 10 X 1.25 14 X 1.25 20 X 1.5
9 X 0.75 11 X 1.5 14 X 1.5 24 X 1.5
9 X 1.25 12 X 1.25 16 X 1.5
10 X 1 12 X 1.5 18 X 1.5

PUNTE TRAPANO

LAME SEGHETTO

FRESE PER LAMIERE

MASCHI
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434-__X___  FILIERE TONDE
Materiale: HSS - UNI 4535-64 DESTRA
Misure:
2 X 0,4 (Ø est. 20 X  5 H) 10 X 1,5 (Ø est. 25 X  9 H)
3 X 0,5 (Ø est. 20 X  5 H) 12 X 1,25 (Ø est. 38 X 10 H)
4 X 0,7 (Ø est. 20 X  5 H) 12 X 1,5 (Ø est. 38 X 10 H)
5 X 0,8 (Ø est. 20 X  7 H) 12 X 1,75 (Ø est. 38 X 10 H)
6 X 0,75 (Ø est. 20 X  7 H) 14 X 1,25 (Ø est. 38 X 10 H)
6 X 1 (Ø est. 20 X  7 H) 14 X 1,5 (Ø est. 38 X 10 H)
7 X 1 (Ø est. 25 X  9 H) 14 X 2 (Ø est. 38 X 14 H)
8 X 1 (Ø est. 25 X  9 H) 16 X 1,5 (Ø est. 38 X 10 H)
8 X 1,25 (Ø est. 25 X  9 H) 16 X 2 (Ø est. 38 X 14 H)
9 X 1,25 (Ø est. 25 X  9 H) 18 X 1,5 (Ø est. 38 X 10 H)
10 X 1 (Ø est. 25 X  9 H) 18 X 2,5 (Ø est. 38 X 14 H)
10 X 1,25 (Ø est. 25 X  9 H)

 

449-7107G MOLE SUPER SOTTILI AD ALTISSIMO RENDIMENTO
Per tagliare ferro, metalli, acciai e inox.
Ø 115 mm - spessore 1 mm - Ø foro 22 mm
449-7108G/115 MOLE SUPER SOTTILI AD ALTISSIMO 
RENDIMENTO
Per tagliare ferro, metalli, acciai e inox. 
Ø 115 mm - spessore 1,6 mm - Ø foro 22 mm

449-1891 PER TAGLIO MATERIALI FERROSI 
Ø 115 mm - spessore 3 mm - Ø foro 22 mm
449-1893 PER TAGLIO MATERIALI FERROSI
Ø 230 mm - spessore 4 mm - Ø foro 22 mm
449-1894 PER SBAVATURA MATERIALI FERROSI
Ø 115 mm - spessore 7 mm - Ø foro 22 mm
449-1896 PER SBAVATURA MATERIALI FERROSI
Ø 230 mm - spessore 7 mm - Ø foro 22 mm

SCU7931A ___ DISCHI LAMELLARI A PROFILO PIATTO
Lamelle in corindone, supporto in nylon a forte spessore, 
montaggio bilamellare con ottimo ancoraggio al supporto. 
Indicati per la lavorazione di metalli ferrosi e acciai.
Ø 115 mm - velocità 13.300 giri/min - Ø foro 22 mm
Grana: 40 – 60 – 80

PUNTE TRAPANO FILIERE

LAME SEGHETTO

MOLE SUPERSOTTILI PER TAGLIARE

FRESE PER LAMIERE

MOLE A CENTRO DEPRESSO

MASCHI

DISCHI LAMELLARI
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449-643GR60 MOLA AL CORINDONE GRIGIO GRANA 60 
Durezza M Ø 150 mm - spessore 20 mm - foro Ø 16 mm
449-643GR80 MOLA AL CORINDONE GRIGIO GRANA 80
Durezza N Ø 150 mm - spessore 20 mm - foro Ø 16 mm
449-643V  MOLA AL CARBURO DI SILICIO VERDE GRANA 80
Durezza JOT Ø 150 mm - spessore 20 mm - foro Ø 16 mm
449-644GR60 MOLA AL CORINDONE GRIGIO GRANA 60
Durezza N Ø 200 mm - spessore 25 mm - foro Ø 20 mm
449-642V MOLA AL CARBURO DI SILICIO GRANA 80 
Durezza JOT Ø 200 mm - spessore 25 mm - foro Ø 20 mm

450-643AL SPAZZOLA Ø 150 mm
con fili d’acciaio ondulati, filo 0,30 mm - spessore 25 mm - foro 
Ø 16 mm
450-644AL SPAZZOLA Ø 200 mm
Con fili d’acciaio ondulati, filo 0,30 mm - spessore 30 mm - foro 
Ø 20 mm

450-313 SPAZZOLA OSBORN 
Ad alta resistenza a mazzetti di filo di  acciaio ondulato 
intrecciato
Ø esterno 20 mm

SPAZZOLA IN FILO DI ACCIAIO HSS
ondulato ad alta resistenza, attacco Ø 6 mm - Ø fili 0,30 mm
SCU1804G 11 DIAMETRO 11MM
SCU1804G 16 DIAMETRO 16MM
SCU1804G 22 DIAMETRO 22MM
SCU1804G 28 DIAMETRO 28MM

TELA ABRASIVA IN FOGLI
Extra flessibile ad alta resistenza. Uso a mano per metalli.
In fogli da cm 23 X 28
777-060   GRANA   60	
777-080   GRANA   80	
777-100   GRANA 100
777-120   GRANA 120
777-150   GRANA 150
777-220   GRANA 220
777-320   GRANA 320

TELA ABRASIVA IN ROTOLI
Extra flessibile ad alta resistenza. Uso a mano per metalli.
Rotoli indivisibili da m. 25
776-060H050   GRANA   60	 776-080H050   GRANA   80
776-100H050   GRANA 100	 776-120H050   GRANA 120
776-150H050   GRANA 150	 776-220H050   GRANA 220
776-060H120   GRANA   60 	 776-080H120   GRANA   80
776-100H120   GRANA 100	 776-120H120   GRANA 120
776-150H120   GRANA 150	 776-220H120   GRANA 220

MOLE ABRASIVE

SPAZZOLE IN ACCIAIO

TELA ABRASIVA
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MOLE ABRASIVE

SPAZZOLE IN ACCIAIO

TELA ABRASIVA

900-512 ___ APPARECCHI DI POSA PER FILETTI RIPORTATI
Misure:
34100 M3 X 0,5 34501 M9 X 1 350 M12 X 1,5 355 M18 X 1,5
341 M4 X 0,7 34502 M9 X 1,25 351 M12 X 1,75 356 M18 X 2
342 M5 X 0,8 346 M10 X 1 35101 M14 X 1,25 35601 M18 X 2,5
343 M6 X 1 347 M10 X 1,25 352 M14 X 1,5 357 M20 X 1,5
344 M7 X 1 348 M10 X 1,5 353 M14 X 2 358 M22 X 1,5
34401 M8 x 1 34810 M12 X 1 354 M16 X 1,5
345 M8 X 1,25 349 M12 X 1,25 35401 M16 X 2

 
900-512 ___ MASCHI A MANO O A MACCHINA
Misure:
380 M3 X 0,5 38502 M9 X 1,25 391 M12 X 1,75 396 M18 X 2
381 M4 X 0,7 386 M10 X 1 391S1 M14 X 1 39601 M18 X 2,5
382 M5 X 0,8 387 M10 X 1,25 39101 M14 X 1,25 397 M20 X 1,5
383 M6 X 1 388 M10 X 1,5 392 M14 X 1,5 398 M22 X 1,5
384 M7 X 1 388SS M11 X 1,5 393 M14 X 2 398S1 M22 X 2
38401 M8 x 1 388S1 M12 X 1 394 M16 X 1,5
385 M8 X 1,25 389 M12 X 1,25 39401 M16 X 2
38501 M9 X 1 390 M12 X 1,5 395 M18 X 1,5

 
900-512 ___ FILETTI RIPORTATI
In acciaio inossidabile 18/8, con resistenza meccanica 145 kg/mm²
Misure: (diametro finito X passo X altezza filetto steso)
400 M3 X 0,5 H4,5 416 M8 X 1,25 H24 425 M12 X 1,25 H18 445 M16 X 1,5 H16
402 M4 X 0,7 H8 41601 M9 X 1 H13,5 426 M12 X 1,25 H24 446 M16 X 1,5 H24
403 M5 X 0,8 H7,5 41610 M9 X 1,25 H9 432 M12 X 1,5 H18 44805 M16 X 2 H24
406 M6 X 1 H9 41621 M10 X 1 H15 435 M12 X 1,75 H12 454 M18 X 1,5 H27
407 M6 X 1 H12 418 M10 X 1,25 H15 436 M12 X 1,75 H18 463 M20 X 1,5 H20
408 M7 X 1 H10,5 419 M10 X 1,25 H20 482 M14 X 1,25 H10,5 467 M22 X 1,5 H16
411 M8 X 1 H12 420 M10 X 1,25 H30 484 M14 X 1,25 H18
413 M8 X 1,25 H12 422 M10 X 1,5 H15 485 M14 X 1,25 H21
414 M8 X 1,25 H16 423 M10 X 1,5 H20 442 M14 X 1,5 H21

 
900-512 ___
KIT DI RIPARAZIONE MONODIMENSIONALE
Contiene un posatore, un maschio una punta e filetti.
Misure:
29901 M3 X 0,5 29910 M8 X 1 29916 M10 X 1,5 29921 M14 X 1
29903 M4 X 0,7 29911 M8 X 1,25 29917 M11 X 1,5 29922 M14 X 1,25
29905 M5 X 0,8 29913 M9 X 1,25 29918 M12 X 1,25 29923 M14 X 1,5
29907 M6 X 1 29914 M10 X 1 29919 M12 X 1,5 29924 M14 X 2
29909 M7 X 1 29915 M10 X 1,25 29920 M12 X 1,75

 
900-512 ___
KIT DI RIPARAZIONE MONODIMENSIONALE
Contiene un posatore, un maschio e 5 filetti.
Misure:
301 M4 X 0,7 305 M8 X 1,25 309 M12 X 1,25 313 M14 X 2
302 M5 X 0,8 306 M10 X 1 310 M12 X 1,5
303 M6 X 1 307 M10 X 1,25 311 M12 X 1,75
304 M7 X 1 308 M10 X 1,5 312 M14 X 1,5

 

FILETTI RIPORTATI SPIRALOCK
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KIT DI RIPARAZIONE CANDELE
Contiene tutta l’attrezzatura speciale, necessaria per una veloce 
riparazione delle candele.
Misure:
900-512320 M12 X 1,25
900-512321 M14 X 1,25

900-512325 KIT DI RIPARAZIONE MULTIDIMENSIONALE
La confezione contiene gli apparecchi di posa, i maschi, i 
troncatori, ed alcuni filetti per ogni diametro.
Misure: 6 x 1 - 8 x 1,25 - 10 x 1,25 - 12 x 1,25

900-512329 KIT DI RIPARAZIONE MULTIDIMENSIONALE
La confezione contiene gli apparecchi di posa, i maschi, i 
troncatori, ed alcuni filetti per ogni diametro.
Misure: 6 x 1 - 8 x 1,25 - 10 x 1,5 - 12 x 1,75

900-512375 KIT DI RIPARAZIONE MULTIDIMENSIONALE
La confezione contiene gli apparecchi di posa, i maschi, i 
troncatori, ed alcuni filetti per ogni diametro.
Misure: 5 x 0,8 - 6 x 1 - 8 x 1,25 - 10 x 1,5 - 12 x 1,75

LTF-0586-00016  TRAPANO A MEZZA COLONNA
Trapano a mezza colonna molto maneggevole, idoneo 
per lavorazione di piccole serie, ampia gamma di velocità, 
particolarmente indicato per officine e carpenterie meccaniche. 
La tavola porta pezzi è regolabile in altezza ed inclinabile.

Dati Tecnici
Capacità max di foratura: Ø 16 mm
Attacco mandrino: CM 2
Corsa canotto: 80 mm
N° velocità: 9
N° giri mandrino: 190 ÷ 2.800 rpm
Ø colonna: 80 mm
Dimensioni tavola portapezzi: 300x300 mm
Basamento: 450x310 mm
Distanza tavola/mandrino: 420 mm
Distanza basamento/mandrino: 650 mm
Distanza colonna/mandrino: 180 mm
Alimentazione: 220V – 1Ph
Potenza motore: 0,55 kW
Altezza totale: 1.080 mm
Peso: 70 kg

TRAPANI A COLONNA
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TRAPANI A COLONNA

LTF-0586-00018 TRAPANO A COLONNA
Trapano a colonna molto maneggevole, particolarmente indicato 
per officine, autofficine e carpenterie meccaniche. Idoneo per la 
lavorazione di serie o per interventi di manutenzione. La tavola porta 
pezzi è regolabile in altezza ed inclinabile.

Dati Tecnici
Capacità max di foratura: Ø 25 mm
Attacco mandrino: CM 3
Corsa canotto: 90 mm
N° velocità: 12
N° giri mandrino: 230 ÷ 3.100 rpm
Ø colonna: 80 mm
Dimensioni tavola portapezzi: 300x300 mm
Basamento: 520x320 mm
Distanza tavola/mandrino: 700 mm
Distanza basamento/mandrino: 1.250 mm
Distanza colonna/mandrino: 185 mm
Alimentazione: 380V – 3Ph
Potenza motore: 1,10 kW
Altezza totale: 1.680 mm
Peso: 110 kg

LTF-M05860018 TRAPANO A COLONNA COMPLETO DI TAVOLA 
RIBALTABILE CON MORSA
Trapano a colonna molto maneggevole, particolarmente indicato 
per officine, autofficine e carpenterie meccaniche. Idoneo per la 
lavorazione di serie o per interventi di manutenzione. La tavola porta 
pezzi è regolabile in altezza, inclinabile, ribaltabile e completa di 
morsa.

  

Dati Tecnici
Capacità max di foratura: Ø 25 mm
Attacco mandrino: CM 3
Corsa canotto: 90 mm
N° velocità: 12
N° giri mandrino: 230 ÷ 3.100 rpm
Ø colonna: 80 mm
Dimensioni tavola portapezzi: 300x300 mm
Basamento: 520x320 mm
Distanza tavola/mandrino: 700 mm
Distanza basamento/mandrino: 1.250 mm
Distanza colonna/mandrino: 185 mm
Alimentazione: 380V – 3Ph
Potenza motore: 1,10 kW
Altezza totale: 1.680 mm
Peso: 140 kg
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LTF-M05860252 TRAPANO A COLONNA COMPLETO DI TAVOLA 
RIBALTABILE CON MORSA
Trapano a colonna molto maneggevole, particolarmente indicato 
per officine, autofficine e carpenterie meccaniche. Idoneo per la 
lavorazione di serie o per interventi di manutenzione. La tavola porta 
pezzi è regolabile in altezza, inclinabile, ribaltabile e completa di 
morsa.

Dati Tecnici
Capacità max di foratura: Ø 25 mm
Attacco mandrino: CM 3
Corsa canotto: 120 mm
N° velocità: 18
N° giri mandrino: 110 ÷ 1.670 rpm
Ø colonna: 92 mm
Dimensioni tavola portapezzi: 350x350 mm
Basamento: 600x380 mm
Distanza tavola/mandrino: 720 mm
Distanza basamento/mandrino: 1.250 mm
Distanza colonna/mandrino: 225 mm
Alimentazione: 380V–3Ph 4/8 poli
Potenza motore: 2,50 kW
Altezza totale: 1.800 mm
Peso: 185 kg

LTF-M05860032 TRAPANO A COLONNA COMPLETO DI TAVOLA 
RIBALTABILE CON MORSA
Trapano a colonna molto maneggevole, particolarmente indicato 
per officine, autofficine e carpenterie meccaniche. Idoneo per la 
lavorazione di serie o per interventi di manutenzione. La tavola porta 
pezzi è regolabile in altezza, inclinabile, ribaltabile e completa di 
morsa.

Dati Tecnici
Capacità max di foratura: Ø 32 mm
Attacco mandrino: CM 4
Corsa canotto: 140 mm
N° velocità: 9
N° giri mandrino: 230 ÷ 1.910 rpm
Ø colonna: 102 mm
Dimensioni tavola portapezzi: 400x400 mm
Basamento: 600x380 mm
Distanza tavola/mandrino: 670 mm
Distanza basamento/mandrino: 1.270 mm
Distanza colonna/mandrino: 230 mm
Alimentazione: 380V – 3Ph
Potenza motore: 2,5 kW
Altezza totale: 1.800 mm
Peso: 220 kg
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LTF-058OP0220 TRAPANO DA BANCO CON MOTORE BRUSHLESS
Motore elettrico brushless potente e silenzioso
Tastiera a membrana, resistente all’acqua ed allo sporco, facile da pulire
Display di grandi dimensioni con tecnologia OLED
Visualizzazione della profondità di foratura e del N° di giri
Segnale acustico al raggiungimento della profondità di foratura
Impostazione spessore del pezzo
Precisione di rotazione concentrica ≤ 0,015 mm nella sede dell’attacco 
mandrino portapunte
Mandrino di foratura con cuscinetti a sfera di precisione
Andamento costante della coppia in tutta la gamma di velocità
Tavola trapano lavorata con precisione con scanalature a T disposte in 
diagonale, ruotabile a 360° sull’asse della colonna

Dati Tecnici
Capacità max di foratura: Ø 18 mm
Attacco mandrino: CM 2
Corsa canotto: 65 mm
N° velocità: 5
N° giri mandrino: 100 ÷ 6.000 rpm regolabile elettronicamente
Ø colonna: 60 mm
Dimensioni tavola portapezzi: 230x245 mm
Basamento: 220x240 mm
Distanza tavola/mandrino: 370 mm
Distanza basamento/mandrino: 485 mm
Distanza colonna/mandrino: 132 mm
Alimentazione: 230V-1Ph
Potenza motore: 1,50 kW
Altezza totale: 850 mm
Peso: 64 kg

LTF-054OP4350 TRAPANO A COLONNA AD INGRANAGGI CON 
TAVOLA A CROCE
Alta silenziosità di funzionamento grazie agli ingranaggi di avanzamento 
rettificati in bagno d’olio
Velocità da 95 -3.200 rpm con cambio meccanico/elettrico
Rotazione destra/sinistra
Testa orientabile ± 45°
Pannello di controllo di facile utilizzo, funzione di filettatura
Tavola a croce di ampie dimensioni con scala di lunghezza graduata 
incorporata
Finecorsa regolabili
Regolazione altezza della testa portapunte
Il selettore situato nella parte anteriore consente di cambiare in modo 
semplice la velocità
Fermo della profondità di foratura regolabile con scala millimetrica

Dati Tecnici
Capacità max di foratura: Ø 32 mm
Attacco mandrino: CM 4
Corsa canotto: 120 mm
N° velocità meccaniche: 6
N° giri mandrino: 95 ÷ 3.200 rpm
Ø colonna: 75 mm
Dimensioni tavola portapezzi: 730x210 mm
Basamento: 670x470 mm
Distanza tavola/mandrino: 600 mm
Distanza basamento/mandrino: 920-1.180 mm
Distanza colonna/mandrino: 280 mm
Alimentazione: 400V – 3Ph
Potenza motore 2 velocità: 1,1-1,5 kW
Altezza totale: 1.800 mm
Peso: 350 kg
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LTF-050OP5001 TORNIO DA BANCO (230V)
LTF-050OP5003 TORNIO DA BANCO (400V)
LTF-3440507 BASAMENTO
Caratteristiche:
Bancale prismatico in ghisa grigia con nervature di rinforzo, 
temprato per induzione e rettificato di precisione
Guide del bancale temprate e rettificate
Precisione di rotazione concentrica del naso mandrino <0,009 mm
Precisione di rotazione concentrica autocentrante <0,04 mm
Rotazione destra-sinistra innestabile sul pannello di comando
Vite conduttrice montata su due cuscinetti
Volantini per slitte con graduazione fine regolabile, divisione 
0,04/0,01 mm
Set ingranaggi cambio per la filettatura
Interruttore di emergenza e relè di minima tensione
Portautensili a quattro scomparti 
Tutte le slitte regolabili con lardoni conici
Protezione antitrucioli sulla slitta superiore
La contropunta si può spostare di ±5 mm per la tornitura conica
Contropunta-cannotto e volantino con divisione fine regolabile 
0,02 mm
Regolazione semplice e rapida della contropunta tramite leva di 
bloccaggio
Albero mandrino principale temprato e montato su cuscinetti a 
rulli conici di precisione
Cono corto, naso del mandrino temprato
Ingranaggi di avanzamento silenziosi, a forma arrotondata e in 
bagno d’olio

Dati Tecnici
Altezza punte: 125 mm
Ø max pezzi lavorabili: 250 mm
Distanza tra le punte: 550 mm
Numero giri mandrino: 125-2000 g/min
Numero velocità: 6
Numero giri mandrino Vario: 30-4000 g/min
Cono mandrino: CM4
Passaggio barra: 26 mm
Corsa slitta superiore: 70 mm
Corsa slitta trasversale: 110 mm
Cono contropunta: CM2
Corsa contropunta – canotto: 70 mm
Avanzamento longitudinale: 0,07 - 0,2 mm/giro
Filettatura a passo metrico: 0,2 - 3,5 mm/giro
Filettatura pollici: 56 - 8 fil./1”
Dimensioni: 1250x585x475 mm
Peso netto: 125 kg
Potenza motore: 750 W

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Autocentrante a tre griffe Ø 125 mm
Contropunte fisse CM 2 - CM 4
Utensili da tornio HSS
Brida
Portautensili a 4 scomparti
Set ingranaggi cambio
Chiavi di servizio 

Mandrino e contropunta non in dotazione

TORNI ED UTENSILI
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LTF-050OP7001 TORNIO DA BANCO (230V)
LTF-050OP7003 TORNIO DA BANCO (400V)
LTF-3441407 BASAMENTO
Caratteristiche:
Bancale prismatico in ghisa grigia con nervature di rinforzo, 
temprato per induzione e rettificato di precisione
Guide del bancale temprate e rettificate
Precisione di rotazione concentrica del naso mandrino <0,009 mm
Precisione di rotazione concentrica autocentrante <0,04 mm
Rotazione destra-sinistra innestabile sul pannello di comando
Vite conduttrice montata su due cuscinetti
Volantini per slitte con graduazione fine regolabile, divisione 
0,04/0,01 mm
Set ingranaggi cambio per la filettatura
Interruttore di emergenza e relè di minima tensione
Portautensili a quattro scomparti 
Tutte le slitte regolabili con lardoni conici
Protezione antitrucioli sulla slitta superiore
La contropunta si può spostare di ±5 mm per la tornitura conica
Contropunta-cannotto e volantino con divisione fine regolabile 
0,02 mm
Regolazione semplice e rapida della contropunta tramite leva di 
bloccaggio
Albero mandrino principale temprato e montato su cuscinetti a 
rulli conici di precisione
Cono corto, naso del mandrino temprato
Ingranaggi di avanzamento silenziosi, a forma arrotondata e in 
bagno d’olio

Dati Tecnici
Altezza punte: 140 mm
Ø max pezzi lavorabili: 266 mm
Distanza tra le punte: 700 mm
Numero giri mandrino: 150-2000 g/min
Numero velocità: 6
Numero giri mandrino Vario: 30-4000 g/min
Cono mandrino: CM4
Passaggio barra: 26 mm
Corsa slitta superiore: 60 mm
Corsa slitta trasversale: 160 mm
Cono contropunta: CM2
Corsa contropunta - canotto: 60 mm
Avanzamento longitudinale: 0,07 - 0,2 mm/giro
Filettatura a passo metrico: 0,2 - 3,5 mm/giro
Filettatura pollici: 56 - 8 fil./1”
Dimensioni: 1370x640x535 mm
Peso netto: 125 kg
Potenza motore: 850 W

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Autocentrante a tre griffe Ø 125 mm
Contropunte fisse CM 2 - CM 4
Utensili da tornio HSS
Brida
Portautensili a 4 scomparti
Set ingranaggi cambio
Chiavi di servizio 

Mandrino e contropunta non in dotazione

TORNI ED UTENSILI
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361-1164 PLACCA DA TAGLIO C/80°
ISO: CCMT060204
L: 6,35 - S: 2,60 - R: 0,40 - D: 6,35 - D1: 2,70

361-1282 LACCA DA TAGLIO C/80°
ISO: CCMT09T304
D1: 9,525 - D2: 4,4 - S1: 3,97 - Re: 0,4

361-1165 PLACCA DA TAGLIO W/80°
ISO: WCMX050308F
L: 5,20 - S: 3,35 - R: 0,80 - D: 6,50 - D1: 3,15

361-1166 PLACCA DA TAGLIO V/35°
ISO: VCMT070204
L: 7,30 - S: 2,53 - R: 0,40 - D: 6,35 - D1: 2,70

361-1280 PLACCA DA TAGLIO S/90°
ISO: SCMT09T304
D1: 9,52 - D2: 4,4 - S1: 3,97 - Re: 0,4

361-4073 PLACCA DA TAGLIO W/80°
ISO: WNUM060400FL
L: 8,60 - S: 4,50 - R: 0,10 - D: 13,35 - D1: 5,16

361-4074 PLACCA DA TAGLIO S/90°
ISO: SAUM120400FL
L: 13,10 - S: 4,50 - R: 0,10 - D: 13,10 - D1: 5,16

361-4075 PLACCA DA TAGLIO S/90°
ISO: SAUM120404 
L: 13,10 - s: 4,50 - R: 0,10 - D: 13,10 - D1: 5,16

361-4076 PLACCA DA TAGLIO W/80°
ISO: WNUM060400FR
L: 8,60 - S: 4,50 - R: 0,10 - D: 13,35 - D1: 5,16
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361-1267 PLACCA DA TAGLIO S/90°
ISO: SAUM09T300F
L: 10,00 - S: 3,55 - R: 0,10 - D: 10,00 - D1: 5,16

361-1269 LACCA DA TAGLIO S/90°
ISO: SAUM09T300F
L: 5,40 - S: 3,55 - R: 0,10 - D: 10,00 - D1: 4,10

361-1268 PLACCA DA TAGLIO W/80°
ISO: WAUM06T300FR
L: 6,20 - S: 3,55 - R: 0,10 - D: 10,35 - D1: 4,10

361-1270 PLACCA DA TAGLIO W/80°
ISO: WAUM06T300FL
L: 6,20 - S: 3,55 - R: 0,10 - D: 10,35 - D1: 4,10

361-1161 INSERTO PER TRONCATURA
B: 3,50 - L: 27,77 - FB: 0,50

361-1261 INSERTO PER TRONCATURA
B: 4,00 - L: 14,00 - FB: 0,50

361-4071 INSERTO PER TRONCATURA
B: 4,00 - L: 16,00 - FB: 1,00

361-1162 INSERTO PER FILETTATURA 60°
B: 3,00 - L: 15,00 - FB: 3,00

361-1263 INSERTO PER FILETTATURA 60°
B: 4,70 - L: 20,00 - FB: 5,00

361-4072 INSERTO PER FILETTATURA 60°
B: 7,50 - L: 25,00 - F:6,00 - FB: 0,50
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SALDATURA
362-1111 SET UTENSILI DA TORNIO HM 10 mm
7 pz con placchette HM rivestimenti TiN cassetta legno
Denominazione ISO supporto di bloccaggio
362-08 Utensile da tornio  8:  SWGCR/L1010E05
362-09 Utensile da tornio  9:  SCLCR/L1010E06
362-10 Utensile da tornio 10: SDJCR/L1010E07
362-11 Utensile da tornio 11: SDNCN/L1010E07
362-12 Utensile da tornio 12: SCLCR/L1010E06

362-1211 SET UTENSILI DA TORNIO HM 12 mm
9 pz con placchette HM rivestimenti TiN cassetta legno
Denominazione ISO supporto di bloccaggio
362-16 Utensile da tornio 16: PWKNR/L1012J06
362-17 Utensile da tornio 17: PWUNR/L1012J06
362-18 Utensile da tornio 18: PSSNR/L1012J09
362-19 Utensile da tornio 19: PSSNR/L1215H09
362-20 Utensile da tornio 20: PSBNR/L1215H09
362-21 Utensile da tornio 21: PWGNR/L1215H06

362-1511 SET UTENSILI DA TORNIO HM 16 mm
7 pz con placchette HM rivestimenti TiN cassetta legno
Denominazione ISO supporto di bloccaggio
362-24 Utensile da tornio 24: SCLCR1616K06
362-25 Utensile da tornio 25: SSRCR1616H09
362-26 Utensile da tornio 26: SSRCR1616H09
362-27 Utensile da tornio 27: SCGCR1616H09
362-28 Utensile da tornio 28: SCGCL1616H09

362-4011 SET UTENSILI DA TORNIO HM 20 mm
7 pz con placchette HM rivestimenti TiN cassetta legno
Denominazione ISO supporto di bloccaggio
362-31 Utensile da tornio 31: PWUNR/L1518M08
362-32 Utensile da tornio 32: PSSNR/L1518M12
362-33 Utensile da tornio 33: PSSNR/L2020-12
362-34 Utensile da tornio 34: PWGNR2020-08
362-35 Utensile da tornio 35: PSRNR/L2020-12

SCU9789G 10 SET UTENSILI DA TORNIO 10 mm
9 pz. - Con placchette HM brasate, qualità P30, per 
acciai. In scatola cartone.

SCU9789G 16 SET UTENSILI DA TORNIO 16 mm
9 pz. - Con placchette HM brasate, qualità P30, per 
acciai. In scatola cartone.
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SALDATURA

  OSSIACETILENICA  

  AD ARCO  

  A FILO MIG-MAG E TIG  

  TAGLIO E PLASMA  
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650-29501 CASSETTA PER SALDATURA “MINI”
Ideale per le operazioni di saldatura e taglio di piccoli spessori. 
Leggerissima e maneggevole contiene tutto il necessario e viene 
facilmente trasportata.
Contenuto:
impugnatura MINI in alluminio
lance saldatura da litri: 25/40/160/315/225 curvabile
lancia da taglio con 2 punte da 25 mm.
valvole di sicurezza per impugnatura

650-48251 CASSETTA PER SALDATURA ST
Contiene tutto il necessario per la saldatura e per il taglio.
Contenuto:
impugnatura MUJVER in ottone 
lance saldatura da litri: 80/130/315/315 curvabile/500 lancia da taglio
punta da taglio da 25 mm. e da 50 mm.
valvola di sicurezza antiritorno di fiamma ossigeno
valvola di sicurezza antiritorno di fiamma acetilene

650-90320 TUBO GOMMA BINATO GCE ESTRUSO 8X16

650-80700 VALVOLA DI SICUREZZA TUBO-TUBO PER OSSIGENO

650-80900 VALVOLA DI SICUREZZA TUBO-TUBO PER ACETILENE

650-80910 VALVOLA DI SICUREZZA IMPUGNATURA TUBO
Per ossigeno attacco ¼”

650-80960 VALVOLA DI SICUREZZA IMPUGNATURA TUBO
Per acetilene attacco ¼”

	

SALDATURA OSSIACETILENICA
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SALDATURA OSSIACETILENICA

650-10850 RIDUTTORE PER OSSIGENO
Riduttore con attacco posteriore a due manometri

650-10900 RIDUTTORE PER ACETILENE
Riduttore con attacco posteriore a due manometri

650-20000 CANNELLO PER SALDATURA E TAGLIO “MINI”
Impugnatura in alluminio, trova applicazione in tutte le operazioni di 
saldatura e taglio nella piccola e media carpenteria. 
Ideale per carrozzieri, permette la saldatura fino a 10 mm. di spessore e 
il taglio (con le apposite lance) fino a 50 mm.

650-20200 PUNTA + LANCIA 25 l/h spessore 0,2
650-20300 PUNTA + LANCIA 40 l/h spessore 0,4
650-20400 PUNTA + LANCIA 80 l/h spessore 0,8
650-20500 PUNTA + LANCIA 160 l/h spessore 1,6
650-20600 PUNTA + LANCIA 225 l/h spessore 2,2
650-20700 PUNTA + LANCIA 315 l/h spessore 3

650-21100 PUNTA 25 l/h spessore 0,2
650-21200 PUNTA 40 l/h spessore 0,4
650-21300 PUNTA 80 l/h spessore 0,8
650-21400 PUNTA 160 l/h spessore 1,6
650-21500 PUNTA 225 l/h spessore 2,2
650-21600 PUNTA 315 l/h spessore 3

650-26000 LANCIA DA TAGLIO PER CANNELLO MINI

650-27000 PUNTA spessore 10
650-27100 PUNTA spessore 25
650-27200 PUNTA spessore 50

650-40100 CANNELLO PER SALDATURA E TAGLIO MUJVER
Affidabile, robusto, facile da regolare grazie alle tolleranze ridottissime 
dei filetti nei rubinetti.
Permette la saldatura fino a 50 mm. ed il taglio fino a 300 mm.
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650-40200 PUNTA + LANCIA 40 l/h spessore 0,4
650-40250 PUNTA + LANCIA 80 l/h spessore 0,8
650-40300 PUNTA + LANCIA 160 l/h spessore 1,6
650-40350 PUNTA + LANCIA 225 l/h spessore 2,2
650-40400 PUNTA + LANCIA 315 l/h spessore 3
650-40450 PUNTA + LANCIA 500 l/h spessore 5
650-40500 PUNTA + LANCIA 800 l/h spessore 8
650-40550 PUNTA + LANCIA 1250 l/h spessore 10
650-40855 PUNTA 40 l/h spessore 0,4
650-40860 PUNTA 80 l/h spessore 0,8
650-40870 PUNTA 160 l/h spessore 1,6
650-40880 PUNTA 225 l/h spessore 2,2
650-40890 PUNTA 315 l/h spessore 3
650-40900 PUNTA 500 l/h spessore 5
650-40910 PUNTA 800 l/h spessore 8
650-40920 PUNTA 1250 l/h spessore 10

650-45000 LANCIA DA TAGLIO PER CANNELLO MUJVER

650-64410 PUNTA spessore 10
650-64420 PUNTA spessore 25
650-64425 PUNTA spessore 50
650-64430 PUNTA spessore 75
650-64435 PUNTA spessore 100

MG-407 CARRELLO PORTA BOMBOLE
Corredato di cassetta porta attrezzi. Ruote Ø 250 mm. 
Portata 250 kg. Bombole da Ø 250 mm. 40 litri.

	

TW-NORDIKA 1800 SALDATRICE AD ARCO 
Saldatrice portatile monofase in corrente alternata. Regolazione a due 
opzioni della corrente di saldatura. Protezione termostatica.
Caratteristiche:
alimentazione			   230 V 1ph
potenza massima assorbita	 2,5 kW
fusibile di rete			   16 Amp
tensione a vuoto		  48 V
corrente di saldatura		  40 ÷ 140 A
elettrodi utilizzabili rutili		 1,6 ÷ 3,2
dimensioni				   345x215x275 mm
peso				    14,9 kg
Accessori: compresi

	

SALDATURA AD ELETTRODO
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TW-NORDIKA 2160 SALDATRICE AD ARCO
Saldatrice portatile monofase in corrente alternata. Regolazione continua 
della corrente di saldatura. Protezione termostatica. Ventilata.
Caratteristiche:
alimentazione			   230 V 1ph
potenza massima assorbita	 2,5 kW
fusibile di rete			   16 Amp
tensione a vuoto		  49 V
corrente di saldatura		  50 ÷ 160 A
elettrodi utilizzabili rutili		 2 ÷ 4
dimensioni				   640x325x435 mm
peso				    17,2 kg
Accessori: esclusi

TW-ARTIKA 270 SALDATRICE A ELETTRODO
Saldatrice ad elettrodo AC/DC la corrente viene impostata mediante una 
regolazione a shunt. Il generatore eroga corrente continua o alternata e 
questo gli permette di saldare tutti i tipi di elettrodo.
Caratteristiche:
alimentazione			   230/400 V 2ph
potenza massima assorbita	 2,1 - 8,4 kW
tensione a vuoto		  55/68 V
corrente di saldatura 	            70 ÷ 250 A
corrente di saldatura                70 A al 55%
dimensioni			             750x360x490 mm
peso				    26 kg
Elettrodi utilizzabili rutili e basici	2-5
Accessori: esclusi

CEM-CEM3T/25 KIT 200A
16 mm.², 3 + 2 m.
Composto da: spazzola, maschera, vetri, pinza, massa, attacchi rapidi.

CEM-CEM4T/25 KIT 210A
25 mm.², 4 + 3 m.
Composto da: spazzola, maschera, vetri, pinza, massa, attacchi rapidi.

ELETTRODI RUTILI
Classificazione americana AWS: E 6013. Utilizzabili 
indifferentemente con saldatrici portatili (corrente alternata) e con 
raddrizzatori (corrente continua).
Adatti per media carpenteria, lamiere sottili, specialmente in verticale, 
innesco e reinnesto molto pronti.
Salda in tutte le posizioni.
800-2 Ø 2 mm - l. 300 mm. Confezione: 400 pz.
800-2,5 Ø 2,5 mm - l. 300 mm. Confezione: 275 pz.
800-3,25 Ø 3,25 mm - l. 300 mm. Confezione: 125 pz.
ELETTRODI BASICI Classificazione americana AWS: E 7018. Per acciai 
di alta qualità, saldature importanti, sottoposte a controlli radiografici 
ecc. E’ utilizzabile solamente con corrente continua (raddrizzatori).
Adatti per costruzioni navali, ferro tranviarie, caldaie, strutture 
sottoposte ad alte pressioni. 
Salda in tutte le posizioni.
801-2,5 Ø 2,5 mm - l. 300 mm. Confezione: 200 pz.
801-3,25 Ø 3,25 mm - l. 300 mm. Confezione: 120 pz.

	

SALDATURA AD ELETTRODO
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TW-TELMIG180/2 TURBO SALDATRICE A FILO
Saldatrici a filo MIG-MAG. Predisposte per la saldatura in continuo e 
per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura. Appositi 
kit optional consentono anche il rinvenimento lamiere e la chiodatura. 
Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio inox, 
acciai ad alta resistenza e alluminio. Complete degli accessori di 
saldatura MIG-MAG
alimentazione			   230 V 1ph
potenza massima assorbita	 2,3 – 5,2 kW
fusibile di rete			   16 Amp
tensione a vuoto		  31 V
corrente di saldatura		  30 ÷ 170 Amp
ciclo di lavorazione		  140A - 20%
regolazioni di corrente		  n° 6
fili acciaio utilizzabili		  0,6 ÷ 0,8 mm
filo animato utilizzabile		  0,8 – 1,0 mm
dimensioni / peso		  800x450x570 mm / 35 kg
Accessori: TW-802036 KIT per alluminio
CEM-2VRID00800 Riduttore di pressione a due manometri

TW-TELMIG200/2 TURBO SALDATRICE A FILO
alimentazione			   230 V 1ph
potenza massima assorbita	 3 - 7 kW
tensione di saldatura		  33 V
corrente di saldatura		  35 ÷ 220 Amp
ciclo di lavorazione		  180A-15% / 100A-60% 
regolazioni di corrente		  n° 6
fili acciaio utilizzabili		  0,8 ÷ 1 mm
dimensioni				   800x450x655 mm
peso				    45 kg
Accessori: TW-802115 Kit per alluminio
CEM-2VRID00800 Riduttore di pressione a due manometri

TW-TELMIG 203/2 TURBO SALDATRICE A FILO
alimentazione			   230/400 V 3 ph
potenza massima assorbita	 3 – 5,5 kW
fusibile di rete			   16 Amp
tensione a vuoto		  31 V
corrente di saldatura		  25 ÷ 200 Amp
ciclo di lavorazione		  160A - 25% / 105A 60%
regolazioni di corrente		  n° 6
fili acciaio utilizzabili		  0,6 ÷ 1 mm
filo animato utilizzabile		  0,8 ÷ 1 mm
dimensioni / peso		  800x450x655 mm / 45 kg

TW-TELMIG250/2 TURBO SALDATRICE A FILO
alimentazione			   230/400 V 3ph
potenza massima assorbita	 3 – 7 kW
fusibile di rete			   16 Amp
tensione a vuoto		  33 V
corrente di saldatura		  35 ÷ 260 Amp
ciclo di lavorazione		  200A - 20% / 115A 60% 
regolazioni di corrente		  n° 6
fili acciaio utilizzabili		  0,6 ÷ 1 mm
filo animato utilizzabile		  0,8 – 1 mm
dimensioni / peso		  800x450x655 mm / 50 kg

	

SALDATURA A FILO
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SALDATURA A FILO

TW-TECHNO223 TREO SYNERGIC SALDATRICE A FILO 
Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/
TIG DC-Lift controllata a microprocessore. E’ particolarmente 
indicata in carrozzeria e permette l’utilizzo immediato di due diverse 
torce, una mig tradizionale ed una spool gun. Questa caratteristica 
consente l’intervento diretto su diversi materiali senza effettuare 
cambi di torce e bobine filo. La torcia mig tradizionale è dedicata alla 
saldatura dell’acciaio, degli acciai ad alta resistenza HSS oltre che 
dell’acciaio inox, mentre la torcia spool gun è specifica per l’alluminio 
e la saldobrasatura di lamiere zincate, anche a lunga distanza dal 
generatore. La tecnologia ATC assicura la rapida e facile impostazione 
dei programmi della saldatrice garantendo sempre un elevato 
controllo della qualità di saldatura. Principali caratteristiche: monitor 
della tensione di alimentazione – selezione funzionamento con 
torcia mig tradizionale o spool gun – funzionamento 2/4 tempi, spot 
– regolazione rampa di salita del filo, tempo di post gas, tempo di 
bruciatura finale del filo – protezione termostatica. Completa di torcia 
MIG-MAG, spool gun, cavo e pinza di massa, riduttore di pressione a 
2 manometri.
alimentazione			   230 V 1ph
potenza massima assorbita	 2,6 - 5,2 kW
fusibile di rete			   16 Amp / 31 Amp
tensione a vuoto		  62 V
corrente di saldatura		  20 ÷ 220 Amp
ciclo di lavorazione		  180A - 20%
regolazioni di corrente		  n° 8
fili acciaio utilizzabili		  0,6 ÷ 1 mm
filo alluminio e brasatura utilizz.	 0,8 –1 mm
dimensioni / peso		  870x320x950 mm / 55kg

TW-TECHNOMIG 240 WAVE PULSE SALDATRICE A FILO
Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG 
DC-LIFT controllata a microprocessore.
Il sistema WAVE OS rende le operazioni di saldatura personalizzabili 
in base all’esigenza dell’utilizzatore; tracciabili e analizzabili attraverso 
il salvataggio dei dati via USB; semplificate grazie alla regolazione 
sinergica dei parametri e alla presenza di programmi specifici per i 
materiali da saldare.
Caratteristiche:
- 55 programmi personalizzabili,
- funzionamento continuo e in pulsato,
- interfaccia user-friendly con schermo TFT a colori,
- sistema operativo Wave OS con programmi di saldatura in pulsato 
per materiali specifici (AB Pulse per alluminio e lamiere galvanizzate) 
e a basso apporto termico per spessori sottili (ATC).
Completa di torcia, cavo e pinza di massa.
alimentazione			   230V 1ph
potenza massima assorbita	 2,3 – 5 kW
tensione a vuoto		  96 V
corrente di saldatura		  20 ÷ 220 Amp
corrente assorbita 		  16 A - 60% / 32 A 100%
fili acciaio utilizzabili		  0,6 ÷ 1 mm
filo alluminio utilizzabile		 0,8 – 1,2 mm
filo brasatura utilizzabile		 0,8 – 1 mm
dimensioni / peso		  620x260x490 mm. / 24 kg
Accessori:
TW-742058 TIG 4m
TW-802817 KIT ALLUMINIO	
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CEM-TM233E TORCIA 
14 mm² - 3m - attacco tipo EURO
CEM-TM243E TORCIA
16 mm² - 3m - attacco tipo EURO
CEM-TM253E TORCIA
25 mm² - 3m - attacco tipo EURO 
CEM-TM254E TORCIA
25 mm² - 4m - attacco tipo EURO

TW-742058 PORTAELETTRODI TIG 4m

TW-802036 KIT PER ALLUMINIO

TW-802115 KIT PER ALLUMINIO

CEM-2VRID00800 RIDUTTORE DI PRESSIONE CON 2 MANOMETRI

CEM-2VRID01000 RIDUTTORE DI PRESSIONE CON 2 MANOMETRI

CEM-2VRID02000 RIDUTTORE DI PRESSIONE CON 2 MANOMETRI 
CON PRERISCALDAMENTO
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FILO PER SALDATURA CO2 Classificazione DIN SG2. Filo adatto alla 
saldatura di tutti gli acciai comuni tra Fe 37 E Fe 52. Il filo andrebbe 
usato solamente in ambienti chiusi, la lavorazione all’aperto comporta il 
rischio di porosità nelle saldature.
Adatto per carpenteria leggera e pesante, caldaisti, fabbri, meccanici, 
carrozzieri.
CEMSBFSF00651 BOBINA PLASTICA
kg. 5 sezione Ø 0,6 mm
CEMSBFSF00851 BOBINA PLASTICA
kg. 5 sezione Ø 0,8 mm
CEMSBFSAC0815 BOBINA PLASTICA
kg. 15 sezione Ø 0,8 mm
CEMSBFSAC1015 BOBINA PLASTICA
kg. 15 sezione Ø 1,0 mm
CEMSBFSAC1215 BOBINA PLASTICA
kg. 15 sezione Ø 1,2 mm

803-100 ADATTATORE PER ROCCHETTO ECOLOGICO

802-062 FILO ALLUMINIO
Ø 0,8 mm. kg 0,45

802-064 FILO ALLUMINIO
Ø 1,0 mm. kg 0,45

802-188 FILO ANIMATO
Ø 0,9 mm. kg 3,00

802-434 FILO CUSI3 PER BRASATURA 
Ø 0,8 mm. kg 0,45
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TW-TECHNOLOGY PLASMA 41XT TAGLIO PLASMA
Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa, con 
innesco a contatto dell’arco pilota. Consente il taglio veloce senza 
deformazione di tutti i materiali conduttori quali acciaio, acciaio 
inox, acciaio galvanizzato, alluminio, rame, ottone, ecc.
Ideale per innumerevoli applicazioni e ambiti, dalla manutenzione 
alla carrozzeria.
Completo di torcia PH.
alimentazione			   230V 1 ph
campo regolazione corrente	 10 ÷ 40 Amp
ciclo di lavorazione		  35A - 30%
massimo spessore di taglio	 15 mm
tensione a vuoto		  313 V
corrente massima		  25 A
massima potenza assorbita	 4 kW
fusibile di rete			   16 Amp
consumo d’aria			   100 l/min a 4-5 bar
dimensioni / peso		  475x182x292 mm / 9 kg

TW-TECHNOLOGY PLASMA 54XT KOMPRESSOR
TAGLIO PLASMA 
Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa, con innesco 
a contatto dell’arco pilota.
Consente il taglio veloce senza deformazione di tutti i materiali 
conduttori quali acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, 
alluminio, rame, ottone, ecc.
Il modello è munito di compressore e non necessita di collegamento 
a sorgente esterna di aria compressa.
Completo di torcia PK.
alimentazione			   230V 1 ph
campo regolazione corrente	 10 ÷ 40 Amp
ciclo di lavorazione		  35A - 30%
massimo spessore di taglio	 12 mm 
tensione a vuoto		  313 V
corrente massima		  27,5 A
massima potenza assorbita	 4,5 kW
fusibile di rete			   16 Amp
dimensioni / peso		  470x260x378 mm / 17,8 kg

802-420 ELETTRODI 
Per TECNICA PLASMA31- 34K – TECNLOLOGY PLASMA 41,54K 
(conf. 5pz)
802- 428 ELETTRODI PROLUNGATI
Per TECNICA PLASMA 31 -  TECNLOLOGY PLASMA 41,54K 
(conf. 5pz)

802-423 UGELLI 
Per TECNICA PLASMA31- 34k - TECNLOLOGY PLASMA 41,54K 
(conf. 5pz)
802-429 UGELLI PROLUNGATI
Per TECNICA PLASMA31- TECNLOLOGY PLASMA 41,54K 
(conf. 5pz)

TAGLIO PLASMA
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802-425 PUNTALI TORCIA 
Per TECNICA PLASMA31-TECNLOLOGY PLASMA 41 
(conf. 2pz) (figura di sinistra)

802-096 PUNTALI TORCIA
Per TECNICA PLASMA 34K 
(conf. 2pz) (figura di destra)

802-422  DIFFUSORI ISOLANTI
Per TECNICA PLASMA31 – 34K -tecnology plasma 41,54K
(conf. 5pz)
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MATERIALE PER CARROZZERIA

  AEROGRAFI  

  RIVETTATRICI - RIVETTI E INSERTI  

  LEVE  

  UTENSILI ELETTRICI E PNEUMATICI  

  MARTINETTI IDRAULICI  

  ATTREZZATURE VARIE PER CARROZZERIA  

  PUNTATRICI  
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471-860 AEROGRAFO A SERBATOIO INFERIORE
Capacità: litri 1
Ugelli: 1,2 – 1,5 – 1,8

471-862 AEROGRAFO A SERBATOIO SUPERIORE  
Capacità: litri 0,5
Ugelli: 1,2 – 1,5 – 1,8

471-865 AEROGRAFO PER RITOCCHI SERBATOIO SUPERIORE
Capacità: litri 0,125
Ugelli: 0,3 – 0,5

260-K39 RIVETTATRICE MANUALE FAR PER RIVETTI A STRAPPO
(tutte le leghe) da Ø 2,4 a Ø 5 mm
lunghezza 275 mm

260-K14 RIVETTATRICE MANUALE FAR PER RIVETTI A STRAPPO
(tutte le leghe) da Ø 2,4 a Ø 5 mm
lunghezza 335 mm

AEROGRAFI

RIVETTATRICI
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260-K25 RIVETTATRICE MANUALE PER RIVETTI A STRAPPO
(tutte le leghe) da Ø 2,4 a Ø 8 mm
lunghezza 450 mm

260-RAC 83/95 RIVETTATRICE PNEUMATICA FAR 
per rivetti da  Ø 2,4 a Ø 5 mm
(quest’ultimo solo in alluminio)
lunghezza 220 mm
altezza 200 mm

260-RAC 83 AX RIVETTATRICE PNEUMATICA FAR 
con trattenuta del rivetto e recupero del chiodo tranciato. 
Per rivetti da Ø 2,4 a Ø 5 mm
(quest’ultimo solo in alluminio)
lunghezza 360 mm
altezza 200 mm

260-EXTRA.K39 KIT RIVETTATRICE E RIVETTI
Confezione contenente rivetti assortiti da Ø 3 a Ø 5 mm
in lega di alluminio e la rivettatrice FAR-K39

AEROGRAFI

RIVETTATRICI
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260-EXTRA.KJ21 KIT RIVETTATRICE PER INSERTI FILETTATI
Valigetta in plastica contenente una rivettatrice FAR per inserti 
filettati con tiranti e testine M3 - M8

260-EXTRA.KJ29 KIT RIVETTATRICE PER INSERTI FILETTATI 
Valigetta in plastica contenente una rivettatrice FAR per inserti 
filettati con tiranti e testine M3 – M10

261-_X__ RIVETTI IN LEGA DI ALLUMINIO

d X L (D) mm.                                          TL =Testa Larga
3 X 10 (6) 3,5 X 9 (7) 4 X 10 (8) 5 X 12 (10) 6 X 12 (12)
3 X 12 (6) 3,5 X 12 (7) 4 X 12 (8) 5 X 14 (10) 6 X 15 (12)
3 X 14 (6) 3,5 X 14 (7) 4 X 14 (8) 5 X 14 (14) TL 6 X 18 (12)
3 X 20 (6) 3,5 X 16 (7) 4 X 16 (8) 5 X 16 (10) 6 X 22 (12)

3,5 X 18 (7) 4 X 18 (8) 5 X 16 (14) TL 6 X 26 (12)
4 X 20 (8) 5 X 18 (10)
4 X 30 (8) 5 X 20 (10)

5 X 20 (16) TL
5 X 24 (10)
5 X 26 (10)
5 X 30 (10)
5 X 30 (16) TL

264-__X__ RIVETTI GRAF IN LEGA DI ALLUMINIO
Questo rivetto è particolarmente adatto al fissaggio di qualsiasi oggetto su 
materiali teneri quali: plastica, pellame, cartone, legno, laterizi forati, ecc. 
La boccola del rivetto si apre in più parti durante il fissaggio assicurando 
così un ottimo accostamento anche su superfici disuguali.

d X L (D) mm.
5 X 16 (10)
5 X 24 (10)

264-33132 RIVETTI GRAF 4,8 X 12 BLU
264-33133 RIVETTI GRAF 4,8 X 12 BIANCO

RIVETTI

INSERTI FILETTATI

NASTRO CARTA
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262-FTRM __ INSERTI FILETTATI
A TESTA RIDOTTA  IN ACCIAIO
M3 x 8,5 - M4 x 10,5 - M5 x 12 - M6 x  14 - M8 x 17

262-FTTM__  INSERTI FILETTATI 
A TESTA CILINDRICA IN ACCIAIO
M3 x 8,5 - M4 x 10 - M5 x 12 - M6 x 13,5 - M8 x 16,5 - M10 x 29

262-FTTEM__  INSERTI FILETTATI 
A TESTA CIL. GAMBO ESAG. IN ACCIAIO
M4 x 11 - M5 x 14 - M6 x 16 - M8 x 18 - M10 x 20

BE-1479N/S5 KIT DI 5 LEVAPIOLI IN NYLON
Per la rimozione di selleria – bottoncini – bordature – pennellature

BE-1479L/S2 COPPIA DI LEVERINI MULTIFUNZIONE IN TEFLON

297-H19 NASTRO CARTA
per alte temperature in rotoli da 66 m. H 19 mm

297-H50 NASTRO CARTA
per alte temperature in rotoli da 66 m. H 50 mm

RIVETTI

INSERTI FILETTATI

NASTRO CARTA

LEVE
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CP7205-HLRK KIT RINNOVO FARI PROFESSIONALE
Kit completo per rinnovare i fari:
- 2 strumenti: 1 levigatrice, 1 lucidatrice e set completo di 
accessori:
- 1 crema lucidante (250 ml) compatibile con tutti i fari compositi 
e vernici
- 60 carte con grana diversa
- 1 schiuma lucidante
- 2 spugne
- 1 straccio in microfibra

BE1937KL MINI LUCIDATRICE ROTORBITALE
Fornita con un platorello di levigatura Ø 75 mm, due spugne di 
lucidatura Ø 90 mm e una lana d'agnello Ø 90 mm 
- impugnatura a pistola
- regolatore di potenza variabile
- compatta e leggera
- adatta per la lucidatura dei fanali
- perfetta per le riparazioni in spazi ristretti

Velocità libera 3.200 giri/min
Potenza 0,25 kW
Dimensione platorello 75 mm
Filettatura albero M6
Attacco aria 1/4" GAS
Pressione di utilizzo 6,2 bar
Ø interno tubo aria 10 mm
Consumo aria medio 91 l/min
Peso lucidatrice 0,75 kg
Peso kit 1,8 kg

CP7255CV LEVIGATRICE ROTORBITALE PNEUMATICA
Platorello in velcro, 6 fori Ø 150 mm.
Orbita: 5 mm. Motore 160W di potenza. Bassa emissione sonora. 
Vibrazioni ridotte < 2,5 m/s² Giri: da off a 12000 g/min
Pressione di esercizio 6 bar. Consumo 240 l/min. 
Predisposta per aspirazione centrale.
Peso: 0,83 kg.

LUCIDATRICI

LEVIGATRICI

STACCAVETRI
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900-516255 STACCAVETRI PNEUMATICO PLUS
Il kit comprende 12 lame

900-516257 LAMA DI RICAMBIO

900-516258 LAMA DI RICAMBIO

900-516259 LAMA DI RICAMBIO

900-516260 LAMA DI RICAMBIO

900-516261 LAMA DI RICAMBIO

900-516262 LAMA DI RICAMBIO

900-516263 LAMA DI RICAMBIO

900-516264 LAMA DI RICAMBIO

900-516265 LAMA DI RICAMBIO

900-516266 LAMA DI RICAMBIO

LUCIDATRICI

LEVIGATRICI

STACCAVETRI
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OMCN-105 MARTINETTO 
Martinetto “Titanik” da 5 Ton A mano, completo di tutti gli 
accessori.
Pistone chiuso:  mm. 245  Corsa pistone: mm. 120
Dotazione:
  1 – pinza apertura parafanghi
  2 – base d’appoggio
  3 – piastra di estensione da applicare al pistone
  4 – punzone a cuneo
  5 – testa elastica
  6 – piastra di estensione da applicare la cilindro
  7 – punzone a W
  8 – tubo prolunga mm. 50
  9 – tubo prolunga mm. 100
10 – tubo prolunga mm. 200
11 – tubo prolunga mm. 300
12 – tubo prolunga mm. 500
13 – raccordi per prolunghe

OMCN-354 MARTINETTO 
Assortimento per carrozzerie da 12 Ton con prolunghe ed 
accessori ad innesto rapido e con allargatore idraulico, completo 
di valvola di ritenuta e cassetta metallica.
Pistone chiuso:  mm. 360 Corsa pistone: mm. 160
Dotazione:
  1 – pinza apertura parafanghi
  2 – base d’appoggio
  3 – piastra di estensione da applicare al pistone
  4 – piastra di estensione da applicare al cilindro
  5 – punzone W
  6 – punzone zigrinato
  7 – punzone a cuneo
  8 – testa elastica
  9 – raccordo doppio maschio
10 – tubo prolunga mm. 120
11 – tubo prolunga mm. 250
12 – tubo prolunga mm. 460
13 – tubo prolunga mm. 630

MARTINETTI IDRAULICI

CARRELLI SPOSTAMENTO AUTO PER CARROZZERIA
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OMCN-357 POMPA PNEUMATICA 
Completa di tubo gomma e valvola di ritenuta

OMCN-100 MARTINETTO PER CARROZZERIA DA 20 TON
Pistone chiuso: 310 mm Corsa pistone: 130 mm

OMCN-100/A MARTINETTO PER CARROZZERIA DA 30 TON
Pistone chiuso: 310 mm Corsa pistone: 130 mm

OMCN-100/B MARTINETTO PER CARROZZERIA DA 50 TON
Pistone chiuso: 330 mm Corsa pistone: 135 mm
OMCN-100/C MARTINETTO PER CARROZZERIA DA 80 TON
Pistone chiuso: 330 mm Corsa pistone: 140 mm
OMCN-100/D MARTINETTO PER CARROZZERIA DA 100 TON
Pistone chiuso: 320 mm Corsa pistone: 140 mm

  1 - Pompa
  2 - Tubo gomma 1,8 m
  3 - Pistone
  4 - Tubo prolunga 100 mm
  5 - Tubo prolunga 200 mm
  6 - Tubo prolunga 300 mm
  7 - Tubo prolunga 400 mm
  8 - Tubo prolunga 500 mm
  9 - Raccordi per prolunghe 
10 - Tappi terminali

OMCN-250 CARRELLO JOLLY
Per spostamento autovetture sprovviste di meccanica 
anteriore o posteriore o di entrambe con l’uso di 2 
carrelli

OMCN-250/A CARRELLO JOLLY
Per spostamento autovetture sprovviste di meccanica 
anteriore o posteriore o di entrambe con l’uso di 2 
carrelli versione con 2 ruote frenanti

MARTINETTI IDRAULICI

CARRELLI SPOSTAMENTO AUTO PER CARROZZERIA
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OMCN-274 CAVALLETTO MULTIPRATIC
Con questo attrezzo pensato per la carrozzeria si possono 
facilmente eseguire lavori di operazioni di raddrizzatura, 
carteggiatura e verniciatura di cofani, portiere, parafanghi e di tutte 
le altre parti asportabili della carrozzeria. Viene dotato di serie sia 
di braccio presa che di meccanica snodata.

OMCN-388/A ATTREZZO PER CARICO E SCARICO DI 
AUTOVETTURE SINISTRATE
per qualsiasi tipo di carroattrezzi.
Ruote diam. 80 in alluminio e poliuretano. Cuscinetti a sfera su 
ogni ruota. Rulli di appoggio ruote auto larghe 200 mm. 

OMCN-388 ATTREZZO PER MANOVRARE
e posizionare ogni tipo di vettura in spazi ristretti. 
Particolarmente indicato per carrozzerie, saloni d’auto, officine di 
riparazione e garage.

ATTREZZATURE VARIE
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OMCN-292 ATTREZZO UNIVERSALE PER SQUADRATURA VANI 
PORTA AUTOVETTURE

OMCN-292/A
Versione maggiorata

OMCN-382 ASSORTIMENTO DIME STONDATE
per vani porta con cassetta. (N. 6 pezzi)

OMCN-381 CAVALLETTO REGOLABILE 
3 posizioni

ATTREZZATURE VARIE
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TW-DIGITAL CAR SPOTTER 5500 PLUS
SALDATRICE A RESISTENZA (PUNTATRICE) ELETTRONICA 
Saldatrice a resistenza (puntatrice) elettronica, controllata a 
microprocessore, adatta per applicazioni in carrozzeria.
Il pannello digitale LCD, multifunzione consente la regolazione 
automatica dei parametri di puntatura in funzione dell’utensile 
scelto e dello spessore della lamiera.
E’ fornita di serie con kit “STUDDER” per la puntatura di viti, 
rondelle, rivetti e stelle per trazione, scaldalamiere, ricalcatura.
TW-823219 SALDATRICE 230V
TW-823232 SALDATRICE 400V
TW-823233 SALDATRICE AUTOMATICA 230V
TW-823234 SALDATRICE AUTOMATICA 400V

TW-802832 KIT STUDDER + READY BOX NORMALE
TW-802833 KIT STUDDER AUTOMATIC

TW-803084 CARRELLO

TW-801041 PINZA MANUALE 
a “C” con cavi

TW-801043 PINZA MANUALE 
con cavi

PUNTATRICI
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TW-823195 DIGITAL SPOTTER 9000
Saldatrice a resistenza (puntatrice) elettronica, controllata a 
microprocessore, adatta per applicazioni in carrozzeria ed in 
ambiente industriale.
Digital Spotter è una postazione di lavoro che consente 
molteplici interventi quali la puntatura a punto singolo in 
continuo e in PULSATO, la puntatura di viti-rondelle-chiodi-
rivetti, la puntatura/trazione di rondelle speciali, la puntatura 
intermittente, il riscaldamento e ricalco delle lamiere.
Caratteristiche:
- riconoscimento automatico dell’utensile inserito
- monitor della tensione di rete
- controllo automatico del raffreddamento della pinza e dei cavi
- scelta della corrente ottimale di puntatura in funzione della 
potenza di rete disponibile
- display LCD retroilluminato per la visualizzazione dei comandi 
e dei parametri impostati.
Completa di pinza pneumatica raffreddata ad aria.

Accessori:
TW-801041 PINZA MANUALE A “C”

TW-DIGITAL SPOTTER 9000 R.A.
Caratteristiche come sopra.
Completa di pinza pneumatica raffreddata ad acqua e gruppo 
raffreddamento ad acqua.

TW-801041 PINZA PNEUMATICA "X" AQUA + CAVI

TW-802811 KIT BILANCIATORE E PALO PER DIGITAL 
SPOTTER 9000 AQUA

PUNTATRICI
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DETERGENZA

  ASPIRAPOLVERE - ASPIRALIQUIDI  

  LAVAMOQUETTE  

  SPAZZATRICI  

  LAVA ASCIUGA PAVIMENTI  

  IDROPULITRICI  

  VASCHE  LAVAGGIO E NEBULIZZATORI  

  PRODOTTI PER DETERGENZA  
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FV-A040/803 ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 
3 motori. 
Caratteristiche tecniche:
potenza massima 3 kW
portata aria 80 l/sec
capacità 80 l.
tensione 230 V – 50 Hz
Dotazione standard:
tubo flessibile		  - tubi acciaio 
lancia piatta		  - pennello circolare
spazzola setole		  - spazzola liquidi
filtro completo

ACCESSORI E RICAMBI ASPIRAPOLVERE

FV-A040/8047S Spazzola grande per secco
FV-A040/8047U Spazzola grande per umido
FV-A040/8048 Spazzola rotonda
FV-A040/8046 Lancia corta
FV-A040/8037 Tubo flessibile
FV-A040/8040 Tubi in metallo
FV-A040/8029 Filtro

LAV-COSTELLATION IR LAVAMOQUETTE CONVERTIBILE 
Due motori silenziati bistadio aspirante con raffreddamento by-pass. 
Fusto basculante Pompa detergente (2 da 96 W –230 V 50 Hz – 1,2 l/
min).
Caratteristiche tecniche:
potenza massima 2200 (2400) W 
depressione colonna 24kPa/2400 mm. H2O
portata aria 108 l/sec
capacità 78 l. (35 litri polvere, 48 litri liquidi)
potenza pompa detergente 48 W 0,7 - 1,2 l/min
pressione pompa detergente 5 bar
capacità serbatoio detergente 11 l
tensione 230 V - 50 Hz
Dotazione standard:
tubo flessibile Ø 40 mm - accessorio moquette completo - filtro tela - 
bocchetta poltrone

ASPIRAPOLVERE - ASPIRALIQUIDI

LAVAMOQUETTE

SPAZZATRICI

LAVASCIUGA PAVIMENTI
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LAV-SWL700ET SPAZZATRICE ELETTRICA CON OPERATORE A TERRA
Principali comandi a trasmissione meccanica. Ampio filtro a pannello 
con scuotifiltro elettrico. Comando selezione aspirazione. Leva di 
sollevamento spazzole laterale. Regolazione della pressione della 
spazzola centrale. Ampio vano raccolta.

Caratteristiche tecniche:
spazzola centrale: 510 mm - spazzola laterale: 400 mm
superficie filtrante: 2 m² - volume contenitore: 45 l.
resa oraria massima: 2620  m²/h - corsia di lavoro 680 mm.
motore elettrico: 12V 400W - pendenza massima superabile: 2%
velocità massima di lavoro: 4 km/h
batteria (optional): 1x12V 80 Ah (20h)

ASPIRAPOLVERE - ASPIRALIQUIDI

LAVAMOQUETTE

SPAZZATRICI

LAV-L4 45 LAVASCIUGA PAVIMENTI
Ideale per la pulizia di pavimenti di piccole e medie dimensioni, fino a 
1600 mq., specialmente se ingombri con persone o mobilio, quali: centri 
benessere, ambulatori e ambienti medici in genere, palestre, negozi, officine, 
punti vendita in generale.

Caratteristiche tecniche:
Alimentazione: 230V
Larghezza lavoro / squeegee: 450 / 540 mm
Resa oraria: 1.600 mq/h
Serbatoio soluzione detergente: 30 l
Serbatoio recupero: 32 l
Potenza motore spazzola: 300 W
Giri motore/Pressione spazzola: 145 rpm/32 kg
Potenza motore aspirazione: 700 W

LAV-L5 50 LAVASCIUGA PAVIMENTI 
LIdeale per la pulizia di pavimenti di medie e grandi dimensioni, fino a 
2.000 mq., specialmente se ingombri con persone o mobilio, quali: centri 
benessere, ambulatori e ambienti medici in genere, palestre, negozi, 
officine, punti vendita in generale.

Caratteristiche tecniche:
Alimentazione: Batterie da 24V 39.5A, con caricabatterie interno alla 
macchina.
Larghezza lavoro / squeegee: 500 / 800 mm
Resa oraria: 2.000 mq/h
Serbatoio soluzione detergente: 44 l
Serbatoio recupero: 60 l
Potenza motore spazzola: 550 W
Giri motore/Pressione spazzola: 145 rpm/20 kg
Potenza motore aspirazione: 400 W

LAVASCIUGA PAVIMENTI
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LAV-LKX 1515 GL IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA
Motore elettrico 4 poli con protezione termica e raffreddamento ad acqua
Tre pistoni in ceramica
Pompa lineare con testata in ottone e valvola bypass incorporata
Total Stop ritardato e in bassa tensione
Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri
Serbatoio del gasolio (18 litri)
Motore ausiliario per bruciatore
Telaio in acciaio ad alta resistenza
Caratteristiche tecniche:
Temperatura: 110 °C max
Potenza d’esercizio / max: 150 - 180 bar
Portata: 900 l/h
Potenza assorbita: 5000W
Tensione: 400V 50Hz 3ph
Peso: 110 kg

LAV-LKX XL 2015 GL IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA
Motore elettrico 4 poli con protezione termica e raffreddamento ad acqua
Tre pistoni in ceramica
Pompa lineare con testata in ottone e valvola by-pass incorporata
Total Stop ritardato e in bassa tensione
Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore
Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri.
Serbatoio del gasolio (18 litri)
Motore ausiliario per bruciatore
Telaio in acciaio ad alta resistenza
Caratteristiche tecniche:
Temperatura: 110 °C max
Potenza d’esercizio / max: 200 - 230 bar
Portata: 900 l/h
Potenza assorbita: 7300W
Tensione: 400V 50Hz 3ph
Peso: 139 kg

IDROPULITRICI

RA-70365 VASCA LAVAGGIO A PENNELLO 
Adatta al lavaggio rapido di parti meccaniche e componentistica in 
generale. Il liquido di lavaggio, spinto dal sistema pneumatico a bassa 
pressione, permette due tipi di lavaggio: con pennello a flusso continuo 
di liquido per un lavaggio capillare e per immersione.
La possibilità di incamerare il liquido nel serbatoio garantisce la facilità 
di spostamento della vasca senza che fuoriesca liquido, l’eliminazione 
dell’evaporazione del liquido nei periodi di inattività, la facilità di recupero 
del liquido esausto.
Caratteristiche tecniche:
dimensioni vasca: 660x510x220 h - capacità vasca: 50 l.
capacità serbatoio: 50 l.	- quantità liquido necessario: 50 l.
pressione max di lavoro: 0,5 bar - pressione max pistola soff.: 12 bar

VASCA LAVAGGIO A PENNELLO

NEBULIZZATORI
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IDROPULITRICI

RA-22017 NEBULIZZATORE PORTATILE
Capacità 16 litri, dotato di indicatore di livello

RA-22024 NEBULIZZATORE PORTATILE
Capacità 24 litri, dotato di indicatore di livello

RA-24801
Ugello nebulizzatore dotato di filtro

RA-24806
Pistola per nebulizzatore INOX

RA-24891
Imbuto antiriflusso

VASCA LAVAGGIO A PENNELLO

NEBULIZZATORI

VASCHE LAVAGGIO A CALDO
Sono costituite da una camera di lavaggio con cesto rotante su cui 
vengono posizionati i pezzi da lavare. Il cesto viene colpito da potenti 
getti a spillo che colpiscono i pezzi su tutti i lati grazie alla lenta 
movimentazione che gli viene impartita dalla rotazione.
I cicli di lavorazione nelle varie fasi, sono automaticamente 
programmabili grazie al timer.
Caratteristiche tecniche:
cestello zincato in filo elettrosaldato
filtro in acciaio inox
impianto elettrico con comandi a 24 V
lamierati in acciaio inox AISI 304 amagnetico
serbatoio con fondo inclinato per un rapido svuotamento della vasca
tubazioni e ugelli smontabili in ottone o in rame.
Massima temperatura acqua calda: 60°

Accessori: 
disoleatore a disco brevettato interno alla camera di lavaggio 
rotazione meccanica (obbligatoria per montare il disoleatore)
aspiratore vapori temporizzato
cestelli per minuteria asportabili
chiave automatica blocca coperchio
coimbentazione totale (obbligatoria per lavaggi oltre 60°C)
contenitore laterale per lavaggio a pennello
guarnizione sulla chiusura della testa con gancio di bloccaggio
tubazioni, raccordi, cestello e ugelli in acciaio inox

VASCHE LAVAGGIO A CALDO
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TEKNOX- P80
Dimensioni esterne: mm 1120x1050x1850 h
Capacità di lavaggio: cestello Ø 780 mm altezza 430 mm peso 100 kg
Serbatoio: 130 l Pompa: 2,0 bar 80 l/min.
Potenza max assorbita: 4 kW

TEKNOX- P100
Dimensioni esterne: mm. 1460x1440x1250 h
Capacità di lavaggio: cestello Ø 950 mm altezza 540 mm peso 200 kg
Serbatoio: 210 l Pompa: 2,5 bar 200 l/min.
Potenza max assorbita: 6 kW

TEKNOX- P120
Dimensioni esterne: mm. 1660x1590x1250 h
Capacità di lavaggio: cestello Ø 1170 mm altezza 700 mm peso 300 kg
Serbatoio: 270 l Pompa: 2,5 bar 200 l/min.
Potenza max assorbita: 8 kW

VASCHE LAVAGGIO A CALDO ATOM
Caratteristiche tecniche:
camera di lavaggio con apertura verticale di sicurezza a doppio pistone 
laterale cestello ottagonale zincato filtro in acciaio inox impianto 
elettrico con comandi a 24 V
lamierati in acciaio inox AISI 304 amagnetico
piano di carico esterno inox con raccogli gocce
serbatoio con fondo inclinato per un rapido svuotamento della 
vasca sistema SLOW ROT di lenta rotazione meccanica del cestello 
aspirazione dei vapori temporizzata
Accessori: 
disoleatore a disco brevettato interno alla camera di lavaggio 
carrello mobile esterno di carico – scarico cestelli per minuteria 
asportabili coibentazione totale filtri speciali da 5 a 100 micron
lavaggio manuale con lancia interna tubazioni, raccordi, cestello e ugelli 
in acciaio inox
Versioni:
riscaldamento a gasolio - riscaldamento a metano (GPL) - 
riscaldamento elettrico

SME-ATOM1200
Dimensioni esterne: mm. 1800x2600x2300 h
Capacità di lavaggio: cestello AE 1150 mm altezza 800 mm 600 kg
Serbatoio: 400 l Pompa: 4 bar 250 l/min
Assorbimento eventuale riscaldamento elettrico: 16 kW
SME-ATOM1400
Dimensioni esterne: mm. 2000x3000x2450 h
Capacità di lavaggio: cestello AE 1350 mm altezza 900 mm 600 kg
Serbatoio: 500 l Pompa: 4 bar 250 l/min
Assorbimento eventuale riscaldamento elettrico: 18 kW
SME-ATOM1800
Dimensioni esterne: mm. 2750x3750x2550 h
Capacità di lavaggio: cestello AE 1750 mm altezza 1100 mm 80 kg
Serbatoio: 700 l Pompa: 5 bar 400 l/min 
Assorbimento eventuale riscaldamento elettrico: 30 kW
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405-005 LAVAMOTORI PER LAVATRICE. SACCO DA 25 kg
Detersivo per il lavaggio in lavatrici industriali utilizzanti soluzioni acquose a 
caldo di motori e loro parti.

405-009 DETERGENTE LAVAMOTORI A SPRUZZO. TANICA 25 kg
Detergente lavamotori sgrassante indicato per lo sgrassaggio di cofani, vano 
motori, propulsori di vetture e moto, sottoscocca di automezzi, macchine 
movimento terra. Non contiene solventi, non è tossico né infiammabile. Si usa 
diluito con acqua con nebulizzatore o idropulitrice.

405-025S KIMICAR DETERGENTE PER TESSUTI. TANICA 25 kg
Pulitore per interni in stoffa, velluto, moquette, tappeti. È rapido su qualsiasi 
tipo di sporco, sia impiegato manualmente che meccanicamente. Elimina 
l’elettricità statica, ridona vitalità ai colori.

405-027 KIMICAR LAVAMOTORI ECOLOGICO. TANICA 25 kg
Sgrassante lavamotori a base solvente indicato per il lavaggio dell’esterno 
del motore, per parti meccaniche, per sciogliere catrame, grasso, olii e cere. 
Ridona brillantezza alle parti trattate senza intaccare le superfici.

405-029 KIMICAR RIMUOVI MOSCERINI. TANICA 25 kg
Detergente concentrato. Rimuove gli insetti, i moscerini e le macchie di insetti 
sul parabrezza delle autovetture. Lascia il vetro lucido, senza aloni grazie 
al bilanciamento dei componenti ed alla scrupolosa ricerca delle particolari 
materie prime.

405-030 KIMICAR LAVAPAVIMENTI. TANICA 25 kg
Detergente forte concentrato per pavimenti, studiato per pavimenti molto 
sporchi quali garage, saloni auto, macelli, salumifici, industrie di ogni tipo, 
dove sono presenti sporchi untuosi, tracce di gomma dei carrelli elevatori, oli, 
inchiostri, ecc.

DETERGENTI
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405-036 KIMICAR LAVAVETRI KILAV. TANICA 25 kg
Pulitore attivo. È una composizione che permette di 
pulire con estrema rapidità: vetri, cristalli, specchi, 
superfici verniciate, plastificate, ecc. Rende le superfici 
lucide, respingendo la polvere.

405-039 LAVAMOTORI KILAV BIODEGRADABILE. 
TANICA 25 kg
Cera autoasciugante, applicata dopo il risciacquo 
dell’autovettura permette l’asciugatura rapida a velo, 
nella stagione estiva, lasciando solo poche gocce d’acqua 
da asportare con la pelle. Il prodotto lascia un film 
protettivo lucidante veramente unico e non untuoso.

405-051 LAVAMOTORI KILAV BIODEGRADABILE. 
TANICA 25 kg
Rinnovatore protettivo lucidante. Prodotto studiato 
per rinnovare e lucidare i paraurti ed i fascioni laterali 
dell’auto anche quelli più sbiancati, rendendoli resistenti 
agli agenti atmosferici. Eccezionale per tutte le parti in 
plastica compreso i cruscotti, ha un’ottima resa e li rende 
repellenti alla polvere.

405-065 KIMICAR BISTRATO DETERGENTE 
AUTOLUCIDANTE. TANICA 12 kg
Super detergente autolucidante concentrato bi-
componente, studiato per il lavaggio rapido di auto, 
autocarri, autocisterne, cerchioni, motori, teloni e per 
asportare macchie persistenti. Presenta una separazione 
dovuta proprio alla sua concentrazione dei componenti, 
ha per questo una buona resa, sopportando elevate 
diluizioni.

405-067 KIMICAR BISTRATO DETERGENTE 
AUTOLUCIDANTE. TANICA 25 kg
Super detergente autolucidante concentrato bi-
componente, studiato per il lavaggio rapido di auto, 
autocarri, autocisterne, cerchioni, motori, teloni e per 
asportare macchie persistenti. Presenta una separazione 
dovuta proprio alla sua concentrazione dei componenti, 
ha per questo una buona resa, sopportando elevate 
diluizioni.

405-074 KIMICAR LASER DETERGENTE IDONEO 
CERCHIONI. TANICA 25 kg
Disossidante, pulitore energico per autobotti/autotreni. 
Potente detergente con forza decapante e disincrostante 
per cisterne inox, autocarri, container, specialmente dopo 
la sosta in ambienti ferroviari.

IGIENE E PULIZIA
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530-93 GUANTO LAVAGGIO AUTOVULCANIZZATO

600-03 PORTABOBINE CARTA A MURO

600-01 PORTABOBINE CARTA A TERRA

600-50 BOBINE DI CARTA IN OVATTA
A due veli, goffrate, in pura cellulosa al 100%.
Confezione indivisibile da 2 rotoli da 800 strappi garantiti cadauno.
Idonea anche per uso alimentare. Altezza cm. 36

600-55 BOBINE DI CARTA IN OVATTA
A due veli, goffrate, in pura cellulosa al 100%.
Confezione da un rotolo da 2000 strappi garantiti.
Idonea anche per uso alimentare. Altezza cm. 36

530-B120 CONTENITORE PER RIFIUTI 120 LITRI
530-B240 CONTENITORE PER RIFIUTI 120 LITRI
In polietilene PE-HD (alta densità) di prima scelta
Resistenti agli agenti chimici e atmosferici, inattaccabili dai parassiti e 
muffe, lavabili e sterilizzabili
Colore verde scuro
Ruote Ø 200 mm
Anello metallico fermasacco zincato
Dimensioni:
120 litri - 480 x 550 x 930 mm
240 litri - 580 x 730 x 1070 mm

530-100 SACCHI NETTEZZA
Dimensione 720 x 1100 mm
Colore nero
Confezione da 200 pezzi

IGIENE E PULIZIA
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PASTA LAVAMANI

405-170 ASSORBENTE A BASE DI SEPIOLITE
Di alta purezza. Granulometria media, grana 15/30.
Confezione da 10 kg.
Minerale altamente poroso e a basso peso specifico, ideale 
per assorbire liquidi di tutti i tipi: olio, benzina, acqua, ecc.
Va utilizzato nella sua forma naturale senza dover essere 
miscelato.
E’ ignifugo.

405-1750 SOLFOKILL
Minerale di origine magmatica incontaminata, sterile e 
chimicamente inattivo, che assorbe e rende inerte l’acido 
solforico liquido e gel contenuto nelle batterie.
In conformità alle direttive espresse dal Decreto 
Ministeriale n° 20 del 24 gennaio 2011.
Confezione: secchiello omologato ONU da kg 8 (capacità 
assorbente 10 litri, capacità inertizzante 5,71 litri di acido 
solforico).

405-130 MANIGEL KIMICAR
Gel lavamani alla lanolina. Gel condensato unito ad un 
leggero abrasivo studiato per risolvere qualsiasi problema 
di sporco: grasso, vernice, catrame, ecc.
Non ostruisce le tubazioni di scarico.
Latta da 4 litri

405-130A POMPETTA PER MANIGEL KIMICAR

407-R00620 PASTA LAVAMANI BIANCA
Barattolo 1 kg
407-R00630 PASTA LAVAMANI BIANCA
Secchio 4 kg
Lavamani pastoso privo di abrasivo siliceo.
Specifico per la rimozione di grassi, oli, morchie, ed in 
generale dello sporco più resistente.
I granuli di farina di legno e carbonato di calcio facilitano 
l’asportazione profonda dello sporco in maniera innocua 
per l’epidermide e non otturano gli scarichi dei lavandini.
Elimina i cattivi odori e lascia un gradevole profumo. 
Contiene solo tensioattivi e saponi di origine naturale.
E’ conforme alla Legge cosmetica DL126/97.

404-911 PASTA LAVAMANI LICIA
Prodotto di elevata qualità privo di sostanza nocive e 
contenente glicerina che rende le mani morbide.
Utilizzata in officina, in fabbrica, in casa e in viaggio, toglie 
le macchie di grasso, unto, inchiostro e vernice.
Di facile impiego,  può essere usata anche per pavimenti,  
piastrelle, bagni e cucine.
Secchio 4 litri
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PASTA LAVAMANI

ATTREZZATURA COMPLEMENTARE

  GENERICA PER AUTO  

  PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO  

  UTENSILI PNEUMATICI ED ELETTRICI  

  STRUMENTI DI MISURA  

  AVVIATORI  

  CARICA BATTERIE  
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PAR-4988 CARRELLO SOTTOMACCHINA LISLE
La robusta costruzione è stata ottenuta mediante una unica fusione 
e fa in modo che sia considerato il più resistente al mondo.
La superficie a basso profilo è molto più bassa degli altri modelli.
Studiato un nuovo e più resistente aggancio delle ruote.
Resistente a tutti gli acidi, è disponibile in tre bellissimi colori.
Lunghezza 970 mm
Altezza da terra 100 mm

470-6001 MAGNETE FLESSIBILE
Sollevatore magnetico flessibile con gambo in rame.
Lunghezza 550 mm
Forza di sollevamento 500 gr.

470-10150A BEND - LIGHT LAMPADA FLESSIBILE
Lampada ad alta intensità di luce che si può modellare a piacere 
in ogni posizione, illuminando qualsiasi oggetto difficilmente 
raggiungibile.

470-12100 LAMPADA DI RICAMBIO

470-1801 PINZA SPECIALE PER FASCETTE AD ORECCHIO
Pinza per stringere le nuove fascette ad orecchio in acciaio inox che 
si trovano sulle nuove cuffie in termoplastica dei giunti omocinetici.
Queste fascette hanno dei valori di coppia di serraggio prestabiliti.
La durezza dell’orecchio da stringere fa si che non è possibile usare 
le tradizionali pinze per fascette.
È l’ideale per furgoni Ducato, oltre che per tutto il gruppo Fiat, VW/
Audi, Ford, Opel, ecc.

470-052 CACCIAVITE 360° CON INSERTI
Cacciavite con rinvio, molto pratico per accedere in posti altrimenti 
impossibili. Dotato a corredo di 2 inserti a croce e 2 a taglio.

ATTREZZATURA COMPLEMENTARE
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470-12905 PROVA CIRCUITI
Bucafilo per il controllo dei circuiti luci e candele degli 
autoveicoli 
6 - 12 - 24 V con punta di prova e cappuccio di protezione.

ZE-977 POLINET
Pulitore a spazzola per togliere rapidamente le incrostazioni 
sia dai poli che dai morsetti della batteria.

ZE-920 DENSIMETRO PER BATTERIE
Strumento in plastica trasparente infrangibile per il controllo 
della densità delle batterie.
Permette di determinare istantaneamente le condizioni di ogni 
elemento sia su batterie tradizionali che mono coperchio.

ZE-352 DEMINERALIZZATORE
Apparecchio per produrre acqua chimicamente pura per le 
batterie.
Funziona con la sola pressione dell’acqua. 
Non necessita di manutenzione.
Può produrre dai 10 ai 15 litri di acqua distillata all’ora. 
L’esaurimento della capsula di resine è controllabile 
all’esterno: quando la resina ha cambiato totalmente colore 
deve essere sostituita.

ZE-353 RESINE DI RICAMBIO

ZE-298 MESCITORE 
Mescitore da litri 2 d’acqua distillata per batterie, con 
dispositivo automatico di livello.

ZE-980 MESCITORE
Mescitore da litri 1

ZE-919 BECCUCCIO DI RICAMBIO
Per art. ZE-298

ATTREZZATURA COMPLEMENTARE
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ZE-403 CENTRAFRIZIONE
Attrezzo universale per il centraggio di tutti i tipi di frizioni auto.
Il centraggio vene fatto direttamente tra il disco e lo spingidisco che 
vengono quindi resi solidali con l’attrezzo stesso e rimontati come un 
corpo unico sul volano, quindi con il vantaggio di avere un pezzo solo al 
momento del rimontaggio.
Con questo attrezzo il centraggio è fatto senza tener conto del foro 
sul volano come con i sistemi tradizionali, ma è garantita la stessa 
precisione.

470-545 VASCA OLIO
Vasca da 55 litri per il recupero olio. Molto ribassata, consente una 
facile introduzione sotto il veicolo.

BE-1493J CHIAVE PER FILTRI 1.3 MULTIJET
La chiave a tre zampe in abbinamento al supporto a tazza permettono 
lo smontaggio e il rimontaggio della ghiera in plastica dei filtri montati 
sui Multijet. La particolare conformazione di questo filtro rende 
necessaria l’operazione di sostituzione al banco.

900-223105 CUFFIA UNIVERSALE
La cuffia universale è utilizzabile su qualsiasi tipo di autovettura, di 
ogni marca e modello, senza smontare il giunto del semiasse. Facile 
applicazione grazie all’introduttore e al cono.
Completa di fascette e grasso.

900-223103 INTRODUTTORE UNIVERSALE PER CUFFIE ELASTICHE

SPIN-060 KIT CONTROLLO TESTATE
Kit di controllo tenuta di guarnizione testate motori benzina e diesel. 
Rileva in modo sicuro incrinature e perdite sulle testate cilindri, 
sulle guarnizioni, e sul blocco motore. Il liquido di prova si colora 
automaticamente nel caso di mancata ermeticità.

ZE-152 DENSIMETRO PER ANTIGELO (infrangibile)
Densimetro per la verifica ed il ripristino dei liquidi anticongelanti a 
base di glicoli etilenici (antigeli normali).
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ZE-417 RADIATOR FILL
Attrezzo per il rapido riempimento del radiatore e dell’impianto di 
raffreddamento di automobili ed autocarri.
Il sistema funziona a depressione e permette un rapido riempimento 
del circuito di raffreddamento, senza la necessità di mettere in moto più 
volte il veicolo durante l’operazione di riempimento.
Il vuoto viene generato con l’ausilio dell’aria compressa.
L’attrezzo consente anche la prova di tenuta di un circuito svuotato del 
liquido.
Nel kit sono forniti 3 coni di diverse dimensioni, per adattarsi ai diversi 
bocchettoni dei radiatori.

ZE-415 PROVA RADIATORI
Apparecchio per il controllo sotto pressione dell’impianto di 
raffreddamento di vetture ed autocarri.
Dotato di prolunga flessibile per operare anche nei punti più difficili.
Completo di vari tipi di attacco, adatti per tutti i tipi di vetture ed 
autocarri italiani ed esteri.
Consente di rilevare le perdite dell’impianto di raffreddamento ed 
eventuali guasti: manicotti difettosi; fascette allentate; imperfetta 
tenuta delle guarnizioni pompa acqua; perdite del radiatore; circuito di 
raffreddamento difettoso; guarnizione della testa bruciata o montata 
male.

ZE-450 PROTEGGI CENTRALINE 12V-24V
Questo strumento serve a proteggere l’elettronica di bordo  dai picchi 
di tensione che possono verificarsi, ad esempio, durante l’utilizzo di 
energia da una sorgente esterna per un avviamento rapido (batteria 
collegata ad altro veicolo o booster). 
L’uso dell’apparecchio è semplice e rapido. Basta collegare le due pinze 
ai poli della batteria. La spia indica la tensione di lavoro (12V / 24V) Il 
suono del buzzer indica la presenza di picchi di tensione che il 
protettore sta eliminando.

ZE-209 SMERIGLIAVALVOLE AD ARIA COMPRESSA 
Permette di eseguire velocemente l’operazione di smerigliatura delle 
valvole.

ZE-235 VENTOSA IN GOMMA
Ø 22 mm
ZE-236 VENTOSA IN GOMMA
Ø 33 mm
ZE-237 VENTOSA IN GOMMA
Ø 40 mm
ZE-239 GIUNTO SNODATO
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478-970 SMONTAVALVOLE PNEUMATICO GOVONI
Attrezzo pneumatico per smontaggio e montaggio valvole motori, 
realizzato per tutti i tipi di valvole montati su motori a scoppio e 
diesel. Dati tecnici:
CE - Macchina conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
Dimensioni valigia: 485 x 375 x 135 mm
Peso macchina: 5 Kg
Pressione d‘esercizio: min. 6 bar, max. 10 bar
Potenza: 6 bar=75 Kg, 10 bar=125 Kg

478-960 SMONTAVALVOLE PNEUMATICO GOVONI
Attrezzo pneumatico per smontaggio e montaggio valvole motori, 
realizzato per tutti i tipi di valvole montati su motori a scoppio e 
diesel. Dati tecnici:
CE - Macchina conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
Dimensioni valigia: 485 x 375 x 135 mm
Peso macchina: 6 Kg
Pressione d‘esercizio: min. 6 bar, max 10 bar
Potenza: 6 bar=118 Kg, 10 bar=196 Kg

905-05.084.28 PIATTAFORMA MOBILE A DOPPIA FORBICE CON 
SOLLEVAMENTO A PEDALE PER SOLLEVAMENTO BATTERIE
Capacità: 350 kg
Pompa a pedale
Altezza min.: 395 mm
Altezza max.: 1300 mm
Dimensioni piattaforma: 905 x 512 mm
Ruote girevoli: Ø 127
Peso: 100 kg

470-P1000 SOLLEVATORE MOBILE PER BATTERIE A DOPPIA 
FORBICE
Capacità: 1000 kg
Altezza min.: 630 mm
Altezza max.: 1700 mm
Dimensioni piattaforma: 1620 x 787 mm
Ruote girevoli
Peso: 385 kg

PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO
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KIT MESSA IN FASE

PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO

CONSULTARE LA SEZIONE DEI CATALOGHI DEDICATI
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BE1949F PISTOLA SOFFIAGGIO PROGRESSIVA
Corpo in Hostaform C
Attacco raccordo in ottone ¼”
Regolazione del flusso di uscita graduale

471-204-100 PISTOLA SOFFIAGGIO CEJN CORTA
Flusso ari: 500 l/min
Pressione max esercizi: 12 bar
Lunghezza tubo di soffiaggio: 100 mm circa

471-204-500 PISTOLA SOFFIAGGIO CEJN LUNGA
CORPO IN HOSTAFORM C
Regolazione del flusso di uscita graduale.
Lunghezza tubo di soffiaggio: 500 mm

471-832 PISTOLA LAVAGGIO
Serbatoio da 1 litro, in lamiera verniciata.

CP828H AVVITADADI ANGOLARE ATTACCO ½”
Avviamento controllato per un preciso controllo della velocità.
Per lavori pesanti. Testa compatta.
Peso: 1,2 kg
Lunghezza: 260 mm
Bullone massimo serrabile: 10 mm
Diametro tubo aria all’ingresso: 10 mm
Rumorosità: 92 dB
Coppia massima di serraggio: 58 Nm

PISTOLE SOFFIAGGIO E LAVAGGIO

AVVITATORI E UTENSILI PNEUMATICI
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PISTOLE SOFFIAGGIO E LAVAGGIO

AVVITATORI E UTENSILI PNEUMATICI

PA-DP1050 AVVITATORE PNEUMATICO COMPATTO QUADRO ½” 
Avvitatore ad impulsi
Masse battenti a doppio martello
Corpo in ABS
Registro di potenza incorporato
Coppia max 700 Nm
Coppia raccomandata 100-600 Nm
Peso 1,3 kg
Pressione di utilizzo 6,3 bar

MY-M18-FMTIW2F12 AVVITATORE A BATTERIA COMPATTO 
QUADRO ½”
Avvitatore ad impulsi a media coppia in grado di erogare fino a 745 
Nm di coppia di serraggio
Compatto: lunghezza totale 152 mm, per applicazioni in spazi 
ristretti
Coppia max 881 Nm
Coppia regolabile 475-610-745-47 Nm
Voltaggio 18V
Peso 2,3 kg

Kit di 2 x M18 5 Ah pacco batterie, caricabatterie, valigetta.

PA-DP1800 AVVITATORE PNEUMATICO QUADRO ½” 
Avvitatore ad impulsi
Masse battenti a doppio martello
Corpo in ABS
Registro di potenza incorporato
Coppia max 1.080 Nm
Coppia raccomandata 100-946 Nm
Peso 2,1 kg
Pressione di utilizzo 6,3 bar

MY-M18 ONEFHIWF12-502X AVVITATORE A BATTERIA AD 
IMPULSI QUADRO ½”
Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ 
in grado di fornire 1356 Nm di coppia di serraggio con una 
dimensione compatta (solo 213 mm di lunghezza)
Coppia max 1898 Nm
Coppia regolabile 130-400-1356-1356 Nm
Voltaggio 18V
Peso 3,3 kg

Kit di 2 x M18 5 Ah pacco batterie, caricabatterie, valigetta.
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PA-DP3450 AVVITATORE PNEUMATICO QUADRO ¾” 
Avvitatore ad impulsi
Masse battenti a doppio martello
Corpo in ABS
Registro di potenza incorporato
Coppia max 1500 Nm
Coppia raccomandata 200-1300 Nm
Peso 3,7 kg
Pressione di utilizzo 6,3 bar

MY-M18 ONEFHIWF34-502X AVVITATORE A BATTERIA QUADRO ¾”
Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado 
di fornire 1627 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta 
(solo 213 mm di lunghezza)
Coppia max 2034 Nm
Coppia regolabile 702-1138-1627-1627 Nm
Voltaggio 18V
Peso 3,5 kg

Kit di 2 x M18 5 Ah pacco batterie, caricabatterie, valigetta.

PA-DP247 AVVITATORE PNEUMATICO QUADRO 1”
PA-DP247AM AVVITATORE PNEUMATICO (ALBERO MEDIO 62 mm)
PA-DP247AL AVVITATORE PNEUMATICO (ALBERO LUNGO 132 mm)
Capacità bullone M18-M39
Coppia Max 3000 Nm - Velocità libera 4.200 giri/min
N° impatti 750/min - Pressione di utilizzo 6,3 bar
Ingresso aria ½” Gas
Diametro interno tubo 13 mm
Lunghezza 282 mm (con albero corto)
Ingombro centro lato 50 mm
Peso 8,3 kg - 8,77 kg (DP247AM) - 9,2 kg (DP247AL)

MY-M18 ONEFHIWF1-802X AVVITATORE A BATTERIA QUADRO 1”
Il primo avvitatore ad impulsi ad alta coppia M18 FUEL™ ONE-KEY™ 
con attacco da 1″, sostituisce gli utensili a filo, a benzina o pneumatici.
Coppia max 2400 Nm
Coppia regolabile 530-1020-1800-2033 Nm
Voltaggio 18V
Peso 5,9 kg

Kit di 2 x M18 8 Ah pacco batterie, caricabatterie, valigetta.
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CP785QC TRAPANO
Scarico dell’aria nell’impugnatura. Avviamento controllato e preciso.
Peso: 0,6 kg. - Lunghezza: 175 mm.
Punta massima: 10 mm.
Diametro tubo aria all’ingresso: 10 mm.
Rumorosità: 100 dB
CP785 TRAPANO
Idem con mandrino a chiave

CP860 SMERIGLIATRICE DIRITTA
Per lavori pesanti. Regolatore d’aria incorporato.
Scarico dell’aria posteriore.
Peso: 0,6 kg. - Lunghezza: 146 mm.
Diametro tubo aria all’ingresso: 10 mm.
Rumorosità: 90 dB
Velocità a vuoto: 24.000 rpm.

RUP-TE21L MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE RUPES
Pinza di serraggio Ø 6/6,25 mm
Disco Roloc massimo 50 mm.
Mola abrasiva massima 30 mm.
Giri 18.000 rpm
Peso 0,55 kg

CP7110K MARTELLO SCALPELLATORE 
Pistone e cilindro in acciaio temperato.
Peso: 1,6 kg.
Codolo tondo Ø 10,2 mm.
Diametro tubo aria all’ingresso: 10 mm.
Rumorosità: 105 dB
3500 colpi al minuto.

SCALPELLI PER CP711
CP-A046050 (Fig 1) trancia rivetti l. 165 mm.
CP-A046063 (Fig 2) scalpello ad angolo l. 178 mm.
CP-A046064 (Fig 3) scalpello a punta di diamante l. 178 mm.
CP-A046073 (Fig 4) scalpello diritto l. 178 mm.
CP-A046074 (Fig 5) scalpello semigrezzo da sagomare l. 178 mm.
CP-A046075 (Fig 6) scalpello taglia saldature l. 178 mm.
CP-A046078 (Fig 7) punzone conico l. 178 mm.

CP-A046095 Molla di ricambio a cambio rapido

CP881	SEGHETTO ALTERNATIVO
Per lavori pesanti. Avviamento con leva di sicurezza per evitare 
partenze accidentali. Guida – protezione lama regolabile per fissare la 
profondità del taglio. Scarico dell’aria nell’impugnatura.
Peso: 0,75 kg - Lunghezza: 219 mm.
Rumorosità: 95 dB
9.500 colpi al minuto.
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PA-C02.0055 CARRELLO ECOLOGICO CON SERBATOIO
AD ALIMENTAZIONE COSTANTE
Carrello con sistema di riduzione dell’inquinamento acustico. 
Pressione di alimentazione sempre costante per la massima 
potenza e precisione dell’avvitatore.
Dimensioni mm. 400 x 635 x 920 H
Serbatoio da 18 litri
PA-C02.0054 MODELLO SENZA SERBATOIO

CAP-STP36 UNITA’ DI AVVITAMENTO IDRAULICO CON 
CONTROLLO DI COPPIA
Unità di avvitamento idraulica alimentazione 380 V 50 Hz
Motore da 3 HP, comandi a 24 V, peso 35,8 kg
Capacità serbatoio 6 litri
Pressione di lavoro raccomandata 70 - 200 bar (max. 250 bar)
Dimensioni mm. 400 x 600 x 700 H

CAP–K350-1” AVVITATORE ATTACCO 1”
Peso kg. 8,5
Coppia di serraggio Nm. 300 - 3200 (max. 3500)

CAP–K350-1” PL AVVITATORE ATTACCO 1” 
Albero lungo per gomme
Coppia di serraggio Nm. 300 - 3200 (max. 3500)

CAP–K560-1” AVVITATORE ATTACCO 1”
Peso kg. 10,3
Coppia di serraggio Nm. 500 - 5200 (max. 5500)

CAP–K560-1” PL AVVITATORE ATTACCO 1-1/2”
Albero lungo per gomme
Coppia di serraggio Nm. 500 - 5200 (max. 5500)

N.B.: A richiesta si possono fornire avvitatori con 7 / 10 / 15 m. di tubo e prolunghe complete da 10 e 15 m.

AVVITATORI ELETTROIDRAULICI

ELETTROUTENSILI
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AVVITATORI ELETTROIDRAULICI

AEG-BS18G4-202C TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA 18V
Batteria agli ioni di litio 18V: potenza costante
Coppia massima: 60 Nm
2 velocità a vuoto: 0-500 / 0-1900 g/min
Reversibile
Mandrino autoserrante Fixtec da 13 mm
24 regolazioni di frizione per un controllo completo
Capacità di foratura su legno: 54 mm
Capacità di foratura su acciaio: 13 mm
2 batterie da 2.0 Ah e caricabatterie
Valigetta da trasporto in plastica
Peso con batteria: 1,7 kg

AEG-BSB18G4-202C TRAPANO AVVITATORE CON 
PERCUSSIONE A BATTERIA 18V
Caratteristiche come sopra

MY-M18 FPD2 TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA 18V
Batteria agli ioni di litio 18V: potenza costante
Scatola ingranaggi in metallo
Coppia massima: 135 Nm
2 velocità a vuoto: 0-550 / 0-2000 g/min
Velocità di percussione: 32.000 colpi/min
Reversibile
Mandrino autoserrante Fixtec in metallo da 13 mm
24 posizioni di coppia con selettore della coppia in metallo
2 batterie 5.0 Ah e caricabatterie
Valigetta da trasporto in plastica
Peso con batteria: 2,2 kg

AEG-SBE750RE TRAPANO A PERCUSSIONE
Disegno ergonomico per una impugnatura sicura e confortevole.
Elettronica con preselettore per la variazione della velocità.
Motore da 750 Watt
Velocità a vuoto 0-3000 g/min
Reversibile
Possibilità di esclusione della percussione
Mandrino autoserrante in metallo 13 mm
Peso 1,9 kg

MY-PD2E22R TRAPANO A PERCUSSIONE A DUE VELOCITÁ
Potente motore da 850 Watt
Coppia massima 56 Nm
Cambio a due velocità sincronizzate.
Velocità sotto carico: 0-1000 / 0-3200 g/min
Scatola ingranaggi in metallo
Arresto percussione
Impugnatura ergonomica in Softgrip
Mandrino autoserrante 13 mm
Peso 2,9 kg

ELETTROUTENSILI
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SCU1495G 10 MANDRINO A CREMAGLIERA
Per punte da 0,5 a 10 mm. Attacco filettato 3/8x24 
SCU1495G 10A MANDRINO A CREMAGLIERA
Per punte da 0,5 a 10 mm. Attacco filettato 1/2x20
SCU1495G 13B MANDRINO A CREMAGLIERA
Per punte da 1,5 a 13 mm. Attacco filettato 1/2x20
AEG-343.678 MANDRINO SENZA CHIAVE
Per punte da 1 a 10 mm. Attacco filettato 1/2x20
SCU1513GA 13A MANDRINO SENZA CHIAVE
Per punte da 1,5 a 13 mm. Attacco filettato 1/2x20

SCU1517 10 MANDRINO AUTOSERRANTE
Per punte da 1 a 10 mm. Attacco filettato 3/8x24
SCU1517 13 MANDRINO AUTOSERRANTE
Per punte da 1,5 a 13 mm. Attacco filettato 3/8x24
SCU1515 10C MANDRINO AUTOSERRANTE PER TRAPANI A 
ROTAZIONE E PERCUSSIONE
Per punte da 1 a 10 mm. Attacco filettato 3/8x24
SCU1515 13C MANDRINO AUTOSERRANTE PER TRAPANI A 
ROTAZIONE E PERCUSSIONE
Per punte da 1,5 a 13 mm. Attacco filettato 3/8x24

AEG-STEP100X SEGHETTO ALTERNATIVO
Potenza assorbita nominale: 700 Watt
Corsa a vuoto: 1000-3200 c/min
Angolo di taglio: 45°
Profondità corsa: 20 mm.
Profondità di taglio legno: 100 mm
Profondità di taglio acciai: 10 mm
Profondità di taglio alluminio: 20 mm
Con soffia trucioli
Base di appoggio regolabile longitudinalmente per tagliare anche 
negli angoli e per tagli obliqui di precisione fino a 45°
Adattatore integrato per aspirazione esterna
Peso: 2,3 kg

LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI ATTACCO A T
(AEG - MILWAUKEE - BOSCH - FESTOOL)
consultare il catalogo SICUTOOL.

AEG-FS280 LEVIGATRICE ORBITALE
Motore da 500 Watt
Orbite a vuoto: 14.000 - 26.000 g/min
Diametro orbite: 2 mm
Superficie di levigatura: 115 x 280 mm
Aspirazione polveri: integrata
Peso: 3 kg

MY-ROS150E-2 LEVIGATRICE ROTOORBITALE
Aspirazione integrata
Potenza: 440 Watt
Velocità a vuoto:  4000-10.000 g/min
Diametro orbite 6,4 / 3,2 mm
Disco abrasivo Ø 150 mm

SMERIGLIATRICI DA BANCO
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RUP-AR52EN SMERIGLIATRICE DIRITTA
Regolazione elettronica della velocità con funzione soft-start
Potenza: 600 Watt
Pinza di serraggio: Ø 6 mm
Mola Ø max: 45 mm
Numero giri: 3.000-7.000 g/min
Peso: 1,1 kg

MY-AG800-115E SMERIGLIATRICE ANGOLARE
Con pulsante blocca albero per sgancio rapido
Potenza: 800 Watt
Disco Ø: 115 mm
Numero giri: 11.500 g/min
Filettatura albero: M14
Peso: 2,0 kg

MY-AG22-230 SMERIGLIATRICE ANGOLARE
Pulsante blocca albero per sgancio rapido
Senza possibilità di blocco dell’interruttore per una maggior 
sicurezza dell’operatore
Potenza: 2200 Watt
Disco Ø: 230 mm
Numero giri: 6.600 g/min
Filettatura albero: M14
Peso: 5,2 kg

NEBES-S150 SMERIGLIATRICE INDUSTRIALE
In alluminio. Con protettore termico.
375 Watt - 230/50 V/HZ
Giri motore 2800 g/min
Mole e spazzola mm. 150 x 20 x 20

NEBES-S200T SMERIGLIATRICE INDUSTRIALE
In alluminio. Con protettore termico.
675 Watt - 400 V Trifase
Giri motore 2800 g/min
Mole e spazzola mm. 200 x 25 x 20

NEBES-C150 COMBINATA INDUSTRIALE
In alluminio. Con protettore termico.
375 Watt - 230/50 V/HZ
Giri motore 2800 g/min
Mole e spazzola mm. 150 x 20 x 20

NEBES-C200T COMBINATA INDUSTRIALE
In alluminio. Con protettore termico.
675 Watt - 400 V Trifase
Giri motore 2800 g/min
Mole e spazzola mm. 200 x 25 x 20

SMERIGLIATRICI DA BANCO
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NEBES-CEA1 COMBINATA INDUSTRIALE
In alluminio. Con protettore termico.
375 Watt - 400 V Trifase - 0,5 Hp
Giri motore 2800
Mole e spazzola mm. 150 x 20 x 20
Completa di basamento ed impianto di aspirazione.

NEBES-CEA2 COMBINATA INDUSTRIALE
In alluminio. Con protettore termico.
675 Watt - 400 V Trifase - 1 Hp
Giri motore 2800
Mole e spazzola mm. 200 x 25 x 20
Completa di basamento ed impianto di aspirazione.

L’aspirazione in dotazione è equipaggiato con un motore 
ad induzione made in Italy e un ventilatore in alluminio a 
pale autopulenti.
Espelle qualsiasi elemento estraneo erroneamente 
aspirato.
Bilanciatura “a zero” per un funzionamento in totale 
assenza di vibrazioni.

MG-554 BASAMENTO PER MOLE E SMERIGLIATRICI
Dimensioni: mm. 335 x 315 x 800 h

   

RA-10205 SPURGO FRENI PNEUMATICO
Interamente in acciaio inox. Adatto allo spurgo dell’impianto frenante e 
delle pressioni. Completo di 2 tanichette per recupero liquido e serie tappi 
universali RA-11001 e tubetto spurgo frizioni RA-10802.

SPURGOFRENI



Fax. 0574 580799 - www.efracom.com - efracom@tin.it

16.17

RA-11000____ TAPPI A VITE PER AUTOVETTURE ED AUTOCARRI
Consultare il listino per i tappi disponibili.

RA-11001 SERIE TAPPI DI RACCORDO A VITE STANDARD
Modelli più correnti, tappo universale.
5 tappi

BE-1467 STRUMENTO ESTRAZIONE LIQUIDO FRENI
Funzionamento da 5 a 11,5 atm
Valvola di protezione per evitare la fuoriuscita accidentale di liquido 
quando lo strumento si riempie
Valvola di sicurezza per la sovrapressione
Flaconcino per il rabbocco automatico della vaschetta liquido freni

BE-1467LF/2 STRUMENTO ELETTRICO PER SOSTITUZIONE 
LIQUIDO FRENI
"effetto pulsante"
​permette una facile e veloce sostituzione del liquido freni direttamente 
sul veicolo
​stop automatico con tanica vuota, che impedisce l'inserimento di aria
volume massimo tanica: 20l
pressione di esercizio: 0,4÷3,5 bar
alimentazione 230V

dotazione inclusa:
tanica di recupero olio dai freni
1 tappo e20 standard

BE-1467TU TAPPO PER VASCHETTE LIQUIDO FRENI
Caratteristiche:
- Adattabile al 90% delle vaschette del parco circolante
- Utilizzabile con articolo Beta 1467LF

SPURGOFRENI
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479-314.00 CALIBRO LTF A CORSOIO IN ACCIAIO INOX
Corsoio composto nonio centesimale.
Scala graduata in millimetri e pollici.
Noni lettura di 1/20 di mm e di 1/128”.
Astina per misure di profondità e punte a coltello per interni.
Due tabelle delle filettature: S.I.
Due tabelle delle filettature sul retro: ISO MA e Whithworth.
Tabella dei pesi per barre di ferro con sezione tonda e quadra. 
Misura utile: 135 mm

479-32705M CALIBRO DIGITALE OBERK-EFRA
Velocità di spostamento cursore 1,5 m/sec.
Conversione diretta di misura metrica/pollici.
Indicatore digitale a cristalli liquidi a 5 cifre (altezza 8 mm) 
Precisione: 8,83 mm
Campo di misura: 150 mm
Risoluzione: 0,01 mm

479-CDEP15 CALIBRO DIGITALE BORLETTI
Velocità di spostamento cursore 1,5 m/sec.
Conversione diretta di misura metrica/pollici.
Indicatore digitale a cristalli liquidi a 5 cifre (altezza 8 mm) 
Precisione: 8,83 mm
Campo di misura: 150 mm
Risoluzione: 0,01 mm

SCU3762G 500 CALIBRO ALTA PRECISIONE
Tipo professionale (precisione DIN 862).
In acciaio inossidabile.
Esecuzione di grande stabilità.
Becchi fortemente induriti.
Con vite micrometrica.
Superfici finemente rettificate.
Nonio 1/20 di mm, 1/128 poll.
Con asta graduata e nonio cromati opachi.
Campo di misura: 500 mm
Lunghezza becchi: 150 mm

479-349.01 MICROMETRO PER ESTERNI
Contatti in metallo duro 
Campo di misura mm.  0-25
Risoluzione 0,01 mm
479-349.02 MICROMETRO PER ESTERNI
Contatti in metallo duro
Campo di misura mm. 25-50
Risoluzione 0,01 mm
479-349.03 MICROMETRO PER ESTERNI
Contatti in metallo duro
Campo di misura mm.  50-75
Risoluzione 0,01 mm
479-349.04 MICROMETRO PER ESTERNI
Contatti in metallo duro
Campo di misura mm.  75-100
Risoluzione 0,01 mm

CALIBRI

MICROMETRI

ALESAMETRI

COMPARATORI

TERMOMETRI DIGITALI AD INFRAROSSI

DISTANZIOMETRI
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CALIBRI

MICROMETRI

ALESAMETRI

COMPARATORI

TERMOMETRI DIGITALI AD INFRAROSSI

DISTANZIOMETRI

479-245.01 ALESAMETRO DI PRECISIONE LTF
L’asta è interamente cromata e dotata di apposita impugnatura 
termoresistente. L’esecuzione della misura è particolarmente 
semplice in quanto lo strumento si centra automaticamente sul 
diametro.
Capacità di misura da Ø 15 mm. a Ø 35 mm.
Lunghezza asta mm. 215

479-245.02 ALESAMETRO DI PRECISIONE LTF
L’asta è interamente cromata e dotata di apposita impugnatura 
termoresistente. L’esecuzione della misura è particolarmente 
semplice in quanto lo strumento si centra automaticamente sul 
diametro.
Capacità di misura da Ø 30 mm. a Ø 100 mm.
Lunghezza asta mm. 300

480-SC64 COMPARATORE CENTESIMALE BORLETTI.
Quadrante con movimento montato su rubini. Asta a cremagliera 
inossidabile, temprata e levigata con puntalino filettato M 2,5. 
Campo di misura mm. 10
Lettura quadrante mm. 0,01

ZETEK-KM061 TERMOMETRO DIGITALE
Puntamento laser a bassa energia. Display LCD retroilluminato. 
Auto spegnimento. Campo di misura da –50° a +500° C
Risoluzione ottica 12:1
Applicazioni:
controllo a distanza della temperatura dei tubi, radiatori, corpi 
caldi e freddi, marmitte, catalitiche, freni, pneumatici, carrozzerie 
(in abbinamento a lampade di essiccazione IRT).
Verifica di corpi caldi nei quadri elettrici, trasformatori e 
connessioni elettriche difettose.

ZETEK-KM076 DISTANZIOMETRO LASER
Calcola area e volume
Misurazione pitagorica
Somme e sottrazioni
Misura continua
Display retroilluminato
Range di misura:  0,05m. – 60m.
Precisione: ± 1,5 mm.
Memorie misure 10
Unità di misura: m, in, ft
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ZETEK-KM070 TACHIMETRO
Tachimetro per la misurazione della velocità di rotazione senza 
contatto, a riflessione, tramite fascio laser.
Apposito adattatore in dotazione e 3 testine intercambiabili per 
effettuare misure per contatto.
Un’ulteriore testina permette di effettuare misure di velocità 
lineari.
Lo strumento memorizza automaticamente l’ultimo valore 
misurato, il minimo e il massimo.
Velocità di rotazione: 5 – 99999 RPM
Velocità lineare: 0,05 – 1999,9 m/min.

905-04.051.00 DENSIMETRO OTTICO A RIFRAZIONE
Permette di misurare:
- stato di carica della batteria tramite analisi dell’elettrolito. 
Campo di misura densità da 1,1 a 1,4: indicazione di batteria 
carica, parzialmente carica, completamente scarica
- Punto di congelamento dei liquidi antigelo a base di glicole 
etilenico o di glicole propilenico.
- Campo di misura da 0°C a –50°C; indicazione immediata del 
punto di congelamento della miscela in esame.
- Punto di congelamento dei liquidi vaschetta lavavetri. Campo di 
misura da 0°C a –40°C

905-04.051.01 DENSIMETRO OTTICO PER CONTROLLO
AdBlue-UREA
2 scale 0-32%. In molti casi quando l’urea non corrisponde allo 
standard qualitativo, provoca una serie d’anomalie al veicolo, che 
si possono tradurre in costose riparazioni.
Prima di compiere qualsiasi intervento sull’impianto è importante 
verificare tramite il rifrattometro la corrispondenza dello standard 
qualitativo del prodotto. Il rifrattometro da una mano non solo 
in officina, ma permette anche che l’autotrasportatore verifichi 
l’urea comprata, evitando preventivamente di andare incontro a 
costose riparazioni.

TACHIMETRI

DENSIMETRI

AVVIATORI DI EMERGENZA
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TACHIMETRI

DENSIMETRI

AVVIATORI DI EMERGENZA

905-03.016.01 AVVIATORE DI EMERGENZA HAPPY VAN EVO 12V
Adatto per motori di moto, macchine, furgoni e camper a benzina o 
diesel con batterie 12V. L’avviatore è dotato 2 batterie 12V 22Ah con 
picco di corrente 4000A, di un carica batterie da 4 Amp 100/240V, 
di un Voltmetro, di un dispositivo di sicurezza stacca batteria con 
allarme nel caso venga invertità la polarità per errore. La pinze 
di alta qualità hanno il contatto e la treccia interna in bronzo. 
Impugnatura ergonomica in gomma per trasporto facilitato e luce 
led per illuminare lo spazio di lavoro. Happy Van Evo 12V possiede 
un adattatore USB e un cavo doppio accendisigari, prestandosi a 
molteplici utilizzi.

905-03.015.04 AVVIATORE BOOSTER BOCIA EVOLUTION 12-24V
Adatto per motori di moto, macchine, furgoni, veicoli commerciali a 
benzina o diesel con batterie 12-24V. L’avviatore è dotato 2 batteria 
12V 22Ah con picco di corrente 4000A 12V e 2000A 24V, di un 
carica batterie da 4 Amp 100/240V,  di un sistema di controllo dello 
stato della batteria (sia sotto carica che a riposo), di un dispositivo 
di sicurezza stacca batteria con allarme nel caso venga invertità la 
polarità per errore. La pinze di alta qualità hanno il contatto e la 
treccia interna in bronzo. Impugnatura ergonomica per trasporto 
facilitato. Il Bocia Evo 12V possiede un adattatore USB e un cavo 
doppio accendisigari, prestandosi a molteplici utilizzi.

905-03.018.01 CARICA BATTERIE AVVIATORI D’EMERGENZA 
HAPPY TIR NEW 12-24V
Per auto, pulmini, furgoni, pullman, mezzi agricoli, mezzi navali.
Da usare con batterie 12-24V 2x26Ah
PEAK 12V 5000A - 24V 2500A.
È disponibile anche il carrello per il trasporto del caricabatteria, 
codice 905-05.088.03.
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905-03.019.01 CARICA BATTERIE AVVIATORI D’EMERGENZA 
HAPPY TANK PLUS 12-24V
Per camion e tir, mezzi agricoli e ruspe, navi, mezzi cingolati.
Batteria OPTIMA 12-24V 2x54Ah
PEAK 12V 6400A - 24V 3200A

905-03.024.32 CARICABATTERIE SMART 1000
I caricabatterie SMART dispongono di un microprocessore con 
multi-ciclo di ricarica in grado di effettuare operazioni di recupero, 
carica, mantenimento e test di tutte le batterie a piombo-acido 
(wet, gel, MF, AGM, VRLA). I dispositivi SMART possono sempre 
rimanere attaccati alle batterie, essendo in grado di interrompere 
la ricarica nel momento in cui essa viene completata, evitando di 
rovinare o peggiorare la qualità di essa. Il cablaggio è a tenuta 
stagna, permettendo un collegamento sicuro e veloce.
Alimentazione 220÷240V, 50÷60Hz.
Il modello SMART 1000 funziona con batterie 12V, ha una capacità 
di batteria di 3-200Ah e un amperaggio massimo di 10A. 
Dispone inoltre di compensazione temperatura, protezione 
da corto circuito, inversione di polarità, sovraccarica e 
surriscaldamento.

CARICA BATTERIE
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401-1335838 FRENA FILETTI MEDIO LOCTITE 243
Adesivo anaerobico per parti filettate, media resistenza. Contenuto 10 ml.
Polimerizza velocemente in assenza di aria quando applicato tra parti filettate 
metalliche. Previene l’allentamento di dadi, bulloni e viti. Unisce e sigilla tutte le 
parti metalliche filettate. Facile da applicare. Le parti si smontano facilmente con 
normali utensili. Sigilla parti con giochi fino a 0,5 mm.
Applicazioni: bulloni detensionatori per cinghie, viti di carburatori, tappi delle 
coppe olio, viti di flange, viti dei copri valvole, prigionieri.
Base: Estere dimetacrilato Colore: blu opaco
Resistenza alle temperature: da -55°C a +150°C
Tempo di essiccazione: 15 minuti

401-1336325 BLOCCA VITI E CUSCINETTI LOCTITE 270
Adesivo anaerobico per parti filettate, forte resistenza. Contenuto 10 ml.
Indurisce velocemente in assenza di aria quando applicato tra due superfici 
metalliche. Blocca e sigilla le parti filettate contro l’allentamento da vibrazioni.  
Previene la corrosione. Facile da applicare. Le parti si smontano facilmente con 
normali utensili.
Applicazioni: specifico per assemblaggi sottoposti a forti sollecitazioni e dove non 
sono previsti smontaggi frequenti, come viti della scatola del cambio, prigionieri 
della testa viti e bulloni di ammortizzatori cuscinetti e ingranaggi dell’albero a 
camme.
Base: estere dimetacrilato Colore: verde
Resistenza alle temperature: da -55°C a +150°C
Tempo di essiccazione: 15 minuti 

401-1967547 FISSA BOCCOLE E BRONZINE LOCTITE 603
Adesivo anaerobico ad elevata tenuta. Contenuto 10 ml.
Polimerizza  in assenza di aria quando applicato tra due parti metalliche. Aiuta 
cuscinetti e boccole a trovare i punti di allineamento. Elimina attriti, corrosione e 
grippaggi. Facile da applicare. Le parti si smontano previo riscaldamento.
Applicazioni: per fissare in fase di assemblaggio tutti i tipi di componenti cilindrici 
ed in particolare dove è richiesta una elevata tenuta ad alte temperature come 
nel caso di bronzine boccole, camice di cilindri, guida delle valvole, ingranaggi 
del cambio.
Base: metacrilato uretanico Colore: verde
Resistenza alle temperature: da -55°C a +150°C 
Tempo di essiccazione: 30 minuti

401-51037 SIGILLANTE ROSSO PER PIANI LOCTITE
Guarnizione anaerobica ad elevata resistenza. Contenuto 50 ml.
Polimerizza in assenza di aria dopo l’assemblaggio delle due superfici metalliche. 
Fissa velocemente garantendo elevata resistenza a colpi, vibrazioni e sollecitazioni.
Specifico dove sia richiesta una elevata resistenza alle temperature ed ai 
componenti chimici. Sigilla flangie metalliche rettificate. Crea guarnizioni di 
tutte le dimensioni e forme. Sostituisce o ripristina guarnizioni originali. Sigilla 
istantaneamente a basse pressioni parti con giochi fino a 0,25 mm.
Applicazioni: specifico per sigillare scatola differenziale, coperchio motore, coppe 
olio e carter.
Base: estere dimetacrilato Colore: rosa
Viscosità:  media
Temperatura di esercizio: da -55°C a +200°C
Pulizia: ogni eccesso di prodotto rimane liquido facile da pulire esternamente.

FRENAFILETTI

GUARNIZIONI IN PASTA
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401-51832 SIGILLA PIANI IRREGOLARI LOCTITE
Sigillante anaerobico. Contenuto 50 ml.
Polimerizza  in assenza di aria dopo l’assemblaggio delle superfici 
metalliche. Fissa velocemente garantendo elevata resistenza a colpi, 
vibrazioni e sollecitazioni. Specifico per parti soggette a costanti 
vibrazioni che necessitano quindi della massima flessibilità. Ideale per 
tutte le superfici metalliche. Crea guarnizioni di tutte le dimensioni e 
forme. In formula gel, non cola in caso di assemblaggi verticali. Sigilla 
istantaneamente a basse pressioni parti con giochi fino a 0,5 mm. 
Applicazioni: specifico per sigillare parti non perfettamente rettificate 
come coppe in alluminio, pompe acqua flangia scatola differenziale, 
coperchio motore.
Base: estere dimetacrilato Colore: rosso
Viscosità: alta (gel)
Temperatura di esercizio: da -55°C a +200°C
Nessun rischio di occlusione di filtri o canaletti di lubrificazione.

401-57236 SIGILLA CIRCUITI ARIA – OLIO LOCTITE
Sigillante anaerobico. Contenuto 50 ml.
Formulato per garantire una tenuta ermetica negli impianti per fluidi o 
gas.
Sigilla raccordi metallici filettati. Previene corrosioni, grippaggi ed 
erosione dei filetti. Ottima resistenza a sostanze chimiche e a vibrazioni. 
Applicazioni: tappi, ghiere,  giunti filettati, raccordi e tutti i tipi di 
condutture per aria, gas e liquidi. E’ adatto come sigillante per qualsiasi 
tipo di connessione metallica filettata.
Base: estere dimetacrilato Colore: giallo
Viscosità: media
Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C

401-57335 SIGILLANTE VERDE PER PIANI LOCTITE 
Anaerobico a lenta polimerizzazione. Contenuto 50 ml.
Polimerizza  in assenza di aria dopo l’assemblaggio delle superfici 
metalliche. Sigilla flangie metalliche rettificate. Indurisce lentamente 
garantendo elevata resistenza a colpi, vibrazioni e tensioni. Ideale 
per tutte le flange metalliche. Crea guarnizioni di tutte le dimensioni 
e forme. Media resistenza, facile smontaggio. Polimerizza senza ritiro, 
incrinature e screpolature. Sigilla parti con giochi fino a 0,2 mm.
Applicazioni: usato per sigillare flange rigide come scatola del 
cambio, coperchio e scatola del differenziale, coperchi di cuscinetti, 
semibasamenti.
Base: estere dimetacrilato Colore: verde 
Viscosità:  bassa
Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C 

401-2327039 LOCTITE SI5980 QUICK GASKET
Sigilla flange, eccellente tenuta adesiva. Ideale per applicazioni con 
ampi giochi. Ottima resistenza agli oli. Resiste a test in linea a bassa 
pressione condotti dopo il montaggio delle flange. Viene utilizzato 
generalmente per coperture in lamiera stampata (coperture e coppe 
dell’olio dei sistemi di distribuzione) in situazioni che richiedano una 
buona resistenza agli oli e un’elevatissima resistenza ai movimenti dei 
giunti. Il prodotto è all’avanguardia in salute e sicurezza.
Applicazioni: sigillatura di tutti i tipi di flangie dove sia previsto un 
elevato grado di flessibilità come nel caso di coperchi delle valvole, 
coppe olio motore e olio trasmissione, pompe dell’acqua coperchi del 
differenziale e scatola del cambio.
Base: silicone ossimico Colore: nero  
Temperatura di esercizio: da –50 a +200°C fino a 250°C intermittenti

FRENAFILETTI

GUARNIZIONI IN PASTA
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401-19250 LOCTITE 5699 ULTRA GREY
Sigillante al silicone ossimico grigio. Tubetto 99 gr.
Resistente ai fluidi. Ha bassa volatilità e non è corrosivo. Ha eccellente 
resistenza agli  oli lubrificanti e agli anticongelanti. Ha una eccellente resistenza 
ai fluidi di raffreddamento. Raccomandato per motori catalizzati, non inibisce i 
sensori. Non emana cattivi odori. Progettato per i motori giapponesi, per i quali 
risponde e  supera le specifiche. Non è indicato per applicazioni in continuo 
bagno di petrolio o per le guarnizioni della testa. Può essere usato in aggiunta 
alle guarnizioni preformate per migliorarne la tenuta.
Applicazioni: sigillatura di tutti i tipi di flangie dove sia previsto un elevato 
grado di flessibilità come nel caso di coperchi delle valvole,  pompe dell’acqua, 
alloggiamenti dei termostati. 
Base: silicone ossimico  Colore: grigio  
Temperatura di esercizio: da -50°C a +200°C fino a 250°C intermittenti.

401-15306 FORMA GUARNIZIONI ROSSO LOCTITE
Guarnizione siliconica acetica, ad alta temperatura. Tubetto 80 ml.
Monocomponente, a bassa volatilità. Vulcanizza a temperatura ambiente e 
realizza  guarnizioni in gomma flessibile. Specifico per produrre guarnizioni 
immediate. Resiste alla maggior parte degli oli e solventi. Ha una eccellente 
adesione su metallo, plastica, gomma, superfici verniciate. Elevata flessibilità. 
Ha eccellenti proprietà di isolante elettrico.
Applicazioni: sostituisce quasi tutti i tipi di guarnizioni tradizionali come quelle 
per coperchi delle valvole, coppe dell’olio, coperchi del differenziale. Ha un 
eccellente potere adesivo su metallo, plastiche, superfici verniciate, gomma.
Non è indicato per applicazioni in continuo bagno di petrolio o per le guarnizioni 
della testa.
Base: silicone acetico  Colore: rosso
Temperatura di esercizio: fino a +250°C

401-16212 FORMA GUARNIZIONI NERO LOCTITE
Guarnizione siliconica acetica. Tubetto 100 ml.
Monocomponente, a bassa volatilità. Vulcanizza a temperatura ambiente e 
produce guarnizioni in gomma flessibile. Specifico per produrre guarnizioni 
immediate. Resiste alla maggior parte degli oli e solventi. Ha una eccellente 
adesione su metallo, plastica, gomma, superfici verniciate. Elevata flessibilità. 
Ha eccellenti proprietà di isolante elettrico.
Non è indicato per applicazioni in continuo bagno di petrolio o per le guarnizioni 
della testa.
Applicazioni: sostituisce quasi tutti i tipi di guarnizioni tradizionali come quelle 
per coperchi delle valvole, coppe dell’olio, coperchi del differenziale. Ha un 
eccellente potere adesivo su metallo, plastiche, superfici verniciate, gomma.
Base: silicone acetico  Colore: nero 
Temperatura di esercizio: -55°C +250°C (intermittenti).

BE-9740 PULITORE PER FRENI E FRIZIONI
Ideale per la pulizia di dischi e pastiglie freno, motori.
Grazie alla sua formulazione permette di eliminare qualsiasi incrostazione di 
grasso e catrame, senza lasciare residui.
Adatto anche come sgrassante generico di superfici metalliche.
Ad evaporazione rapida. Non intacca gomma e plastica.
Colore: trasparente
Contenuto 500 ml

DETERGENTI, SGRASSANTI

GRASSI, LUBRIFICANTI
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401-18819F GASKET REMOVER LOCTITE
Rimuove tutti i tipi di guarnizioni chimiche. Di facile applicazione. Evita la 
raschiettatura. Non cola anche da superfici verticali.
Applicazioni: specifico per agevolare la rimozione di tutti i tipi di guarnizioni 
chimiche da flangie metalliche, specie quelle in alluminio o in metalli 
teneri dove la maschiettatura potrebbe facilmente rovinare le superfici. 
Contribuisce anche all’asporto di adesivi depositi carboniosi, nonché olio e 
grasso.
Base: miscela di idrocarburi e tensioattivi
Colore: chiaro.
Contenuto 400 ml

403-803 CONTACT SPRAY CARCOS
Espelle l’umidità, favorisce i contatti, disossida.
Deterge, disossida e protegge favorendo il funzionamento di tutto 
l’impianto elettrico.
Previene con efficacia l’ossidazione di tutti i contatti elettrici, le dispersioni 
di corrente, e le cadute di tensione. Scioglie strati di ossido di solfuro.
Contenuto 400 ml

DETERGENTI, SGRASSANTI

407-L00503 GRASSO AL SILICONE CFC
Limpido, di consistenza gelatinosa. Eccezionalmente stabile chimicamente e 
termicamente. Non dilavabile, inalterabile nel tempo, difficilmente rimovibile, 
permane a lungo. Efficace tra –30°C e +230°C.
Lubrificante specifico per accoppiamenti misti metallo / plastica / legno / 
gomma. Non raccomandato per cuscinetti ed alti carichi.
Protegge i metalli dalla corrosione isolandoli da aria, vapori e condense.
Evita l’imporrimento della gomma, mantiene idrorepellenti e morbidi pelle cuoio 
e tessuti.
Barattolo 1000 ml

407-L00300 GRASSO BIANCO AL LITIO 
Grasso lubrificante non dilavabile a base di litio e titanio.
Lubrifica e protegge dalla corrosione anche in presenza di prolungate azioni 
dilavanti di acqua marina e di ampie e ripetute variazioni di temperatura.
Si applica su perni, cerniere, mozzi ruota, cuscinetti per medie velocità e medi 
carichi, slitte, cavi, guaine, vinci, comandi entro o fuoribordo, timonerie.
Punto goccia ASTM D 556: 185°C
Viscosità di base: ISO 110
Temperature di esercizio: -25 + 120°C
Fattore di velocità: 500.000
Contenuto 125 ml

GRASSI, LUBRIFICANTI
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407-L00400 GRASSO AL MOLIBDENO
Tubetto 125 ml
407-L00402 GRASSO AL MOLIBDENO
Barattolo 500 ml
Lubrificante grigio antiusura meccanica con eccezionale potere lubrificante, 
antigrippante, antiusura. Resiste ad ossidazione, agenti chimici e alti 
carichi. Lubrifica in fase fluida fino a 140°, al di sopra agisce il lubrificante 
asciutto bisolfuro di Molibdeno. In ambiente terrestre, marino, agricolo è 
particolarmente adatto a lubrificare cuscinetti, manovellismi, ruote dentate, 
slitte, giunti cardanici, bracci articolati, bozzelli, funi metalliche, perni ruote, 
cingoli o benne.
Punto goccia ASTM D 556: 185°C
Viscosità di base: ISO 110
Temperature di esercizio: -20 + 140°C
Fattore di velocità: 500.000

407-L00603 GRASSO AD ALTE PRESTAZIONI
Lubrificante persistente multiuso. 
Grasso di alta qualità a base di idrossido di litio per cuscinetti operanti ad alte e 
basse velocità e/o alti carichi.
Punto goccia ASTM D 556: 185°C
Viscosità di base: ISO 110
Temperature di esercizio: -20 + 140°C
Fattore di velocità: 500.000
Barattolo 1000 ml

403-402 CARCOS 6670 - CU SPRAY
Grasso al rame lubrificante antigrippaggio resistente ad elevatissime escursioni 
termiche (da -180°C a + 1200 C).
Adatto agli impieghi di diverse industrie quali: acciaierie, fonderie, officine 
meccaniche, imprese edili. Nel settore automobilistico è particolarmente 
indicato per i dadi dei  collettori di scarico, per i giunti, per i morsetti batteria, 
balestre, e tutte le parti meccaniche esposte agli agenti atmosferici.
L’annessa cannuccia di prolunga consente l’applicazione del prodotto in  parti di 
difficile accesso.
Contenuto 400 ml

403-829/500C CARCOS 2020 TOP LUBE SPRAY
Lubrificante filante trasparente, ultra adesivo e resistente. Impermeabile e 
inalterabile. Termoresistente -40°C + 200°C.
Di altissima qualità, consente una eccellente lubrificazione delle parti 
meccaniche soggette ad alte pressioni e forti oscillazioni nonché ad alte 
escursioni termiche.
Di colore trasparente, presenta una altissima adesività grazie all’istantanea               
evaporazione del suo solvente, una penetrazione ottimale grazie al suo potente 
getto che può essere meglio utilizzato con la cannuccia annessa su parti di 
difficile accesso, una lubrificazione permanente che preserva le parti trattate da 
futuri processi di corrosione. È inalterabile all’azione di agenti atmosferici, gas, 
idrocarburi, oli lubrificanti, ed è impermeabile all’acqua anche a quella marina.
Campi di impiego: guide scorrevoli catene di trasmissione, snodi cardanici, 
ingranaggi vari, cremagliere, ecc.
Contenuto 500 ml
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403-829/500F CARCOS 2020  FLUID TOP LUBE SPRAY
Lubrificante filante fluido trasparente, ultra adesivo e resistente. Impermeabile 
e inalterabile. Termoresistente -40°C + 200°C.
Di altissima qualità, consente una eccellente lubrificazione delle parti  
meccaniche soggette ad alte pressioni e forti oscillazioni nonché ad alte 
escursioni termiche. Di colore trasparente, presenta una altissima adesività 
grazie all’istantanea evaporazione del suo solvente, una penetrazione ottimale 
grazie al suo potente getto che può essere meglio utilizzato con la cannuccia 
annessa su parti di difficile accesso, una lubrificazione permanente che preserva 
le parti trattate da futuri processi di corrosione.
È inalterabile all’azione di agenti atmosferici, gas, idrocarburi, oli lubrificanti, ed 
è impermeabile all’acqua anche a quella marina.
Campi di impiego: guide scorrevoli catene di trasmissione, snodi cardanici, 
ingranaggi vari, cremagliere, ecc.
Contenuto 500 ml

403-818 CARCOS 3300 OLIO DI VASELLINA SPRAY
Lubrifica. Isola. Protegge. Riduce l’usura. È il lubrificante ideale per la  
lubrificazione dei vari accoppiamenti meccanici esposti anche all’ossidazione 
come: serrature, carrucole, cerniere, snodi ecc.
Protegge le parti in gomma e in plastica da eventuali screpolature e viene 
anche usato come rigenerante delle guarnizioni.
Il prodotto è totalmente atossico resistente all’umidità e resistente da –10°C  a 
+130°C.
Contenuto 400 ml

407-L00101 GRASSO DI VASELINA TECNICA CFG
Crema paraffinica pura, incolore, inerte. Non si ossida, non irrancidisce, non 
asciuga, non ingiallisce. Non macchia. Non reagisce con i metalli. Innocuo per 
persone e ambiente.
Lubrificante fluido aderente e persistente per attrezzi e macchine utensili, 
trasmissioni, serrature, cerniere, chiusure filettate. Sigillante non indurente e 
difficilmente asportabile dall’acqua. Protegge i metalli dalla corrosione. protegge 
la gomma dall’imporrimento mantenendola morbida ed elastica. Conferisce 
impermeabilità a tessuti, pelle, cuoio; li conserva flessibili e morbidi, impedisce 
che marciscano. Protegge il legno rendendolo impenetrabile dall’acqua, protetto 
dall’ammarcimento, non alterabile, ne evita il ritiro e la fragilità per inaridimento
Vasetto 500 ml

401-22913 GRASSO SPRAY
Grasso minerale protettivo e lubrificante specifico per meccanismi 
particolarmente sollecitati, additivato con bisolfuro di molibdeno (MoS2).
Lubrifica, protegge e riduce l’usura di parti sottoposte a lavoro gravoso.
Ha un ottima azione lubrificante.
Applicazioni: cuscinetti, catene, boccole, cambi, giunti, viti, guide di 
scorrimento, rulli e parti sottoposte a forti carichi.
Grazie al contenuto di MoS2 il prodotto è particolarmente indicato per 
assemblaggi  ove esiste una degradazione del grasso di lubrificazione dovuta 
alle alte  temperature.
Base: olio minerale MoS2 Colore: grigio
Contenuto 200 ml
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407-C3302 LUBRIFICANTE PER CATENE CRC
Lubrifica catene e rulli di potenza. Al momento dell’erogazione è fluido e 
penetra nelle maglie della catena lubrificando anche i rulli interni. Dopo 
l’evaporazione dei solventi diventa viscoso ed adesivo assicurando una 
lubrificazione anche in presenza di forza centrifuga dovuta all’alta velocità. 
Riduce l’attrito e l’usura meccanica. Resiste all’acqua calda, fredda e salata. 
Protegge dalla corrosione.
Temperatura di lavoro compresa tra –20°C e + 150°C. Non attacca gli O-ring.
Specifico per catene di maximoto, catene di trasmissione e di distribuzione, 
corone, ingranaggi aperti, ecc.
Contenuto 200 ml

403-817 SILICON SPRAY CARCOS
Lubrifica. Isola. Protegge. Rinnova.
Forma una patina altamente adesiva e tenace che grazie al suo potere 
lubrificante ed anticorrosivo protegge i vari accoppiamenti meccanici esposti 
anche 	 all’ossidazione, come: serrature, carrucole, cerniere, snodi, ecc. 
Protegge le parti in gomma e in plastica da eventuali screpolature conferendo 
alle parti trattate una nuova lucentezza.
Il prodotto è antistatico e viene usato anche per impermeabilizzare i tettucci 
delle vetture cabrio.
Contenuto 400 ml

403-828 TEFLON SPRAY CARCOS 2580
Distaccante e lubrificante secco non oleoso, antiadesivo, estremamente tenace 
ed idrorepellente, resistente fino a +350°C.
Possiede eccezionali proprietà protettive e può essere usato su diversi materiali 
come: metallo, plastica, gomma e legno.
Particolarmente indicato per il trattamento antiadesivo di stampi per gomme e   
materie plastiche e come lubrificante secco su apparecchiature e meccanismi di 
precisione per parti a contatto con acidi, agenti atmosferici, alcali e solventi.
Contenuto 400 ml

405-4346B VANGUARD SUPER_SOLOIL NEOTEM
Concentrazione consigliabile in acqua 5-12%.
Canestro da 5 l

OLIO DA TAGLIO

SBLOCCANTI
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403-404 OLIO DA TAGLIO
E’ un olio da taglio studiato per l’impiego su tutti i tipi di metallo sia dolce che 
duro.
Dotato di elevata viscosità, risulta adatto all’impiego ad altissime pressioni nelle 
operazioni di taglio. Spruzzato lungo il filo della lama, assicura una perfetta 
lubrificazione continua.
Permette ogni tipo di filettatura e foratura con massima facilità e senza sprechi.
Spray 400 ml

407-L0064 SUPER PENLUB MOS2 CRC
Penetrante e sbloccante. Idrorepellente. Lubrificante di qualità con bisolfuro 
di molibdeno. Contiene solventi, additivi, bisolfuro di molibdeno e frazioni 
petrolifere esenti da zolfo. Non è corrosivo. Non forma gomme. I solventi con 
tensioni di vapore diverse assicurano un alto e prolungato potere penetrante, 
anche in presenza di accoppiamenti meccanici molto precisi. Gli additivi 
abbassano la tensione superficiale alla interfaccia tra metallo ed ossido e 
consentono lo sbloccaggio di parti ossidate e grippate. Gli oli minerali di qualità 
ed il bisolfuro di molibdeno assicurano una duratura, sicura, multivalente 
azione lubrificante in fase fluida e solida. In particolare il bisolfuro di molibdeno 
protegge dal grippaggio anche alle temperature elevate, o quando il lubrificante 
fluido non sia più presente per centrifugazione, sgocciolamento, evaporazione.
Contenuto 400 ml

406-WD40PROF LUBRIFICANTE SPRAY WD40
Lubrificante, sbloccante, detergente, anticorrosivo, idrorepellente. L’elevata 
aderenza di WD40 al metallo permette il formarsi di una barriera perfetta 
contro l’umidità. WD40 si infiltra sotto l’umidità e ricopre completamente 
qualsiasi superficie anche con microirregolarità. La pellicola formata da WD40 
garantisce una protezione contro acqua, umidità, gelo e relativi effetti corrosivi. 
Protegge dall’ossidazione e da qualunque forma di corrosione anche nelle 
condizioni più critiche. Non contiene silicone, lanolina o additivi che possano 
attirare polvere o sporcizia. I meccanismi vengono perfettamente lubrificati 
in modo pulito. Sblocca le parti grippate e i meccanismi arrugginiti, bloccati, 
congelati. L’aderenza al metallo gli permette di penetrare molto rapidamente 
per capillarità nelle minime porosità del metallo, attraversando così ruggine e 
strato corrosivo. Elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla, ecc. da 
qualunque superficie non porosa.
WD40 può essere utilizzato su tutte le superfici metalliche e in plastica.
Contenuto 500 ml

BE-9710 LUBRIFICANTE SPRAY MULTIUSO 7 FUNZIONI
7 funzioni in 1.
1. Sbloccante: scioglie la ruggine, penetrante per dadi, bulloni e meccanismi in 
genere
2. Lubrificante: adatta per tutte le parti meccaniche sottoposte a sollecitazioni
3. Detergente e sgrassante: elimina grasso, olio e unto da superfici metalliche
4. Protettivo antiruggine: crea un film protettivo contro la corrosione di agenti 
atmosferici
5. Disossidante per contatti elettrici: riattiva i contatti ed evita corti circuiti
6. Idrorepellente: elimina acqua e umidità da tutte le superfici
7. Anticongelante: estremamente resistente a basse temperature (fino a -40°C)
Contenuto 400 ml

OLIO DA TAGLIO

SBLOCCANTI
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BE-9712 ULTRA SBLOCK SBLOCCANTE SUPER PENETRANTE
7Sbloccante e disossidante, con forte potere penetrante per liberare rapidamente 
ruggine ed ossidazione da dadi, bulloni, viti e ingranaggi.
Idrorepellente per eliminare acqua e umidità dalle parti trattate.
Forte resistenza termica (da -40° a +150°C).
Contenuto 400 ml

406-WD40SP1 LUBRIFICANTE AL SILICONE
Lubrificante al silicone caratterizzato da una formula che non attira la sporcizia, 
ed è dotato di eccellenti proprietà lubrificanti al fine di assicurare il perfetto 
movimento delle parti. Isola dall’umidità dopo un’asciugatura rapida. La sua 
formula è compatibile con tutti i metalli, le plastiche, la gomma e il legno. Evita le 
frizioni e gli inceppamenti delle parti mobili anche in caso di forti pressioni.
Resiste a temperature da –35° C a +200° C.
Raccomandato per:
cinghie, guarnizioni, utensili, valvole, porte, cerniere, argani, pulegge, ecc.
Contenuto 400 ml

406-WD40SP2 DETERGENTE CONTATTI
Dissolve efficacemente l’unto, i depositi di grasso, la sporcizia, la polvere, i 
residui del flusso di saldatura e la condensa sulle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, compresi i materiali delicati. La sua formula non conduttrice ad 
evaporazione rapida non lascia alcun residuo ed è compatibile con tutti i metalli, 
le plastiche, e la gomma. E’ certificata K” dalla NSF.
Raccomandato per:
contatti, circuiti stampati, comandi, stampanti e fotocopiatrici, interruttori, testine 
di lettura, ecc.
Contenuto 400 ml

FTT-CY20 ADESIVO ISTANTANEO PER GOMMA E PLASTICA
Adesivo cianoacrilato a bassa viscosità. Specifico per incollare gomma e plastica. 
Incolla la gomma nitrilica in meno di 5 secondi. Adatto per un’ampia gamma di 
materiali.
Utilissimo in tutti i casi in cui è necessario incollare molto rapidamente.
Incolla metallo, plastica, gomma, legno, tessuto, cartone.
Colore trasparente
Flacone 20 ml

ADESIVI

TURAFALLE
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BE-985120 COLLA ISTANTANEA CIANOACRILATO PER GIUNZIONI 
STRUTTURALI ISTANTANEE
a base di cianoacrilato etilico.
Consente l’adesione di una vasta gamma di materiali come metallo, plastiche, 
cuoio, legno e altri svariati tipi di substrato, anche in combinazione tra loro.
Velocità di presa alta
Temperatura (°C) -55/+82
Viscostà a 25°C (mPa.s) 80-120
Flacone 20 g

403-842 STICK SPRAY CARCOS
Mastice ad alta efficacia e di rapida essiccazione. E’ particolarmente indicato per 
incollare carta, cartone, gomma, polistirolo, legno, ed altri materiali in posti di 
difficile accesso.
Contenuto 400 ml

ADESIVI

401-22918 TURAFALLE LIQUIDO LOCTITE
Prodotto additivato con metallo colloidale che, circolando col liquido di 
raffreddamento nei radiatori e nei manicotti, viene attratto dove si sta 
verificando una perdita e, accumulandosi, la chiude e la blocca.
Pratico da usare. Blocca la perdita dai radiatori e dai manicotti dei  circuiti 
di raffreddamento in pochi minuti. E’ compatibile con tutti i  tipi di liquido 
anticongelante per radiatori. Dopo l’uso non è necessario sostituire il liquido del 
radiatore.
Contenuto 250 ml

TURAFALLE

401-18878F ENGINE STARTING FLUID LOCTITE LB7237
Aiuta l’avviamento di tutti i motori a scoppio (a benzina, a  gasolio, fuoribordo, 
a 2/4 tempi) alle temperature più rigide. Funziona fino a -25 C. Riduce il logorio 
della batteria. 
Mette in   moto i motori quando la batteria quasi scarica non consente di 
raggiungere un’adeguata velocità di rotazione al motorino di avviamento. Non 
danneggia superfici verniciate.
Caratteristiche chimiche: etere dietilico.
Propellente: propano butano
Contenuto 200 ml

PRODOTTI PER DIVERSI USI
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401-18922 PASTA SMERIGLIA VALVOLE
Pasta abrasiva per la rettifica delle valvole. Semplice da usare.
Non cola. Solubile in acqua. 
Studiata per facilitare le operazioni di rettifica delle valvole in campo 
automobilistico, marino e industriale, può essere usata per levigare le sedi delle 
valvole trattate al cromo-cobalto e dischi. Elimina dalle superfici anche difetti 
derivanti da depositi gommosi, carboniosi e da corrosione.
Base: composto acquoso di miscele di abrasivi.
Colore: grigio
Tubetto 85 gr

401-7100 RILEVATORE DI PERDITE LOCTITE
Permette di individuare facilmente le perdite sospette, studiato per tubature di 
gas o aria, tranne che per quelle con ossigeno puro.
Prodotto liquido, facilita l’individuazione della perdita producendo schiuma nel 
punto della falla.
Applicazioni: tubi, valvole, raccordi filettati, incollati o saldati, recipienti 
pressurizzati, compressori, circuiti refrigeranti, condizionatori, ecc.
Contenuto 400 ml

403-400 ZINCANTE SPRAY CHIARO CARCOS
Zincante a freddo, anticorrosivo, riverniciabile, saldabile. Aderisce tenacemente. 
Zinco ad alta purezza per galvanostegia a freddo. Si lega elettrochimicamente 
con ferro, stagno, piombo, rame (non con l’alluminio) e ne blocca la reattività 
superficiale, in particolare nei confronti degli agenti corrosivi. Fa presa in pochi 
minuti e dura a lungo. È un eccellente fondo pittura, sotto la quale si conserva 
indefinitamente. Adatto per applicazioni su giunti saldati, tubazioni e serbatoi 
per impianti chimici, pompe, tralicci, opere di carpenteria, lavori di carrozzeria, 
ecc.
Contenuto 400 ml

407-C4902 SCOLLA ETICHETTE
Scioglie il collante di autoadesivi ed etichette.
Consente di rimuovere vecchie etichette in modo rapido ed efficace.
Penetra attraverso l’etichetta o dai bordi e dissolve il collante.
Rimuove dal supporto ogni traccia di adesivo.
Efficace nei confronti di diversi tipi di collante.
Toglie autoadesivi da auto, vetrine, scaffalature, confezioni.
Consente di cambiare prezzi o istruzioni, ricodificare schedari e raccoglitori, 
sostituire insegne o scritte pubblicitarie.
Confezione spray da 250 ml
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BE-9881U DETERGENTE INDUSTRIALE ALCALINO PER VASCA ULTRASUONI
Detergente industriale alcalino, concentrato, a base acqua.
Per pulizia ad ultrasuoni e altri processi di purificazione.
Consente una pulizia accurata ed efficace di parti di ricambio e pezzi metallici in 
genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc.).
Rimuove oli, grassi, lubrificanti, residui di colla, resine, cere. Adatto anche per 
la pulizia di parti in alluminio.
Dosaggio raccomandato:
3-4% (1:30)- sporco leggero e normale
5% (1:20) - forte sporcizia
Temperatura di utilizzo: > 40°C - per alluminio: temperatura max consigliata 
65°C.
Dopo il trattamento, risciacquare con acqua.
Contenuto 1 l

BE-9882R LIQUIDO DISTACCANTE SELETTIVO DI RUGGINE.
Liquido distaccante selettivo di ruggine a base acqua per ferro, acciaio, acciaio 
inox, ghisa e cromature. Rimuove lo strato ossidato, senza danneggiare il 
substrato metallico.
Diluizione: da puro a max 1:1.
Temperatura minima di utilizzo: 15°C.
Tempi utilizzo: 30’ - 24/48h (per ruggine consistente). Biodegradabile e 100% 
idrosolubile.
Dopo il trattamento, risciacquare con acqua e/o spazzolare delicatamente.
Contenuto 1 l

PRODOTTI PER LA CURA DELL’AUTO

403-802 RCR 2000 CARCOS
Toglie con facilità macchie di catrame, di olio e di grassi, nonché depositi di  
resine degli alberi da parti cromate e lamierati della carrozzeria (anche plastica 
e vetro).
Il prodotto nella sua azione non corrode alcun tipo di materiale. E’ indicato 
anche per rimuovere con facilità etichette ed adesivi.
Contenuto 400 ml

403-852 CARCOS GLASS SHINE SPRAY
È un detergente schiumogeno in forma spray per vetri specchi e cristalli.
Particolarmente indicato per la pulizia dei parabrezza delle autovetture, 
consente una perfetta e limpida visibilità.
Contenuto 400 ml
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403-990 NEVER FROST CARCOS
Additivo lavavetri con alta concentrazione di antigelo, ad alta efficacia 
detergente. 
Biodegradabile oltre il 90%. Privo di metanolo. Versando il prodotto nella 
apposita vaschetta si evita il congelamento del liquido tergivetro alle basse 
temperature. Puro fino a - 70 °C.
Contenuto 250 ml

404-854 NERO GOMME EST
Garantisce ai pneumatici l’aspetto originario delle gomme nuove. 
Ravviva tappetini in gomma,  guarnizioni e ogni altra superficie in gomma.
Contenuto 1000 ml
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TUBO CARBURANTE OLEODINAMICA

  TUBO PER CARBURANTI  

  PREFILTRI  

  TUBI E RACCORDI PER OLEODINAMICA  

  RONDELLE PER GUARNIZIONI  
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379-__X__ TUBO IN GOMMA TRECCIATO INTERNO
Per carburanti ecologici
Misure (Ø interno X Ø esterno):

3 X 7 5 X 10 7 X 13 10 X 16
4 X 9 6 X 13 7,5 X 14

In bobine da 15 m. ad eccezione del 10 X 16 la cui bobina è 10 m.

 

 

372-050 MINI FILTRO 
Per motocicli fino a 350 CC e per tergicristalli

372-100 PREFILTRO BENZINA
Diametro imbocchi 6/8 mm

372-200 PREFILTRO BENZINA
Diametro imbocchi 6/8 mm

372-250 PREFILTRO GASOLIO
Diametro imbocchi 6/8 mm

372-300 PREFILTRO GASOLIO
Per motori diesel di veicoli industriali

TUBO CARBURANTE TUBAZIONI E RACCORDI PER OLEODINAMICA

PREFILTRI
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477-R2T-___ TUBO DUE TRECCE METALLICHE R2T
Misure: Ø
¼”     ⅜”     ½"     ¾"     1”     1.1/4”     1.1/2”

477-4SH-___ TUBO QUATTRO TRECCE METALLICHE 4SH
Misure: Ø
¾"     1”     1.1/4”     1.1/2”

477-BTR2A-___ BOCCOLE PRESSARE SPELLATURA ESTERNA
Per tubo R2A – 4SP
Misure: Ø tubo
¼”     ⅜”     ½"     ¾"     1”     1.1/4”     1.1/2”

477-BTR9R-___ BOCCOLE PRESSARE SPELLATURA ESTERNA
Per tubo R9R – 4SP – R12
Misure: Ø tubo
¼”     ⅜”     ½"     ¾"     1”     1.1/4”     1.1/2”

477-BTR1-___ BOCCOLE PRESSARE SPELLATURA ESTERNA
Per tubo R1AT - R2AT – 2SC
Misure: Ø tubo
¼”     ⅜”     ½"     ¾"     1”     1.1/4”     1.1/2”

477-T___F___GAS FEMMINE GAS DIRITTE
Misure: Ø tubo / Ø filettatura
T1/4” / F1/4”GAS        T1/4” / F3/8”GAS        T1/4” / F1/2”GAS
T3/8” / F1/4”GAS        T3/8” / F3/8”GAS        T3/8” / F1/2”GAS
T1/2” / F3/8”GAS        T1/2” / F1/2”GAS        T1/2” / F3/4”GAS
T3/4” / F3/4”GAS        T3/4” / F1”GAS
T1” / F1”GAS              T1” / F1.1/4”GAS
T1.1/4” / F1.1/4”GAS   T1.1/4” / F1.1/2”GAS
T1.1/2” / F1.1/2”GAS

477-T___F___GAS45 FEMMINE GAS 45°
Misure: Ø tubo / Ø filettatura
T1/4” / F1/4”GAS45       T1/4” / F3/8”GAS45       T1/4” / F1/2”GAS45
T3/8” / F1/4”GAS45       T3/8” / F3/8”GAS45       T3/8” / F1/2”GAS45
T1/2” / F3/8”GAS45       T1/2” / F1/2”GAS45       T1/2” / F3/4”GAS45
T3/4” / F3/4”GAS45       T3/4” / F1”GAS45
T1” / F1”GAS45             T1” / F1.1/4”GAS45
T1.1/4” / F1.1/4”GAS45  T1.1/4” / F1.1/2”GAS45
T1.1/2” / F1.1/2”GAS45

TUBO CARBURANTE TUBAZIONI E RACCORDI PER OLEODINAMICA

PREFILTRI
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477-T___F___GAS90  FEMMINE GAS 90°
Misure: Ø tubo / Ø filettatura
T1/4” / F1/4”GAS90       T1/4” / F3/8”GAS90    T1/4” / F1/2”GAS90
T3/8” / F1/4”GAS90       T3/8” / F3/8”GAS90    T3/8” / F1/2”GAS90
T1/2” / F3/8”GAS90       T1/2” / F1/2”GAS90    T1/2” / F3/4”GAS90
T3/4” / F3/4”GAS90       T3/4” / F1”GAS90
T1” / F1”GAS90             T1” / F1.1/4”GAS90  
T1.1/4” / F1.1/4”GAS90  T1.1/4” / F1.1/2”GAS90
T1.1/2” / F1.1/2”GAS90       

477-T___F__X___MET  FEMMINE METRICHE DIRITTE
Misure: Ø tubo / Ø filettatura X passo
T1/4” / F14x1,5MET     T1/4” / F16x1,5MET     T1/4” / F18x1,5MET
T3/8” / F14x1,5MET     T3/8” / F16x1,5MET     T3/8” / F18x1,5MET
T3/8” / F20x1,5MET     T3/8” / F22x1,5MET
T1/2” / F18x1,5MET     T1/2” / F20x1,5MET     T1/2” / F22x1,5MET
T1/2” / F26x1,5MET
T3/4” / F30x1,5MET

477-T___F__X___MET45  FEMMINE METRICHE 45°
Misure: Ø tubo / Ø filettatura X passo
T1/4” / F14x1,5MET45
T3/8” / F16x1,5MET45     T3/8” / F18x1,5MET45
T3/8” / F22x1,5MET45
T1/2” / F22x1,5MET45
T3/4” / F30x1,5MET45

477-T___F__X___MET90  FEMMINE METRICHE 90°
Misure: Ø tubo / Ø filettatura X passo
T1/4” / F14x1,5MET90     T1/4” / F16x1,5MET90
T1/4” / F18x1,5MET90
T3/8” / F16x1,5MET90     T3/8” / F18x1,5MET90
T3/8” / F20x1,5MET90     T3/8” / F22x1,5MET90
T1/2” / F20x1,5MET90     T1/2” / F22x1,5MET90
T3/4” / F30x1,5MET90

477-T___F___TOY  FEMMINE GAS DIRITTE TOYOTA
Misure: Ø tubo / Ø filettatura
T1/4” / F1/4”TOY     T3/8” / F3/8”TOY
T1/2” / F1/2”TOY     T3/4” / F3/4”TOY
T1” / F1”TOY

477-T___F___TOY90  FEMMINE GAS 90° TOYOTA
Misure: Ø tubo / Ø filettatura
T1/4” / F1/4”TOY     T3/8” / F3/8”TOY
T1/2” / F1/2”TOY          
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477-T___F__X___KOM  FEMMINE DIRITTE KOMATSU
Misure: Ø tubo / Ø filettatura X passo
T1/4” / F12x1,5KOM      T1/4” / F14x1,5KOM
T5/16” / F14x1,5KOM    T5/16” / F16x1,5KOM
T3/8” / F16x1,5KOM      T3/8” / F18x1,5KOM
T1/2” / F22x1,5KOM
T5/8” / F24x1,5KOM

477-T___O___OG  OCCHI GAS
Misure: Ø tubo / Ø occhio
T1/4” / O1/4”OGAS     T1/4” / O3/8”OGAS     T5/16” / O1/4”OGAS
T5/16” / O3/8”OGAS   T3/8” / O1/4”OGAS     T3/8” / O3/8”OGAS
T3/8” / O1/2”OGAS     T1/2” / O3/8”OGAS     T1/2” / O1/2”OGAS
T3/4” / F3/4”OGAS      T3/4” / O1”OGAS        T1” / O1”OGAS 

477-T___O___OM  OCCHI METRICI
Misure: Ø tubo / Ø occhio
T1/4” / O10OM       T1/4” / O12OM      T1/4” / O14OM
T5/16” / O14OM     T5/16” / O16OM     T5/16” / O18OM
T3/8” / O14OM       T3/8” / O16OM      T3/8” / O18OM
T3/8” / O20OM       T3/8” / O22OM
T1/2” / O18OM       T1/2” / O20OM       T3/8” / O22OM

477-T___M___GAS  MASCHI GAS
Misure: Ø tubo / Ø filettatura
T1/4” / M1/4”GAS        T1/4” / M3/8”GAS     T1/4” / M1/2”GAS
T3/8” / M1/4”GAS        T3/8” / M3/8”GAS     T3/8” / M1/2”GAS
T1/2” / M3/8”GAS        T1/2” / M1/2”GAS     T1/2” / M3/4”GAS
T3/4” / M3/4”GAS        T3/4” / M1”GAS
T1” / M1”GAS              T1” / M1.1/4”GAS
T1.1/4” / M1.1/4”GAS   T1.1/4” / M1.1/2”GAS
T1.1/2” / M1.1/2”GAS

477-T___M__X___MET  MASCHI METRICI
Misure: Ø tubo / Ø filettatura X passo
T1/4” / M14x1,5MET     T1/4” / MF16x1,5MET
T3/8” / M16x1,5MET     T3/8” / M18x1,5MET
T3/8” / M20x1,5MET     T3/8” / M22x1,5MET
T1/2” / M18x1,5MET     T1/2” / M20x1,5MET
T1/2” / M22x1,5MET     T1/2” / M26x1,5MET
T3/4” / M30x1,5MET

477-M___XM___ NIPLES 
Misure: Ø filettatura X filettatura
¼” x ¼”GAS
⅜” x ⅜” GAS
½” x ½” GAS
¾” x ¾” GAS
1” x 1” GAS
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240-__X__X___ RONDELLE ALLUMINIO 
Misure: Ø int. X Ø est. X  h.
6 X 10 X 1,5     10 X 16 X 1,5     16 X 22 X 1,5     22 X 28 X 1,5
6 X 12 X 1,5     12 X 18 X 1,5     18 X 24 X 1,5     24 X 30 X 1,5
8 X 14 X 1,5     14 X 20 X 1,5     20 X 26 X 1,5     

471-265-___ RONDELLE ALLUM. IN POLLICI
Misure: Ø int.
⅛”     ¼”      ⅜”      ½”      ¾”

240-A2 ASSORTIMENTO RONDELLE ALLUMINIO
(400 pezzi in scatola plastica)

242-__X__X__ RONDELLE RAME RICOTTO 
Misure: Ø int. X Ø est. X  h.
  6 X 10 X 1     12 X 16 X 1,5     18 X 24 X 1,5     26 X 32 X 1,5
  6 X 12 X 1,5  12 X 18 X 1,5     20 X 26 X 1,5     28 X 32 X 1,5
  8 X 12 X 1,5  14 X 20 X 1,5     22 X 28 X 1,5     28 X 34 X 1,5
  8 X 14 X 1,5  16 X 22 X 1,5     24 X 30 X 1,5     33 X 40 X 1,5
10 X 16 X 1,5

471-264-___ RONDELLE RAME IN POLLICI
Misure: Ø int.
⅛”     ¼”     ⅜”     ½”     ¾”     1”     1.1/4”

242-A2 ASSORTIMENTO RONDELLE RAME RICOTTO
(400 pezzi in scatola di plastica)

243-__X__X__ RONDELLE RAME TOROIDALI 
Senza amianto
Misure: Ø int. X Ø est. X  sez.
10 X 16 X 2,5   14 X 20 X 2,5   18 X 24 X 2,5    26 X 32 X 2,5 
12 X 18 X 2,5   16 X 22 X 2,5   20 X 26 X 2,5

RONDELLE PER GUARNIZIONI
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VITERIA - BULLONERIA

  VITI TESTA ESAGONALE  

  VITI TESTA CILINDRICA  

  BARRE FILETTATE  

  DADI  

  RONDELLE  

  VITI A METALLO  

  VITI AUTOFILETTANTI E AUTOPERF.  

  FASCETTE SERRATUBI  

RONDELLE PER GUARNIZIONI
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UNI 5737: PASSO GROSSO PARZIALMENTE FILETTATE nel codice articolo l’UNI è abbreviato in -37- (verde)(verde)
UNI 5738: PASSO FINE PARZIALMENTE FILETTATE nel codice articolo l’UNI è abbreviato in -38- (verde)(verde)
UNI 5739: PASSO GROSSO INTERAMENTE FILETTATE nel codice articolo l’UNI è abbreviato in -39- (celeste)(celeste)
UNI 5740: PASSO FINE INTERAMENTE FILETTATE nel codice articolo l’UNI è abbreviato in -40- (celeste)(celeste)
UNI 5758 e UNI 5740 della vite Ø 12 mm. passo 1,5 nel codice articolo sono abbreviati in -00- (nero)(nero)

N.B.: 
La codifica dell’articolo si compone così: 
codice radice (100 se brunito, 101 se zinc. bianco, 102 se zinc. giallo) +  - + abbreviazione UNI +  -  + misura della 
vite
Per esempio per ordinare una vite 10x1,25x60 brunita parzialmente filettata: codice 100 + - + 38 + -  + 10x060
ossia 100-38-10x060

100-__-__x___ VITI TESTA ESAGONALE 8G BRUNITE
d.      p. L.
04 x 1616 2020 2525 3030
05 x 0,8 x 1616 2020 2525 3030 3535 4040 4545 5050 6060
06 x 1 x 1616 2020 2525 3030 3535 4400 4545 5500 6060 8080 110110
08 x 1,25 x 1616 2020 2525 3030 3355 4400 4455 5500 6600 6565 7070 8080 9090 100100 120120
10 x 1,25 x 2020 2525 3030 3535 4400 4545 5050 6060 7070 8080 9090 100100 120120
10 x 1,5 x 1616 2020 2525 3030 3535 4400 4545 5500 6060 7070 8080 9090 100100 110110 120120 140140 150150
12 x 1,25 x 2020 2525 3030 3535 4040 4545 5050 6060 7070 8080 100100 110110 120120
12 x 1,5 x 2020 2525 3030 3535 4040 4545 5050 6060 7070 8080 9090 100100 110110 120120
12 x 1,75 x 2525 3030 3535 4400 4545 5500 6060 7700 8080 9090 100100 110110 120120 140140 150150
14 x 1,5 x 2525 3030 3535 4040 4545 5500 6060 7070 8080 9090 100100 110110 120120 150150
14 x 2 x 3030 3535 4040 5050 6060 7070 8080 9090 100100 110110 120120
16 x 1,5 x 2525 3030 3535 4040 4545 5500 6600 8080 100100 110110 120120 150150
16 x 2 x 3030 4040 5500 6060 7070 8080 9090 100100 110110 120120 140140 200200
18 x 1,5 x 3030 3535 4040 5050 6060 7070 8080 9090 100100 110110 120120 200200
18 x 2,5 x 3030 3535 4040 5050 6060 7070 8080 9090 100100 120120
20 x 1,5 x 3030 4040 5050 6600 7070 8080 100100 110110 120120 140140
20 x 2,5 x 4040 5050 6060 7070 8080 9090 100100 110110 120120

101-__-__x__ VITI TESTA ESAGONALE 8G ZINCATE BIANCHE
d.      p. L.
04 x 0,8 x 1010 1616 2020 2525 3030 4400 5050
05 x 0,8 x 1010 1616 2020 2525 3030 4040 5050
06 x 1 x 1010 1616 2020 2525 3030 3535 4400 4545 5500 6060 7070 8080
08 x 1,25 x 1616 2020 2525 3030 3355 4400 4455 5500 5555 660 0 6565 7700 8080 9090 101000 110110 120120
10 x 1,5 x 1616 2020 2525 3030 3535 4400 4545 5500 660 0 7700 8800 9900 100100 120120
12 x 1,75 x 2020 2525 3030 3535 4400 4545 5050 6060 8080 101000 120120
14 x 2 x 2020 2525 3030 4040 5050 6060 7070 8080 100100 120120
16 x 2 x 2020 2525 3030 3535 4040 5500 6060 7070 8080 9090 100100 120120
20 x 2,5 x 3030 3535 4040 6600

VITI TESTA ESAGONALE

VITI TESTA CILINDRICA CAVA ESAGONALE
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102-__-__X___ VITI TESTA ESAGONALE 8G ZINCATE GIALLE (IN ESAURIMENTO)
d.      p. L.
04 x 2020 2525
05 x 0,8 x 1616 2020 3030 5050
06 x 1 x 1616 4040 5050 7070
08 x 1,25 x 4545 120120
10 x 1,25 x 2020 2525 30*30* 3355 4040 4545 5555 6060 9090 100100 110110 120120 130130 140140 160160
12 x 1,25 x 2020 2525 3030 3535 4040 4545 5050 6565 9090
12 x 1,5 x 2020 4545 5050 6060 7070 9090 150150
14 x 1,5 x 2020 3030 4040 4545 5500 6060 8080 9090 100100 120120
16 x 1,5 x 4040 5050 6060 7070 140140
16 x 2 x 7070
20 x 1,5 x 100100

* zincato bianco

103-__-__X___ VITI TESTA ESAGONALE INOX A2 (AISI 308)
d. L.
05 x 16
06 x 25 50 60 70
08 x 12 30 50
10 x 90

             
107-_X__ VITI TESTA ESAGONALE FINTA ROND. ZINCATE
d. L.
6 x 12 16 20
8 x 20 25

110-31-__X___ VITI TCCE 8G BRUNITE UNI 5931
d. L.
4 x 6 8 14 20 30 35 40 70
5 x 16 50 60 80
8 x 40 100 110 140
10 x 90 110 150
12 x 20 25 35

VITI TESTA ESAGONALE

VITI TESTA CILINDRICA CAVA ESAGONALE
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111-31-__X___ VITI TCCE 8G ZINCATE UNI 5931
d. L.
4 x 40
5 x 10 16 20 30 35
6 x 10 45 50 60
8 x 16 25 35 50 60 80
10 x 20 35 40 45 50 70

113-31-__X___ VITI TCCE 8G INOX A2 (AISI 308)
d. L.
5 x 16 25 30 35
6 x 16 35 50

            
099-___ BARRA FILETTATA 8.8 ZINGATA m.1

d. x p.
6 x 1 10 x 1,5 14 x 2 20 x 2,5

8 x 1,25 12 x 1,75 16 x 2

120-7-__X___ DADI ESAG. BRUNITI ALTI UNI 5587
d. x p.

4 x 0,6 10 x 1,5 14 x2 20 x 1,5
5 x 0,8 12 x 1,25 16 x 1,5 20 x 2,5
6 x 1 12 x 1,5 16 x 2 22 x 1,5

8 x 1,25 12 x 1,75 18 x 1,5
10 x 1,25 14 x 1,75 18 x 2,5

121-7-__X___ DADI ESAG. ZINCATI BIANCHI ALTI UNI 5587
d. x p.

3 8 x 1,25 12 x 1,75 20 x 2,5
4 10 x 1,25 14 x 2 22 x 2,5

5 x 0,8 10 x 1,5 16 x 1,5
6 x 1 12 x 1,5 16 x 2

BARRE FILETTATE

DADI ESAGONALI
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123-7-__ DADI ESAGONALI INOX A2 (AISI 308)
d. x p.

6 x 1 8 x 1,25 10 x 1,5

127-__ DADI FLANGIATI
d. x p.

4 x 0,6 6 x 1 10 x 1,5
5 x 0,8 8 x 1,25

131-__X___ DADI AUTOBLOCCANTI ZINCATI ALTI
d. x p.

4 10 x 1,5 14 x 2 20 x 1,5
5 x 0,8 12 x 1,25 16 x 1,5 20 x 2,5
6 x 1 12 x 1,5 16 x 2 22 x ,15

8 x 1,25 12 x 1,75 18 x 1,5 24 x 3
10 x 1,25 14 x 1,5 18 x 2,5

130-__X___ DADI AUTOBLOCCANTI ZINCATI NERI BASSI
d. x p.

3 4

133-__X___ DADI AUTOBLOCCANTI INOX A2 ALTI (AISI 308)
d. x p.

12 x 1,75

138__X__CH__ DADI COLLETTORE RAMATI FRESATI A SCHIACCIARE
d. x p.  chiave

8 x 1,25 CH12 10 x 1,5 CH14 12 x 1,75 CH17
10 x 1,25 CH14 12 x 1,25 CH17

BARRE FILETTATE

DADI ESAGONALI
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201-__ RONDELLE PIANE BIS. ZINCATE BIANCHE DIN 6592
d.

3* 5 8 12 16 20 24 33
4 6 10 14 18 22 30

* disponibile anche in acciaio brunita Art. 200-03

203-__ RONDELLE PIANE BIS. INOX A2 (AISI 308)
d.

4 5 6 8 10 12

211-__X__ RONDELLE PIANE A FASCIA LARGA GREMBIALINE ZINCATE
d. x D.

4 x 12 5 x 20 8 x 24 10 x 40 14 x 42 20 x 60
4 x 16 6 x 18 8 x 32 12 x 36 16 x 48
5 x 15 6 x 24 10 x 30 12 x 48 18 x 54

RONDELLE PIANE RONDELLE GROWER

VITI A METALLO

RONDELLE CONCAVE

230-__ RONDELLE CONCAVE
d.

6 8 10 12 14 16 18 20
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220-__ RONDELLLE GROWER SEZ. QUADRA  ASA B27
d.

5* 8 12 16 20
6 10 14 18 27

* non di sez. quadra
221-__ RONDELLE GROWER ZINCATE

d.
4 6 7 8 10 12

223-__ RONDELLE GROWER INOX A2 (AISI 308)
d.

8 10

154-_-__ VITI FERRO TPS T. CROCE ZINCATE
d. x L.

4 x 16 5 x 20 6 x 10 6 x 25 6 x 45
4 x 20 5 x 25 6 x 16 6 x 30 6 x 50
4x 40 5 x 30 6 x 20 6 x 40 8 x 20

155-_-__ VITI FERRO TC T. CROCE ZINCATE
d. x L.

3 x 20 4 x 12 4 x 50 5 x 25 6 x 16 6 x 40 8 x 45
3 x 30 4 x 20 5 x 10 5 x 30 6 x 25 6 x 45
3 x 40 4 x 25 5 x 16 5 x 50 6 x 30 6 x 50
4 x 10 4 x 30 5 x 20 6 x 10 6 x 35 8 x 35

156-_-__ VITI FERRO TGS T. CROCE ZINCATE
d. x L.

3 x 8 4 x 14 4 x 40 5 x 16 5 x 40 6 x 20
3 x 16 4 x 20 4 x 50 5 x 20 5 x 50 6 x 25
4 x 10 4 x 30 5 x 10 5 x 35 6 x 16 6 x 40

157-_-__ VITI A METALLO TC T. CROCE INOX A2 (AISI 308)
d. x L.

4 x 30 4 x 50

158-_-__ VITI A METALLO TPS T. CROCE INOX A2 (AISI 308)
d. x L.

4 x 16 5 x 40

RONDELLE PIANE RONDELLE GROWER

VITI A METALLO

RONDELLE CONCAVE
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183-__X__ VITI AUTOFIL. TGS T. CROCE ZINCATE
Ø L.

2,9 x 22
3,5 x 13
3,9 x 13 19 22
4,2 x 19 25
4,8 x 16 22 32 38

184-__X__ VITI AUTOFIL. TC T. CROCE ZINC.
Ø L.

2,9 x 9 13 16 19 22
3,5 x 9 22
3,9 x 6 9 13 19 45 50
4,2 x 13 16 19
4,8 x 13 16
5,5 x 13 16 22 25
6,3 x 16

185-__X__ VITI AUTOFIL. TPS T. CROCE ZINCATE
Ø L.

2,2 x 4 6 9 13
2,9 x 13 16 22 32
3,5 x 9 16 22 25 32 50
3,9 x 13 16 19 22 25 32 38 50
4,2 x 13 22 25 32 38
4,8 x 13 16 22 38
5,5 x 19 22 32
6,3 x 19 32

VITI AUTOFILETTANTI

FASCETTE STRINGITUBO
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174-__X__ VITI AUTOFILETTANTI TC T. CROCE INOX (AISI 308)
Ø L.

3,5 x 16 19
3,9 x 19
4,2 x 16
4,8 x 13 16
6,3 x 32

187-__X__ VITI AUTOPERFORANTI  TC T. CROCE ZINC.
Ø L.

3,5 x 16 19 22 25
3,9 x 16 19 22 25
4,2 x 13 16 19 22
4,8 x 16 19 22 25

188-__X__ VITI AUTOPERFORANTI  TC T. CROCE ZINC.
Ø L.

3,5 x 13 16
4,2 x 19
4,8 x 16
5,5 x 19
6,3 x 22

353-_______ FASCETTE STRINGITUBO
Misure:

9/9 25 ~ 40/9 16 ~ 27/13 70 ~ 90/13
10/9 30 ~ 45/9 20 ~ 32/13 80 ~ 100/13
11/9 32 ~ 50/9 25 ~ 40/13

8 ~ 12/9 40 ~ 60/9 30 ~ 45/13
10 ~ 16/9 50 ~ 70/9 32 ~ 50/13
12 ~ 20/9 60 ~ 80/9 40 ~ 60/13
16 ~ 25/9 70 ~ 90/9 50 ~ 70/13
20 ~ 32/9 80 ~ 100/9 60 ~ 80/13

VITI AUTOFILETTANTI

FASCETTE STRINGITUBO
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FASCETTE PANDUIT
Acciaio antimagnetico con resistenza alla temperatura -80°C +540°C
Resistenza a tutti gli aggressivi chimici.
Esecuzione con bordi arrotondati a norme MILS 23190 D/UL
350-4620 4,6 x 201 per diametri da 19 a 51
350-4636 4,6 x 360 per diametri da 19 a 101
350-7920 7,9 x 201 per diametri da 25 a 51
350-7936 7,9 x 360 per diametri da 25 a 102
350-7952 7,9 x 521 per diametri da 25 a 152

SCU3474V-__ FASCETTE PASSACAVO
A nastro in acciaio sagomato, larghezza mm. 16, ricoperto di gomma antivibrante. 
Con fori di attacco Ø 8,4 mm. Ideali per sostenere e fissare tubi proteggendoli da 
vibrazioni e lesioni da serraggio

Misure: 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35

471-896-__/__ FASCETTE STRINGITUBO PINZABILI
A due orecchie, in acciaio zincato. Permettono un serraggio forte e concentrico in 
pochi secondi con una semplice tenaglia.

Misure: 7~9 - 9~11 - 11~13 - 13~15 - 15~18
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MATERIALE ELETTRICO

  TERMINALI  

  MORSETTI E CONNETTORI  

  FUSIBILI  

  CAVO ELETTRICO-GUAINA  

  NASTRO ISOLANTE  

  FASCETTE POLIAMMIDE  

  SPINE E PRESE INDUSTRIALI  

  AVVOLGICAVO  

  ILLUMINAZIONE  

  PINZE E CAVI PER BATTERIE  

  CONVERTITORI DC-AC  
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011-01650 TERMINALE OTTONE STAGNATO
Confezione 100 PZ

011-07000 TERMINALE ANTISFILAMENTO OTTONE STAGNATO
Confezione 50 PZ

013-01650 TERMINALE OTTONE
Confezione 100 PZ

013-01412 TERMINALE OTTONE
Confezione 100 PZ

013-01660 TERMINALE OTTONE
Confezione 100 PZ

013-01665 TERMINALE OTTONE
Confezione 100 PZ

TERMINALI

TERMINALI PREISOLATI

TERMINALI PREISOLATI AD OCCHIELLO, PUNTALE, 
SPINA, RAPIDI, DI LINEA, A TUBETTO
CONSULTARE LA SEZIONE DEI CATALOGHI DEDICATI

CONNETTORI PER TERMINALI

MORSETTI DI DERIVAZIONE
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044-10090 MORSETTO DI DERIVAZIONE
Cavo 0,25 - 1 mm²

044-10091 MORSETTO DI DERIVAZIONE
Cavo 1 - 2,5 mm²

044-10092 MORSETTO DI DERIVAZIONE
Cavo 2,5 - 6 mm²

TERMINALI

TERMINALI PREISOLATI

PORTATERMINALI MASCHI 013-1665 – PORTATERMINALI FEMMINE 013-01650

044-10150 PORTA MASCHI 1 VIA

044-10160 PORTA FEMMINE 1 VIA

044-10170 PORTA MASCHI 2 VIE

044-10180 PORTA FEMMINE 2 VIE

044-10190 PORTA MASCHI 2 VIE

 

044-10200 PORTA FEMMINE 2 VIE

044-10210 PORTA MASCHI 3 VIE

044-10220 PORTA FEMMINE 3 VIE

044-10230 PORTA MASCHI 4 VIE

CONNETTORI PER TERMINALI

MORSETTI DI DERIVAZIONE



Via E. Caruso 9, 11, 13 - 59100 Prato - Tel. 0574 564917  

20.04

044-10240 PORTA FEMMINE 4 VIE

044-10250 PORTA MASCHI 6 VIE

044-10260 PORTA FEMMINE 6 VIE

044-10270 PORTA MASCHI 8 VIE

044-10280 PORTA FEMMINE 8 VIE

044-10245 PORTA RELAY (TERM. FEMMINE)

006-00090 Mini fusibile 2 A colore grigio. Confezione da 25 pezzi
006-00100 Mini fusibile 3 A colore violetto. Confezione da 25 pezzi
006-00101 Mini fusibile 4 A colore rosa. Confezione da 25 pezzi
006-00110 Mini fusibile 5 A colore beige. Confezione da 25 pezzi
006-00120 Mini fusibile 7,5 A colore marrone. Confezione da 25 pezzi
006-00130 Mini fusibile 10 A colore rosso. Confezione da 25 pezzi
006-00140 Mini fusibile 15 A colore azzurro. Confezione da 25 pezzi
006-00150 Mini fusibile 20 A colore giallo. Confezione da 25 pezzi
006-00160 Mini fusibile 25 A colore neutro. Confezione da 25 pezzi
006-00170 Mini fusibile 30 A colore verde chiaro. Confezione da 25 pezzi

006-00380 Fusibile 1 A colore nero. Confezione da 100 pezzi
006-00390 Fusibile 2 A colore grigio. Confezione da 100 pezzi
006-00400 Fusibile 3 A colore violetto. Confezione da 100 pezzi
006-00401 Fusibile 4 A colore rosa. Confezione da 100 pezzi
006-00410 Fusibile 5 A colore beige. Confezione da 100 pezzi
006-00420 Fusibile 7,5 A colore marrone. Confezione da 100 pezzi
006-00430 Fusibile 10 A colore rosso. Confezione da 100 pezzi
006-00440 Fusibile 15 A colore azzurro. Confezione da 100 pezzi
006-00450 Fusibile 20 A colore giallo. Confezione da 100 pezzi
006-00460 Fusibile 25 A colore neutro. Confezione da 100 pezzi
006-00470 Fusibile 30 A colore verde chiaro. Confezione da 100 pezzi
006-00475 Fusibile 40 A colore arancione. Confezione da 100 pezzi

006-00900 Maxi fusibile 20 A colore giallo. Confezione da 10 pezzi
006-00910 Maxi fusibile 30 A colore verde chiaro. Confezione da 10 pezzi
006-00920 Maxi fusibile 40 A colore marrone. Confezione da 10 pezzi
006-00930 Maxi fusibile 50 A colore rosso. Confezione da 10 pezzi
006-00940 Maxi fusibile 60 A colore azzurro. Confezione da 10 pezzi
006-00950 Maxi fusibile 70 A colore marrone chiaro. Confezione da 10 pezzi
006-00960 Maxi fusibile 80 A colore neutro. Confezione da 10 pezzi
006-00970 Maxi fusibile 100A colore violetto. Confezione da 10 pezzi

FUSIBILI A LAMA CAVO ELETTRICO - GUAINA

PORTAFUSIBILI
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FUSIBILI A LAMA

001-00351 Porta fusibili con terminali ad innesto lamellare

001-00341 Porta fusibili con terminali ad innesto lamellare

001-00390 PORTAFUSIBILI PER MAXI FUSIBILI
Colore nero.
Confezione indivisibile da 10 pezzi comprendente i corpi ed i secondarylock (A)

302-4x1P PIATTINA MULTICOLORE
matassa 4 x 1 (100 m.)

302-7x1 CAVO MULTIPLO
7x1 mm²

  

302-___CAVO ELETTRICO
sez.: 35 mm² - 50 mm²

CAVO ELETTRICO - GUAINA

PORTAFUSIBILI
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303-__GUAINA FLESSIBILE
Sez. 4 - 6 - 8
Ø 4 e Ø 6 in matasse da 200 m.
Ø 8 in matasse da 100 m.

304-____ GUAINA TERMORESTRINGENTE 
Esente da piombo e da cadmio. Rapporto di restringimento 2:1 
Temperatura di esercizio da -55° a +115°.
Temperatura di restringimento minimo 125°
Diametri ( prima del restringimento)
mm: 2,4 – 3,2 – 4,7 – 6,4 – 9,5 – 12,7

299-01015 NASTRO ISOLANTE PVC AUTOESTINGUENTE 
Spessore 0,15 mm. larghezza 15 mm. lunghezza 10 m
Colore nero
299-02519 NASTRO ISOLANTE PVC AUTOESTINGUENTE 
Spessore 0,15 mm. larghezza 19 mm. lunghezza 25 m
Colore nero

299-02519T NASTRO TELATO
Spessore 0,24 mm. larghezza 19 mm. lunghezza 25 m
Colore nero

FASCETTE PLASTICA
In poliammide. Confezioni da 100 pezzi.
301-3473P450   L x B mm. 450x7,5 nere 
301-3473M360  L x B mm. 330x4,5 nere
301-3473M280  L x B mm. 280x4,5 nere
301-3473L200   L x B mm. 200x3,5 nere
301-3473H100  L x B mm. 100x2,5 nere 
301-3473B200  L x B mm. 200x3,5 bianche
301-3473B100  L x B mm. 100x2,5 bianche

NASTRO ISOLANTE

FASCETTE IN POLIAMMIDE

070-059 SPINA VOLANTE
Colore fuxia 2P 24 V
Normativa CEI 23 – 12 ed EN 60309 – ½

SPINE E PRESE INDUSTRIALI
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NASTRO ISOLANTE

FASCETTE IN POLIAMMIDE

SPINE E PRESE INDUSTRIALI

070-062 SPINA VOLANTE IP44
Colore blu 2P + T 220V
Normativa CEI 23 – 12 ed EN 60309 – ½

070-060 PRESA VOLANTE IP44
Colore blu 2P + T 220V 
Normativa CEI 23 – 12 ed EN 60309 – ½

070-063 SPINA VOLANTE IP44
Colore rosso 3P + T 380V
Normativa CEI 23 – 12 ed EN 60309 – ½

070-061 PRESA VOLANTE IP44
Colore rosso 3P + T 380V 
Normativa CEI 23 – 12 ed EN 60309 – ½

070-064 SPINA VOLANTE IP44
Colore rosso 4P + T 380V
Normativa CEI 23 – 12 ed EN 60309 – ½

070-065 PRESA VOLANTE IP44
Colore rosso 4P + T 380V 
Normativa CEI 23 – 12 ed EN 60309 – ½

070-042 MULTIPRESA DA TAVOLO 
Con 5 prese 2P + T 16A Bipasso / Schuko
Sezione cavo 3 x 1 mm²
Con interruttore con spia luminosa e protezione 
sovratensione

070-043 MULTIPRESA DA TAVOLO
Con 6 prese 2P + T 16A Bipasso / Schuko
Sezione cavo 3 x 1 mm²
Con interruttore con spia luminosa e protezione 
sovratensione

070-050 ADATTATORE SCHUKO
2P + T 16A 
Normativa CEI 23 – 16, CEI 23 – 50, CEI 23 – 57

ZE-3518 AVVOLGICAVO 
con 2 prese industriali  CEE 16A 230 V due poli più terra 
Dotato di cavo 3x1,5 mm² lunghezza 25 m
ZE-3519 AVVOLGICAVO
con 2 prese industriali CEE 16A 230 V due poli più terra 230V
Dotato di cavo 3x1,5 mm² lunghezza 40 m
ZE-3521 AVVOLGICAVO
con 2 prese industriali CEE 16A 230V due poli più terra 
Dotato di cavo 3x2,5 mm² lunghezza 40 m

AVVOLGICAVO
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ZE-3508 AVVOLGICAVO
con 2 prese 10-16A 230V due poli più terra più presa Schuko
Dotato di cavo  3x1,5 mm²- lunghezza 25 m
ZE-3509 AVVOLGICAVO
con 2 prese 10-16A 230V due poli più terra più presa Schuko
Dotato di cavo  3x1,5 mm²  lunghezza 40 m
ZE-3511 AVVOLGICAVO
con 2 prese 10-16A 230V due poli più terra Più presa Schuko
Dotato di cavo 3x2,5 mm²- lunghezza 40 m

ZE-5824/XF AVVOLGICAVO A MOLLA
Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 cm. 
Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
Grado di protezione IP42.
Temperatura ambiente di utilizzo -5°/+50°.
Forniti senza spezzone lato alimentazione.
Numero conduttori: 4 G
Sezione conduttori: 1
Lunghezza cavo (m): 10.5+1.5
Diametro cavo(mm): 8
Tipo cavo: H05VV-F
Potenza massima cavo arrotolato: 1.1
Potenza massima cavo esteso: 1.6

ZE-6186/PRC AVVOLGICAVO A MOLLA
orientabile a parete con scatola esterna in alluminio presso fuso, 
munito di staffa di attacco orientabile, completo di m. 24+2 di cavo 
3x1,5 mm²
ZE-6184/PRC AVVOLGICAVO A MOLLA
orientabile a parete con scatola esterna in alluminio presso fuso, 
munito di staffa di attacco orientabile, completo di m. 15+2 di cavo 
3x2,5 mm²
ZE-6179/PRC AVVOLGICAVO A MOLLA
orientabile a parete con scatola esterna in alluminio presso fuso, 
munito di staffa di attacco orientabile, completo di m. 15+2 di cavo 
4x2,5 mm²

ZE-5507/328 24V ROTOZECA CON LAMPADA PORTATILE
Avvolgicavo automatico in materia plastica antiurto, con recupero a 
molla dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 
cm., da applicare a parete mediante staffa di fissaggio a bandiera, 
completo di lampada fluorescente 328 24V 
Cavo avvolto: m 15,5 (14 + 1,5)
Lampada (inclusa): 11 Watt, attacco: 2G7
Grado di protezione: lampada IP55 - avvolgitore IP42
Tensione di alimentazione: 24V
Colore avvolgicavo grigio

LAMPADE CON CAVO
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LAMPADE CON CAVO

ZE-5907/329-230V ROTOZECA CON LAMPADA LED 
Avvolgicavo automatico in plastica antiurto, colore giallo con recupero a 
molla dispositivo di arresto del cavo inseribile ogni 50 cm.,  da applicare 
a parete mediante staffa di fissaggio a bandiera, completo di lampada 
a 30 led
Tensione di alimentazione 230 V
Cavo alimentazione: m. 1
Cavo avvolto: m 15,5 (14 + 1,5)
Grado di protezione: lampada IP55 - avvolgitore IP42
Tensione di alimentazione: 230 V

ZE-5907/330-230V ROTOZECA CON LAMPADA COB LED
Avvolgicavo automatico in materia plastica antiurto, con recupero a 
molla dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 
cm., da applicare a parete mediante staffa di fissaggio a bandiera, 
completo di portalampada 330.
Sorgente luminosa COB LED. Flusso luminoso 360 lm.
Gancio a scomparsa, girevole ed orientabile.
Calotta trasparente sostituibile.
Impugnatura soft touch.
Tensione di alimentazione: 110-230 V
Cavo alimentazione: m. 1
Cavo avvolto: m. 15,5 (14 + 1,5)
Grado di protezione: IP42
Tensione di alimentazione: 230
ZE-5507/330-24V ROTOZECA CON LAMPADA COB LED
Avvolgicavo come articolo sopra ma con alimentazione a 24V

ZE-5908/328 ROTOZECA CON LAMPADA E TRASFORMATORE
Avvolgicavo automatico in materia plastica antiurto, con recupero a 
molla dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 
cm., da applicare a parete mediante staffa di fissaggio a bandiera, 
completo di lampada fluorescente 328 24V
Lunghezza cavo (m): 14+1.5
Modello lampada: 328
Lampadina fornita: SI
Max W lampadina: 11
Grado protezione lampada: IP55
Grado protezione avvolgitore: IP42
Trasformatore: SI

ZE-5907/328 230V BL ROTOZECA CON LAMPADA
Avvolgicavo automatico in materia plastica antiurto, con recupero a 
molla dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 
cm., da applicare a parete mediante staffa di fissaggio a bandiera, 
completo di lampada fluorescente 328 230V
Lunghezza cavo (m): 14+1.5
Modello lampada: 328 230V
Lampadina fornita: SI
Max W lampadina: 11
Grado protezione lampada: IP55
Grado protezione avvolgitore: IP42
Trasformatore: NO
ZE-5907/328 24V BL ROTOZECA CON LAMPADA
Avvolgicavo come articolo sopra ma con alimentazione a 24V
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ZE-5908/AM9 ROTOZECA CON LAMPADA E TRASFORMATORE
Avvolgicavo automatico in materia plastica antiurto, con recupero a 
molla dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 
cm., da applicare a parete mediante staffa di fissaggio a bandiera, 
completo di lampada LED AM9 24V
Lunghezza cavo (m): 14+1.5
Modello lampada: AM9
Lampadina fornita: SI
Max W lampadina: 4W
Grado protezione lampada: IP55
Grado protezione avvolgitore: IP42
Trasformatore: SI

ZE-5908/330-230V ROTOZECA CON COB LED E TRASFORMATORE
Avvolgicavo automatico in materia plastica antiurto, con recupero a 
molla dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 
cm.,  da applicare a parete mediante staffa di fissaggio a bandiera, 
completo di portalampada 330.
Sorgente luminosa COB LED. Flusso luminoso 360 lm.
Gancio a scomparsa, girevole ed orientabile.
Calotta trasparente sostituibile.
Impugnatura soft touchi.
Tensione di alimentazione: 230 V
Tensione di uscita: 24 V
Cavo alimentazione: m. 1
Cavo avvolto: m. 15,5 (14 + 1,5)
Grado di protezione: IP 42

ZE-328/10 24V LAMPADA PORTATILE FLUORESCENTE
(11 Watt) a luce bianca con m. 10 di cavo. Gancio orientabile.
Alimentazione 24 V c.a. Grado di protezione IP55
Circuito elettronico di alimentazione nell’impugnatura   
Attenzione: questo modello deve essere alimentato esclusivamente a 
24 V c.a.  

ZE-328 24 V LAMPADA PORTATILE FLUORESCENTE SENZA CAVO
Alimentazione 24 V Grado di protezione IP55

LAMPADA ZECA STRIP LAMP
Sorgente luminosa a led.
Angolo di emissione luminosa 120°
Temperatura di colore 6500 °K 
Potenza 3,5 W
Flusso luminoso 360 lm
Luce chiara e brillante, senza sviluppo di calore, e con minimo consumo 
energetico. 
Gancio orientabile a scomparsa.
ZE330/10-230V Versione per alimentazione a 230V con cavo di 10 m.
(H05 RN-F) 2 x 1 mm² e spina.
ZE330-230V Versione per alimentazione a 230V senza cavo.
ZE330/10-24V Versione per alimentazione a 24V con cavo di 10 m.
(H05 RN-F) 2 x 1 mm² senza spina.
ZE330-24V Versione per alimentazione a 12Vcc/ca o 24 Vcc/ca senza
cavo, utilizzabile su avvolgicavo.

LAMPADE PORTATILI RICARICABILI
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ZE-306 PORTALAMPADE SENZA CAVO
ZE-306/10 PORTALAMPADE CON CAVO 10 METRI E SPINA
Impugnatura di forma anatomica in plastica antiolio, antiacido, 
antisolvente. Gabbia in filo di acciaio a cerniera e riflettore in lamiera di 
acciaio galvanizzato.
Attacco della lampadina E27, con potenza massima 60W.
Cavo H05VV-F  2x0,75 mm²
Gancio girevole.
Grado di protezione IP20

ZE-355 TUBO FLUORESCENTE
11W di ricambio per lampade con alimentazione elettronica

ZE-817 LAMPADA SPECIALE
ad un filamento rinforzato con attacco Edison E27
60 Watt
Alimentazione: 24 V

ZETEK-KTL050/12 LAMPADA A LED
Mini lampada.
Dotata di 1 COB LED da 1 W
Intensità di luce 150 lux a 50 cm
Con gancio girevole

ZETEK-KB095 LAMPADA TASCABILE RICARICABILE LED
Base reclinabile a 180° con magnete incorporato
2 funzioni: COB LED e spot
Flusso luminoso 120 lumen
Intensità di luce 250 lux a 50 cm
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: 2 ore
Gancio integrato estraibile

LAMPADE PORTATILI RICARICABILI
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ZETEK-KB125 LAMPADA RICARICABILE A LED CON BASE DI RICARICA
Corpo luminoso ultrasottile e reclinabile a 120° in entrambe le direzioni
2 funzioni: COB LED e spot
Duplice possibilità di ricarica: tramite base e porta USB
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: 3 ore
Flusso luminoso 220 lumen
Intensità di luce 250 lux a 50 cm
2 magneti incorporati
Gancio integrato estraibile

ZETEK-KB140 LAMPADA RICARICABILE A LED
Compatta e maneggevole, si reclina nella direzione desiderata.
Grazie ai magneti e al gancio estraibile, può essere appesa ovunque.
Corpo luminoso sottile e reclinabile a 150° in entrambe le direzioni
2 funzioni: COB LED e spot
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: circa 3 ore
Indicatore di carica della batteria
Flusso luminoso 400 lumen
Intensità di luce 520 lux a 50 cm
2 magneti incorporati
Gancio integrato estraibile

ZETEK-KB220 LAMPADA RICARICABILE A LED
Entra in tasca, può essere appesa ovunque utilizzando il gancio a 
scomparsa o il magnete.
Ideale per lavorare con entrambe le mani libere.
Angolo di flessione del corpo luminoso: 180°
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: 4 ore
Indicatore di carica della batteria
Flusso luminoso 220 lumen
Intensità di luce 450 lux a 50 cm
Magnete integrato
Gancio retraibile e rotante a 360°

ZETEK-KB280 LAMPADA RICARICABILE A LED
Maneggevole, potenrte, affusolata e con una batteria resistente e 
ricaricabile. Si flette nella direzione desiderata e, grazie al magnete e al 
gancio estraibile, può essere appesa ovunque.
Angolo di flessione del corpo luminoso: 180°
2 funzioni: COB LED e spot
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: 3,5 ore
Indicatore di carica della batteria
Flusso luminoso 220 lumen
Intensità di luce 660 lux a 50 cm
Magnete integrato
Gancio integrato estraibile
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ZE-342 LAMPADA RICARICABILE A LED CON BASE DI RICARICA
Lampada portatile, senza cavo, ricaricabile, con sorgente luminosa a led. 
Controllo elettronico della carica; la lampada può essere sempre lasciata 
sul caricatore.
Sorgente luminosa: 19 led
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: 9 ore
Flusso luminoso 160 lumen
Intensità di luce 1500 lux a 50 cm

ZE-342/VY CALOTTA TRASPARENTE DI RICAMBIO
ZE-342/L LAMPADA PORTATILE DI RICAMBIO
ZE-342/C CARICABATTERIE DI RICAMBIO

ZE-344 LAMPADA PORTATILE RICARICABILE
Lampada portatile ricaricabili con sorgente luminosa a led Strip Led
Con gancio orientabile a scomparsa.
Controllo elettronico della carica; la lampada può essere sempre lasciata 
sul caricatore.
Sorgente luminosa: strip led
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: 3 ore
Flusso luminoso 360 lumen
Intensità di luce 300 lux a 50 cm

ZE-344/VY CALOTTA TRASPARENTE DI RICAMBIO

ZE-345 LAMPADA PORTATILE RICARICABILE
Lampada portatile ricaricabili con sorgente luminosa a led Strip Led
Con gancio orientabile a scomparsa.
Controllo elettronico della carica; la lampada può essere sempre lasciata 
sul caricatore.
Sorgente luminosa: strip led
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: 2,5 ore (standard), 4 ore (risparmio energetico)
Flusso luminoso 430 lumen
Intensità di luce 800 lux a 50 cm

ZE-345/VY CALOTTA TRASPARENTE DI RICAMBIO

ZE-39400 LEDALUX LAMPADA PORTATILE RICARICABILE
Lampada pieghevole con base magnetica e magnete posteriore integrato
Con gancio orientabile a scomparsa.
Controllo elettronico della carica; la lampada può essere sempre lasciata 
sul caricatore. Ricarica ad induzione.
2 funzioni: COB LED e spot
Sorgente luminosa: strip led
Dimmerabile: riduci l’intensità luminosa per aumentare la durata
Batteria Li-PO
Autonomia di luce: da 3 a 12 ore
Flusso luminoso 500 lumen
Intensità di luce 850 lux a 50 cm
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TW-829444 CONVERTER 310 CONVERTITORE
Convertitore inverter 12 VDC - 230 V ideale per alimentare in auto o 
camper, TV LCD o plasma, lampade alogene, rasoi, utensili elettrici 
in generale, e per ricaricare le batterie di computers, palmari, 
fotocamere digitali, videocamere, cellulari, elettroutensili etc.
Collegato alla presa accendisigari del mezzo, converte la tensione a 
12V della batteria a 230V.
Protetto contro l’inversione di polarità ed i sovraccarichi.
Dotato di 2 prese USB.
Potenza assorbita in carica 300W
Potenza max uscita 600W

TW-829447 CONVERTER 1000 CONVERTITORE
Caratteristiche come sopra.
Potenza assorbita in carica 1000W
Potenza max uscita 2000W

CONVERTITORI DC-AC

ZE-315/3,5/16 COPPIA CAVI BATTERIA 150 A
lunghezza m. 3,5 sezione 16 mm². Pinze da 150 A

ZE-315/3,5/25 COPPIA CAVI BATTERIA 220 A
lunghezza m. 3,5 sezione 25 mm². Pinze da 220 A

ZE-315/4,5/25 COPPIA CAVI BATTERIA 220 A
lunghezza m. 4,5 sezione 25 mm². Pinze da 220 A

ZE-322R PINZA 40A 
IMPUGNATURA ROSSA

ZE-322N PINZA 40A 
IMPUGNATURA NERA

Lunghezza complessiva 80 mm.
ZE-314R PINZA 150A 
IMPUGNATURA ROSSA

ZE-314N PINZA 150A 
IMPUGNATURA NERA

Ganasce in lamiera di acciaio galvanizzato. Impugnature isolanti in 
materia plastica, resistente agli oli, agli acidi, ed ai solventi.
Lunghezza  complessiva 176 mm.
ZE-925R PINZA 200°
IMPUGNATURA ROSSA

ZE-925N PINZA 200°
IMPUGNATURA NERA

Ganasce in lamiera di acciaio galvanizzato. Impugnature isolanti in 
materia plastica, resistente agli oli, agli acidi, ed ai solventi.
Lunghezza complessiva 225 mm.
ZE-926R PINZA 400A 
IMPUGNATURA ROSSA

ZE-926N PINZA 400A 
IMPUGNATURA NERA

Ganasce in lamiera di acciaio galvanizzato. Impugnature isolanti in 
materia plastica, resistente agli oli, agli acidi, ed ai solventi. Con treccia 
in rame di rinforzo. Lunghezza complessiva 255 mm.

PINZE E CAVI BATTERIE



Fax. 0574 580799 - www.efracom.com - efracom@tin.it

21.01

CONVERTITORI DC-AC

ARTICOLI COMPLEMENTARI

  PRODOTTI PER ACCETTAZIONE  

  NASTRI  

  GUANTI DA LAVORO  

  PRONTO SOCCORSO  

PINZE E CAVI BATTERIE
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530-90 COPRISEDILI
Bobina da 125 coprisedili cm. 70 x 165 in polietilene bianco 
30 micron Personabilizzabili con un quantitativo minimo di 8 
pezzi.

530-9025 COPRISEDILI
Bobina da 250 coprisedili cm. 70 x 165 in polietilene bianco 
20 micron Personabilizzabili con un quantitativo minimo di 8 
pezzi.

530-89 SUPPORTO A MURO PER COPRISEDILI

530-91 COPRIVOLANTI - COPRILEVE
Confezione da 10 bobine + 1 manopola di film 
estensibile alto cm. 12,5

 

530/TAP TAPPETINI SALVAMOQUETTE
In carta tipo assorbente. Dimensione cm 45 x 55 Confezione da 
250 tappetini.

PRODOTTI ACCETTAZIONE AUTO

GUANTI DA LAVORO

NASTRI
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298-PVC NASTRO ADESIVO PER PACCHI
Supporto in PVC avana di spessore 33 my e massa adesiva a solvente.
A rotolamento silenzioso. Rotoli da 66 m. altezza 50 mm.

298-S2 TENDINASTRO

296-50 NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
Colore Nero, altezza 50 mm. Rotoli da 10 m.

530-75 GUANTI TRICOFIL
Ambidestro, in filo continuo di cotone, con polsino bordato.
Confortevole. Con trama compatta.
Taglie: Small - Large

530-53 GUANTI IN FILO DI NYLON
Senza cuciture con palmo e punta dita ricoperti in nitrile grigio dorso e 
polso elastico
Taglie: 9 - 10

530-76 GUANTI G-LITE
In nitrile, interno in cotone, dorso areato e polsino a maglia elastica. 
Confortevole e leggero. Molto resistente ai rischi meccanici.
Taglie: 9 – 10

530-NBRFLEX GUANTI NITROSTAR
In filo di nylon con palmo rivestito in nitrile grigio, dorso e polso elastico.  
Resistente ai rischi meccanici. Ottima presa e sensibilità
Taglie: 9 – 10

PRODOTTI ACCETTAZIONE AUTO

GUANTI DA LAVORO

NASTRI
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530-94 GUANTI GPK462 ANTITAGLIO
Ambidestro. Pesante, in filo continuo aramidico e polsino elastico. Alta 
resistenza al calore.
Taglie: Small - Large

530-96 GUANTI BLUGRADE 3
Interamente impregnato in nitrile, interno in cotone e manichetta di 
sicurezza
Taglie: 9 – 10

530-95 GUANTI IN FIORE
Di maialino bianco con elastico stringi polso. Economico e resistente.
Taglie: 9 - 10

530-98NED GUANTI IN LATTICE
Monouso, ambidestro. Interno trattato con amido di mais absorbo 
in polvere. Ottima presa e sensibilità. Scatola da 100 pezzi.
Taglie: M – L – XL

530-97NED GUANTI IN NITRILE
Monouso, ambidestro. Ottima presa e sensibilità.
Prestazioni superiori in durata e resistenza. Scatola da 100 pezzi.
Taglie: M – L – XL

ELMETTI

PRONTO SOCCORSO
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530-60 GUANTI IN DOPPIO LATTICE
Ambidestri, senza talco. Ideali per acqua, detergenti e alcol. Con 
bordino antigoccia. Molto sensibili e resistenti agli strappi. Consistenti: 
da non considerare usa e getta. Con zigrinatura antiscivolo su tutta la 
mano.
Scatola da 50 pezzi.
Taglie. M – L – XL.

530-CAP4 ELMETTO EN 397 
Elmetto professionale colore arancio. Con areazione laterale e 
bordatura interna sagomata in plastica regolabile con attacco a sei 
punti e fascia para sudore.
Condizioni di utilizzo: da – 20° C a + 50° C. Pesoe: 370 gr.

540-102P ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO
Da muro, con due antine per aziende o unità produttive che impiegano 
tre o più lavoratori. 
Con misuratore di pressione.
Ai sensi dell’ Art. 2 DM n.388 del 15/07/2003
che dà attuazione all’art. 15 del Dlgs 626 del 19 settembre 1994 e 
determina le nuove disposizioni per il pronto soccorso.

540-102KIT PACCO PRONTO SOCCORSO
Per aziende o unità produttive che impiegano tre o più lavoratori, per 
l’adeguamento ai sensi dell’Art. 2 DM n.388 del 15/07/2003

ELMETTI

PRONTO SOCCORSO
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PROGETTAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
SERVIZI OFFERTI 01.02
CONSULENZA 01.02
PROGETTAZIONE 01.03
REALIZZAZIONE DI LAYOUT 01.04
ASSISTENZA CANTIERI – DIREZIONE LAVORI 01.04

ARIA COMPRESSA
TUBAZIONE E RACCORDI PER IMPIANTI ARIA COMPRESSA 02.02
RACCORDI ARIA COMPRESSA 02.05
TUBI PER ARIA COMPRESSA 02.12
AVVOLGITUBO PER ARIA COMPRESSA 02.13
TRATTAMENTO ARIA 02.14
COMPRESSORI 02.17
SERBATOI 02.21
ESSICCATORI A CICLO FRIGORIFERO 02.22

ATTREZZATURE PER FLUIDI E LUBRIFICAZIONE
RECUPERATORI DI OLIO ESAUSTO 03.02
POMPE PER DISTRIBUZIONE OLIO 03.06
PISTOLE EROGAZIONE - CONTALITRI 03.09
KIT DISTRIBUZIONE OLIO 03.09
BAR OLIO 03.12
DISTRIBUZIONE ANTIGELO 03.12
DISTRIBUZIONE GRASSO 03.13
AVVOLGITUBI 03.16
TUBI AD ALTA PRESSIONE 03.19
MONITORAGGIO IMPIANTI DISTRIBUZ. 03.20
MOBILI TECNICI PER DISTRIBUZIONE 03.21
DISTRIBUZIONE UREA 03.22
VASCHE SOTTOFUSTI 03.24
CISTERNE 03.24
ATTREZZATURE PER DEMOLIZIONI 03.26

ESTRAZIONE GAS DI SCARICO E FUMI DI SALDATURA
ARROTOLATORI 04.02
TUBAZIONI 04.03
BOCCHETTE 04.03
IMPIANTI SOTTO PAVIMENTO 04.06
CANALINA AEREA MODULARE 04.07
ELETTROASPIRATORI 04.09
COMPONENTI IN LAMIERA 04.10
ASPIRATORI 04.12
ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA 04.13

ARREDAMENTO OFFICINA
BANCHI DA LAVORO 05.02
MORSE 05.03
PANNELLI PORTA ATTREZZI 05.03
GANCI PORTAUTENSILI 05.04
CARRELLI 05.04
ARMADI 05.04
SPOGLIATOI E SERVIZI 05.06
SCAFFALI PER MINUTERIE E RICAMBI 05.08
SCAFFALATURE PER PNEUMATICI 05.10
SOPPALCHI 05.11
SCALE 05.12
ARREDO TECNICO 05.13

INDICE PER SEZIONI
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PONTI SOLLEVATORI
SOLLEVATORI PER MOTO 06.02
PONTI SOLLEVATORI A DUE COLONNE 06.06
TAMPONI PER PONTI A DUE COLONNE 06.11
PONTI SOLLEVATORI A 4 COLONNE 06.12
SOLLEVATORI A DOPPIA FORBICE 06.13
SOLLEVATORI A FORBICE A PEDANE 06.16
TRAVERSE DI SOLLEVAMENTO 06.20
SOLLEVATORI PER MEZZI PESANTI 06.22
SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI 06.27
FOSSE DI LAVORO E ISPEZIONE PREFABBRICATE 06.31

SOLLEVATORI A CARRELLO – GRU – PRESSE
SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO 07.02
SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI A CARRELLO 07.04
COLONNETTE IDRAULICHE 07.06
COLONNETTE E CAVALLETTI 07.07
SOLLEVATORI A BOTTIGLIA 07.08
SOLLEVATORI SOTTOPONTE 07.09
GRU IDRAULICHE 07.10
PRESSE 07.11
SOLLEVATORE PER PALLET CON PESA INTEGRATA 07.12

ATTREZZATURE PER CENTRI REVISIONE
PROVA FRENI 08.02
PROVA VELOCITÀ’ 08.04
PROVA GIOCHI 08.05
RICONOSCIMENTO TARGHE 08.05
SOFTWARE PER CENTRI REVISIONE 08.06
LETTERE DI RICHIAMO 08.07
SOLLEVATORI PER CENTRI REVISIONI 08.08
ANALIZZATORI DI GAS E FUMI 08.10
CONTAGIRI 08.11
RICAMBI PER ANALIZZATORI 08.12
FONOMETRI 08.13
PROVA FARI 08.14
STAZIONI METEO 08.15

STRUMENTI DI DIAGNOSI
AUTODIAGNOSI 09.02
ADAS 09.04
FORMAZIONE 09.06
DIAGNOSI SISTEMI TPMS 09.06
OSCILLOSCOPIO 09.07
PROVA BATTERIE 09.08
MULTIMETRI E PINZE AMPEROMETRICHE 09.09
APPARECCHI CONTROLLO INIETTORI 09.11
LAVATRICI A ULTRASUONI 09.13
PROVA COMPRESSIONE 09.14

MATERIALE GOMMISTI
CONTRAPPESI 10.02
VALVOLE E ACCESSORI 10.03
AUTOVULCANIZZANTI 10.04
PASTA MONTAGGIO PNEUMATICI 10.05
ARTICOLI VARI PER PNEUMATICI 10.05
GONFIAGOMME 10.06
SMONTAGOMME 10.07
ATTREZZATURE VARIE PER GOMME 10.11
EQUILIBRATRICE 10.12
ASSETTI 10.17
SOLLEVATORI PER RUOTE GEMELLARI 10.22
CARRELLI SUSPENSION 10.23



Fax. 0574 580799 - www.efracom.com - efracom@tin.it

21.09

AVVITATORI 10.23

CLIMATIZZAZIONE
STAZIONI PER ARIA CONDIZIONATA 11.02
ACCESSORI PER RICARICA A/C 11.06
KIT DI LAVAGGIO 11.09
IGIENIZZAZIONE 11.10

LAVORAZIONE MATERIALE
PUNTE TRAPANO 12.02
LAME SEGHETTO 12.02
FRESE 12.02
MASCHI 12.02
FILIERE 12.03
MOLE 12.03
DISCHI LAMELLARI 12.03
MOLE ABRASIVE 12.04
SPAZZOLE 12.04
TELA ABRASIVA 12.04
FILETTI RIPORTATI 12.05
TRAPANI A COLONNA 12.06
TORNI E UTENSILI PER TORNIO 12.10

SALDATURA
OSSIACETILENICA 13.02
AD ELETTRODO 13.04
A FILO MIG-MAG E TIG 13.06
TAGLIO PLASMA 13.11

MATERIALE PER CARROZZERIA
AEROGRAFI 14.02
RIVETTATRICI 14.02
RIVETTI 14.04
INSERTI FILETTATI 14.05
NASTRO CARTA 14.05
LEVE 14.05
LUCIDATRICI 14.06
LEVIGATRICI ORBITALI 14.06
STACCAVETRI 14.07
MARTINETTI IDRAULICI 14.08
CARRELLI SPOSTAMENTO AUTO 14.09
ATTREZZATURE VARIE 14.10
PUNTATRICI 14.12

DETERGENZA
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 15.02
LAVAMOQUETTE 15.02
SPAZZATRICI 15.03
LAVA ASCIUGA PAVIMENTI 15.03
IDROPULITRICI 15.04
VASCHE LAVAGGIO A PENNELLO 15.04
NEBULIZZATORI 15.05
VASCHE LAVAGGIO A CALDO 15.05
PRODOTTI CHIMICI PER DETERGENZA 15.07
PRODOTTI IGIENE E PULIZIA 15.09
PASTA LAVAMANI 15.10

ATTREZZATURA COMPLEMENTARE
ATTREZZATURA COMPLEMENTARE GENERICA E SPECIFICA 16.02
PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO 16.06
KIT MESSA IN FASE 16.07
PISTOLE SOFFIAGGIO E LAVAGGIO 16.08
AVVITATORI E UTENSILI PNEUMATICI 16.08
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AVVITATORI ELETTROIDRAULICI 16.12
ELETTROUTENSILI 16.13
SMERIGLIATRICI DA BANCO 16.15
SPURGO FRENI 16.16
CALIBRI 16.18
MICROMETRI 16.18
ALESAMETRI 16.19
COMPARATORI 16.19
TERMOMETRI 16.19
DISTANZIOMETRI 16.19
TACHIMETRI 16.20
DENSIMETRI 16.20
AVVIATORI 16.21
CARICA BATTERIE 16.22

PRODOTTI CHIMICI
FRENAFILETTI 17.02
GUARNIZIONI IN PASTA 17.02
DETERGENTI – SGRASSANTI 17.04
GRASSI LUBRIFICANTI 17.05
OLIO DA TAGLIO 17.08
SBLOCCANTI 17.09
ADESIVI 17.10
TURAFALLE 17.11
PRODOTTI CHIMICI PER DIVERSI USI 17.11
PRODOTTI CHIMICI PER LA CURA DELL’AUTO 17.13

TUBO CARBURANTI – OLEODINAMICA
TUBO PER CARBURANTE 18.02
PREFILTRI 18.02
TUBAZIONI E RACCORDI PER OLEODINAMICA 18.03
RONDELLE PER GUARNIZIONI 18.06

VITERIA - BULLONERIA
VITI TESTA ESAGONALE 19.02
VITI TESTA CILINDRICA 19.03
BARRE FILETTATE - DADI 19.04
RONDELLE 19.06
VITI A METALLO 19.07
VITI AUTOFILETTANTI ED AUTOPERFORANTI 19.08
FASCETTE SERRATUBO 19.09

MATERIALE ELETTRICO
TERMINALI 20.02
MORSETTI DI DERIVAZIONE 20.03
CONNETTORI 20.03
FUSIBILI – PORTAFUSIBILI 20.04
CAVO ELETTRICO – GUAINA 20.05
NASTRO ISOLANTE 20.06
FASCETTE IN POLIAMMIDE 20.06
SPINE E PRESE INDUSTRIALI 20.06
AVVOLGICAVO 20.07
LAMPADE CON CAVO 20.08
LAMPADE PORTATILI RICARICABILI 20.11
PINZE E CAVI PER BATTERIE 20.14
CONVERTITORI DC-AC 20.14

ARTICOLI COMPLEMENTARI
PRODOTTI ACCETTAZIONE AUTO 21.02
NASTRI 21.03
GUANTI DA LAVORO 21.03
ELMETTI 21.05
PRONTO SOCCORSO 21.05

INDICE ANALITICO
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INDICE ANALITICO

A
Accessori per ricarica aria condizionata Da 11.06 a 11.09
Accessori saldatura alluminio 13.08
ADAS 09.04 – 09.05
Adattore schuko – CEI 20.07
Additivi lavavetro 17.13
Additivi per gas refrigerante 11.07
Adesivi cianoacrilici 17.10 / 17.11
Adesivi per gomma 18.12
Aerografi 14.02
Aeropulsometri distribuzione olio Da 03.06 a 03.08
Aeropulsometri per grasso 03.13
Aeropulsometri per liquidi e antigelo 03.12
Aeropulsometri per travaso olio 03.08
Aghi per stringhe pneumatici 10.04
Alesametri 16.19
Alesatori per raspatura dei fori nei pneumatici 10.04
Analizzatori gas e fumi 08.10 
Analizzatori gas e fumi (ricambi e accessori) Da 08.11 a 08.13
Appendi abiti 05.07
Armadi Da 05.04 a 05.07
Arredamento tecnico 05.13
Arrotolatori per tubaz. aspirazione gas di scarico 04.02 / 04.09
Aspirapolvere – aspira liquidi 15.02
Aspiratori carrellati fumi di saldatura 04.13
Aspiratori carrellati gas di scarico 04.12
Aspiratore vapori gasolio 09.11
Aspiratori olio esausto Da 03.02 a 03.05
Aspiratori benzina 03.27
Aspiratori per gas di scarico 04.09 / 04.12
Assetti ruote e accessori Da 10.17 a 10.22
Assorbente per olio (sepiolite) 15.10
Assorbente per acido batterie (solfokill) 15.10
Attrezzi squadratura vani porta 14.11
Autodiagnosi Da 09.02 a 09.06
Autovulcanizzanti per pneumatici 10.04
Avviatore per motori spray 17.11
Avviatori di emergenza 16.21
Avvitadadi pneumatici 16.08
Avvitatori a batteria 10.24 / 16.09 / 16.10 / 16.13
Avvitatori elettroidraulici 16.12
Avvitatori pneumatici  10.23 / Da 16.08 a 16.10
Avvolgicavo Da 20.07 a 20.10
Avvolgitubi per acqua 02.13 / 03.18
Avvolgitubi per antigelo 03.18
Avvolgitubi per aria compressa 02.13 / 03.18
Avvolgitubi per grasso 03.17
Avvolgitubi per oli lubrificanti 03.16
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B
Bacinella recupero liquidi e oli 16.04
Banchi da lavoro 05.02
Banchi prova iniettori 09.12 / 09.13
Banco aspirazione micropolveri 04.13
Bar olio 03.12
Barometro 08.14
Barre filettate 19.04
Basamenti per mole e smerigliatrici 16.16
Bilanciatrici ruote Da 10.12 a 10.16
Bistrato 15.08
Blocca viti e cuscinetti 17.02
Bocchette per aspirazione gas di scarico Da 04.03 a 04.05
Booster 16.21
Bracci aspiranti 04.13
Brake cleen 17.04
Brugole 19.03 / 19.04
Bulloneria 19.02 / 20.03

C
Cabina insonorizzante 04.10
Cacciavite 360 ° 16.02
Calibri 16.18
Calibri per battistrada 10.05
Canalina aerea modulare per aspirazione gas di scarico Da 04.07 a 04.08
Cannelli per saldatura e taglio  Da 13.02 a 13.04
Capicorda 20.02
Carica batterie - avviatori 16.21 / 16.22
Carrelli distribuzione grasso 03.15
Carrelli distribuzione olio 03.11
Carrelli porta bombole 13.04
Carrelli porta gomme 05.11
Carrelli portapezzi 05.04
Carrelli recupero olio esausto 03.02 / 03.03
Carrelli scorrevoli per canalina estrazione gas di scarico 04.08 / 04.09
Carrelli smontaggio montaggio ruote camion 10.22
Carrelli sottovettura 16.02
Carrelli per spostamento auto 14.09 / 14.10
Carrelli suspension montaggio pneumatici 10.23
Carta pulimano 15.09
Cartucce coalescenti per analizzatori 08.12
Cartucce per filtri di linea 02.16
Cavalletti 07.07 / 07.08
Cavalletti per carrozzeria 14.10 / 14.11
Cavalletti per moto 06.03
Cavi carica batterie 20.14
Cavi elettrici 20.05
Centrafari 08.14
Centrafrizione  16.04
Centralina ricarica aria condizionata Da 11.02 a 11.05
Cercafughe impianti A/C 11.06 / 11.07
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Cesoia pneumatica 03.28
Chiavi ad impulsi Da 16.08 a 16.10
Chiave per filtri multijet 16.04
Chiavi per valvole pneumatici 10.03
Cisterne 03.24 / 03.25
Clips di fissaggio 02.02 
Colla spray 17.11
Colonnette e cavalletti 06.29 / 07.07 / 07.08 
Colonnette idrauliche 07.06 / 07.07
Comparatori 16.19
Compressori d’aria Da 02.17 a 02.21
Coni per equilibratrici 10.13 / 10.16
Connettori per terminali 20.03 / 20.04
Contact spray 17.05
Contagiri 08.11
Contalitri digitale per olio 03.12
Contenitori in plastica 05.10
Contenitori per rifiuti 15.09
Contrappesi equilibratura ruote 10.02
Controllo testate 16.04
Convertitore DC AC 20.14
Coprisedili 21.02
Coprivolante 21.02
Corsi di formazione 09.06
Cricchetti pneumatici 16.08
Cuffie universali 16.04
Culla universale per sollevatori a carrello 07.10

D
Dadi esagonali - con falsa rondella - autobloccanti 19.04 / 19.05
Demineralizzatore 16.03
Densimetri per antigelo 16.04 / 16.20
Densimetri per batterie 16.03 / 16.20
Densimetri per AdBlue UREA 16.20
Depuratore fumi di saldatura 04.13
Detergente bistrato 15.08
Detergente per cerchioni 15.08
Detergente per contatti 17.05 / 17.10
Detergente per pavimenti 15.07
Detergente per tessuti 15.07 
Detergenti per motori 15.07 / 15.08 
Detergente per vasche ultrasuoni 17.13
Detergenti per vetri 15.08 / 17.14
Diagnosi auto, veicoli commerciali, autobus, veicoli industriali Da 09.02 a 09.07
Diagnosi Common Rail 09.11
Diagnosi sistemi TPMS 09.06
Dischi da taglio 12.03
Dischi lamellari 12.03
Dischi smerigliatrice 12.03
Distaccante di ruggine 17.13
Distanziometro laser 16.19



Via E. Caruso 9, 11, 13 - 59100 Prato - Tel. 0574 564917  

21.14

Distributori di grasso manuali e pneumatici 03.15
Distributori AD-Blue urea Da 03.22 a 03.24
Dosatori per liquido batterie 16.03

E
Elettroaspiratori 04.09
Elettrodi per saldatura 13.05
Elettroutensili Da 16.13 a 16.15
Elmetti 21.05
Equilibratrici per pneumatici ed accessori Da 10.12 a 10.16
Essiccatori per aria compressa 02.22

F
Fascette in plastica 20.06
Fascette stringitubo in metallo 19.09 / 19.10
Filetti riportati 12.05 / 12.06
Filiere 12.03
Filo per saldatura 13.10
Filtri di linea con cartuccia per aria compressa 02.17
Filtri modulari per aria compressa 02.14 
Filtri per analizzatori 08.12 / 08.13
Filtri/regolatori modulari Da 02.14 a 02.16
Fissa boccole e bronzine 17.02
Fonometri 08.13
Forma guarnizioni Da 17.02 a 17.04
Formazione 09.06
Fosse di lavoro e di ispezione 06.31 06.32
Frenafiletti 17.02
Frese per lamiere 12.02
Fumigatrice (igienizzatore) 11.10
Fusibili 20.04

G
Gabbie di gonfiaggio 10.11
Ganci portautensili 05.04
Gas refrigerante 11.08
Gasket Remoover 17.05
Gessi 10.05
Gonfiagomme 10.06
Graffe autocentranti Da 10.19 a 10.21
Grasso bianco al litio 17.05
Grasso al molibdeno 17.06
Grasso al rame spray 17.06
Grasso al silicone 17.05
Grasso di vaselina tecnica 17.07
Grasso per catene spray 17.08
Grasso spray Da 17.06 a 17.08
Gru idrauliche a carrello 07.10 / 07.11
Guida gas 13.09
Guaina per cavi elettrici 20.06
Guanti da lavoro Da 21.03 a 21.05
Guanti lavaggio 15.09
Guarnizioni in viton 11.07
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H
Hygien spray 11.08

I
Idropulitrici  15.05
Igienizzanti 11.08
Igienizzatore (fumigatrice-ozono) 11.10
Impianti aria compressa (componenti per) Da 02.02 a 02.11 / Da 02.14 a 02.16
Indicatori livello olio 03.26
Inserti filettati 12.05 / 14.05
Inserti per tornio 12.12 / 12.13
Introduttore cuffie 16.04

K
Kit aspirazioni olio 03.04 / 03.05
Kit distribuzione AD Blue Urea Da 03.22 a 03.24
Kit distribuzione olio 03.07 / 03.09 / 03.10 / 03.11
Kit lavaggio impianti aria condizionata 11.09
Kit messa in fase motori 16.07
Kit rinnovo fari 14.06

L
Lame per staccavetri 14.07
Lame seghetto a mano 12.02
Lame seghetto alternativo 16.14
Lampade a filamento 20.11
Lampade a led Da 20.09 a 20.13
Lampade a raggi ultravioletti (di Wood) 11.06
Lampade flessibili 16.02
Lampade con avvolgicavo Da 20.08 a 20.10
Lampade per officina Da 20.08 a 20.13
Lampade portatili, ricaricabili Da 20.11 a 20.13
Lance da taglio 13.03 / 13.04
Lance per saldatura 13.03 / 13.04
Laser examiner 09.07
Lava asciuga pavimenti 15.03
Lava cerchioni 15.08
Lavamoquette 15.02
Lavamotori 15.07 / 15.08
Lavapavimenti 15.07
Lavatrici a cestello 15.05 / 15.06
Lettere di richiamo 08.07
Leve per carrozzeria 14.05
Levigatrici elettriche 16.06
Levigatrici orbitali pneumatiche 14.06 
Lubrificante al silicone spray 17.10
Lubrificante filante spray 17.06 / 17.07
Lubrificante per catene spray 17.08
Lubrificatori modulari per aria compressa 02.14 
Lucidatrici 14.06

M
Magnete flessibile 16.02
Mandrini per trapani 16.14
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Manometri aria compressa 02.15
Manometri per pneumatici 10.06
Martelli scalpellatori 16.11
Martinetti idraulici 14.08 / 14.09
Maschi 12.02
Mescitore per batterie 16.03
Micrometri 16.18
Misura iniettori common rail 09.11
Misuratori per battistrada 10.05
Mobili tecnici distribuzione olio - antigelo 03.21
Mole a centro depresso 12.03
Mole abrasive 12.04
Mole da banco 16.15 
Mole da taglio 12.03
Monitoraggio impianti distribuzione 03.20
Morse da banco 05.03
Morse di bloccaggio moto 06.02 / 08.09
Morsetti per derivazione 20.03
Multimetri 09.09 / 09.10
Multipresa 20.07

N
Nastratrici 21.03
Nastro antiscivolo 21.03
Nastro carta alta temperatura 14.05
Nastro isolante 20.06
Nastro per pacchi 21.03
Nebulizzatori 15.05
Nero gomme 17.14

O
OCIO controllo elettronico di livello 03.25
Oliatore per utensili pneumatici 02.15
Olio di vaselina 17.07
Olio da taglio 17.08 / 17.09
Olio di lavaggio per impianti aria condizionata 11.09
Olio emulsionabile da taglio 17.08
Olio lubrificante per impianti pneumatici 02.15
Olio per gas refrigerante 11.08
Olio per pompe a vuoto 11.08
Opacimetri 08.10
O-ring in viton 11.07
Oscilloscopi 09.07
Otturatori sigillanti per tubeless 10.04
Ozzonizzatore 11.10

P
Palmer 16.18
Panche 05.07
Pannelli divisori 05.03
Pannelli porta attrezzi 05.03
Passafilo saldatura 13.09
Pasta lavamani 15.10
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Pasta montaggio pneumatici 10.05
Pasta smeriglia valvole 17.12
Pennarelli 10.05
Pennelli 10.05
Perforatore per recupero liquidi infiammabili 03.27
Pesi per equilibratura ruote 10.02
Piattaforme di sollevamento 16.06
Piatti rotanti 10.19 / 10.20
Pinze amperometriche 09.10
Pinze contagiri piezoelettriche 08.13
Pinze e cavi batterie 20.14
Pinze per fascette a orecchio 16.02
Pistole erogazione AD-Blue urea 03.22
Pistole erogazione grasso 03.14
Pistole erogazione liquidi e antigelo 03.13
Pistole erogazione olio - contalitri 03.09 / 03.12
Pistole gonfiaggio 10.06
Pistole lavaggio 16.08
Pistole soffiaggio 16.08
Placchette per tornio 12.12 / 12.13
Pompe per distribuzione liquidi e antigelo 03.12
Pompe per distribuzione olio Da 03.06 a 03.11
Pompe taratura iniettori 09.11
Pompe travaso olio 03.08
Ponti sollevatori a colonne indipendenti Da 06.27 a 06.30
Ponti sollevatore a due colonne Da 06.06 a 06.10
Ponti sollevatori a forbice Da 06.13 a 06.19 / 08.08
Ponti sollevatori a quattro colonne 06.12 / 06.22 / 06.23
Ponti sollevatori per automezzi pesanti Da 06.22 a 06.25 / Da 06.27 a 06.30
Ponti sollevatori per camper 06.29
Ponti sollevatori per carrelli elevatori 06.23 / 06.29
Ponti sollevatori per minicar e tricicli 06.05 / 08.09
Ponti sollevatori per moto Da 06.02 a 06.05
Porta relay 20.04
Portacarta 15.09
Portalampade 20.11
Portaelettrodi 13.08
Portafusibili 20.05
Portainserti da tornio 12.13
Posa filetti 12.05 / 12.06
Pozzetti per impianti aspirazione gas di scarico sotto 
pavimento 04.06
Prefiltri benzina e gasolio 18.02
Presa murale aria 02.03 / 02.04 
Presse  07.11 / 07.12
Progettazione Da 01.02 a 01.04
Pronto soccorso 21.05
Proteggi centraline 16.05
Prolunghe avvolgicavo 20.07 / 20.08
Prova batterie e alternatori 09.08 / 09.09
Prova circuiti 16.03
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Prova compressione per motori 09.23
Provafari 08.14
Prova freni Da 08.02 a 08.04 
Prova giochi per controllo avantreno 08.05 / 08.08 / 08.09 
Prova velocità 08.04
Prova radiatori 16.05
Pulitore per freni e frizioni 17.04
Pulitore per poli batterie 16.03
Pulitore per vetri 15.08 
Puntatrici 14.12 / 14.13
Punte trapano 12.02

R
Raccogli gocce murale 03.09
Raccordi per aria condizionata 11.06
Raccordi per impianti aria compressa da 02.02 a 02.11
Raccordi per oleodinamica Da 18.03 a 18.05
Raccordi rapidi Cejn 02.19 / 02.10
Raccordi rapidi Nitto 02.11
Radiator fill 16.05
Rappezzi universali per pneumatici 10.04
Recuperatore di gas refrigerante 03.28
Recuperatori di olio esausto Da 03.02 a 03.05
Refrattometri 16.20
Regolatore modulare per aria compressa 02.14 / 02.15 
Resine di ricambio per demineralizzatori 16.03
Riconoscimento targa 08.05
Riduttori per ossigeno acetilene 13.03
Riduttori per saldatura 13.03 / 13.08
Rigatore 10.05
Riempitore per batterie 16.03
Rilevatore di perdite 17.12
Rilevatori di perdite impianti A/C 11.06 / 11.07
Rilevatori di segnali 09.11
Rimuovi catrame 17.13
Rimuovi guarnizioni 17.05
Rimuovi moscerini 15.07
Rivettatrici Da 14.02 a 14.04
Rivetti 14.04
Rondelle concave 19.06
Rondelle spaccate (grower) 19.07
Rondelle in rame e in alluminio 18.06
Rondelle piane 19.06
Rubacorrente 20.03
Rubinetti di linea aria compressa 02.03 / 02.04
Rubinetti per olio 03.12

S
Sacchi per rifiuti 15.09
Saldatura ossiacetilenica Da 13.02 a 13.04 
Saldatrici Da 13.04 a 13.07
Sanificatore (fumigatrice-ozono) 11.10
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Sbloccante 17.09 / 17.10 
Scaffalature Da 05.08 a 05.10
Scaffali per minuterie e per ricambi 05.07 / 05.08
Scale 05.12 / 05.13
Scalpellatore pneumatico 16.11
Scalpelli per scalpellatore 16.11
Scaricatori di condensa 02.22
Scolla etichette 17.12
Scolpitore (rigatore) pneumatici 10.05
Scrivimpiedi 05.04
Sdraio sottomacchina 16.02
Seghetti alternativi elettrici 16.14
Seghetti pneumatici 16.11
Sensori ossigeno per analizzatori 08.13
Sensori pressione pneumatici 10.03
Sepiolite 15.10
Serbatoi per aria compressa 02.21
Sigillante circuiti aria – olio 17.03
Sigillante per pneumatici 10.04
Sigillanti per piani  Da 17.02 a 17.04
Silicone spray 17.08
Smerigliatrici elettriche 16.15
Smerigliatrici pneumatiche 16.11
Smerigliatrici - smerigliatrici combinate 16.15 / 16.16
Smerigliavalvole 16.05
Smerigliavalvole in pasta 17.12
Smontagomme e accessori Da 10.07 a 10.11
Smontavalvole 10.03
Smontavalvole pneumatico 16.06
Software per centri revisione 08.06
Solfokill (assorbente acido batterie) 15.10
Sollevatore idraulico per ruote gemellari 10.22
Sollevatori a colonne indipendenti Da 06.27 a 06.30
Sollevatori a due colonne Da 06.06 a 06.10
Sollevatori a forbice Da 06.13 a 06.19 / 08.09
Sollevatori a quattro colonne 06.12 / 06.22 / 06.23
Sollevatori idraulici a bottiglia 07.08
Sollevatori idraulici a carrello Da 07.02 a 07.04
Sollevatori idraulici per fossa e sottoponte  07.09 / 07.10
Sollevatori oleopneumatici a carrello Da 07.04 a 07.06
Sollevatori per automezzi pesanti Da 06.22 a 06.25 / Da 06.27 a 06.30
Sollevatori per centri revisione 08.08 / 08.09
Sollevatori per demolitori 03.26
Sollevatori per moto Da 06.02 a 06.05 / 08.09
Sollevatore per ruote gemellate 10.22
Sollevatori per veicoli minicar e tricicli 06.05 / 08.09
Sollevatori sottoponte e da fossa  07.09 / 07.10
Sonde prelievo gas 08.12
Soppalchi 05.11
Sotto fusti olio 03.24
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Spazzatrici 15.03
Spazzole in acciaio 12.04
Spazzole per poli batterie 16.03
Spine e prese industriali 20.06 / 20.07
Spray per contatti 17.05
Spogliatoi 05.06 / 05.07
Spotter 14.12 / 14.13
Spurgofreni 16.16 / 16.17
Staccavetri 14.07
Starter per motori 17.11
Stazioni bonifica bombole GPL - Metano 03.27
Stazioni meteo 08.14
Stazioni per aria condizionata Da 11.02 a 11.05
Stringhe per riparazione pneumatici 10.04
Struttura portavettura per recupero liquidi 03.27
Svitante  17.09 / 17.10 / 17.13
Svitavalvole a spillo 10.03

T
Tachimetri 16.20
Taglio plasma 13.11 / 13.12
Tamponi per ponti 06.11 / 06.15 / 06.18
Tappetini salva moquette 21.02
Tappi per spurgo freni 16.17
Tappi valvole pneumatici 10.03
Teflon in rotoli 02.05
Teflon lubrificante spray 17.08
Tela abrasiva 12.04
Tendinastro 21.03
Terminali 20.02
Termometri digitali 11.09 / 16.19
Tester impianti aria condizionata 11.07
Testine gonfiaggio 10.06
Testine ingrassaggio 03.14
Torce per saldatrici 13.08
Torni paralleli da banco 12.10 / 12.11
Tracciante per aria condizionata 11.07
Trapani a colonna Da 12.06 a 12.09
Trapani elettrici ed a batteria 16.13
Trapani pneumatici 16.11
Transpallet con pesa integrata 07.12
Traverse di sollevamento 06.20 / 06.21 /06.26 
Tubazioni in metallo per impianti estrazione gas 04.10 / 04.11
Tubi alta pressione per grasso 03.19
Tubi alta pressione per liquidi 03.19
Tubi alta pressione per olio 03.19
Tubo per gas di scarico 04.03
Tubo per impianti aria compressa 02.02 
Tubo alta pressione per oleodinamica 18.03
Tubi LED 20.11
Tubo per carburante 18.02
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Tubo per saldatura 13.02
Tubo rilsan 02.12
Turafalle 17.11

U
Utensili per tornio 12.14
Utensili pneumatici Da 16.08 a 16.12

V
Valvole di sicurezza 13.02
Valvole per tubeless ed accessori 10.03
Vasche lavaggio 09.13 / Da 15.04 a 15.06
Vasche lavaggio a ultrasuoni 09.13
Vasche prova pneumatici 10.11
Vasche recupero olio esausto 03.02 / 16.04
Vasche sotto fusti 03.24
Vasellina 17.07
Viti a metallo Da 19.07 a 19.09
Viti autofilettanti 19.08 / 19.09
Viti autoforanti 19.09
Viti testa cilindrica 19.03 / 19.04
Viti testa esagonale 19.02 / 19.03
Viti testa esagonale con falsa rondella 19.03
Vulcanizzante riparazione pneumatici 10.04

W
WD40 17.09 / 17.10

Le immagini sono indicative, EFRA S.R.L. si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e migliorie senza alcun preavviso.
Il catalogo non potrà essere riprodotto in alcun modo, neanche parzialmente in quanto EFRA S.R.L. ne fa divieto.

Per ogni controversia il foro competente è quello di Prato
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