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SOLLEVATORI - GRU - PRESSE

  SOLLEVATORI A CARRELLO  

  COLONNETTE E CAVALLETTI  

  SOLLEVATORI A BOTTIGLIA  

  SOLLEVATORI SOTTOPONTI  

  GRU IDRAULICHE  

  PRESSE  

  TRANSPALLET  
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OMCN-112/A SOLLEVATORE SERIE CORTA
Portata sul piattello: 1500 kg
Altezza piattello da terra: 135 mm.
Alzata massima piattello: 525 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 650 mm.
Lunghezza braccio steso: 1580 mm.
OMCN-112/B SOLLEVATORE SERIE CORTA
Portata sul piattello: 2500 kg
Altezza piattello da terra: 145 mm.
Alzata massima piattello: 610 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 760 mm.
Lunghezza braccio steso: 1640 mm.
OMCN-112/D SOLLEVATORE SERIE CORTA
Portata sul piattello: 1500 kg
Altezza piattello da terra: 145 mm.
Alzata massima piattello: 800 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 950 mm.
Lunghezza braccio steso: 1840 mm.

OMCN-116 SOLLEVATORE GRANDE ALZATA
Portata sul piattello: 3000 kg
Altezza piattello da terra: 140 mm.
Alzata massima piattello: 520 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 1280 mm.
Lunghezza braccio steso: 2100 mm.
OMCN-119/A SOLLEVATORE GRANDE ALZATA
Portata sul piattello: 3000 kg
Altezza piattello da terra: 135 mm.
Alzata massima piattello: 875 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 1750 mm.
Lunghezza braccio steso: 2550 mm.
OMCN-120/A SOLLEVATORE GRANDE ALZATA
Portata sul piattello: 5000 kg
Altezza piattello da terra: 150 mm.
Alzata massima piattello: 1030 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 1790 mm.
Lunghezza braccio steso: 2710 mm.

OMCN-3000 SOLLEVATORE SUPER RIBASSATO
Portata sul piattello: 2000 kg
Ruote in nylon, comando di discesa manuale
Altezza piattello da terra: 95 mm.
Alzata massima piattello: 480 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 660 mm.
Lunghezza braccio steso: 1520 mm.

SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO
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OMCN-3010 SOLLEVATORE SUPER RIBASSATO
Portata sul piattello: 2000 kg
Ruote in poliuretano, comando di discesa a pedale
Altezza piattello da terra: 95 mm.
Alzata massima piattello: 710 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 1000 mm.
Lunghezza braccio steso: 1800 mm.

OMCN-3020 SOLLEVATORE SUPER RIBASSATO
Portata sul piattello: 3000 kg
Ruote in nylon, dotato di pedale di avvicinamento, comando di 
discesa manuale.
Altezza piattello da terra: 90 mm.
Alzata massima piattello: 415 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 1260 mm.
Lunghezza braccio steso: 2030 mm.

OMCN-3030 SOLLEVATORE SUPER RIBASSATO
Portata sul piattello: 6000 kg
Ruote in nylon, dotato di pedale di avvicinamento, comando di 
discesa manuale.
Altezza piattello da terra: 130 mm.
Alzata massima piattello: 555 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 1600 mm.
Lunghezza braccio steso: 2350 mm

OMCN-1120F SOLLEVATORE SPECIALE
A doppi rulli anteriori basculanti e a ruote posteriori girevoli Ø 
100 x 40 mm.
Portata sul piattello: 2000 kg
Altezza piattello da terra: 140 mm.
Alzata massima piattello: 520 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 740 mm.
Lunghezza braccio steso: 1520 mm
OMCN-1120E SOLLEVATORE SPECIALE
A doppi rulli anteriori basculanti e a ruote posteriori girevoli
Ø 100 x 40 mm.
Portata sul piattello: 2000 kg
Altezza piattello da terra: 130 mm.
Alzata massima piattello: 810 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 1030 mm.
Lunghezza braccio steso: 1800 mm.
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OMCN-1120G SOLLEVATORE SPECIALE
A doppi rulli anteriori basculanti e a ruote posteriori girevoli
Ø 100 x 40 mm.
Portata sul piattello: 1500 kg
Altezza piattello da terra: 130 mm.
Alzata massima piattello: 850 mm.
Lunghezza braccio chiuso: 1750 mm.
Lunghezza braccio steso: 2530 mm.

     

OMCN-392/A SUPPORTO IN ACCIAIO PER SOLLEVATORI
Interamente ricoperto da gomma antiolio in pressofusione.
Per sollevatori OMCN: 112, 112/A, 252, 253, 1120F
OMCN-392/B SUPPORTO IN ACCIAIO PER SOLLEVATORI
Per sollevatori OMCN: 112/B, 112/C, 112/D, 1120/E, 254, 255, 256 
OMCN-392/C SUPPORTO IN ACCIAIO PER SOLLEVATORI
Per sollevatori OMCN: 113, 114, 115, 116, 257, 260, 261
OMCN-392/D SUPPORTO IN ACCIAIO PER SOLLEVATORI
Per sollevatori OMCN: 119, 119/A, 258, 1120/G

 

CAT-YAK109/C SOLLEVATORE 
OLEOPNEUMATICO
A doppia valvola di discesa.
Portata 5000 kg.
Altezza minima del piattello da terra: soli 90 mm.
Alzata massima piattello: 500 mm.

CAT-YAK222/N  SOLLEVATORE 
OLEOPNEUMATICO
Portata sul piattello: 60/30 Ton
Altezza piattello da terra: 220 mm.
Alzata massima piattello: 450 mm.

 

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI A CARRELLO
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SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI A CARRELLO

 

CAT-YAK318/N SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO
Portata sul piattello: 60/30/18 Ton
Altezza piattello da terra: 180 mm.
Alzata massima piattello: 417 mm.

 

CAT-YAK418/N SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO
Sollevatore oleopneumatico.
Portata sul piattello: 80/50/25/15 Ton
Altezza piattello da terra: 180 mm.
Alzata massima piattello: 480 mm.

 

CAT-YAK510 SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO
Sollevatore oleopneumatico.
Portata sul piattello: 55/40/28/18/10 Ton
Altezza piattello da terra: 100 mm.
Alzata massima piattello: 260 mm.
Accessori di serie:
Porta prolunghe
Prolunghe mm. 10, 70, 120.

CAT-A02354 PIATTELLO H 10 mm
Per sollevatori CATTINI
Portata: 80 Ton

CAT-A02410 PROLUNGA H 70 mm
Per sollevatori CATTINI
Portata: 80 Ton

CAT-A02406 PROLUNGA H 120 mm
Per sollevatori CATTINI
Portata: 80 Ton
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CAT-YAK217/P SOLLEVATORE 
OLEOPNEUMATICO
Portata sul piattello: 30/15 Ton
Altezza piattello da terra: 170 mm.
Alzata massima piattello: 341 mm.

 

CAT-YAK215/P  SOLLEVATORE 
OLEOPNEUMATICO
Sollevatore oleopneumatico extrabasso.
Portata sul piattello: 30/15 Ton
Altezza piattello da terra: 150 mm.
Alzata massima piattello: 300 mm.

       

OMCN-930 COLONNETTE IDRAULICHE CON 
BLOCCAGGIO CARICO
Sollevatore composto da pompa idropneumatica 
e due colonnette idrauliche, portata 10 
Tonciascuna, con funzionamento in coppia 
o indipendente una dall’altra. Colonnette 
dotate inoltre di sistema manuale di variazione 
dell’altezza minima. La soluzione ideale per il 
sollevamento libera ruote dei veicoli pesanti e 
per un rapido intervento sugli stessi. 

Portata: 2x10 t.
Corsa: 330 mm

 

COLONNETTE IDRAULICHE



Fax. 0574 580799 - www.efracom.com - efracom@tin.it

07.07

CAT-YAK2815AT SOLLEVATORE 
OLEOPNEUMATICO 
Portata 30/15 Ton Pressione di alimentazione 
8÷12 bar
Completamente automatico per il sollevamento di 
mezzi pesanti o per smontare e rimontare cambi 
e differenziali. Le 4 ruote girevoli sono montate 
su cilindri pneumatici collegate ad un serbatoio 
che ne permette la movimentazione anche senza 
l’allacciamento alla linea dell’aria compressa

OMCN-110 Portata 1 Ton
Alzata min. 280 mm. Alzata massima 490 mm.
OMCN-110/A Portata 1 Ton
Alzata min. 380 mm. Alzata massima 650 mm.
OMCN-110/B Portata 3,5 Ton 
Alzata min. 440 mm. Alzata massima 760 mm.
OMCN-110/C Portata 3,5 Ton
Alzata min. 700 mm. Alzata massima 1200 mm.

OMCN-239 Portata 7 Ton
Alzata min. 420 mm. Alzata massima 640 mm.
OMCN-240 Portata 10 Ton
Alzata min. 420 mm. Alzata massima 640 mm.
OMCN-217 Portata 15 Ton
Alzata min. 420 mm. Alzata massima 640 mm.
OMCN-241 Portata 7 Ton
Alzata min. 650 mm. Alzata massima 1050 mm.
OMCN-242 Portata 10 Ton
Alzata min. 650 mm. Alzata massima 1050 mm.
OMCN-218 Portata 15 Ton
Alzata min. 650 mm. Alzata massima 1050 mm.

COLONNETTE E CAVALLETTI
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OMCN-215 Portata 15 Ton
Alzata min. 470 mm. Alzata massima 680 mm.
OMCN-216 Portata 15 Ton
Alzata min. 680 mm. Alzata massima 1170 mm.

OMCN-126 Portata 5 Ton
Alt. chiuso 220 mm. Corsa pistone 140 mm. Vite 125 mm.
OMCN-126/A Portata 5 Ton
Alt. chiuso 190 mm. Corsa pistone 105 mm. Vite 75 mm.
OMCN-127 Portata 10 Ton 
Alt. chiuso 240 mm. Corsa pistone 240 mm. Vite 125 mm.
OMCN-127/A Portata 10 Ton
Alt. chiuso 310 mm. Corsa pistone 225 mm. Vite 175 mm.

OMCN-128 Portata 15 Ton
Alt. chiuso 245 mm. Corsa pistone 150 mm. Vite 120 mm.
OMCN-129 Portata 20 Ton
Alt. chiuso 285 mm. Corsa pistone 165 mm. Vite 125 mm.
OMCN-130 Portata 30 Ton
Alt. chiuso 295 mm. Corsa pistone 165 mm. Vite 125 mm

OMCN-130/A Portata 50 Ton
Alt. chiuso 270 mm. Corsa pistone 160 mm

SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTTIGLIA
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OMCN-SIF1/73 Portata 250 kg
Altezza minima 1240 mm. Corsa pistone 850 mm. 
Base: 410 x 585  mm.
OMCN-SIF1/A/73 Portata 400 kg
Altezza minima 1240 mm. Corsa pistone 850 mm.
Base 410 x 585 mm.
OMCN-SIF/2/A/73 Portata 600 kg 
Altezza minima 1180 mm. Corsa pistone 780 mm.
Base 520 x 520 mm.

OMCN-SIF/3/73 Portata 1500 kg
Altezza minima 1220 mm. Corsa pistone 800 mm.
Base 540 x 540 mm.
OMCN-SIF/4/73 Portata 2500 kg
Altezza minima 1350 mm. Corsa pistone 870 mm.
Base 550 x 550 mm.

OMCN-SIF/5/73 Portata 6 Ton
Altezza minima 1305 mm. Corsa pistone 900 mm.
Base 720 x 720 mm.
OMCN-SIF/6/73 Portata 10 Ton
Altezza minima 1315 mm. Corsa pistone 900 mm.
Base 720 x 720 mm.

SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTTIGLIA

SOLLEVATORI IDRAULICI PER FOSSA E SOTTOPONTE
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OMCN-SIF-ST7/73 Portata 800 kg
Altezza minima 890 mm. 
Corsa primo stelo 470 mm. 
Corsa secondo stelo 520 mm.	
Base: 530 x 530  mm.

OMCN-SIF-ST8/73 Portata 1500 kg
Altezza minima 960 mm.
Corsa primo stelo 470 mm.
Corsa secondo stelo 530 mm.
Base 550 x 550 mm.

OMCN-SIF-10/73 Portata 4000 kg 
Altezza minima 930 mm. 
Corsa primo stelo 460 mm.
Corsa secondo stelo 510 mm.
Base 520 x 520 mm.

OMCN-15/73 CULLA UNIVERSALE
Per sollevatore da fossa.
Attacco Ø 30 mm.
Capacità massima 600 kg.

OMCN-133 GRU IDRAULICA A CARRELLO
Con pompa a doppio effetto.
Braccio allungabile in 4 posizioni. Portate:
I foro portata 500 kg, II portata 400 kg,
III portata 250 kg, IV portata 150 kg.
Misure (in mm.): A: 1315 - B: 1015 - C: 2120 - D: 
2340 - E: 1560 - F: 1295 G: 160 - H: 435 - I: 660 
L: 785 - M: 900 - N: 600
OMCN-134 GRU IDRAULICA A CARRELLO
Braccio allungabile in 4 posizioni. Portate:
I foro portata 1000 kg, II portata 800 kg,
III portata 500 kg, IV portata 300 kg.
Misure (in mm.): A: 1545 - B: 1250 - C: 2390 - D: 
2670 - E: 1710 - F: 1530 - G: 180 - H: 470 - I: 670 
- L: 955 - M: 1075 - N: 745

GRU IDRAULICHE A CARRELLO

PRESSE
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OMCN-GP05/DE GRU IDRAULICA PIEGHEVOLE
Con pompa a doppio effetto.
Braccio allungabile in 4 posizioni. Portate:
I foro portata 500 kg, II portata 400 kg,
III portata 250 kg, IV portata 150 kg.
Misure (in mm.): A: 1300 - B: 1000 - C: 2130 D: 
2360 - E: 1570 - F: 1540 G: 150 - H: 400 - I: 600
L: 780 - M: 900 - N: 400
OMCN-GP10DE GRU IDRAULICA PIEGHEVOLE
Braccio allungabile in 4 posizioni. Portate:
I foro portata 1000 kg, II portata 800 kg,
III portata 500 kg, IV portata 300 kg.
Misure (in mm.): A: 1470 - B: 1170 - C: 2180 D: 
2320 - E: 1700 - F: 1740 G: 180 - H: 550 - I: 725
L: 840 - M: 980 - N: 450

OMCN-137 GRU IDRAULICA A CARRELLO
Con pompa a doppio effetto.
Braccio allungabile in 4 posizioni. Portate:
foro I portata 1500 kg., II portata 1200 kg.,
III portata 800 kg., IV portata 500 kg.
OMCN-138 GRU IDRAULICA A CARRELLO
Braccio allungabile in 4 posizioni. Portate:
foro I portata 2000 kg., II portata 1500 kg.,
III portata 1000 kg., IV portata 600 kg.
OMCN-138/A GRU IDRAULICA A CARRELLO
Braccio allungabile in 4 posizioni. Portate:
I foro portata 2500 kg., II portata 2000 kg.,
III portata 1500 kg., IV portata 1000 kg.

Misure (in mm.) art. 137: A: 1825 - B: 1370 - C: 
2680 - D: 3010 - E: 1935 - F: 1810 - G: 185 - H: 310
I: 650 - L: 1005 - M: 1145 - N: 1140
Misure (in mm.) art. 138: A: 1910 - B: 1460 - C: 
2900 - D: 3300 - E: 2055 - F: 1915 - G: 213 - H: 
510 - I: 795 - L: 1170 - M: 1350 - N: 1340
Misure (in mm.) art. 138/A: A: 2010 - B: 1565 - C: 
3020 - D: 3390 - E: 2085 - F: 2085 - G: 230 - H: 
460 - I: 760 - L: 1210 - M: 1405 - N: 1390

OMCN-155 PRESSA IDRAULICA
Da 15 Ton con pompa a mano a una velocità di discesa 
con il ritorno 
automatico del pistone. Completa di piatto e prismi.
OMCN-P30SAP PRESSA IDRAULICA
Pressa idraulica da 30 Ton con pompa a pedale a due 
velocità di discesa 
con il ritorno automatico del pistone. Completa di piatto e 
prismi.
Misure (in mm.):
A : 1890 – B : 930 – C : 500 – D : 510 – E : 140 – F : 555 
– G : 1020

PRESSE
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OMCN-P30SAP PRESSA IDRAULICA
Pressa idraulica da 30 Ton con pompa a pedale a due velocità di 
discesa
con il ritorno automatico del pistone. Completa di piatto e prismi.
Misure (in mm.):
A : 2000 – B : 930 – C : 500 – D : 510 – E : 140 – F : 712 – G : 
1020

OMCN-164W PRESSA IDRAULICA
Da 100 Ton a motore con pompa idraulica con il ritorno idraulico del 
pistone. Dotata di argano per il sollevamento del piano di lavoro.
Misure (in mm.):
A: 2260 - B: 1930 - C: 900 - D: 1010 - E: 280 - G: 1055

470-BP21CB SOLLEVATORE PER PALLETS CON PESA INTEGRATA
Transpallets con portata 2000 kg
Larghezza forche 550 mm
Lunghezza forche 1170 mm
Altezza forche abbassate 85 mm
Altezza forche alzate 200 mm
Pesatura elettronica con 4 celle di carico, con precisione +- 0,2%
Divisione 1 kg
Funzioni: netto-lordo, totalizzazione pesi, pesata percentuale, 
contapezzi.
Alimentazione 4 batterie AA (stilo)

ATTREZZATURA PER CENTRI REVISIONE

TRANSPALLET


